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bidirektionale Funk-Fernbedienung 

WT4989

*Jetzt EN 50131
Konform

Produktfunktionen:

•   Beleuchtetes Symboldisplay

•   Eingebauter Signalton für  
 zuverlässige Bedienung

•   Tasten mit deutlichem  
 Druckpunkt

•   4 Direkt-Funktionstasten,  
 programmierbar für bis  
 zu 6 Funktionen

•   2 Funktionstasten für  
 doppelte Betätigung

•   Status-Tastenanzeige

•   Tastensperre

•   Anzeige für aktiven  Alarm

•   3 Sekunden Verzögerung  
 bei  Notruftaste

•   Wasserabweisend

•   Multifunktionsclip

Ihr Schlüssel für mehr 
Sicherheit mit dem dSC 
Funk-Alarmsystem

Überlegener Schutz.  
Für Rundum-Sicherheit.

Bieten Sie Ihren Kunden 
ein komfortables Rundum-
Gefahrenmeldesystem auf Basis 
moderner Funktechnologie: 
Bedienfelder, Sirenen, Melder, 
Fernbedienungen, das per GSM 
oder IP aufgeschaltet werden 
kann – und alle Komponenten 
drahtlos? Das bidirektionale Funk-
Alarmsystem von DSC bietet genau 
das... und vieles mehr.

Ihr Schlüssel für mehr 
Sicherheit.

Die bidirektionale Funk-
Fernbedienung WT4989 ist der 
Schlüssel zu einem besseren 
Security-System. Als ideale 
Ergänzung zum ALEXOR-System 
ermöglicht sie einen deutlich 
höheren Bedienkomfort.

Sicher und zuverlässig

Nutzer können mit der WT4989 
bequem per Tastendruck ihre 
ALEXOR-Alarmzentrale steuern oder 
bei Gefahr einen Notruf absetzen.

So lässt sich das System komfortabel 
beim Verlassen und Betreten des 
Hauses scharf/unscharf schalten. 
Mit der Notfalltaste kann der Nutzer 
von überall im Haus und aus der 
unmittelbaren Umgebung einen 
Überfallalarm auslösen.

Durch ihre bidirektionale 
Funkverbindung kann die WT4989 
auch Rückmeldungen von ALEXOR 
empfangen.

Über eine Symbolanzeige und ein 
akustisches Signal sieht und hört der 
Benutzer unmissverständlich, dass 
die gewünschte Aktion quittiert wird.

Durch Anzeigen direkt an der 
Fernbedienung ist schon vor dem 
Betreten des Hauses ersichtlich, ob 
gerade ein Alarm aktiv ist bzw. vor 
kurzer Zeit aktiv war.

*Konform mit EN50131:2006 + A1:2009 IAS Grad 2, 
Klasse 2
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Praktische Fernsteuerung per Funk

Die WT4989 hat eine Systemstatus-Taste und vier 
Funktionstasten, die mit sechs verschiedenen Funktionen 
belegt werden können. So lässt sich beispielsweise ein 
Garagentor oder Zaun öffnen oder das Innen-/Außenlicht 
einschalten. Mit einem praktischen Multifunktionsclip lässt 
sich die Fernbedienung dort befestigen, wo sie leicht zur 
Hand ist – am Gürtel, am Schlüsselbund oder an einem 
Band.

Kompatibilität

ALEXOR-Alarmzentrale

Spezifikationen

Abmessungen .......................... 75 mm × 40 mm × 16 mm

.............................................................. (3 × 1,6 × 0,6 Zoll)

Gewicht ........................................................ 41 g (1,45 oz)

Batterie ............................... 2 Lithium-Knopfzellen CR2032 
Batterielebensdauer ............3 Jahre (bei typischer Nutzung)

Funk-Reichweite ....150 m/492 ft (Nennwert bei freier Sicht)

Umgebungsbedingungen ............................... 10 bis 50 °C

.................................................................... (14 bis 122 ºF)


