
POWERSERIES PRO HS3032/HS3128/HS3248
Installation documentation
To download the fullmanuals for this product,go to www.dsc.com/m/29010890 or scan the QR code.
Simplified EU Declaration of Conformity - Hereby,Tyco Safety Products Canada Ltd declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text
of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,
HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.European single point of contact:Tyco
Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Netherlands.
The modelsHS2LCDWFPRO8 and HS2LCDWFVPRO8 keypadshave been certified by Telefication according to EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 for Grade 2,Class II.
The modelHS2LCDPRO keypad is certifiedby Telefication according to EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017,EN50131-3:2009 for Grade3,Class II.The modelHS2LCDRFPRO8
keypad is certified by Telefication according to EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 for Grade 2,Class II.
ModelsHS3032P,HS3128P,HS3248P consisting of controlpanelboard assembly HS3032,HS3128,HS3248 with HSM2HOST8Wireless Transceiver mounted in the HSC3020CP
plasticenclosure meets the requirements of Grade 2,Class IIequipment as per EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 Standards.The modelHS3032P,HS3128P,HS3248P has been
certified by Telefication according to EN50131-1:2006 +A1:2009+A2:2017,EN50131-3:2009 Type B,EN50131-6:2017 Type A,EN50131-10,EN50136-2:2013 Grade 2,Class II,
ATS SP3 (dialer),SP4 (Ethernet),DP2 (dialer and Ethernet),DP3 (Ethernet and plug-in cellular) when installed in enclosure modelsHSC3020CP.

ULC Documentation
To download the ULC documention,go to www.dsc.com/m/29010346 or scan the QR code.
FCCmodification statement - Tyco Safety Productshasnot approved any changesormodifications to this device by the user.Any changesormodifications could void the user’s
authority to operate the equipment.
FCC class B digital device notice - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules.Operation is
subject to the following two conditions:(1) this device may not cause interference,and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.This equipment complieswith FCC and ISEDradiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.The antenna should be installed
and operated with minimumdistance of 20 cmbetween the radiator and your body.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates,uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:Re-orient the receiving antenna, increase the
separation between the equipment and receiver,connect the equipment into an outlet on a circuit different fromthat to which the receiver is connected,consult the dealer or an
experienced radio/television technician for help.The user may find the following booklet prepared by the FCC useful:"How to Identify and Resolve Radio/Television Interference
Problems".This booklet is available fromthe U.S.Government Printing Office,Washington D.C.20402,Stock # 004-000-00345-4.
ISED Canada interference statement - This device complies with ISEDCanada licence-exempt RSSstandard(s).Operation is subject to the following two conditions: (1) this device maynot cause interference, and (2)
this device must accept any interference, including interference that maycause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme auxCNR d'ISEDCanada applicables auxappareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée auxdeuxconditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Frequency Band Maximum Power
433.22 MHZ to 434.62 MHz 10 mW
868.0 MHz to 868.6 MHz 10 mW
868.7 MHz to 869.2 MHz 10 mW
119 KHz to 135 KHz 66 dpμA/mat 10 m

Documentation d'installation
Pour télécharger lesmanuels complets,veuillez visiter:www.dsc.com/m/29010903 ou scanner le code QR.
Déclaration de Conformité UE Simplifiée - Par la présente,Tyco Safety Products Canada Ltd déclare que ce type d’équipement de radio est conforme à la directive 2014/53/UE.Le
texte complet des déclarations de conformité UE pour lesmodèlesmentionnés ci-dessous est disponible auxadresses Internet suivantes :HS2LCDWFVPRO4:
http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:
http://dsc.com/pdf/1903005.Un seulpoint de contact en Europe :Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Pays-Bas
Lesmodèles de clavier HS2LCDWFPRO8 et HS2LCDWFVPRO8 ont été certifiés par Telefication selon les normes EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 pour la grade 2,
classe II. Lesmodèles de clavier HS2LCDPRO ont été certifiés par Telefication selon les normes EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017,EN50131-3:2009 pour la grade 3,classe II. Les
modèles de clavier HS2LCDRFPRO8 ont été certifiés par Telefication selon les normes EN50131- 1:2006 + A1:2009 ,EN50131-3:2009 pour la grade 2,classe II.
Lesmodèles de centrale HS3032P,HS3128P,HS3248P ont été certifiés par Telefication en conformité avec les normes EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009
Type B,EN50131-6:2017 Type A,EN50131-10:2014 et EN50136-2:2013 pour les configurationsATS de catégorie 3,classe II,SP3 (uniquement voie sur ligne téléphonique),SP4
(uniquement voie Ethernet ou sur réseau cellulaire),DP2 (deuxvoies avecvoie principale sur ligne téléphonique et voie secondaire Ethernet ou réseau cellulaire) et DP3 (deux
voies avecvoie principale Ethernet ou réseau cellulaire et voie secondaire sur réseau cellulaire ou Ethernet).

Información de instalación
Para descargar losmanuales completos,visite www.dsc.com/m/29010901 o escanear el código QR.
Declaración de Conformidad Simplificada de la UE - Por la presente,Tyco Safety Products Canada Ltd declara que el tipo de equipo de radio cumple con la directiva 2014/53/EU.El
texto completo de las declaraciones de conformidad de la UE para losmodelosmencionados a continuación están disponibles en las siguientes direcciones:HS2LCDWFVPRO4:
http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:
http://dsc.com/pdf/1903005.Punto de contacto único en Europa:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Holanda.
Los tecladosde losmodelosHS2LCDWFPRO8 y HS2LCDWFVPRO8 han sido certificados por Telefication de acuerdo con EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 para grado 2,
clase II. Los tecladosde losmodelosHS2LCDPRO han sido certificadospor Telefication de acuerdo con EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017,EN50131-3:2009 para grado 2,clase II.
El panelde controlmodelo HS3032P,HS3128P,HS3248P ha sido certificado por Telefication de acuerdo con la norma EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017,EN50131-3:2009 Tipo
B,EN50131-6:2017 Tipo A,EN50131-10:2014 y EN50136-2:2013 para equipos de Clase II,Grado 3,ConfiguracionesATS SP3 (solo vía de línea telefónica),SP4 (solo vía Ethernet o
celular),DP2 (doble vía con vía principalde línea telefónica y vía secundaria Ethernet o Celular) y DP3 (doble vía con Ethernet o vía principal Ethernet o celular y celular o Ethernet
como vía secundaria).

Informação de Instalação
Para baixar osmanuais completos,acesse:www.dsc.com/m/29010902 ou escaneie o código QR.
Declaração de Conformidade Simplificada da UE - Por este meio,a Tyco Safety Products Canada Ltd declara que o tipo de equipamento de rádio está emconformidade coma Dire-
tiva 2014/53/UE.O texto completo dasdeclarações de conformidade coma UE para osmodelos citados abaixo encontra-se dis-ponívelnos seguintes endereços da internet:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Ponto único de contato na Europa:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Holanda.s
Os tecladosmodelosHS2LCDWFPRO8,HS2LCDWFVPRO8 foramcertificados por Telefication conforme EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 para Grau 2,Classe II.Os
tecladosmodelosHS2LCDPRO foramcertificados por Telefication conforme EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017,EN50131-3:2009 para Grau 3,Classe II.Os tecladosmodelos
HS2LCDRFPRO8 foramcertificadospor Telefication conforme EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 para Grau 2,Classe II.
Os painéis de controle de modelo HS3032P,HS3128P e HS3248P foramcertificados pela Telefication de acordo comasnormas EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-
3:2009 Tipo B,EN50131-6:2017 Tipo A,EN50131-10:2014 e EN50136-2:2013 para Grau 3,Classe II, configuraçõesATS SP3 (apenas canalde linha telefônica),SP4 (apenas canal
Ethernet ou celular),DP2 (canalduplo comlinha telefônica como canalprimário e Ethernet ou celular como canal secundário) e DP3 (canalduplo comEthernet ou celular como canal
primário e celular ou Ethernet como canal secundário).

Documentazione d'installazione
Per scaricare imanuali completi, scansionare il codice QR o visitare www.dsc.com/m/29010894
Dichiarazione diConformità UE Semplificata - Con la presente,Tyco Safety Products Canada Ltd dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme ai requisiti della direttiva
2014/53/EU. Il testo completo delle dichiarazionidi conformità UE per imodellimenzionati è disponibili ai seguenti indirizzi internet:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Unico punto di contatto europeo:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,PaesiBassi.
Le tastiere modello HS2LCDWFPRO8,HS2LCDWFVPRO8 sono state certificate da Telefication in conformità a EN50131- 1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 per Grado 2,Classe II.
ModelliHS3032,HS3128,HS3248 sono stati certificati da Telefication secondo le normative EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017,EN50131-3:2009 Tipo B,EN50131-6:2017
Tipo A,EN50131-10:2014 e EN50136-2:2013 per Grado 3,Classe II, configurazioniATS SP3 (solo percorso linea telefonica),SP4 (solo percorso Ethernet o cellulare),DP2 (percorso
doppio con percorso primario di linea telefonica e percorso Ethernet o cellulare secondario) e DP3 (percorso doppio con percorso primario Ethernet o cellulare e percorso cellulare o
Ethernet come secondario.
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Installatiehandleiding
Downloaden volledige handleidingen op www.dsc.com/m/29010898 of scan de QR-code.
Vereenvoudigde Verklaring van Conformiteit van de EU - Hierbij verklaart Tyco Safety Products Canada Ltd dat het type radioapparatuur in over-eenstemming ismet Richtlijn
2014/53/EU.De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaringen voor de hieronder genoemde modellen kan op de volgende internetadressen worden geraadpleegd:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Eén Europees aanspreekpunt:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Nederland.
Het bedieningspaneel vanmodelHS3032,HS3128,HS3248 is gecertificeerd door Telefication in overeenstemming met EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009
Type B,EN50131-6:2017 Type A,EN50131-10:2014 en EN50136-2:2013 voor kwaliteit 3,klasse II,ATS configuraties SP3 (alleen telefoonlijn-pad),SP4 (alleen Ethernet- of
cellulair pad),DP2 (duaalpadmet telefoonlijn primair pad en Ethernet of Cellulair secundair pad) en DP3 (duaalpadmet Ethernet of cellulair primair pad en cellulair of Ethernet als
secundair pad.

Installationsanleitung
ZumDownload der ausführlichen anleitung,scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie bitte auf www.dsc.com/m/29010896.
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung - Hiermit erklärt Tyco Safety Products Canada Ltd,dass die Art von Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.Der vollständige
Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen für die unten genanntenModelle ist unter den folgenden Internetadressen abrufbar:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Zentrale Anlaufstelle Europa:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Netherlands.
Die Bedienteil-Modelle HS2LCDWFPRO8 und HS2LCDWFVPRO8 wurden durch Telefication gemäß EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 für Stufe 2,Klasse II zertifiziert.Die
Bedienteil-Modelle HS2LCDPRO wurden durch Telefication gemäß EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017,EN50131-3:2009 für Stufe 3,Klasse II zertifiziert.Die Bedienteil-Modelle
HS2LCDRFPRO8 wurden durch Telefication gemäß EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 für Stufe 2,Klasse II zertifiziert.Das Bedienfeld desModellsHS3032,HS3128,
HS3248 wurde von Telefication gemäß EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017,EN 50131-3:2009 Typ B,EN 50131-6:2017 Typ A,EN 50131-10:2014 und EN 50136-2:2013 für
Stufe 3,Klasse II,ATS-Konfigurationen SP3 (nur Telefonleitungspfad),SP4 (nur Ethernet- oderMobilfunkpfad),DP2 (Dualpfadmit Telefonleitung als primäremPfad und Ethernet
oderMobilfunk als sekundäremPfad) und DP3 (Dualpfadmit Ethernet oderMobilfunk als pri-märemPfad undMobilfunk oder Ethernet als sekundäremPfad).

Podręcznik instalacji
Aby pobraćpełną wersję instrukcji, zeskanowaćkod QR lub należy odwiedzićwitrynę:www.dsc.com/m/29010892.
Uproszczona Deklaracja Zgodności zDyrektywamiUE - Niniejszymfirma Tyco Safety Products Canada Ltd oświadcza,że sprzęt radiowy jest zgodny zdyrektywą 2014/53/UE.Cały
tekst deklaracji zgodności dotyczącejmodeliwymienionych poniżej jest dostępny pod następu-jącymiadresami internetowymi:HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,
HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:
http://dsc.com/pdf/1903005.Wspólny punkt obsługidla krajów europejskich:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Holandia.
Modele klawiatura HS2LCDWFPRO8 iHS2LCDWFVPRO8 mająatest Telefication zgodnez EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 stopnia 2,klasy II.Modele klawiatura
HS2LCDPRO mają atesty Telefication zgodne zEN50131-1:2006+ A1:2009,+A2:2017,EN50131-3:2009 dla stopnia 3,klasy II.Modele klawiatura HS2LCD(RF)PRO8 mają atest
wydany przez Telefication,zgodny znormamiEN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 dla stopnia 2,klasy II.
Panel sterowania modelHS3032,HS3128,HS3248 posiada certyfikat Telefication spełniania normEN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009 typ B,EN50131-
6:2017 typ A,EN50131-10:2014 i EN50136-2:2013 dla konfiguracji stopnia 3,Klasy II,Konfiguracji ATS SP3 (tylko ścieżka linii telefonicznej),SP4 (tylko ścieżki sieci Ethernet lub
komórkowa),DP2 (dwuścieżkowa z główną ścieżką telefoniczną idodatkową ścieżką wykorzystującą połączenie sieci Ethernet lub komórkowe) orazDP3 (dwuścieżkowa z główną
ścieżką wykorzystującą połączenie Ethernet lub komórkowe idodatkową ścieżką wykorzystującą połączenie komórkowe lub Ethernet).

Příručka k instalaci
Chcete-li stáhnout plnou verzimanuály,navštivte prosímwww.dsc.com/m/29010900 nebo naskenujte QR kód.
Zjednodušené ES prohlášenío shodě - Společnost Tyco Safety Products Canada Ltd. tímto prohlašuje,že rádiové zařízení je ve shodě se směrnic2014/53/ES.Kompletní text ES
prohlášeníoshodějek dispozici nanásledující internetovéadrese:HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:
http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.
JednotnékontaktnímístoproEvropu:TycoSafety Products,Voltaweg 20,6101XK Echt,Nizozemí.Modely klávesnicHS2LCDWFPRO8 a HS2LCDWFVPRO8 byly certifikovány
společností Telefication podle noremEN50131- 1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 pro stupeň 2, třídu II.Modely klávesnicHS2LCDPRO byly certifikovány společností Telefication
podle EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017,EN50131-3:2009 pro stupeň 3, třídu II.Model klávesnice HS2LCDRFPRO8 byl certifikován společností Telefication podle norem
EN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:2009 pro stupeň 2, třídu II.

Asennusohje
Lataa koko oppaat www.dsc.com/m/29010897 tai skannaamalla QR-koodi.
Yksinkertaistettu EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Tyco Safety Products Canada Ltd vakuuttaa täten,että radiolaitetyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusten täydellinen teksti on saatavilla seuraavista Internet-osoitteista:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Euroopan yhteinen yhteyspiste:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Alankomaat.
Telefication on sertifioinut mallien HS3032,HS3128 ja HS3248 hallintapaneelin seuraavien standardienmukaisesti:EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009 B-
tyyppi,EN50131-6:2017 A-tyyppi,EN50131-10:2014 ja EN50136-2:2013, taso 3, luokka II,ATS -määritykset SP3 (vain puhelinlinja),SP4 (vain Ethernet- tai
matkapuhelinyhteys),DP2 (kaksoisyhteys puhelinlinja ensisijaisena yhteytenä ja Ethernet- taimatkapuhelinyhteys toissijaisena yhteytenä) ja DP3 (kaksoisyhteys Ethernet- tai
matkapuhelinyhteydellä ensisijaisena ja matkapuhelin- tai Ethernet-yhteys toissijaisena yhteytenä.

Installasjonsveiledning
For å laste ned håndbøkene skanne QR-koden eller kan du besøke www.dsc.com/m/29010893.
Forenklet EU-Samsvarserklæring - Tyco Safety Products Canada Ltd erklærer herved at denne typen radioutstyr overholder kravene idirektiv 2014/53/EU.Du finner en
komplett versjon av EUs samsvarserklæring for modellene somnevnesnedenfor,på denne internettadressen:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Europeisk Kontaktpunkt:Tyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Nederland.
Tastaturmodellene HS2LCDWFPRO8 og HS2LCDWFVPRO8 er sertifisert av Telefication ihenhold til EN50131- 1:2006 + A1:2009 og EN50131-3:2009, for grad 2,klasse II.
Tastaturmodellene HS2LCDPRO er sertifisert av Telefication ihenhold til EN50131-1:2006 + A1:2009,+ A2:2017 og EN50131-3:2009, for grad 3,klasse II.Tastaturmodellene
HS2LCDRFPRO8 er sertifisert av Telefication ihenhold til EN50131-1:2006 + A1:2009 og EN50131-3:2009, for grad 2,klasse II.
ModelerlHS3032,HS3128,HS3248 kontrollpanel er sertifisert av Telefication ihenhold til EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009 Type B,EN50131-6:2017 Type
A,EN50131-10:2014 og EN50136-2:2013 for grad 3,klasse II,ATS konfigurasjoner SP3 (kun telefonlinjebane),SP4 (kun Ethernet- eller mobilbane),DP2 (dobbelbane med
telefonlinjes primærbane og Ethernet eller mobil sekundærbane) og DP3 (dobbelbane med Ethernet-bane eller mobil primærbane og mobil eller Ethernet somsekundærbane.

Installationsanvisning
Besök:www.dsc.com/m/29010920 eller skanna QR-koden, för att ladda ned den kompletta manualerna.
Förenklad EU-försäkran omöverensstämmelse - Härmedförklarar Tyco Safety Products Canada Ltd.att radioutrustningstypenuppfyller direktiv 2014/53/EU.Den
fullständigatexteni EU-försäkranomöverensstämmelsefinns tillgängligpåföljandeinternetadresser:
HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005.Endakontaktpunkt i Europa:TycoSafety Products,Voltaweg20,6101XK Echt,Nederländerna.
Modellen HS3032,HS3128 Kontrollpanelhar certifierats av Telefication i enlighet med EN50131-1:2006 + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009 Typ B,EN50131-6:2017 Typ A,
EN50131-10:2014 och EN50136-2:2013 för Grad 3,Klass II,ATS-konfigurationer SP3 (endast telefonlinje),SP4 (endast Ethernet eller mobilväg),DP2 (dubbel väg med
telefonlinje somprimär väg och Ethernet eller mobil somsekundär väg) och DP3 (dubbel väg med Ethernet eller mobil somprimär väg ochmobil eller Ethernet somsekundär väg).

מוצרתיעוד
QRה-קודאתסרוקאוהמלא,www.dsc.com/m/29010895בכתובת:בקרהמלא,מדריךאתלהורידכדי

Tyco-האירופיהאיחודשלפשוטהתאימותהצהרת Safety Products Canada Ltdל-תואםהרדיושציודבזאתמצהירהDirective 2014/53/EU.בכתובתזמיןלתאימותהאירופיהאיחודהצהרתשלהמלאהטקסט
הבאה:האינטרנט

HS2LCDWFVPRO4:http://dsc.com/1903009,HS2LCDWFVPRO8:http://dsc.com/pdf/1903006,HS2LCDPRO:http://dsc.com/pdf/1903004,HS2LCDRFPRO4:
http://dsc.com/pdf/1903008,HS2LCDRFPRO8:http://dsc.com/pdf/1903005קשר:ליצירתבאירופהיחידה.נקודהTyco Safety Products,Voltaweg 20,6101 XK Echt,Netherlands.

-EN50131דרגהעבור2,מדגמיהמקשיםלוחותHS2LCDWFPRO8ו-HS2LCDWFVPRO8מאישורקיבלו- EN50131-1:2006,3:2009 + A1:2009-לבהתאםTelefication .Grade 2/Class II.המקשיםלוחות
EN50131-1:2006בהתאםל-Teleficationמ-אישורקיבלוHS2LCDPROמדגמי + A1:2009+,A2:2017,EN50131-3:20093רגהדעבור,ClassII.מדגמיהמקשיםלוחותHS2LCDRFPRO8מ-אישורקיבלו

Telefication-בהתאםלEN50131-1:2006 + A1:2009,EN50131-3:20092עבורדרגה,Class II.
EN50131-1:2006,הוראותלפיTeleficationמ-אישורקיבלHS3032,HS3128,HS3248מדגמיהבקרהלוח + A1:2009 +A2:2017,EN50131-3:2009 Type B,EN50131-6:2017 Type AEN50131-

( סלולרימשנינתיבאוEthernetו-טלפוןקושלעיקרינתיבעםדואלי)נתיבDP2(,בלבדסלולריאוEthernet)בנתיבSP4(,בלבדטלפוןקו)בנתיבATSבתצורותSP3שלIIסיווג,3לדירוגEN50136-2:2013ו-10:2014
.EthernetאוסלולרימשניונתיבסלולריעיקרינתיבאוEthernetעםדואלי)נתיבDP3ו-
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