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警告 请仔细阅读
安装者须知
本警告包含重要信息。作为与系统用户接触的唯一个
人，您有责任让此系统的用户注意本警告中的各项内
容。
系统失败
此系统经过精心设计，可实现最大限度的有效性。然
而，在涉及火灾、盗窃或其他类型紧急事件情况下，此
系统可能无法起到防护作用。由于种种原因，任何类
型的任何报警系统都可能会被谨慎平衡处理，否则可
能无法按照预期方式工作。下列介绍其中一些 （但非
全部）原因：
•安装不当
安全系统安装正确，才能提供充分防护。每次安装均
应经过安全专业人士鉴定，以确保涵盖所有入口点和
区域。门窗上的锁和插销必须牢靠，并正常运作。门
窗、墙壁和其他建筑材料必须具有合格的抗力和构
造，才能提供应有的保护水平。在任何建筑活动期间
和之后，都必须进行一次重新鉴定。强烈建议，尽可
能由消防和 / 或公安部门进行鉴定。
•犯罪知识
此系统包含有制造时确定有效的安全功能。具有犯罪
倾向的人可能会研究出降低这些功能的有效性的方
法。因此，定期检查安全系统非常重要，这样可以确
保安全系统的功能保持有效，并确保一旦发现安全系
统不能提供应有的保护，就马上更新或更换安全系
统。
•入侵者进入
入侵者可能会通过不受保护的入口点进入、避开传感
设备、穿越安全系统监测不到的区域逃避监测、断开
报警设备或干扰或阻止系统正常工作。
•电源故障
控制单元、入侵监测器、烟雾探测器以及许多其他安
全设备都需要一个合格的电源，才能正常工作。如果
某个设备通过电池工作，电池可能会失效。即使电池
没有失效，也必须给电池充电、保持完好无损且正确
安装。如果一个设备仅通过交流电工作，任何中断（尽
管时间很短）都会使该设备在断电时不工作。供电中
断无论多长，通常都会伴随有电压波动，这会损坏像
安全系统这样的电子设备。发生断电后，请立即全面
地测试系统，以确保系统正常工作。
•可更换电池发生故障
此系统的无线发射器设计为正常情况下电池可工作多
年。预期电池寿命是设备环境、设备使用情况和设备
类型的一个函数。环境情况 （如高湿、高温或低温或
温度大幅波动）可能会缩短预期电池寿命。尽管每个
发射设备都配备有电池电量监视器 （该监视器确定何
时需要更换电池），此监视器可能无法正常工作。定期
测试和维护可使系统处于良好工作状态。
•射频 （无线）设备的危害
信号并不一定在各种情况下都能到达接收机，这些情
况包括：在无线电波路径上或附近放了金属物体、故
意干扰或其他非有意的无线电信号干扰。
•系统用户
用户可能无法操作应急开关，这可能是由于永久或暂
时身体残疾、无法及时接近设备或不熟悉正确操作。
重要的是，应培训所有系统用户正确操作报警设备，
并让他们知道，当系统显示警报时如何作出反应。
•烟雾探测器
烟雾探测器是此系统的一个部分，它可能由于种种原
因而无法正确警告居住者防止火灾，下面列出其中一

些原因。烟雾探测器可能没有正确安装或固定。烟雾
可能无法到达烟雾探测器，例如，火灾在烟囱、墙壁
或屋顶或在关闭的门的另一边发生。烟雾探测器可能
监测不到住处或建筑物另一高度上发生的火灾的烟
雾。
每场火灾产生的烟雾数量和燃烧速度都是不同的。烟
雾探测器可能无法同样有效地监测到各种类型的火
灾。烟雾探测器可能不会及时对粗心大意或安全事故
导致的火灾提出警告，例如，床上冒烟、剧烈爆炸、燃
气泄漏、易燃材料存放不当、电路负荷太重、儿童玩
火柴或人为纵火。
即使烟雾探测器正常工作，在某些情况下，由于警告
不够，而使所有居住者不能全部及时逃离，免受损伤
或致死。
•运动监测器
运动监测器只能监测到如相应安装说明中所述的指定
范围内的运动。运动监测器无法辨别入侵者和预定居
住者。运动监测器不提供容积区域防护。运动监测器
具有多个监测波束，只能监测到这些波束覆盖的无障
碍区域中发生的运动。运动监测器无法监测到墙壁、
天花板、地板、关闭的门、玻璃隔板或玻璃门窗后面
发生的运动。任何类型的损害，无论是有意还是无意
的，例如，将任何材料遮蔽、油漆或喷溅到监测系统
镜头、镜面、视窗或任何其他部位，都会影响监测系
统正常工作。
被动红外线运动监测器通过监测温度变化进行工作。
但是，当环境温度接近或高于体温时或监测区域中或
监测区域附近存在有意或无意的热源，就会降低被动
红外线运动监测器的有效性。其中某些热源可能会是
加热器、散热器、火炉、烧烤架、壁炉、日光、排汽
口、照明，等等。
•报警设备
如果有隔离墙或隔离门，报警设备（如警报器、警铃、
报警喇叭或报警脉冲）可能不会向人员报警或唤醒熟
睡中的人。如果报警设备处在住处或房产的不同水平
上，则可能不会警告或唤醒居住者。音响报警器可能
会受到其噪声源的干扰，例如，立体声系统、收音机、
电视、空调或其他电器设备或过往车辆。音响报警设
备尽管声音高，但有听觉障碍的人也可能听不到。
•电话线
如果使用电话线来发送警报，电话线可能会在某些时
段不能使用或占线。而且，入侵者可能会切断电话线，
或者会用很难监测到的更先进的手段使其无法工作。
•时间不充分
在某些情况下，系统会正常工作，但由于居住者无法
及时响应警报，因而无法避免紧急事件发生。如果系
统受到监视，响应可能不会及时发生，导致无法保护
居住者或其财物。
•组件故障
尽管已采取各种措施使此系统尽可能可靠，但系统可
能会由于组件故障而无法正常工作。
•测试不当
通过定期测试和维护，可以发现使报警系统无法正常
工作的多数问题。应每周测试整个系统，而且应在闯
入、试图闯入、火灾、暴风雨 （雪） 、地震、事故或
房屋内外任何建筑活动之后，对整个系统进行测试。
测试应包括所有监测设备、键盘、控制台、报警设备
以及属于系统组成部分的任何其他操作设备。
•安全与保险
不管其功能如何，报警系统不能取代财产保险或人寿
保险。报警系统也无法取代财产所有者、租赁者或其
他居住者，采取必要措施防止紧急情况发生，或最大
限度地减小紧急情况造成的有害影响。
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GS2060/GS2065 Communicator 是 GSM/GPRS 无线告警通信器，它们通过 GSM/GPRS 数字移动网将告警通信发送
到 Sur-Gard 系统 I、 II 和 III 的监控站接收器上 。
TL206GS/TL265GS Communicator 是双路告警通信器，它们通过以太网 / 互联网或 GSM/GPRS 数字移动网，将告
警通信发送到 Sur-Gard 系统 I、 II 和 III 的监控站接收器上。
TL260GS/TL265GS/GS2060/GS2065 Communicator 的性能在很大程度上取决于 GSM 网络覆盖。因此，在安装之
前，必须进行位置测试，以确定最佳接收位置 （至少一个绿色 LED 亮） 。 提供可选天线套件。
型号
下列型号兼容 PC1616/PC1832/PC1864 控制面板：
• GS2060 ( 仅 GSM/GPRS ) • TL260GS ( 以太网 / 互联网 + GSM/GPRS 双路径 )
下列型号兼容 PC9155 控制面板：
• GS2065 ( 仅 GSM/GPRS) • TL265GS  ( 以太网 / 互联网 + GSM/GPRS 双路径 )
特性
• 完全冗余的以太网 / 互联网和 GSM/GPRS 双路径告警通信 ( 仅 TL260GS/TL265GS )
• 备用或主用 GSM/GPRS 告警通信
• Ethernet LAN/WAN 10 BaseT 或 10/100 BaseT ( 仅 TL260GS/TL265GS )
• 集成的呼叫路由 
• 通过 GSM/GPRS 和以太网 / 互联网提供面板远程上传 / 下载支持
• 通过 GSM/GPRS 和以太网 / 互联网监控心跳
• 通过 GSM/GPRS 和 以太网 / 互联网提供 128 位 AES 加密 (NIST 验证证书编号 995)
• 完整的事件报告 • PC 链路连接
• SIA 格式 • 安装程序代码
• 信号强度和故障显示 • 通过 DSC DLS IV 提供先进的远程和本地编程 
• 完全键盘编程 ( 仅 GS2065 和 TL265GS
• 单独的以太网和 / 或 GPRS 定期测试传输
• 四个频段： 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz 和 1800 MHz
额定指标

兼容性

GSM/ 以太网通信器（GSM/Ethernet Communicator）是固定安装的，只能由维修人员执行（维修人员指拥有
适当的技术培训和经验，在执行任务的过程中知道哪些危险可能对人造成危害，并且知道如何最大限度地减少
对人员造成危害的技术人员。）只能在最高污染级别为 2 级、并且具有 II 类过压保护的无危害户内环境中进行
安装。本手册应当与 “ 连到 GSM/ 以太网通信器的告警控制主机 ” 的安装手册一同使用。后者规定的所有指南
也必须遵从。
离开之前，应当用已认证的 （获得当地权威机构认可）的 NID 设备连接本设备。 
所有布线应按当地电气规程执行。

引言

表 1: 通信器额定指标

型号 GS2060
仅 GSM/GPR

TL260GS
以太网和 GPRS

GS2065
仅 GSM/GPRS

TL265GS
以太网和 GPRSS

电源额定值
• 输入电压 11.1 ~ 12.6V DC

( 来自主机警铃输出 )
警铃输出的额定值应当较低  ( 从警铃输
出主机的 700mA 中减去 TL260GS 或 

GS2060 的电流额定值 )

11.1 ~ 12.6V DC
( 来自 PC 连接头 )

电流消耗
• 待机电流 65mA @ 12V 100mA @ 12V 65mA @ 12V 100mA @ 12V
• 告警 ( 传输 ) 电流 传输期间为 400mA
• 操作频率 850/1900MHz ~ 900/1800MHz
• 天线增益 2db
环境技术规范
• 操作温度 -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
• 湿度 相对湿度 5% ~ 93%  ，非冷凝
机械参数
• 板卡尺寸 (mm) 100 × 150 × 15 100 × 150 × 18 100 × 150 × 15 100 × 150 × 18
• 重量 310g 320g 68g 78g

表 2: 兼容的接收器、控制主机和机柜
通信器 接收器 / 主机 描述

GS2060/TL260GS
GS2065/TL265GS

接收器 • Sur-Gard 系统 I 接收器，版本 1.1+
• Sur-Gard 系统 II 接收器， 版本 2.0+
• Sur-Gard SG-DRL3-IP，版本 2.2+

( 适用于 Sur-Gard 系统 III 接收器 )
GS2060/TL260GS 控制主机

和机柜
• Power Series PC1864, 版本 4.1+
• Power Series  PC1832, 版本 4.1+
• Power Series  PC1616, 版本 4.1+
• 机柜 : PC5003C/PC4050C

GS2065/TL265GS 控制主机 • PC9155 ，版本 1.0+

安装 GSM/ 以太网通信器
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通过 DLS IV 进行通信器设置 ( 安装之前 )  
注意：1) 安装通信器时，需要本地安装人员执行所有模块设置。在现场安装之前，使用 DLS IV 软件对通信器进行本地
设置； 2) 当你从本地 GSM 网络运营商那里拿到 SIM 卡时，请记录下 SIM 卡的 GSM 电话号码。
1. 使用 PC 连接电缆，将通信器连到计算机上。 

• PCLINK-9 或 PCLINK-SCW 套件用于 GS2060 和 TL260GS。
• PCLINK-5WP 套件用于 GS2065 和 TL265GS。

2. 通信器上电
• 通过主机警铃输出 (PC1864/1832/1616) 为 GS2060 和 TL260GS 提供电源。 
• 通过 PCLINK-5WP 套件里的变压器为 GS2065 和 TL265GS 提供电源。

3. 在计算机上运行 DLS IV 软件。
4. 对通信器进行设置：

• 选择主机类型，建立一个新的安装账户。
• 在本帐户中添加通信类型。
• 添加通信器的连接类型 (SMS, 以太网 / 互联网和 PC 链路 )，输入将来设置需要的所有相关信息。
• 打开帐户，进入 “GS/IP” 部分。

i. 选择 “ 通信器选项 （Communicator Options）” 选项卡。输入所有相关信息。
ii. 选择 “ 接收器选项 （Receiver Options）” 选项卡。输入所有相关信息。
iii. 选择 “GPRS 网络选项 （GPRS Network Options）” 选项卡。输入所有相关信息。

• 使用 “ 全球下载 （Global Download）”，在 “ 连接类型 ” 中选择 “PC-Link” 。然后点击 “OK”。 
5. 退出 DLS IV。关闭通信器并断开连接。
6. 关闭通信器电源，将 SIM 卡插入通信器。
安装完毕后，你还可以使用 DLS IV 重新远程配置通信器。如需了解更多详细信息，请参见本手册或 DLS IV 手
册的 “ 通过通信器远程设置 ” 部分。
通过 DLS IV 进行通信器远程设置 ( 安装之后 )
注意： 进行设置时，需要提供带互联网接入的计算机。
通过以太网 / 互联网发起远程设置 
( 仅 TL260GS 和 TL265GS 双路径模块 )
1. 在计算机上运行 DLS IV 软件
2.在 “ 账户设置 （Account Settings）” 中选择模块，在 “ 以太网 / 互联网 （Ethernet/Internet）” 下方输入所有

相关信息。 
3.利用 DLS IV 下载软件，现在你能够使用屏幕上的 GUI 修改通信器设置。如需了解详细的设置信息，请参见

设置选项 on page 9 。同时，也请参见 DLS IV 手册和 帮助 （Help）文件。 
4.修改完通信器的设置后，点击 “ 全球下载 （Global Download）”，在 “ 连接类型 （Connection Type）” 中选

择 “ 以太网 / 互联网 （Ethernet/Internet）”。然后点击 “OK”。
5.设备和 DLS IV 之间应通过以太网 / 互联网建立初始连接。通信器的新程序将通过 GPRS 或以太网 / 互联网远

程下载到设备上。下载的实际路径由通信器 [005] 部分的选项 [4] 决定。
通过 SMS 消息发起远程设置。
注意： 在进行远程设置之前，你要确定网络的公共 IP 地址和公共授权端口，以建立 DLS IV 连接。 
你需要向设备发送一条短消息，这样就需要知道分配给 SIM 卡的电话号码。
1. 运行计算机上的 DLS IV 软件。
2. 为主机 / 通信器创建一个账户，选择通信器型号（即 SMS - GS2065)，在 “SMS” 下方输入所有相关信息。这

部分必须提供通信器的 GSM 电话号码。
3. DLS IV 账户可以配置现有的所有通信器 / 主机选项。如需了解详细的设置信息，请参见 设置选项 on page 9。

同时，也请参见 DLS IV 手册和帮助文档。
4. 完成账户设置后， 点击 “ 全球下载 （Global Download）”，并在 “ 连接类型 （Connection Type）中选择

“SMS”。然后点击 “OK”。
5. DLS IV 将生成 SMS 消息的文本。 该 SMS 消息包含允许通信器与你的计算机相连的信息移动电话中输入

SMS 消息，发送到通信器的 GSM 电话号码上。然后点击 “OK”。
6. SMS 消息将触发设备建立到 DLS IV 软件的连接。 通过 GPRS 或以太网 / 互联网，可以将通信器的新程序下

载到设备上。下载的实际路径由通信器 [005] 部分的 [4] 选项决定。
插入和取出 SIM 卡。
1. 请确保设备已经关机。
2. 找到无线电旁的 SIM 卡槽。
3. 在 SIM 卡槽上 , 有一个 “ 开 （OPEN）” 的箭头标记，轻轻地将 SIM 卡槽的上端朝箭头指示方向滑动。
4. 这样可以从一端打开 SIM 卡槽，然后将 SIM 卡槽未锁定的一端抬高。
5. 将 SIM 卡插到 SIM 卡槽上，注意 SIM 卡和 SIM 卡槽的切口方向。
6. 插入 SIM 卡后，将 SIM 卡槽折回去放好。
7. 在 SIM 卡槽上，有一个 “ 关 （LOCK）的箭头标记，轻轻地将 SIM 卡槽朝箭头指示方向滑动。
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TL260GS/GS2060
以太网电缆
连接设备要进行正常操作，必须遵守下面的 5 类以太网电缆安装要求。
• 为了进行正确的端子连接，不要将电缆外套削得过多；
• 不要让电缆打结；
• 不要用电缆扎带挤压电缆；
• 不要编接电缆；
• 不要让电缆呈 90° 角弯曲或电缆弯度过大；

注意：所有电缆弯曲的半径至少达到 5cm (2") ；
• 不要让电缆对的散开长度超过 1.2cm (½”) ；
• 磁心距离 T-Link 网络连接器最多不超过 15cm (6”) ；
安装 PC1616/1832/1864 控制主机 
1. 安装通信器

• 从通信器套件中的包中取出 4 个白色塑料支
座；

• 从提供的支架后面的 4 个孔中插入塑料支座
（天线安装架要面向你 ）。

• 将支架放到牢固的表面上。抓住 PCB 边缘，
让板卡朝上，将支架上伸出来的 4 个塑料支
座对准 PCB 的 4 个孔。牢牢地、均匀地将
PCB 推向支座，直到将 PCB 安到支架上为
止。

• 从包里取出天线电缆、白色鞭形天线、黄铜
垫圈，带衬套的尼龙垫圈（加厚平垫圈），尼
龙垫圈 （平垫圈），以及黄铜螺母。

• 从支架后端将连接器插入通信器板，将提供
的 12.7cm (5”) 天线电缆连接到无线电上。然
后将连接器牢牢按入无线电上的插孔里。

• 将带轴衬 （加厚型平垫圈）的尼龙垫圈放到电缆的螺纹上。将螺纹部分插入天线架。在电缆螺纹部分放入
第二个尼龙垫圈 （平垫圈），然后放入黄铜垫圈和铜螺母。用手将装置拧紧。

注意：确保 SIM 卡已插到通信器里。.
2. 将通信器安装到机柜中。

注意：在安装 TL260GS/GS2060 之前，或者插入 / 取走 SIM 卡之前，确
保系统已经关闭。
• 取走机柜的前盖。
• 取走机柜右上角的圆形顶棍。此顶棍将用于天线的连接。
• 将 4 引脚 PC 连接电缆连接器连接到主机板上。
注意：红线在右边，黑线在左边，而在通信器上，正好相反。
• 将通信器插入面主机机柜中。
• 在主机右壁确定螺丝孔的位置。将支架与这边墙对齐，用提供的螺

丝将两者固定到一起 （i）。确保带螺纹的天线连接点穿过机柜顶
棍的孔。

• 通信器有 4 个端可以子用于电源连接，分别标有 PWR PWR GND
GND 字样。

• 将一个 PWR 端子连到主机 BELL+ 端子上。
• 将另一个 PWR 端子连到警铃负极。同时将主机的 BELL- 端子连

接警铃负极上。
• 将通信器的 GND 端子连到主机的 AUX 端子上。
• 确定标有 GND SHLD 的双端子模块的位置。SHLD 端子必须与机

柜的保护接地 （EGND）连接。
• 在机柜中，找到以太网电缆和附件的插座位置。
• 重新组装 PC1864 机柜。
• 将提供的天线安装到机柜右上方的天线连接器上。注意不要让天线过紧，否则可能破坏天线。
• 确保将 SIM 卡插到通信器里。
注意：GS2060 的安装流程与上面相同，只是它不包括以太网选项。

3. 打开主机，检查信号强度。
• 设备上电。
• 通信器进行初始化时，红色和黄色 LED 将同时闪动 。在设备与所有已设置的接收器成功进行通信之前，红色和黄

色 LED 会一直闪动。 该操作需要几分钟才能完成。在红色和黄色 LED 停止闪动、通信器指示无故障后，再开始
安装。

• 通信器板上的绿色 LED 将指示信号强度。右侧的绿色 LED 必须发亮并处于稳定状态 - 无闪动后，表明该位置合
适。如需了解更多信息，请参见 14 页的状态 LED。
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TL260GS/GS2060 通信器布线图 

TL260GS/GS2060 到 PC1616/1832/1864 控制主机的布线
• 取走机柜右上角的圆形顶棍，将 TL260GS/GS2060 安装进去 （使用提供的螺丝拧紧）。
• 将 TL260GS/GS2060 天线连到设备上。
• DSC 控制主机上断开 AC 和电池电源，连接提供的 PC 连接电缆。
• 将控制主机的 BELL+ 连到 TL260GS/GS2060 PWR 端子上。
• 将控制主机的 AUX- 连到 TL260GS/GS2060 GND 端子上。
• 连接 PC 连接电缆。

• 使用 PC 连接头引脚 1 上的黑线，将连接器插入 TL260GS/GS2060 上。
• 使用 PC 连接头引脚 1 上的红线，将电缆的另一端插入 PC1616/1832/1864 上。

• 给主机加 AC 和 DC 电源，TL260GS/GS2060 和 PC1616/1832/1864 应当上电。
• 执行必要的设置。
注意： 如果警钟 / 警报目前未处于使用状态，将 1 千欧的电阻器连接主机上的警钟 / 警报端子，然后只把 BELL+ 连到
TL260GS/GS2060 的 PWR 上。
可选天线套件
TL260GS/GS2060 提供标准外部 GSM 无线天线。如果使用此天线不能达到规定的 GSM 信号强度，安装人员
可以选择下面的 GSM 扩展天线套件：
• GS15-ANTQ - 4.57m (15’) 室内天线扩展套件 （仅适合室内安装）
• GS25-ANTQ - 7.62m (25’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
• GS50-ANTQ - 15.24m (50’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
每个套件包括各个扩展天线安装的具体指南。
PC1616/1832/1864 设置
为了通信器和主机能够正常操作，必须安装特定的主机选项。采取下列步骤，可以确保通信器和主机将按预定
要求工作。
这些选项必须安装到主机键盘上。
1. 在电话号码中采用十六进位数 （DCAA）进行设置，用于 GPRS/ 以太网通信器 ( 主机 [301]、 [302]、 [303]

部分， “ 电话号码设置 ”)。
主机 [301]、 [302]、 [303] 部分
• 如果在这些选项中输入合法的电话号码，使用 PSTN 可以传输信号。如果输入 DCAA，信号将根据 GS/IP

模块的设置进行路由。
• 主机 [301] 部分是主用通信路径，可以配置为 PSTN 或 DCAA。主机 [302] 部分是冗余部分，主机 [303] 部

分是  [301] 部分的备用电话号码。
注意：电话号码中用于拨号音检测的打头字母 “D” 是预先设置的。

2. 在主机 [350] 部分，将通信格式设为 SIA FSK。如果主机电话号码已设为 DCAA，主机 [350] 部分必须设为
SIA。

3. 在主机 [351] -[376] 中，对使用 GPRS 通信器进行通信的电话号码设置呼叫方向选项。
4. 主机 [382] 部分，选项 [5]，“T-link 接口启动 （T-link Interface Enabled）” 必须设为 “ 开 （ ON）”。如果此

选项设为 “ 关 （ OFF）”，状态 LED 将指示 “ 主机监控故障 （Panel Supervision Trouble)”，该设备不能通
过 PC 连接电缆进行设置。

5. 主机 [167] 部分 : 将值设为 60 秒。
6. 主机 [401] 部分 : 选项 [1] 必须设为 “ 开 （ ON）”，以便通过 GPRS 或以太网执行主机 DLS 会话。
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PC-LINK

PC-LINK

GND

PWR PWR GND GND

SHLD

TL260GS / GS2060

AC   AC RED BLK YEL GRN Z1  COM  Z2     Z3  COM  Z4    Z5   COM  Z6    Z7  COM  Z8
AUX+ BELL+

AUX- BELL-
PGM1       PGM3 EGND TIP T-1PGM2       PGM4

RING         R-1

PC1616/1832/1864

无

SIM 卡槽

+

-

警告！所有 TL260GS/GS2060模 的
接 源有限。 路不要 任何 路板布
。在 路板和 之 ,保留至少25.4毫米
(1 英寸)的分 。在非 力有限的 路和
源 路之 的所有点,必 持最低7毫米
(1/4 英寸）的分 。

UA503

注：如需了解 信息， 控制、
主机安 手 料 29007420。

1

1 CON 4

下面的 
PC-Link 布 指令

通往外部天

接
（ 适用于TL260GS型 ）
使用CAT5  (最大 ：
300ft/100m ) 
已 控

入 定 （ 自“警 出”）
11.1V - 12.6 VDC
100mA 用
400mA 告警

DSC主机最低功率要求
16 VAC 40 VA 器
12 VDC 7Ah 池

LEDs
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TL265GS/GS2065
I 安装 PC9155 控制主机
1. 将通信器连接到PC9155主机机柜内部

（如果还没显示的话）。
注 意：打 开 系 统 之 前，先 安 装
TL265GS/GS2065。
在插入或移走 SIM 卡之前，请确保设
备已经关闭。
• 打开机柜盖，将通信器放到所需的

位置
• 将 5- 引脚 PC 电缆连接到主机上（参

见本部分的图表，了解位置）。
• 确定通信器上以太网插孔所在的位

置，并插入电缆。
• 定位标有 GND SHLD 的双端子块

（在以太网插孔旁边），如果使用的
是屏蔽网络电缆，可以在这两个端
子之间附接一根短线，以减少噪音。
注意： 如果电缆屏蔽在另一端已经
由设备进行接地，那就不需要附接
此线。

• 确保 SIM 卡已经插到通信器上。
注意：请让系统布线远离 PCB 天线。

2. 打开 PC9155 机柜，检查信号强度。
• 对设备上电。
• 通信器进行初始化时，红色和黄色

LED会闪动。设备与所有已设置的接
收器成功进行通信之前，红色和黄
色 LED 会一直闪动。 该操作需要几
分钟才能完成。在红色和黄色 LED
停止闪动、通信器指示无故障之后，
再开始安装。

• 通信器板上的绿色 LED 将指示信号
强度。右侧的绿色 LED 必须发亮并
处于稳定状态 - 无闪动，则表明此位
置合适。如需了解更多信息，请参见
14 页的状态 LED。

TL265GS/GS2065 通信器布线图

可选天线套件
PC9155 机箱包括内部 GSM 无线天线。如果使用内部 GSM 天线不能达到规定的 GSM 信号强度，安装人员
可以使用下列 GSM 扩展天线套件：
• GS15-ANTQ - 4.57m (15’) 室内天线扩展套件 （仅适合室内安装）
• GS25-ANTQ - 7.62m (25’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
• GS50-ANTQ - 15.24m (50’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
每个套件包括各个扩展天线安装的具体指南。注意天线安装的所有用电安全指南。设备的所有布线应完全遵照
当地法律法规。
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PC9155 设置 
通信器要正常操作，必须设置特定的主机部分。
1. 使用 PC9155 主机，有 4 个电话号码可以彼此进行备份。你可以设置 4 个电话号码执行下列操作：备用拨号

或交替拨号。
• 如果是备用拨号，每个电话号码都拨打 5 次，然后键盘上会生成 FTC （无法通信）故障。
• 如果是交替拨号，每个电话号码拨打一次，然后进入下一个号码，这样 4 个号码循环，每个拨打 5 次。然

后键盘上会显示 FTC 故障。
你可以根据特殊的系统要求，从 5 条不同路径中进行选择：
• DCAA - 内部 ( 以太网接收器 1, 以太网接收器 2, GPRS 接收器 1, GPRS 接收器 2)
• DCBB - 以太网接收器 1
• DCCC - 以太网接收器 2 ( 备用 )
• DCDD - GPRS 接收器 1
• DCEE - GPRS 接收器 2 ( 备用 )

注意 : 在输入项中添加一个 “F” 作为后缀，以填充未使用字段的剩余部分。
  主机 [301]、[302]、 [303] 和 [305] 部分

• 如果这些部分输入的是合法电话号码，可以使用 PSTN 传输信号。如果输入 DCAA，将根据 GS/IP 模块设
置路由信号。如果输入DCBB，信号将发送到以太网接收器 1上，DCCC = 以太网接收器 2, DCDD = GPRS
接收器 1, DCEE = GPRS 接收器 2。

• 主机 [301]、 [302]、 [303] 和 [305] 部分可以配置为主用通信路径。使用主机 [383] 或 [351]- [376] 部分，还
可以将主机 [302]、 [303] 和 [305] 部分配置为备用或冗余通信。如需了解更多信息，请参见 PC9155 安装
手册。

2. 主机 [350] 部分 : 如果有主机电话号码已经设为 DCAA - DCEE，那么主机 [350] 部分必须设为 SIA。
3. 主机 [382] 部分 : 选项 [5], “GS/IP 模块启动 （GS/IP Module Enabled）” 必须设为 “ 开 （ ON）”。如果此选

项是 “ 关 （ OFF）”，状态 LED 将指示 “ 主机监控故障 （Panel Supervision Trouble）”，设备不能通过 PC
连接电缆进行设置。

4. 主机 [167] 部分 : 将该选项的值设为 60 s。
5. 主机 [401] 部分 : 选项 [1] 必须设为 “ 开 （ ON）” 才能通过 GPRS 或以太网执行主机 DLS 会话。

本模块包括 4 个板上 LED 指示器。 它们是故障状态 LED, 网络连接状态 LED, 和 2 个信号强度 LEDs。
故障状态 LED

黄色LED将闪动，指示设备有故障。闪动次数指示故障类型。参见下表，可了解激活故障状态LED的各类情况。.

出现下列故障情况时，会显示故障：
主机监控故障
当通信器模块和控制主机之间的通信发生故障时，就会指示此故障。如果由于某些原因该模块不能与主机进行
通信，- 例如主机电源中断，模块自身将会向中心站接收器发送 “ 主机不存在故障事件（Panel Absent Trouble
Event）”。它的报告代码是：ET0001 代表故障，ER0001 代表恢复。在与中心站进行通信时，主机不存在事件
通常使用主用接收器账户代码。 
注意： 主机监控故障 / 恢复是模块内部生成的事件。它是唯一的内部事件。其他事件均由控制主机生成。
锁闭故障
出现下列情况之一时，指示该故障：SIM 锁闭故障，网络运营商锁闭故障。
SIM 锁闭故障
该故障指示 SIM 锁闭故障特性已启动，设备没有用 SIM 卡的正确 PIN 号进行设置。SIM 卡关闭故障即 SIM
锁闭故障或网络锁闭故障。
网络运营商锁闭故障
当器件锁定在特定网络上操作，并且器件中插入的 SIM 卡不属于锁定该器件的网络时，则指示此故障。
GSM 故障
出现下列情况之一时，就会指示该故障：无线故障、SIM 故障、GSM 网络故障和信号强度不够。
以太网故障
当发射器和本地集线器或路由器之间不存在以太网链路时，会指示该故障。此外，如果设备没有接收到来自
DHCP 服务器的 IP 地址时也会指示该故障。
接收器不可用
如果已设置的接收器不能对此设备进行初始化时，就会引起此故障。
接收器监控故障
接收器监控启动后，通信器模块和接收器之间的通信发生故障，就会引起此故障。
FTC 故障
当设备不能将模块事件传输给中心站时，就会引起此故障。
远程设置
在远程固件升级期间或远程控制台设置期间，会显示此指示。

状态  LED

表 3: 故障状态 LED
# 闪动次数 故障 # 闪动次数 故障

1 保留未变 7 接收器不可用
2 主机监控故障 8 接收器监控故障
3 保留 9 FTC 故障
4 锁闭故障 10 保留
5 GSM 故障 11 远程设置
6 以太网故障 12 远程固件更新进行中
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网络连接状态 LED 
不显示网络连接事件时，红色的网络连接状态 LED 的正常状态为 “ 关 （Off）”。
发生与以太网或 GPRS 网络连接相关的事件时，此 LED 就激活。 在下列情况下，此 LED 将被触发：
• 如果以太网物理电缆没有连接上；
• 如果 DHCP 配置出现故障；
• 设备不能获得来自 GPRS 网络的 IP 地址时；
• GPRS 连接重置后；
信号强度 LEDs
2 个绿色信号强度 LED 被用来指示无线信号强度： 绿色 LED 1 , 绿色 LED 2
.

注意：  如果安装期间，无线信号强度变弱，设备必须重新放置。如果重新放置此设备仍不能改进无线信号强度，可以添
加扩展天线。
网络活动指示
• 以太网活动：网络连接状态 LED 快速闪动一次 ( 以太网 TX) 或两次 ( 以太网 RX)。
• GPRS 活动： 绿灯 2 信号强度 LED 快速闪动一次 (GPRS TX) 或两次 (GPRS RX)。
添加天线扩展
如果信号强度差，可能需要天线扩展支架套件来修正。安装天线扩展套件的步骤如下：
1.  将设备电源拨掉，关闭通信器电源。
2.  将扩展电缆的一端连到通信器上，另一端连到天线上。
3.  重新连接电源并上电。
4.  将天线向各个方向移动，直到接收到强信号。
将天线支架安装到此位置。
硬件的默认跳接线
你可以将通信器的设置选项复位成工厂设置。执行以下步
骤：
1. 将 5 个引脚安装到标有音频 / 默认（AUDIO/DEFAULT）

的通信器板卡上。
在 PC1616/1832/1864 主机上， 这些引脚应当垂直对齐
; 在 PC9155 机箱中，这些引脚应水平对齐。 
从底部或左侧开始计数，保留 3 个引脚供将来使用。 你
可以忽略。
最后两个引脚需要一个跳接线，以便将硬件值复位。

2. 关闭通信器模块的电源。
3. 将跳接线连到 2 个硬件默认引脚上。
4. 打开通信器模块的电源。然后等到 2 个绿色 LED 快速闪

动。
5. 将跳接线从硬件默认引脚上移走。
通信器的设置选项现在已复位成默认值。
 PC1616/1832/1864 主机上的通信器故障 
通用系统故障是 PC1616/1832/1864 主机上的通信器会在键盘 LCD 上显示的唯一故障。如需了解通信器模块
的故障信息，请参见主机事件缓冲器。
• T-Link 网络故障 / 恢复：下列故障情况会显示该日志：SIM 锁闭故障，GSM 故障，以太网故障，连接 24 配

置故障。
• T-Link 接收器故障 / 恢复 : 下列故障情况会显示该日志：接收器不可用故障、接收器监控故障和 FTC 故障。
• T-Link 通信故障 / 恢复： 当主机失去与通信器模块的通信后，就会显示该日志。
 PC9155 主机上的通信器故障 
PC9155 主机上的通信器在键盘 LCD 上会显示下列故障： 如需了解更多信息，请参见 PC9155 安装手册。.

在软件更新期间：
器件的固件可以通过 DLS IV 软件进行升级。
• 开始固件更新时，所有 LED 会亮。
• 在固件更新进程期间，LED 会逐个循环亮。
• 在成功更新后，设备要重新启动。
• 如果更新失败，设备 LED 会打开，一秒钟之后关闭。
• 发生这种情况后，重启设备。如果持续出现更新故障，请与经销商联系。
加密
该器件使用 128 位 AES 加密。加密只能从监控站接收器上启用。每个接收器的加密功能可以单独启用或关
闭。中心站启用加密时，中心站会配置该器件对接收器的通信进行加密。该接收器是下一次通信器模块执行通
信的对象。 注意，只有下一个事件发送到接收器上，或者设备重启后，这些分组才会开始进行加密。

表 4: 无线信号强度
信号强度 描述 分贝 （db）级别 响应

无 绿灯 1 - 关 ; 绿灯 2 - 关 ;  黄灯 - 开 无信号 检查天线连接
不足 绿灯 1 - 关 ; 绿灯 2 - 关 ; 黄灯 - 5 闪动 -100db 至 -110db 该设备必须重新放置。
低  绿灯 1 - 闪动； 绿灯 2 - 关 -99db 至 -92db 如果可能，重新定位此设备位

置。
中 绿灯 1 - 开 ; 绿灯 2 - 关 -91db 至 -77db 设备位置应当可接受。
完全 绿灯 1 - 开 ; 绿灯 2 - 开 -76db 及更高 设备位置应当可接受。

表 5: PC9155 主机上的通信器故障
故障情况 描述 用户行动

可选通信器故障 GSM 故障，以太网故障，中心站接收器故障，GS/IP 模块 （如果
已安装的话）的监控配置 SMS 故障。 按 < > 可以滚动查看这些故
障。

请求维修。如果是以太
网故障，请检查 LAN 连
接。
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节能模式
TL265/GS2065 型号具有节能模式。 如果 PC9155 控制主机出现 AC 功率损耗，系统会进入节能模式，以延
长电池寿命。 在节能模式中，以太网功能关闭，只有需要传输事件时才会打开。在节能模式中，不可能实现入
局 DLS 连接。当设备处于节能模式时，可以实现出局 SMS 发起的 DLS 会话。 当设备处于节能模式时，网络
接口器件上的链路活动 LED 也会关闭。
数据使用
从 GS206X/TL26X 上向接收器发起： ( 总共 101 字节 ) 
 从接收器上向 GS206X/TL26X 发起： ( 总共 74 字节 ) 
GS206X/TL26X 到接收器的单个 SIA 事件： ( 总共 124 字节 ) 
接收器到 GS206X/TL26X 的单个 SIA 事件确认： ( 总共 77 字节 ) 
 从 GS206X/TL26X 发送到接收器的全部 SIA 字符串 （6 个事件）： ( 总共 149 字节 ) 
从接收器到 GS206X/TL26X 的全部 SIA 字符串 （6 个事件）确认： ( 总共 77 字节 ) 
GS206X/TL26X 到接收器的心跳 1： ( 总共 101 字节 ) 
接收器到 GS206X/TL26X 的心跳 1 确认： ( 总共 74 字节 )
GS206X/TL26X 到接收器的心跳 2： ( 总共 60 字节 ) 
 接收器到 GS206X/TL26X 的心跳 2 确认： ( 总共 60 字节 ) 
注意： 加密后分组都相同；只有当监控功能打开时，所有分组为 149 字节。

这些选项通过 DLS IV 或键盘设置功能进行设置。
系统选项
从控制主机输入安装程序 [851] 部分，可以通过 DLS IV 或键盘设置对系统选项进行设置。
注意： 要使设置修改生效，就需要对模块进行复位。如果通过键盘设置修改了任何选项，应当执行模块复位。
[001] 以太网 IP 地址

默认值 (0.0.0.0)
注意：如果 [001] 部分设为 “0.0.0.0”， DHCP 会设置以太网 IP 地址、子网掩码和网关这些值。
输入双通信器的 IP 地址。注意在本地网络的通信器上，该 IP 地址必须是唯一地址。IP 地址必须以 3 位数为
分段的带点十进制数表示 （如：192.168.001.100）。IP 地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。

[002] 以太网 IP 子网掩码
默认值 (255.255.255.000)
输入双通信器的以太网 IP 子网掩码地址。子网掩码必须以 3 位数为分段的带点十进制数表示 （如：
255.255.255.000）。该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。

[003] 以太网网关 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入双通信器的以太网网关地址。此地址必须以3位数为分段的带点十进制数表示(例如： 192.168.001.001)。
该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。如果数据要通过路由器发送出去，而目的地址又不在本
地网上时，就需要使用此网关。 

[004] 心跳间隔
默认值 (0087) 135 秒
当接收器监控功能启动时 ( [005] 部分， [1] 或 [2] 选项 )，设备将心跳发送给以太网接收器 1 或  GPRS 接收
器 1，以测试通信路径。 使用此选项，设置发送心跳的间隔（单位：秒） 。.有效值介于0000 和 FFFF秒之间。.
注意：

  建议用至少低于接收器设定监控窗口 65 秒的值 对监控间隔进行设置。例如，如果接收器上设定的监控窗口
为 200 秒，通信器中设置的监控间隔应为 135 秒或更低。
[005] 系统转换选项

[1] 以太网接收器 1 监控  默认值 ( 关 )
开 （ON）：以太网接收器 1 将被监控，心跳会按照 [004] 部分里设定的监控间隔发送到以太网接收
器 1 上。
关 （OFF）： 以太网接收器 1 不被监控。
注意：以太网接收器 2 不能进行监控。

[2] GPRS 接收器 1 监控  默认值 （关）
开 （ON）： GPRS 接收器 1 将被监控， 心跳将按照 [004] 部分设定的监控间隔发送到 GPRS 接收器
1 上。
关 （OFF）： GPRS 接收器 1 不被监控。
注意：GPRS 接收器 2 不能进行监控。

[3] 监控类型  默认值 （关）
开 （ON）：商用监控 - 这种监控类型适合监控分组上要求切换检测的应用。
关 （OFF）： 民用监控 - 此监控类型适合接收器要求通信路径监控的应用。
注意：商用监控的数据密度比民用监控大，只是在为了满足安装许可要求时才使用。

[4] 主用通信路径  默认值 ( 关 - TL260GS/TL265GS，开 - GS2060/GS2065)
开 （ON）： GPRS 信道是主用路径，以太网路径是备用路径。
关 （OFF）： 以太网信道是主用路径。 GPRS 信道是备用路径。
注意：当通信器接收到 SMS 请求、要与 DLS 建立连接时，它首先会使用主用路径与 DLS 连接。如果出现
故障，再尝试与备用路径连接。

设置选项
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[5] 冗余通信  默认值 ( 关 )
开 （ON）：事件将同时与以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 进行通信。事件将与以太网接收器 2 和
GPRS 接收器 2 同时进行通信。
关 （OFF）： 事件将单独与各个接收器进行通信。
NOTES: 使用冗余通信时，不要使用公用接收器配置 （相同的接收器 IP 地址和接收器远程端口）来配置以
太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 的通信。
使用冗余通信时，不要使用公用接收器配置 （相同的接收器 IP 地址和接收器远程端口）来配置以太网接收
器 2 和 GPRS 接收器 2 的通信。
冗余通信启用时，通信器将把事件同时发送给两个接收器。 只要事件与其中一条路径成功进行通信，通信器
就会移至下一个事件。 因此，冗余通信不适合两个接收器都要求有保证的消息交付的应用。

[6] 远程固件升级 默认值 ( 开 )
开 （ON）：使用以太网路径，可以对通信器模块进行远程固件升级。
关 （OFF）：通信器模块不能进行远程固件升级。但可以进行本地固件升级。

[7] 保留
[8] 保留

设置选项
[011] 安装程序代码

默认值 (CAFE)
使用此选项对通信器模块的安装代码进行设置。 本地或远程使用 DLS IV 对通信器模块进行设置时，必须提
供此安装程序代码。 有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[012] DLS 入局本地端口
默认值 (0BF6 / 3062)
DLS 端口是连接通信器时 DLS IV 使用的端口。 路由器或网关必须用 TCP 向前端口设置，以用作通信器模块
IP 地址的端口。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[013] DLS 出局本地端口
默认值 (0BF8 / 3066)
当 SMS 请求发送到通信器上、通信器同 DLS IV 进行连接时，则使用 DLS 本地端口。 你可以使用此选项设
置本地出局端口的值。如果通信器位于防火墙后面，并且分配到由网管决定的特定端口号时，则必须使用该
值。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[021] 系统账户代码
默认值 (FFFFFF)
在传输由通信器生成的事件时，要使用系统账户代码 （如主机不存在故障、定期测试报告等）。建议将账户
代码设置为与控制主机帐号相同的值。有效输入介于 000001 和 FFFFFE 之间。如果需要 4 位数的账户代码，
最后 2 位数应当编为 FF，即 1234FF。

[023] 主机不存在故障 
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 失去与控制器主机的通信时会发生此事件。

[024] 主机不存在故障恢复
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 恢复与控制器主机的通信时会发生此事件。

[026] 以太网 1 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 以太网 1 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [124]
和 [125] 部分编好的间隔发生。本测试传输将被发送到以太网接收器 1 上；如果事先经过设置，还将在以太
网接收器 2 上进行备份。

[028] GPRS 1 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。以太网 1 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [224]
和 [225] 部分编好的间隔发生。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 用相同的 APN 进行设置， GPRS 1 测试传输将被发送到 GPRS 接
收器 1 上，如果事先经过设置，还将在以太网接收器 2 上进行备份。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 用 2 个不同的 APN 设置，那么只有 GPRS 1 测试传输将被发送到
GPRS 接收器 1 上。

[029] GPRS 2 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定则 FF 启用该功能。GPRS 2 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [224]
和 [225] 部分编好的间隔发生。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收 2 用 2 个不同的 APN 设置，则使用 GPRS 2 测试传输事件。只有 GPRS
2 测试传输将被发送到 GPRS 接收器 2 上。

[030] FTC 恢复 
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。系统上的 FTC 状态恢复时会发生此事件。
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以太网接收器 1 选项
( 仅 TL260GS/TL265GS 要求 )
[101] 以太网接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。 在控制主
机上接收的信号会使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
注意：如果以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 是相同的接收器 (IP 和端口一样 )，那么只有以太网接收器 1 账户将
用于两个接收器。帐户 0000000000 和 FFFFFFFFFF 不被视为有效帐号，不能使用。

[102] 以太网接收器 1 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外， DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器。有效输入介于 000000 和 FFFFFF 十六进制数之
间。

[103] 以太网接收器 1 IP 地址。
默认值 (127.0.0.1)
输入以太网接收器 1 IP 地址。 该信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，以太网将被视为已启
用，并且将在以太网信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的各
个 3 位数分段必须介于 000 - 255 之间。
用 127.0.0.1 编定以太网接收器 1IP 地址的程序时，可以用 “ 无人值守 ” 模式启动通信器运行。如果没有接收
器可以使用、并且设备被用来执行 DLS 会话时，就使用 “ 无人值守 ” 模式。典型应用情况包括：客户因接入
控制需要每天对控制主机设置，但又不希望购买额外的硬件 （接收器）或软件就能接收告警的安装。
可以将以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 同时配置来与同一个中心站接收器进行通信。如果使用此公用接收
器模式功能配置要运行的器件，应使用相同的值对以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 的 IP 地址和端口进行
设置。 以此模式操作时，以太网接收器 1 账户代码将被用来提供以太网和 GPRS 上的通信。

[104] 以太网接收器 1 远程控制
默认值 (0BF5 / 3061)
此选项定义 以太网接收器 1 端口。 有效输入介于 0000 到 FFFF 十六进制数之间。

[105] 以太网接收器 1 本地端口
默认值 (0BF4 / 3060)
你可以使用此选项来设置本地出局端口的值。如果你的安装位于防火墙后，并且必须分配由网关决定的特定
端口号时，你可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 到 FFFF 十六进制数之间。

以太网接收器 2 选项
( 仅 TL260GS/TL265GS 要求 )
[111] 以太网接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。 在控制主
机上接收到的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
注意：如果以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 是相同的接收器 (IP 和端口一样 )，只有以太网接收器 2 账户将用于两
个接收器。

[112] 以太网接收器 2 DNIS
默认值 (000000)
除了账户代码外， DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器。有效输入介于 000000 和  0FFFFF 十六进制数
之间。

[113] 以太网接收器 2 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入以太网接收器 2 的 IP 地址。该信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，以太网将被视为已
启用，并且将在以太网信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的
各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 之间。将以太网接收器 2 的 IP 地址编为 0.0.0.0 会关闭以太网。
可以将以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 同时配置来与同一个中心站接收器进行通信。如果要使用此公用接
收器模式功能配置要运行的器件，应使用相同的值对以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 的 IP 地址和端口进
行设置。 以此模式操作时，以太网接收器 2 账户代码将被用来提供以太网和 GPRS 上的通信。
注意：不要设置以太网接收器 1 和以太网接收器 2 来与同一个接收器进行通信。

[114] 以太网接收器 2 远程端口
默认值 (0BF5 / 3061)
此选项决定以太网接收器 2 的端口。如果此安装位于防火墙后面，并且必须分配到由中心站系统管理员决定
的特定端口号时，你可以设置此端口的值。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。
注意：不要用相同值对以太网接收器 1 本地端口和以太网接收器 2 本地端口进行设置。 

[115] 以太网接收器 2 本地端口
默认值 (0BF9 / 3065)
你可以使用此选项来设置本地出局端口的值。如果此安装位于防火墙后面，并且必须分配到由网关决定的特
地端口号时，可以设置此端口的值。有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。

以太网选项
[124] 每天的以太网测试传输时间

默认值 (9999)
以 24 小时的时钟格式 （HH:MM）输入 4 位数时间，以设置该测试每天的传输时间。时间 (HH) 的有效输入
介于 00 和 23 之间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。要关闭该测试每天的传输时间，在此部分输
入 9999。
注意：与主用接收器进行通信时，日期和时间会自动设置。

[125] 以太网测试传输周期
默认值 (000000)
该值代表测试传输之间的间隔，用分钟表示。这部分可以用
000000 到 999999 分钟之间的值进行设置。 此设备发送首个定期测试传输后，所有后续的测试传输将用设
好的分钟数进行抵消。
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注意：设置的有效间隔至少为 5 分钟，如果间隔低于 5 分钟测试传输就会关闭。
GPRS 接收器 1 选项
[201] GPRS 接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。在控制主
机上接收的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。

[202] GPRS 接收器 1 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外，DNIS 也用来识别充当中心站的通信器模块。 有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数
之间。

[203] GPRS 接收器 1 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入 GPRS 接收器 1 IP 地址。此信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，GPRS 将被视为已启
用，并且将在 GPRS 信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数条目 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地
址的各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 这个有效范围之间。

[204] GPRS 接收器 1 远程端口
默认值 (3061)
此选项决定 GPRS 接收器 1 的端口。 如果此安装位于防火墙后，并且必须分配到由中心站系统管理员决定的
特定端口号时，可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 和 FFFF 十六进制之间。

[205] GPRS 接收器 1 APN
默认值 (  )
 APN ( 接入点名称 ) 识别通信器要连接的 GPRS 网络。 此消息由网络运营商提供。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

GPRS 接收器 2 选项
[211] GPRS 接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将信号传输到中心站接收器时则使用。 控制主机上
接收的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。

[212] GPRS 接收器 2 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外，DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器模块。有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制
数之间。

[213] GPRS 接收器 2 IP 地址。
默认值 (0.0.0.0)
输入 GPRS 接收器 2 IP 地址。此信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，GPRS 将被视为已启
用，并且将在 GPRS 信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的
各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 这个有效范围之间。

[214] GPRS 接收器 2 远程端口
默认值 (3061)
此选项决定 GPRS 接收器 2 的端口。 如果此安装位于防火墙后，并且必须分配到由中心站系统管理员决定的
特定端口号时，可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 和 FFFF 十六进制之间。
注意：不要将 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 设置来与同一个接收器进行通信。

[215] GPRS 接收器 2 APN
默认值 (  )
APN ( 接入点名称 ) 识别 通信器将连接的 GPRS 网络。此信息由网络运营商提供 。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

GPRS 选项
[221] GPRS 公共 APN

默认值 (  )
当通信器在专用 APN 上操作时，你可以使用此选项切换到公共 APN 进行 DLS 会话。此消息由网络运营商
提供。
 APN ( 接入点名称 ) 识别通信器将要连接的 GPRS 网络。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[222] GPRS 登录用户名
默认值 (  )
连接 APN 时，部分网络运营商要求提供登录信息。在此输入登录用户名。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[223] GPRS 登录密码
默认值 (  )
连接 APN 时，部分网络运营商要求提供登录信息。在此输入登录用户名。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[224] 每天的 GPRS 测试传输时间
默认值 (9999)
以 24 小时的时钟格式 （HH:MM）输入 4 位数时间，以设置此测试每天的传输时间。时间 (HH) 的有效输入
介于 00 和 23 之间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。要关闭测试每天的传输时间，则在此部分输
入 9999。
与主接收器通信时，内部日期和时间将会自动设置。

表 6: 以太网测试传输间隔
测试传输间隔 设定的分钟数

每天
每周
每月

001440
010080
043200
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[225] GPRS 测试传输类型
默认值 (000000)
该值代表测试传输之间的间隔，用分钟表示。这部分可以用
000000 到 999999 分钟之间的值进行设置。 此设备发送首个定期测试传输后，所有后续的测试传输将用设
好的分钟数进行抵消。
如果设备配有 2 个不同的 APN，并且 GPRS 测试传输已经发生，两个 GPRS 接收器应当
单独进行测试。
• 如果接收器 3 未能成功进行测试传输，会生成 FTC 接收器 3。
• 如果接收器 4 未能成功进行测试传输，会生成 FTC 接收器 4。
• 要清除对应的 FTC 故障的各个路径上，都需要提供成功的通信。

注意：设置的有效间隔至少为 5 分钟，如果间隔低于 5 分钟测试传输就会关闭。
系统信息
[991] 固件版本

这部分将显示器件的固件版本。
[992] 以太网 IP 地址

这部分将显示以太网连接的 IP 地址。当此设备面向 DHCP 配置，并且你需要查看网络向器件分配的是什么
IP 地址时，这个信息就很有用 。

[993] 以太网网关 IP 地址
这部分将显示以太网网关的 IP 地址。当此设备面向 DHCP 配置，并且你需要查看网络向器件分配的是什么
网关 IP 地址时，这个信息就很有用。

[994] GPRS IP 地址
这部分将显示 GPRS 连接的当前 IP 地址。

[995] SIM 号码
这部分将显示在通信器模块里插入的 SIM 卡的 SIM 号。

[996] GSM 电话号码
这部分将显示器件的 GSM 电话号码。

[997] IMEI 号码
这部分将显示无线设备的 IMEI。

[998] MAC 地址
这部分将显示器件的 MAC 地址。

[999] 模块默认值 / 模块复位
默认值 (99)
输入 00，将模块里所有设置选项的默认值恢复成工厂设置。这会擦除设备现有的所有设置。
输入 55，将模块复位。这相当于循环启动模块。
注意：部分设置修改要生效的话，就需要对模块进行复位。如果任何选项因为键盘设置而发生了改变，则应执行模块复
位。

报告代码
SIA 格式 - L 2 ( 硬编码 )

The SIA communication format used in this product follows the level 2 specifications of the SIA Digital Communi-
cation Standard - October 1997. This format will send the Account code along with its data transmission. The
transmission will look similar to the following at the receiver:
Nri0  ET001
N = New Event
ri0 = Partition/Area identifier
ET = Panel Absent Trouble
001 = Zone 001

报告代码标识符
事件 SIA 数据代码 SIA地址字段 
主机不存在故障 ET 001
主机不存在故障恢复 ER 001
以太网 1 测试传输 RP 001
GPRS 1 测试传输 RP 003
GPRS 2 测试传输 RP 004
FTC 恢复 YK 001
( 只有设置 2 个不同的 APN 程序时，才发送 GPRS 2 测试传输。)

表 7: 以太网测试传输间隔
测试传输间隔 已设定的分钟

每天
每周
每月

001440
010080
043200
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系统选项
[001] 以太网 IP 地址   

默认值 (0.0.0.0); IP 地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[002] 以太网 IP 子网掩码
默认值 (255.255.255.000); 该地址的各个3位数分段必须介
于 000 和 255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[003] 以太网网关 IP 地址  
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[004] 心跳间隔   
默认值 (0087) 135 秒 ; 0000 和 FFFF 秒之间。
|____|____|____|____|

[005] 系统转换选项
|____|  [1] 以太网接收器 1 监控默认值 ( 关 )

|____|  [2] GPRS 接收器 1 监控默认值 ( 关 )

|____|  [3] 监控类型默认值 ( 关 )

|____|   [4] 主用通信信道  默认值 ( 关 - TL260GS
  TL265GS, 开 - GS2060/GS2065)

|____|  [5] 冗余的通信 默认值 ( 关 )

|____|  [6] 远程固件升级默认值 ( 开 )

|____|  [7] 保留的默认值 ( 关 )

|____|  [8] 保留的默认值 ( 关 )

设置选项
[011] 安装程序代码  

默认值 (CAFE); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[012] DLS 入局本地端口   
默认值 (0BF6 / 3062); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|

[013] DLS 出局本地端口  
默认值 (0BF8 / 3066); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|

[021] 系统账户代码  
默认值 (FFFFFF); 有效输入介于 000001 和 FFFFFE 之
间。
|____|____|____|____|____|____|

[023] 主机不存在故障  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[024] 主机不存在故障恢复  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[026] 以太网 1 测试传输  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[028] GPRS 1 测试传输  
默认值(FF); 设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

[029] GPRS 2 测试传输  
默认值(FF); 设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

[030] FTC 恢复  
默认值(FF);设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

以太网接收器 1 选项
[101] 以太网接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000); 有效输入介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[102] 以太网接收器 1 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 FFFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[103] 以太网接收器 1 IP 地址。
默认值 (127.0.0.1); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000
和 255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[104] 以太网接收器 1 远程控制    默认值 (0BF5 / 3061); 
有效输入介于 0000 和 FFFF  十六进制数之间。
|____|____|____|____|

[105] 以太网接收器 1 本地端口    默认值 (0BF4 / 3060); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

以太网接收器 2 选项
[111] 以太网接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000); 有效输入介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[112] 以太网接收器 2 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[113] 以太网接收器 2 IP 地址
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[114] 以太网接收器 2 远程端口    默认值 (0BF5 / 3061); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

[115] 以太网接收器 2 本地端口    默认值 (0BF9 / 3065); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

以太网选项
[124] 每天的以太网测试传输时间  

默认值 (9999); 小时 （HH）的有效输入介于 00 和 23 之
间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。
|____|____|____|____|

[125] 以太网测试传输周期  默认值 (000000);
有效输入介于 000000 和 999999 分钟之间。
|____|____|____|____|____|____|

GPRS 接收器 1 选项
[201] GPRS 接收器 1 账户代码  

默认值 (0000000000); 有效输入应介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[202] GPRS 接收器 1 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[203] GPRS 接收器 1 IP 地址  
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[204] GPRS 接收器 1 远程端口  
默认值 (3061); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[205] GPRS 接收器 1 APN   默认值 ( ) 
___________________________________________

设置单
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GPRS 接收器 2 选项
[211] GPRS 接收器 2 账户代码  

默认值 (0000000000); 有效输入介于  0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[212] GPRS 接收器 2 DNIS  
默认值 (000000); 有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[213] GPRS 接收器 2 IP 地址。 
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[214] GPRS 接收器 2 远程端口  
默认值 (3061); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[215] GPRS 接收器 2 APN   
默认值 ( )\
__________________________________________

GPRS 选项
[221] GPRS 公共 APN   

默认值 ( ) 
__________________________________________

[222] GPRS 登录用户名   
默认值 ( ) 
__________________________________________

[223] GPRS 登录密码   
默认值 ( ) 
__________________________________________

[224] 每天的 GPRS 测试传输时间
默认值 (9999);  小时 （HH）的有效输入介于 00 和 23 之
间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。 
|____|____|____|____|

[225] GPRS 测试传输类型
默认值 (000000); 有效输入介于 000000 和 999999 分钟之
间。
|____|____|____|____|____|____|

系统信息
[991] 固件版本

|____|____|____|____|____|____|____|____|

[992] 以太网 IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[993] 以太网网关 IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[994] GPRS IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[995] SIM 号码 
___________________________________________

[996] GSM 电话号码 
___________________________________________

[997] IMEI 号码 
___________________________________________

[998] MAC 地址 
___________________________________________

[999] 模块默认值 / 模块复位
默认值 (99); 有效输入介于 00 和 55 之间。
|____|____|
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附录 A: 故障排除

指示 故障 / 可能的原因 可能的解决方案
指示 – 所有指示灯关闭 无电源 • 检查控制主机和通信器模块的电源连接。

节能模式
( 仅 TL265GS/GS2065)

•  控制主机可能是节能模式。检查控制主机的 AC 电源。

键盘闪动模式 ( 仅 TL265GS/
GS2065 )

• 控制主机可能处于键盘闪动状态。按键盘上的一个键，暂时
取消闪动。

故障 LED – 打开并处于稳定状
态

无信号强度 • 确保天线已经安全连接到无线设备上。检查无线设备的电缆
连接。

• 如果使用 WIP 天线，确保用螺丝将天线安全连接到天线电缆
连接器上。 

故障 LED – 闪动 2 次 主机监控故障 • 检查控制主机 [382] 部分的选项 5，一定要处于打开状态。
• 确保控制主机和模块之间的PC连接电缆的安装一定要安全。
• 确保控制主机和模块之间的 PC 链路没有保留。

故障 LED - 闪动 4 次 锁定故障 • SIM 卡需要此模块可能不知道的 PIN 号。可以用不同的 SIM
卡进行尝试。

• 本模块已经锁定到特定的运营商网络，而你在是在可能不支
持此设备的网络上使用此设备。在支持此设备的网络上使用
该设备。

故障 LED – 闪动 5 次 GSM 故障 • 确保 SIM 卡已激活。
• 确保 SIM 卡能正确插到 SIM 卡座上。
• 查看信号强度指示灯，确保信号强度足够强。如果强度不

够，则必须重新确定通信器模块的位置，或者可以使用外部
天线扩展套件。

故障 LED – 闪动 6 次 以太网故障 • 确保以太网电缆已安全插到以太网支架上。
• 检查 HUB 上的链接灯是否处于打开状态。如果没有，尝试替

换以太网电缆。
•  如果使用 DHCP，确保该设备已经成功地获得来自服务器的

IP 地址。输入 [851] [992] 部分，确认有效 IP 地址是否存在。
如果不存在，请与网管人员联系。

故障 LED – 闪动 7 次 接收器不可用 • 确保以太网路径拥有互联网连接。
• 如果使用的是静态 IP 地址，应确保网关正确。
• 如果网络是防火墙，确保网络已经将出局端口设为 “ 开 ” ( 默

认 UDP 端口 3060 和端口 3065)
• 确保所有接收器使用的都是正确的 IP 和端口设置。
• 确保所有接收器都使用有效帐号进行设置。
• 确保系统账户代码用有效账户代码进行设置。

故障 LED – 闪动 8 次 接收器监控故障 • 监控功能启动后会指示此故障，该设备不能与接收器成功进
行通信。

• 如果此故障仍然存在，请与中心站联系。.
故障 LED – 闪动 10 次 — —
所有指示器同时闪动 引导加载程序失败 • 断开连接，然后将电源重新连接到高级通信器模块。
红色和黄色指示器同时闪动 初始化顺序 • 该设备在进行初始化时，请等设备建立到所有已设置接收器

的连接为止。注意，这个过程可能需要几分钟。
两个绿色 LED 同时快速闪动 硬件默认跳线 • 硬件默认跳接线仍在原位置，需要移走。



重要 - 请仔细阅读：无论是单独购买，还是产品和部件附带的 DSC 软件，其版权都有归属，对其购买要遵循以下条款：
· 该最终用户许可协议 (“EULA”) 是您（已获取该软件和相
关硬件的公司、个人和团体）和 Tyco Safety Products
Canada Ltd. 分公司 ——Digital Security Controls
（“DSC”）之间的法律协议。该公司是集成安防系统的制造
商，也是您已获取的该软件和相关硬件或部件的开发商。
· 如果 DSC 软件产品（“ 软件产品 ” 或 “ 软件 ”）和硬件绑
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您不能改变或修改该软件，不能从软件删除任何专有标
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(b)组件拆分  本软件产品作为独立的产品进行授权。它的
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(c) 单一集成产品  如果您在购买硬件的情况下获取本软
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他人使用，或在服务器或网站上发布。
(e)软件转让  如果您没有保留任何拷贝并且您要转让全部
软件产品 （包括部件、多媒体和印刷材料、任何升级版本
和该 EULA），如果接收者同意 EULA 中条款，那么您可
以将您所有 EULA 授予的权利仅作为永久销售的一部分转

让或将硬件转让。 如果本软件产品是旧版本的更新，转让
必须包含所有旧版软件产品。
(f) 终止协议  如果您违反了 EULA 条款和条件，DSC 在不
伤害您其他权利的情况下终止该 EULA。在这种情况下，
您必须销毁所有软件产品拷贝及其所有部件。
(g)商标  本协议并未授权您是使用任何DSC商标权或其供
应商的服务商标。
3. 版权 : 本软件产品、附带印刷材料及软件拷贝中的所有所
属权和知识产权(包括但不限于软件中的 图片、照片和文字
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4.出口限制: 不得将本软件产品出口或转出口到任何受加拿
大出口限制的国家，个人或团体。
5. 法律管辖 : 本软件许可协议受加拿大安大略省法律管辖。
6. 仲裁 : 由本协议引发的所有争议将根据仲裁法案进行仲
裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。双方都要服从仲裁
决定。仲裁地点应在加拿大，多伦多，仲裁语言应为英语。
7. 有限担保 :
(a)免除担保  DSC 只 “ 按原样 ” 提供软件本身，并不作其
他方面的担保。DSC 不会保证该软件能满足您的需要、其
运行无障碍、无错误。
(b)改变运行环境  针对因硬件操作环境改变或与非 DSC 软
硬件产品进行交互引起的问题，DSC 不负责任。
(c)赔偿责任限制；保证中的风险分配  在任何情况下，如果
任何法令包含了该许可协议中没有阐述的担保或条件，根
据该许可协议条款，DSC 的全部责任局限于在您为该软件
产品的许可协议实际支付的数额和 5 加元（CAD$5.00）中
选择较大的数额作为赔偿。因为有些司法管辖区不允许排
除或限制间接或意外损坏，所以上述限制可能对您不适用。
(d)免责声明  本担保涵盖完整的担保条款，并取代任何及所
有其他担保，无论是明示还是暗示 ( 包括适销性和特定适宜
性的所有暗示保证 )，也取代 DSC 的所有其他责任或义务。
DSC 不承诺其他担保，不委托或授权他人修改或改变该担
保，不承担关于该软件产品的其他担保和责任。
(e)免除赔偿和 担保限制  在任何情况下，针对因违反该担
保、协议，或因法律疏忽和严重错误，或以其他法律理论
为基础而产生的任何特殊的、意外的、继发的或间接的损
坏，DSC 不承担任何责任。这种损害包括，但不仅限于，
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警告： DSC 推荐对整个系统定期进行系统检测。但是，即
使频繁检测，因为 （但不限制于）非法入侵、电子干扰或
其他原因，本软件产品仍有可能运行不正常。
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警告 请仔细阅读 
安装人员须知
本警告包含重要信息。作为与系统用户接触的唯一个人，您有责任
让此系统的用户注意本警告中的各项内容。 
系统故障
此系统经过精心设计，可实现最大程度的有效性。然而，在涉及火
灾、盗窃或其它类型的紧急事件情况下，此系统可能无法起到防护
作用。由于种种原因，任何类型的任何报警系统都可能会谨慎平衡
处理，否则可能无法按照预期方式工作。下面介绍其中一些 （但并
非全部）原因：
• 安装不当
安全系统安装正确，才能提供充分保护。 每次安装均应经过安全专
业人士鉴定，以确保涵盖所有入口点和区域。门窗上的锁和插销必
须牢靠，并正常运作。门窗、墙壁和其它建筑材料必须具有合格的
抗力和构造，才能提供应有的保护水平。在任何建筑活动期间和之
后，都必须进行一次重新鉴定。尽可能由消防和 / 或公安部门进行鉴
定。
• 犯罪知识
此系统包含有制造时确定有效的安全功能。具有犯罪倾向的人可能
会研究出 降低这些功能的有效性的方法。因此，定期检查安全系统
非常重要，这样可以确保安全系统的功能保持有效，并确保一旦发
现安全系统不能提供应有的保护，就马上更新或更换安全系统。
• 入侵者进入
入侵者可能会通过不受保护的入口点进入、避开传感设备、穿越安
全系统检测不到的区域逃避监测、断开报警设备或干扰或阻止系统
正常工作。
• 电源故障
控制单元、入侵检测器、烟感以及许多其它安全设备都需要一个合
格的电源，才能正常工作。如果某个设备通过电池工作，电池可能
会失效。即使电池没有失效，也必须给电池充电，保持电池完好无
损且正确安装。如果一个设备仅通过交流电工作，任何中断 （无论
时间多短）都会使该设备在断电时无法工作。供电中断无论多长，通
常都会伴随着有电压波动，这会损坏像安全系统这样的电子设备。
发生断电后，请立即全面地检测系统，以确保系统正常工作。
• 可更换电池发生故障
此系统的无线发射器设计为正常情况下电池可以工作多年。预期电
池寿命是设备环境、设备使用情况和设备类型的一个函数。环境情
况 （如高湿、高温或低温或温度大幅波动）可能会缩短预期电池寿
命。尽管每个发射设备都配备有电池电量监视器 （该监视器确定何
时需要更换电池），此监视器可能无法正常工作。定期检测和维护可
使系统处于良好的工作状态。 
• 射频 （无线）设备的危害
信号并不一定在各种情况下都能到达接收器，这些情况包括：在无
线波路径上或附近放了金属物体、故意干扰或其它非有意的无线电
信号干扰。
• 系统用户
用户可能无法操作应急开关，这可能是由于永久或暂时身体残疾、
无法及时接近设备或不熟悉正确操作。重要的是，应培训所有系统
用户正确操作报警设备，并让他们知道，当系统显示警报时如何做
出反应。
• 烟感
烟感是此系统的一个部分，它可能由于种种原因而无法正确警告居
住者防止火灾，下面列出其中一些原因。烟感可能没有正确安装或
固定。烟雾可能无法到达烟感，例如，火灾在烟囱、墙壁或屋顶或
在关闭的门的另一边发生。烟感可能监测不到住处或建筑物另一高
度上发生的火灾的烟雾。
每场火灾产生的烟雾量和燃烧速度都是不同的。烟感可能无法同样
有效地监测到各种类型的火灾。烟感可能不会及时对粗心大意或安
全事故导致的火灾提出警告，例如，床上冒烟、剧烈爆炸、燃气泄
露、易燃材料存放不当、电路负荷过重、儿童玩火柴或人为纵火。
即使烟感正常工作，在某些情况下，由于警告不够，而使所有居住
者不能全部及时逃离，免受损伤或致死。

• 运动感应器
运动感应器只能探测到如相应安装说明书中所述的指定范围内的运
动。它们无法辨别入侵者和预定居住者。运动感应器不提供容积区
域保护。运动感应器具有多个探测波束，只能探测到这些波束覆盖
的无障碍区域中发生的运动。运动感应器无法探测到墙壁、天花板、
地板、关闭的门、玻璃隔板或玻璃门窗后面发生的运动。任何类型
的损害，无论是有意还是无意的，例如，将任何材料遮蔽、油漆或
喷溅到监测系统镜头、镜面、视窗或任何其它部位，都会影响监测
系统正常工作。
被动红外线运动感应器通过感应温度变化进行工作。但是，当温度
接近或高于体温时或监测区域中或监测区域附近存在有意或无意的
热源时，就会降低被动红外线运动感应器的有效性。其中某些热源
可能会是加热器、散热器、火炉、烧烤架、壁炉、日光、排气口、照
明，等等。
• 告警设备 
如果有隔离墙或隔离门，告警设备 （如警报器、警铃、报警喇叭或
报警脉冲等）可能不会向人员告警或唤醒熟睡中的人。如果告警设
备处在住处或场地的不同水平上，则可能不会告警或唤醒居住者。
音响告警设备可能会受到其它噪声源的干扰，如：立体声系统、收
音机、电视、空调或其它电器设备或过往车辆等。音响告警设备尽
管声音很高，但是有听觉障碍的人也可能听不到。
• 电话线
如果使用电话线发送报警，电话线可能会在某些时段不能使用或占
线。而且，入侵者可能会切断电话线，或者会使用很难探测到的更
先进的手段使其无法工作。 
• 时间不充分
在某些情况下，系统会正常工作，但由于居住者无法及时响应报警，
因而无法避免紧急事件发生。如果系统受到监控，可能不会及时发
生响应，导致无法保护居住者或其财物。
• 组件故障
尽管已经采取各种措施使此系统尽可能可靠，但是系统可能会由于
组件故障而无法正常工作。
• 测试不当
通过定期测试和维护，可以发现使报警系统无法正常工作的多数问
题。应每周测试整个系统，而且应在闯入、试图闯入、火灾、暴风
雨 （雪） 、地震、事故或房屋内外任何建筑物活动之后，对整个系
统进行测试。测试应包括所有监测设备、键盘、控制台、报警设备
以及属于系统组成的任何其它操作设备。
• 安全与保险
不管其功能如何，报警系统不能取代财产保险或人寿保险。报警系
统也无法取代财产所有者、租赁者或其他居住者，采取必要措施防
止紧急情况发生，或最大程度地减少紧急情况造成的有害影响。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


