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Este manual, contiene informacién sobre restricciones acerca del uso y funcionamiento del producto e informacion
sobre las limitaciones, tal como, la responsabilidad del fabricante. Todo el manual se debe leer cuidadosamente.
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GARANTIA LIMITADA

Digital Security Controls Ltd. garantiza al comprador original que por un periodo de doce
meses desde la fecha de compra, el producto esta libre de defectos en materiales y hechura en
uso normal. Durante el periodo de la garantia, Digital Security Controls Ltd., decide si o no,
reparara o reemplazara cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fabrica,
sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada esta garantizada por: el
resto de la garantia original o noventa (90) dias, cualquiera de las dos opciones de mayor
tiempo. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls Ltd.
por escrito que hay un defecto en material o hechura, tal aviso escrito debe ser recibido en
todo evento antes de la expiracion del periodo de la garantia.

Garantia Internacional

La garantia para los clientes internacionales es la misma que para los clientes en Canada
y los Estados Unidos, con la excepcion que Digital Security Controls Ltd., no sera
responsable por los costos de aduana, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantia

Para obtener el servicio con esta garantia, por favor devuelva el(los) articulo(s) en cuestion,
al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantia.
Cualquiera que devuelva los articulos a Digital Security Controls Ltd., debe primero
obtener un nimero de autorizacion. Digital Security Controls Ltd., no aceptara ningun
cargamento de devolucion sin que haya obtenido primero el nimero de autorizacion.

Condiciones para Cancelar la Garantia
Esta garantia se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso
normal. Esta no cubre:

« dafios incurridos en el manejo de envio o cargamento

« dafos causados por desastres tales como incendio, inundacion, vientos, terremotos o
rayos eléctricos.

« dafios debido a causas mas alla del control de Digital Security Controls Ltd., tales
como excesivo voltaje, choque mecanico o dafio por agua.

« daflos causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u objetos
extrafios.

« dafios causados por periféricos (al menos que los periféricos fueron suministrados por
Digital Security Controls Ltd.);

« defectos causados por falla en al suministro un ambiente apropiado para la instalacion
de los productos;

« dafos causados por el uso de productos, para propositos diferentes, para los cuales
fueron designados;

« dafo por mantenimiento no apropiado;

« dafo ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicacion no apropiada de los
productos.

La responsabilidad de Digital Security Controls Ltd., en la falla para reparar el producto
bajo esta garantia después de un nimero razonable de intentos sera limitada a un reemplazo
del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantia. Bajo ninguna
circunstancias Digital Security Controls Ltd., debe ser responsable por cualquier dafio
especial, incidental o consiguiente basado en el rompimiento de la garantia, rompimiento
de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoria legal. Tales dafios
deben incluir, pero no ser limitados a, perdida de ganancias, perdida de productos o
cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de substitutos o reemplazo de equipo,
facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de
terceras partes, incluyendo clientes, y perjuicio a la propiedad.

Renuncia de Garantias

Esta garantia contiene la garantia total y debe prevalecer sobre cualquiera otra garantia y
todas las otras garantias, ya sea expresada o implicada (incluyendo todas las garantias
implicadas en la mercancia o fijada para un propdsito en particular) Y todas las otras
obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd. Digital Security
Controls Ltd., no asume o autoriza a cualquier otra persona para que actué en su representacion,
para modificar o cambiar esta garantia, ni para asumir cualquier otra garantia o responsabilidad
concerniente a este producto.

Esta renuncia de garantia y garantia limitada son regidas por el gobierno y las leyes de la
provincia de Ontario, Canada.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls Ltd., recomienda que todo el sistema sea
completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes,
y debido a, pero no limitado a, sabotaje criminal o interrupcion eléctrica, es posible que
este producto falle en trabajar como es esperado.

Cierre del Instalador
Cualquier producto regresado a DSC con la opcion de Cierre del Instalador habilitada y
ninguna otra falla aparente estara sujeto a cargos por servicio.

Reparaciones Fuera de la Garantia

Digital Security Controls Ltd., en su opcion reemplazara o reparara los productos por
fuera de la garantia que sean devueltos a su fabrica de acuerdo a las siguientes condiciones.
Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe
primero obtener un numero de autorizacion. Digital Security Controls Ltd., no aceptara
ninglin cargamento sin un nimero de autorizacion primero.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que son reparables seran reparados
y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls Ltd., ha predeterminado y el cual
sera revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que no son reparables seran
reemplazados por el producto mas equivalente disponible en ese momento. El precio actual
en el mercado del producto de reemplazo se cobrara por cada unidad que se reemplace.

ADVERTENCIA ror favor lea cuidadosamente

Nota para los Instaladores
Esta advertencia contiene informacion vital. Para el inico individuo en contacto con el sistema del usuario, es
su responsabilidad tratar a cada articulo en esta advertencia para la atencion a los usuarios de este sistema.

Fallas del Sistema

El sistema ha sido cuidadosamente disefiado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin
embargo, incluyendo incendio, robo u otro tipo de emergencias donde no podra proveer proteccion. Cualquier
sistema de alarma o cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se
espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:

m Instalacion Inadecuada

Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada proteccion.
Cada instalacion debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las
areas de acceso estan cubiertas. Cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguras y operar
como esta disefilado. Ventanas, puertas, paredes, cielo rasos y otros materiales del local deben poseer suficiente
fuerza y construccion para proporcionar el nivel de proteccion esperado. Una reevaluacion se debe realizar
durante y después de cualquier actividad de construccion. Una evaluacion por el departamento de policia o
bomberos es muy recomendable si este servicio esta disponible.

m Conocimiento Criminal

Este sistema contiene caracteristicas de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la
fabricacion. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad
de estas caracteristicas. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periodicamente, para asegurar que
sus caracteristicas permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no
proporcionan la proteccion esperada.

m Acceso por Intrusos

Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido, burlar un dispositivo de sensor, evadir
deteccion moviéndose a través de un area de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia,
o interferir o evitar la operacion correcta del sistema.

= Falla de Energia

Las unidades de control, los detectores de intrusion, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad
requieren un suministro de energia adecuada para una correcta operacion. Si un dispositivo opera por baterias,
es posible que las baterias fallen. Atin si las baterias no han fallado, estas deben ser cargadas, en buena condicién
¢ instaladas correctamente. Si un dispositivo opera por corriente CA, cualquier interrupcion, atn lenta, hara
que el dispositivo no funcione mientras no tiene energia. Las interrupciones de energia de cualquier duracion
son a menudo acompaiiadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dafiar equipos electronicos tales como
sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupcion de energia, inmediatamente conduzca una prueba
completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

m Falla en Baterias Reemplazables

Los transmisores inalambricos de este sistema han sido disefiados para proporcionar afios de duracion de la
bateria bajo condiciones normales. La esperada vida de duracion de la bateria, es una funcion de el ambiente, el
uso y el tipo del dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la exagerada humedad, altas o bajas
temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duracion de la bateria. Mientras
que cada dispositivo de transmision tenga un monitor de bateria bajo el cual identifica cuando la bateria necesita
ser reemplazada, este monitor puede fallar al operar como es debido. Pruebas y mantenimiento regulares
mantendran el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

s Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalambricos)
Las sefiales no podran alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluyen objetos metalicos colocados
en o cerca del camino del radio o interferencia deliberada y otra interferencia de sefial de radio inadvertida.

m Usuarios del Sistema

Un usuario no podra operar un interruptor de panico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad
fisica permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, 0 no esta familiarizado con la correcta
operacion. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operacion del
sistema de alarma y que ellos sepan como responder cuando el sistema indica una alarma.

m Detectores de Humo

Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un
incendio por un nimero de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados
o ubicados incorrectamente . El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego
es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden
detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio.

Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no
pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una
advertencia rapidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como el fumar en cama, explosiones
violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustion, circuitos eléctricos sobrecargados,
el juego con fosforos por parte de los nifios o un incendio provocado.

Aun si el detector de humo funciona como esta disefiado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente
tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte.

m Detectores de Movimiento

Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las reas designadas como se muestra
en las respectivas instrucciones de instalacion. Los detectores de movimiento no pueden discriminar entre intrusos y
los que habitan el local o residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un area de proteccion volumétrica.
Estos poseen multiples rayos de deteccion y el movimiento solamente puede ser detectado en dreas no obstruidas que
estan cubiertas por estos rayos. Ellos no pueden detectar movimiento que ocurre detras de las paredes, cielo rasos,
pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier clase de sabotaje ya sea
intencional o sin intencion tales como encubrimiento, pintando o regando cualquier tipo de material en los lentes,
espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de deteccion perjudicara su correcta operacion.

Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos operan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo
su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura
del cuerpo o si hay origenes intencionales o sin intencion de calor en o cerca del area de deteccion. Algunos de
los origenes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores
de vapor, alumbrado y asi sucesivamente.

= Dispositivos de Advertencia

Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, campanas, bocina, o estroboscopicos no podran alertar o
despertar a alguien durmiendo si hay una puerta o pared intermedio. Si los dispositivos de advertencia estan
localizados en un nivel diferente de la residencia o premisas, por lo tanto es menos posible que los ocupantes
puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audible pueden ser interferidos por otros
origenes de ruidos como equipos de sonido, radios, television, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos.,
o el trafico. Los dispositivos de advertencia audible, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por
personas con problemas del oido.

m Lineas Telefonicas

Si las lineas telefonicas son usadas para transmitir alarmas, ellas puedan estar fuera de servicio u ocupadas por
cierto tiempo. También un intruso puede cortar la linea o sabotear su operacién por medios mas sofisticados lo
cual seria de muy dificil la deteccion.

= Tiempo Insuficiente

Pueden existir circunstancias cuando el sistema funcione como esta disefiado, y atin los ocupantes no seran
protegidos de emergencias debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en cuestion de tiempo. Si el
sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.
= Falla de un Componente

A pesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo mas confiable, el sistema
puede fallar en su funcién como se ha disenado debido a la falla de un componente.

= Prueba Incorrecta

La mayoria de los problemas que evitan que un sistema de alarma falle en operar como es debido puede ser
encontrada por medio de pruebas y mantenimiento regular. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e
inmediatamente después de una intrusion, un intento de intrusion, incendio, tormenta, terremoto, accidente o
cualquier clase de actividad de construccion dentro o fuera de la premisa. La prueba debe incluir todos los
dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas y otros dispositivos operacionales
que sean parte del sistema.

m Seguridad y Seguro

A pesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un
sistema de alarma tampoco es un substituto para los duefios de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para
actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dafiinos de una situacion de emergencia.
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Introduccion del Sistema

1.1 Especificaciones

Respalda el Software de la Descarga de
Informacion
e PC1555 usa DLS-1 V6.5 y mas actual

Configuracion Flexible de Zonas

¢ Seiszonas completamente programables; sistema expansible
a ocho zonas usando entradas de zona del teclado y zonas
inalambricas.

e 38 codigos de acceso: un codigo maestro, un codigo de
mantenimiento, dos cédigos de compulsion, dos cédigos de
supervision y 32 cédigos de acceso general.

e 27 tipos de zonas; 8 atributos de zonas programables

e Cableado de zona normalmente cerrado, singular EOL y
Doble EOL

e 8Zonasinalambricas disponibles usando el PC5132 Receptor
Inalambrico.

Salida de Alarma Audible
e Salida de la Campana Supervisada (corriente limitada a 3
amps), 12VDC, 700mA

e Salida Sostenida o Pulsatil

Memoria EEPROM
* No pierde la programacion o el estado del sistema en una
falla completa de CA o de bateria

Salidas Programables

e Una salida del voltaje programable y una salida/entrada del
voltaje programable; 20 opciones programables.

e PGM1= 50mA; PGM2 = 50mA

Suministro de Energia Regulada Poderosa de 1.5 Amp

e Suministro Auxiliar 550mA, 12 VDC

e Los componentes de Coeficiente de Temperatura Positiva
(PTC) reemplazan los fusibles

e Supervision por perdida de energia CA, bateria baja

¢ Reloj Interno sellado a la frecuencia de energia CA

Requerimientos de la Energia

e Transformador = 16.5 VAC, 40VA

e Bateria = 12 voltios 7Ah minimo recargable sellado bateria
de plomo

Especificaciones del Teclado Remoto
e Tres teclados disponibles:

- PC1555RKZ teclado LED de ocho zonas con entrada de
zona

-PC5508Z Teclado LED de ocho zonas con entrada de zona
- LCD5500Z Teclado Alfanumérico con entrada de zona

e Todos los teclados tienen cinco teclas de funciones
programables

e Conecta hasta ocho teclados

e Conexion de 4-cables (Quad) al Keybus

e Zumbador piezoeléctrico interno
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Especificaciones del Comunicador Digital

e Respalda la mayoria de los formatos de comunicacion,
incluyendo el SIA y Contacto ID

¢ Llamada personal por evento iniciado

Tres numeros telefénicos programables

* Dos numeros de cuenta

® Respalda la comunicacion celular LINKS1000

e Respalda el Transmisor de Radio de Largo Alcance
LINKS2X50

e Marcacion de Pulso y DTMF

e Captura de Linea DPDT

e Caracteristica Contra-Obstruccion

e Reporte por separado de transmisiones seleccionadas para
cada numero telefénico.

Caracteristicas de Supervision del Sistema
El PC1555 continuamente monitorea un numero de posibles
condiciones de falla, incluyendo:

e Falla de energia CA

e Falla por zona

Sabotaje por zona

Falla de incendio

Falla en la linea telefénica

Falla para comunicarse

Condicion de bateria baja

Falla de la salida de campana

Falta del médulo (supervision o sabotaje)

e Perdida del reloj interno

e Falla del suministro de energia auxiliar

Caracteristicas de Prevencion contra Alarmas
Falsas

e Demora de Salida Audible

e Falla de Salida Audible

e Demora de Comunicacion

e Urgencia en Demora de Entrada

Salida Rapida

e Alarma de Robo de Zonas Cruzadas

Caracteristicas Adicionales

e Auto Armar en una hora especificada

e Salida de alarma activada en el teclado y prueba del
comunicador

® Todos los modulos conectados al sistema a través de un
keybus de 4 cables hasta 1000'/305m desde el control
principal.

e Una memoria de eventos la cual graba 128 eventos con la
fecha y hora en que ocurrieron; la memoria puede ser
imprimida usando el médulo de interface serial PC5400, o
vista con el teclado LCD5500Z.

e Respalda la adiciéon del receptor inaldambrico PC5132 para
integracion de los dispositivos inalambricos.

e Capacidad de Carga y Descarga de Informacion

e Capacidad de Descarga local de Informacion a través del
uso del adaptador PC-LINK.

¢ Keybus agregado para una proteccion de falla: las salidas
del reloj y datos han sido programadas para resistir cortos a
+12V para evitar dafios al control.



1.2 Dispositivos Adicionales

Receptor Inalambrico PC5132
ElReceptorInalambricoPC5132, puede ser usado para conectar
hasta 8 dispositivos inalambricos al sistema. Todos los
dispositivos son de espectro difundido, 900 MHz, dispositivos
completamente supervisados los cuales usan baterias normales
alcalinas ‘AAA’ 0 ‘AA’.

Siete dispositivos adicionales estan disponibles. Ellos son los
siguientes:

Detector de Movimiento Inalambrico WLS904

Transmisor Universal Inalambrico WLS905
Agregue contactos de puerta 0 ventana a su sistema.

Detector de Humo Inalambrico WLS906

Transmisor Universal Inalambrico de Forma
Delgada WLS907
Un contacto inalambrico mas pequefio de puerta o ventana.

Pendiente de Panico Inalambrico WLS908

Agrega proteccion personal al sistema. Cuando es usado,la
unidad indicara una emergencia no-médica a la estacion de
monitoreo.

Llave Inalambrica WLS909

Agrega un método simple y movil de armar y desarmar el
sistema, también como un botdn de acceso para varias funciones
programables.

Teclado Manual Inalambrico WLS910

Médulo Impresora PC5400

El Médulo de Impresora PC5400 le permitira al control imprimir
todos los eventos que ocurrieron en el sistema a cualquier
impresora serial. La impresion contiene la hora, fechay el evento

que ocurrio.

Comunicador Celular LINKS1000

El Comunicador Celular LINKS1000, puede ser usado en tres
formas diferentes: como el Unico comunicador para el control,
como una ayuda para uno o ambos numeros telefénicos o como
una ayuda extra al comunicador de linea terrestre donde el
control llamaré ambas la linea terrestre y via el LINKS.

LINKS2X50

Cualquiera de los LINKS2150 6 LINKS2450 puede ser usado
para transmitir una informacion sobre una red de radio de largo
alcance.

Cajas Metalicas
Diferentes cajas metdlicas estan disponibles para los médulos
PC1555. Ellas son las siguientes:

Caja Metalica PC5003C

Caja metalica principal para el control principal PC1555. Las
dimensiones son 288mm x 298mm x 78mm / 11.3" x 11.7"" x 3"
aproximadamente.

Caja Metélica PC500 con Puerta Amovible

Caja metalica principal para el control principal PC1555. Las
dimensiones son 213mm x 235mm x 78mm / 8.4" x 9.25" x 3"
aproximadamente.

Caja Metalica PC5004C

Caja metélica para acomodar el Médulo de Impresora PC5400.
Las dimensiones son: 229mm x 178mm x 65mm /9" x 7"' x 2.6""
aproximadamente.

1.3 Fuera de la Caja

Porfavor verifique que los siguientes componentes esténincluidos
en su sistema:

una caja metdlica principal PC5003C

un tablero del circuito del control principal PC1555

un teclado PC1555RKZ con entrada de zona

un manual de instalacion con hojas de programacion
un manual de instruccion para el usuario

un paquete de ferreteria consistente de:

- una etiqueta mylar para la caja metélica

- cuatro sujetadores plasticos para el tablero del circuito
- 14 resistores 5600 ohmios (5.6K)

- un resistor 2200 ohmios (2.2K)

- un resistor 1000 ohmios (1K)

- ensamblaje de conexion a tierra

- un tapon de la puerta de la caja metélica.



Empezando

Las siguientes secciones proporcionan una descripcion completa
de como instalar y configurar los dispositivos y zonas.

2.1 Pasos de la Instalacion

Le sugerimos que lea esta seccion completamente antes de
empezar. Unavez que tenga un conocimiento en general acerca
del proceso de instalacion, cuidadosamente trabaje a través de
cada paso.

Paso 1: Crear un bosquejo

Dibuje un bosquejo de la construccion para tener una idea de
donde todos los dispositivos de detecciéon de alarma, teclados
y otros mddulos seran colocados.

Paso 2: Ubicar el Control

Coloque el control en un area seca cerca a un tomacorriente de
energia CA sin interruptor y a la entrada de la linea telefénica .
Antes de pegar la caja metdlica a la pared, asegurese de
presionar los cuatros tapones de montaje del tablero del circuito
desde la parte de atras. Después que ha colocado la caja
metélica a la pared, pegue la calcomania del logo de DSC en el
frente de la caja metélica.

0 Debe de completar todo el cableado antes de
conectar la bateria, o aplicar CA al control.

Paso 3: Instalando el Keybus (Seccion 2.3)
Instale el Keybus a cada uno de los mddulos siguiendo las guias
provistas en la Seccién 2.3 de este manual.

Paso 4: Instalar la Zona (Seccion 2.8)

Debe de quitar la energia del control para completar toda la
instalacion de la zona. Por favor consulte la Seccién 2.8 cuando
esté conectando las zonas usando circuitos normalmente
cerrados, resistores singulares EOL, resistores dobles EOL,
zonas de Incendio y zonas de Armar por Interruptor de Llave.

Paso 5: Completar la Instalacion (Seccion 2.2)

Complete todas las otras instalaciones incluyendo campanas o
sirenas, conexiones de linea telefénica, y conexiones a tierra
siguiendo las guias provistas en la Seccién 2.2 (Descripciones
de la Terminal).

Paso 6: Dar Energia al Control

Una vez que la instalacion de todas las zonas y keybus es
culminada, active el control. Primero, conecte el cable rojo de la
bateria a la terminal positiva y el cable negro a la negativa.
Después, conecte la CA.

0 Conecte la bateria antes de conectar la CA. El control
no activa con la sola conexion de la bateria.

Paso 7: Asignacién del Teclado (Seccién 2.5)
Enordenparaque losteclados sean correctamente supervisados,
cada uno debe estar asignado a un diferente espacio. Por favor
siga las guias provistas en la Seccién 2.5 cuando esté asignado
los teclados.

Paso 8: Supervision (Seccion 2.6)

La supervision de cada moédulo por el control es automaticamente
habilitado en el momento de la energia. Por favor verifique que
todos los modulos aparezcan en el sistema de acuerdo a las
instrucciones en la Seccion 2.6.
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Paso 9: Programar el Sistema (Secciones 4 y 5)

La Seccioén 4 explica como programar el control. La Seccion 5
contiene una descripcién completa de varias de las
caracteristicas programables, cuales opciones estan disponibles
y como funcionan. Las hojas de programacion deben ser
completadas antes de programar el sistema.

Paso 10: Probar el Sistema

El control debe ser probado completamente para asegurar que
todas las caracteristicas y funciones estén operando como
fueron programadas.

2.2 Descripciones de la Terminal

Conexion de la Bateria

Una bateria recargable 12V 4Ah es usada como un origen de
ayuda de energia en caso de unafalla de CA. La bateria también
proporciona corriente adicional cuando la demanda del control
excede la salida de energia del transformador, como cuando el
control esta en alarma.

0 No conecte la bateria hasta que todas las otras
instalaciones estén completas. Conecte la bateria
antes de conectar la CA.

Conecte el cable ROJO (RED) de la bateria a la terminal positiva
de la bateria; conecte el cable NEGRO (BLACK) a la negativa.

Terminales CA - CA

El control requiere un transformador 16.5 Vac, 40 VA. Conecte el
transformador a un origen de corriente sin interruptor y conecte
el transformador a estas terminales.

0 No conecte el transformador hasta que todas las
otras instalaciones hayan culminado.

Terminales de energia Auxiliar - AUX+ y AUX-
Estasterminales proporcionan hasta 550mA de corriente adicional
en 12 VDC para dispositivos que requieren energia. Conecte el
lado positivo de cualquier dispositivo que requiera energia a la
terminal AUX+, el lado negativo a AUX- (piso). La salida AUX esta
protegida. Esto significa que si demasiada corriente es retirada
de estas terminales (tales como un corto circuito), el control
temporalmente apagara la salida hasta que el problema sea
corregido.

Terminales de Salida de Campana -
BELL(Campana)+ y BELL -

Estasterminales proporcionan hasta 700 mA de corriente continua
en 12VDC paradarenergiaacampanas, sirenas, estroboscopicos
u otro tipo de equipo de advertencia. Conecte el positivo de
cualquier dispositivo de advertencia de alarma a la BELL+, el
negativo ala BELL-. Por favor observe que la salida de Campana
esta protegida: si demasiada corriente es retirada de estas
terminales (tal como un corto de cable), la PTC BELL se abrira.
Tres amperios pueden ser retirados por periodos cortos
solamente.

La salida de Campana es supervisada. Si ninguno de los
dispositivos de advertencia de alarma estan en uso, conecte un
resistor 1000 ohmios a través de BELL+ y BELL- para prevenir
que el control muestre una condiciéon de falla. Para mas
informacioén, consulte la seccion 3.4 (‘[0] [2] Mostrar Fallas’).



La campana esta programada desde la fabrica para terminar
después de 4 minutos. El tiempo de Corte de Campana puede
ser ajustado en la seccién de programacion [005] (Tiempos del
Sistema’).

Terminales del Keybus- AUX+, AUX-, YEL, GRN
(Seccion 2.3)

El Keybus es usado por el control para comunicarse con los
modulos y viceversa. Cada moédulo tiene cuatro terminales
Keybus que deben ser conectadas a las cuatro terminales
Keybus en el control. Para mas informacion, vea la Seccién 2.3
(‘Instalacion y Operacion del Keybus’).

Terminales de Salida Programables - PGM1 y PGM2
Cada salida PGM es disefiada para que cuando sea activada
por el control, la terminal conectara a tierra.
(Cualquier terminal | 3 PGM1 puede hundirse hasta 50 mA de
de salida) . .
corriente. Conecte el positivo del cable o
el zumbador a AUX+, el negativo a la
X Fem PGM1. Si mas de 50 mA de corriente son
o . Z
S requeridos, un relé debe ser usado. Por
favor estudie el cableado de la PGM en
DSC este diagrama.
RM-1C La PGM2 opera similar a la PGM1.
Para unalista de las opciones de la salida

programable, por favor vea la secciéon
5.11 " Opciones de la Salida PGM".
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Terminales de Entrada de Zona - Z1 a Z6

Cada dispositivo de deteccion debe ser conectado a una zona
en el control. Le sugerimos que un dispositivo de deteccion sea
conectado a cada zona; la instalacion de multiples dispositivos
de deteccion a una sola zona, sin embargo, es posible. Para
especificaciones de instalaciéon de zona, por favor consulte la
Seccion 2.8 (‘Instalacion de Zona’).

Terminales de la Conexion Telefonica - TIP, RING
T-1, R-1

Si una linea telefénica es requerida para la comunicacién o
descarga de informacién de la estacién central, conecte un
enchufe telefénico RJ-31X en la siguiente manera:

N | % —> Conexién a Tierra

O M |- MARRON —_— Linea saliente a

N  JREE . %teléfono(s) de la casa

Q | JEEitS ——— | Line entrante desde

Sl % ROJO compania telefénica
Enchufe Telefénico

7 RJ31X

0 Para una correcta operacion, ningdn otro equipo
telefonico debe estar conectado entre el control y
las facilidades de la compafiia telefénica. No
conecte el comunicador de alarmas a las lineas
telefonicas disefiadas para el uso con una
maquina de fax. Estas lineas pueden incorporar un
filtro de voz el cual desconecta la linea si alguna
senal diferente a la del fax es detectada,
resultando por lo tanto en transmisiones
incompletas.

2.3 Instalacion y Operacion del Keybus

El Keybus es usado por el control para comunicarse con todos
los mddulos conectados y viceversa. Las terminales roja (AUX+)
y negra (AUX-) son usadas para proporcionar energia, mientras

que las terminales amarilla (YEL) y verde (GRN) son reloj y datos
respectivamente.

0 Las cuatro terminales Keybus del control deben
ser conectadas a las cuatro terminales o cables de
Keybus en todos los mdédulos.

Las siguientes restricciones se aplican al cableado del Keybus:

e Keybus debe ser recorrido en minimo calibre 22 AWG quad
(0.5mm): dos pares retorcidos es preferido.

e Cada modulo debe ser conectado directamente al control
pero pueden ser conectados en series 0 en lineas con
derivaciones.

e Cualquier médulo puede ser conectado en cualquier lugar
junto al Keybus. No necesita recorrer un cable separado de
Keybus para los teclados, etc.

e Ningun médulo puede ser mas de 1,000'/305m (en longitud de
cable) desde el control.

e Cable con blindaje no debe ser usado.

Ejemplo de una Instalacion de Keybus

NOTA:

Mddulo (A) estainstalado correctamente dentro de 1,000°/305m
de cable desde el control.

Modulo (B) estéinstalado correctamente dentro de 1,000'/305m
de cable desde el control.

Modulo (C) NO esté instalado correctamente ya que es mas de
1,000°/305m desde el control , en distancia de cable.

2.4 Valores de Corriente - Médulos y

Accesorios
En orden para el sistema PC1555 opere
correctamente, las capacidades de salida B
de energia del control principal y los
dispositivos de expansiéon no deben ser 150 py
excedidos. Use los datos que se dan a 500 U
continuacion para 150' —
asegurar que ninguna
parte del sistema sea | CONTROL 500 A

sobrecargadoy no pueda
funcionar correctamente.

PC1555 (12 VDC)

AUX+: ... 550mA: incluye un teclado. Reste los valores listados
por cada teclado adicional, médulo de expansion y
accesorio conectado a la AUX+ o Keybus.

BELL: ...... 700mA valor continuo: 3.0A termino corto. Disponible
solamente con bateria de reserva conectada.

PC1555 Valores de los Dispositivos (en 12VDC)
e Teclado LCD5500Z : 85mA max.

e Teclado PC1555RKZ: 85mA max.

e Teclado PC5508Z: 85mA max.

e Modulo Serial PC5400: 65mA

e Receptor Inalambrico PC5132: 125mA

Otros Dispositivos

Por favor lea la literatura del fabricante cuidadosamente para
determinar las exigencias de corriente maxima requerida para
cada dispositivo - durante la activacion o alarma - e incluya los
valores correctos para cargar las célculos. Los dispositivos
conectados no deben exceder las capacidades del sistema
durante cualquier posible modo operacional.



2.5 Registro del Teclado

Hay ocho espacios disponibles para los teclados. Los teclados
LED desde la fabricacién siempre estan asignados al espacio 1.
Los teclados LCD5500Z siempre estan asignados al espacio 8.
Usted necesitara asignar cada teclado a su propio espacio (1 a
8). La asignacion del teclado es requerida, ya que le dice al
control cuales espacios estan ocupados. El control puede
después generar una falla cuando una supervision de teclado no
esta presente.

0 Un teclado LCD debe estar asignado al espacio 8
en ordén para cargar la programacion del tec  lado
usando el software DLS-1.

Como Asignar Teclados

0 Para asignar un teclado a un espacio y seleccionar
la particion, entre lo siguiente:

Paso 1 - Entre la Programacion del Instalador

Paso 2 - Presione [000] para la programacion del teclado
Paso 3 - Presione [0] para una asignacion a una particion y
espacio

Entre un ndmero de dos digitos (11-18) para especificar la
asignacion de la particion y espacio.

Presione la tecla [#] dos veces para salir de la programacion.
Continué este procedimiento en cada teclado hasta que todos
hayan sido asignados al espacio correcto.

0 Como Programar las Teclas Funcionales

Cada una de las 5 Teclas Funcionales en cada teclado pueden

ser programadas para una operacion en cada teclado.

Paso 1-Entre la Programacion del Instalador

Paso 2- Presione [000] para la programacion del Teclado.

Paso 3-Entre [1] a [5] para seleccionar la Tecla Funcional a
programar

Paso 4- Entre un nimero de dos digitos, [00] a [17] para opcién.

Paso 5- Continué desde el paso 3 hasta que todas las teclas
funcionales estén programadas.

Paso 6 - Presione la tecla [#] dos veces para salir de la
Programacion del Instalador.

0 Para una lista completa de las opciones de las
Teclas Funcionales, vea la Seccion 3.5 “Opciones
de la Tecla Funcional”.

2.6 Supervision

Desde la fabrica, todos los mddulos son supervisados en el
momento de instalacion. La supervision esta habilitada todo el
tiempo para que el control pueda indicar una falla si un moédulo
es removido del sistema.

Para chequear cuales moédulos estan actualmente conectados
y supervisados, entre la seccién de programacion [903] de la
programacion delinstalador. Elteclado LCD, le permitirarecorrer
a través de la pantalla de los médulos conectados. Un médulo
conectado que no se muestra como si estuviera presente,
aparecera como una condicién de fallay el indicador de Falla en
elteclado se encendera. Esta condicién puede ser debido auna
de las siguientes circunstancias:

e £l mdédulo no esté conectado al Keybus

e Hay un problema con el cableado del Keybus

e E|l médulo es méas de 1,000'/305m desde el control

e E| mdédulo no tiene suficiente energia

Para mas informacién concerniente a los problemas de
supervision de modulo, consulte la Seccion 3.4 (’[0O] [2]
Condiciones de Falla™).

2.7 Remover Moédulos

El control debe ser instruido para que no supervise mas un
modulo que ha sido removido del sistema. Para remover el
modulo, desconéctelo del keybus y reajuste el campo de
supervision entrando [902] en la programacion del instalador. El
control se reajustara para reconocer y supervisar todos los
modulos existentes en el sistema.

2.8 Cableado de la Zona

Para una completa descripcion de la operacion de todos los
tipos de zona, por favor consulte la Seccion 5.2 ("Programacion
de Zona”).

Existen varias formas diferentes en las cuales las zonas pueden
ser instaladas, dependiendo de las opciones de programacion
que han sido seleccionadas. Por favor consulte los siguientes
diagramas para estudiar cada tipo de instalacion de zona
supervisada individualmente.

0 Cualquier zona programada como Incendio o
Supervision 24 Horas debe ser instalada con un
resistor singular al final de la linea (EOL) a pesar
del tipo de supervision de cableado de zona
seleccionada por el control (seccién [013],
opciones [1] y [2]). Vea Seccidn 5.2 “Programacion
de Zonas".

0 Si usted cambia las opciones de supervision de
zona desde DEOL a EOL o desde NC a DEOL
(seccion [013], opciones [1] o [2]), usted debe
apagar el sistema completamente, y luego
encenderlo nuev amente. Si no lo hace, las zonas
no trabajaran correctamente.

Circuitos Normalmente Cerrados (NC)

Para habilitar la deteccion por el control de los resistores
singulares al final de la linea, la seccién de programacion [013],
opcién [1] y opcidn [2] debe estar apagada (vea Seccion 4
‘Cémo Programar’).

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL  TERMINAL

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL  TERMINAL

DE ZONA DEL COM DE ZONA DEL COM
2 CONTACTOS 1 CONTACTO
NORMALMENTE NORMALMENTE
CERRADOS; SIN CERRADO; SIN
RESISTOR AL FINAL RESISTOR AL FINAL
DE LA LINEA DE LA LINEA

0 Esta opcion debe ser seleccionada solamente si
dispositivos o contactos de deteccion
Normalmente Cerrados (NC) estan siendo usados.

Circuitos Normalmente Cerrados .............. Seccion [013]:[1]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Resistores (56000) Singulares al Final de la Linea
(EOL)
Para habilitar los resistores singulares al final de la linea, la



seccion de programacion [013], opcion [1] y opcidn [2] debe
estar apagada (vea Seccion 4 ‘Cémo Programar’).

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL ~ TERMINAL

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL  TERMINAL

DE ZONA DEL COM DE ZONA DEL COM
CONTACTO CONTACTO
NORMALMENTE NORMALMENTE
CERRADO CON ABIERTO CON
RESISTOR AL FINAL RESISTOR AL FINAL
DE LA LINEA DE LA LINEA

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL  TERMINAL

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL ~ TERMINAL

DE ZONA DEL COM DE ZONA DEL COM
1 CONTACTO 2 CONTACTOS
NORMALMENTE NORMALMENTE
ABIERTO Y 1 CONTACTO ABIERTOS Y 2 CONTACTOS
NORMALMENTE NORMALMENTE
CERRADO CON CERRADOS CON
RESISTOR AL FINAL RESISTOR AL FINAL
DE LA LINEA DE LA LINEA

0 Esta opcion debe ser seleccionada ya sea que
dispositivos o contactos de deteccion
Normalmente Abiertos (NO) o Normalmente
Cerrados (NC) estén siendo usados.

Resistores al final de la linea ................... Seccion [013]:
]:
L]

(1]
Resistores Singulares al final de la linea.. Seccion [013]: [2]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 e o o
Resistores Dobles al Final de la Linea
Resistores dobles al final de lalinea permiten al control determinar
si la zona esté en alarma, saboteada o con falla. Para habilitar
que el control detectar los resistores dobles al final de la linea,
programe la seccion [013]; opcion [1] debe estar apagada y
opcioén [2] debe estar encendida.

CUALQUIER CUALQUIER

TERMINAL  TERMINAL

DE ZONA DEL COM
CONTACTO CIRCUITO FINAL DE LA
DE ALARMA LINEA DOBLE

1 CONTACTO NORMALMENTE
CERRADO CON RESISTOR AL
FINAL DE LA LINEA 5600Q

0 Si la opcién de supervision de Resistores Dobles
EOL esta habilitada, todas las zonas con cableado
deben ser instaladas para resistores Dobles EOL,
excepto las Zonas de Incendio y Supervision 24
Horas.

0 No instale resistores DEOL en las zonas del
teclado.

0 No use resistores DEOL para Zonas de Incendio o
zonas de Supervision 24 Horas. No instale Zonas
de Incendio a las terminales de zona del teclado si
la opcion de supervision DEOL es seleccionada.
Esta opcién puede solamente ser seleccionada si
dispositivos de deteccion o contactos
Normalmente Cerrados (NC) estan siendo usados.

0 Solamente un contacto NC puede ser conectado a
cada zona. Instalar multiples dispositivos de
deteccion o contactos en un circuito singular no
es permitido.

El siguiente esquema muestra los estados de las zonas bajo
ciertas condiciones:

Resistencia del Circuito Estado del Circuito
0Q (cable cortado, circuito cortado) Falla

5600Q (contacto cerrado) Seguro
Infinito (cable quebrado, circuito abierto) Sabotaje
11200Q (contacto abierto) Violentado

Resistores al Final de la Linea ................. Seccion [013]:

[
Resistores Dobles al Final de la Linea ..... Seccion [013]: [2
® © 0 0 0 06 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o
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1.
2.9 Cableado de la Zona de Incendio

Detectores de Humo de 4-cables
Todas las zonas de incendio deben ser instaladas de acuerdo al
siguiente diagrama:

— CONEXION DE DETECTORES DE HUMO DE 4-HILOS CON REAJUSTE—

A TERMINAL DE ZONA * ALAMBRICO DE 18 AWG
— MINIMO ES REQUIERIDO PARA
\ZNE’:RE(A)‘%\ROAMADA PARA ALARMAS DE INCENDIO

A CUALQUIER

TERMINAL COM
BLANCO
IN  OUT N\ NEG
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No conecte resistores dobles EOL para una Hté"g‘)‘%ﬁ AL
zona de Incendio o de Supervision de LINKS FINAL DE LA LINEA (EOLR-2)

2.10 Instalacion de la Entrada Auxiliar 24
Horas (PGM2)

SilaPGM2 ha sido programada para una operacién de 24 horas,

la zona debe ser instalada de acuerdo al siguiente diagrama:

CUALQUIER CUALQUIER
TERMINAL  TERMINAL
DE ZONA DEL COM

CONTACTO
NORMALMENTE
CERRADO CON
RESISTOR AL FINAL
DE LA LINEA 2200Q

2.11 Instalacion de la Zona LINKS

Apoyo del LINKS
Cuando esté usando el comunicador celular LINKS1000, la
conexion debe ser hecha de acuerdo a este diagrama:

AUX+ PGM1  AUX-

ol o

@ @

SPGM GND




Supervision LINKS (Supervision 24 Horas)

Cuando esté usando el comunicador celular LINKS1000,
cualquiera zona del tablero principal puede ser configurada
para Supervision LINKS. Programe esta zona como un tipo de
zona [09], Supervision 24 Horas en la seccion [001].

Con una zona de Supervision LINKS, si el LINKS1000 presencia
una falla, la zona seréa violentada, causando que el control
reporte el evento a la estacion de monitoreo. Este tipo de zona
siempre requiere un resistor singular EOL (5600).

La zona de Supervision LINKS debe ser instalada de acuerdo al
siguiente diagrama:

[Q]w

5600Q

mem [ [0

PGM  GND

Respuesta del LINKS

Cuando esté usando el comunicador celular LINKS1000,
cualquiera zona del tablero principal puede ser configurada
para Respuesta LINKS.

Una zona configurada para Respuesta LINKS, permite que la
descarga de informacion pueda ser realizada en el caso de una
falla en la linea telefénica. Cuando el LINKS recibe una llamada
telefonica, activara la terminal RING en el tablero del circuito del
LINKS. La zona programada como Respuesta LINKS siempre
requiere un resistor singular EOL (5600Q).

La zona de Respuesta del LINKS debe ser instalada de acuerdo
al siguiente diagrama:

Zx

2

§ 5600Q

sioe) (@)

RING

0 La zona de Respuesta del LINKS es solamente
requerida para descarga de informacion al control
via el LINKS.

Cuando esté usando el LINKS, la Deteccion de
Tono de Ocupado no debe ser usada.

0 Las zonas del teclado no pueden ser usadas para
Supervision del 24Hr o Respuesta del LINKS.

2.12 Zonas del Teclado

Los teclados con entradas de zonas pueden ser conectados a
dispositivos tales como contactos de puerta. Esto le ahorra tener
que correr cables al control por cada dispositivo.

Para instalar el teclado, abra el plastico del teclado removiendo
el tornillo que esta en la parte inferior de la unidad. Localice las
cinco terminales en el tablero del circuito del teclado. Conecte
los cuatro cables del Keybus desde el control, el cable rojo a la
R, el negro ala B, el amarilloala Yy el verde a la G.

Para conectar la zona, recorra un cable a la terminal Z y el otro
alaB. Paradarenergiaalos dispositivos, use el rojo y negro para
suministrar energfa a los dispositivos. Corra el cable rojo a la
terminal R (positiva) y el cable negro a la terminal B (negativa).
Cuando esté usando supervision al final de la linea, conecte la
zona de acuerdo a una de las configuraciones explicadas en la
Seccion 2.8 ‘Instalacion de Zona’'. Resistores al Final de la
Linea deben ser colocados en el dispositivo al final del
circuito, no en el teclado.

0 Las zonas del teclado no aprueban los resistores
DEOL.

Tablero de circuito del teclado

ND)
ND)
N
N

@
o|RBYGZ

L Los teclados sin entrada de zona
to tienen este terminal "Z"

Los teclados de version "Z" son también indicados por una etiqueta
localizada en la parte posterior del plastico del teclado. Las
etiquetas dicen: version "Z".

Asignacion de Zonas de Teclado

Cuando esté usando las entradas de zona de teclado, cada
entrada usada debe asignarse a un numero de zona en la
Programacion del Instalador.

Primero, asegurese que usted hayaregistrado todos los teclados
instalados en los espacios deseados. (Vea Seccion 2.5 ‘Registro
del Teclado’).

Después, entre la secciéon de programacion [020] para asignar
las zonas. Hay ocho ubicaciones de programacién en esta
seccioén, una para cada espacio de teclado. Entre un numero de
zona de 2 digitos para cada una de las zonas del teclado. Este
numero debe ser introducido en la ubicacion correspondiente al
teclado al cual cada zona esta conectada.

0 Las zonas 1-6 del teclado reemplazan las termi-
nales de zona Z1 - Z6 del control.
Una vez que las zonas del teclado estan
asignadas, usted debe también programar las
definiciones y atributos de zona. (Vea también
Seccion 5.4 ‘Asignar Zonas al Teclado’).




Comandos de Teclado

El control de alarma PC1555, puede ser accedido, controlado y
completamente programado a través de cualquier teclado en el
sistema. Los teclados LED (PC1555RKZ y PC5508Z), usan los
indicadores de funciones y zonas para representar las funciones
de alarma y estados. El teclado LCD (LCD5500Z), ofrece una
descripcion escritaen lapantalla de cristal liquidoy usaindicadores
de funciones para comunicar los estados de alarma al usuario.

Enelteclado PC1555RKZ, el indicador Sistema funciona como un
indicador de Falla, Memoria, Exclusion, y Programacion. En los
teclados PC5508Z y LCD5500Z, estas condiciones son indicadas
individualmente. Por favor, consulte el manual de instrucciones
de para una descripcion completa de los indicadores del teclado.

3.1 Armar y Desarmar

Para una descripcion basica del armar y desarmar, por favor
consulte el Manual de Instruccion PC1555. Para otros métodos
de armar, por favor consulte la seccion 3.4 (‘[00] [0] Armar Rapido’
y [O] [9] Armar sin Demora de Entrada) y Seccién 3.5 (‘Teclas
Funcionales’).

0 La Memoria de Eventos registrara “Armado en el
Modo Presente” o “Armado en el Modo Ausente”
cada vez que el sistema es armado.

En un intento para prevenir falsas alarmas, la Falla de Salida
Audible esta disefiada para notificar al usuario de una salida
incorrecta cuando ellos armen su sistema. Si una zona del tipo
armado no forzado de Demora 1 o Demora 2 es dejado abierto al
final de la demora de salida, la demora de entrada empezara
inmediatamente y la campana o sirena sonara una alarma continua
por el periodo de demora de entrada. Al final del periodo de demora
de entrada, si el sistema no ha sido desarmado, ira en alarma. Esta
funcion puede ser apagada en la seccion de programacion [013],
opcion [6]. (Vea Seccién 5.17 ‘Opciones para Armar/Desarmar’
para obtener mas informacion).

3.2 Auto-Excluir - Armar Presente

Armar Presente permite al usuario armar el sistema sin salir del
local. Todas las zonas programadas como presente/ausente
seran excludias cuando el usuario arma presente el sistema,
para que el usuario no tenga que excluir manualmente las zonas
interiores. (Vea Seccién 5.2 “Programar Zonas”.)

Cuando el sistema es armado usando un cédigo de usuario
valido, si algunas zonas en el sistema han sido programadas
como zonas Presente/Ausente, elindicador de Excluir (o Sistema)
se encendera. El control después monitorea todas las zonas
programadas como zonas de Demora 1 y Demora 2, también
como las puertas designadas de entrada/salida. Si ningun tipo
de zona con demora es violentada al final de la demora de salida,
el control excluiré todos los tipos de zona Presente/Ausente. El
indicador de Excluir (o Sistema) permanecera encendido para
informar al usuario que la protecciéon interior ha sido
automaticamente excluida por el control. Si una zona de demora
es violentada durante la demora de salida, las zonas Presente/
Ausente se activaran después que la demora de salida culmine.
Elusuario puede armar las Zonas Presente/Ausente en cualquier
momento, introduciendo el comando del teclado [O] [1] (vea
Seccion 3.4 ‘(0] [1] Excluir Zona’).

El armar presente puede también ser iniciado presionando y
sosteniendo la tecla funcional Presente por dos segundos en los
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teclados PC5508Z y LCD5500Z, si fueron programados por el
instalador. Para mas informacién a cerca del armar presente, por
favor vea la Seccion 3.5 (‘Teclas Funcionales’).

3.3 Armar Automatico

El sistema puede ser programado para Armar-Automatico en un
tiempo especifico cada dia siesta en lacondicion de desarmado.
Paraque lafuncion de Armar Automatico funcione correctamente,
la correcta Hora del Dia debe ser programada. Para programar
el reloj y la hora de Auto Armar, vea Seccion 3.4 ([O] [6]
Funciones del Usuario’).

Cuando el reloj interno del sistema concuerde con la Hora de
Auto Armar , el control chequeara el estado del sistema. Si el
sistema esta armado, el control no hara nada hasta el siguiente
dia en la Hora de Auto Armar , y chequeara el sistema
nuevamente. Si el sistema esta desarmado en el momento del
auto armar, el control sonara el zumbador de todos los teclados
por un minuto. Si la opcién Chirrido de Campana Durante Auto
Armar, esta habilitada (seccion [014], opcién [2]), la campana
chirriard mientras el sistema esta auto armando. Siun Cédigo del
Usuario Valido es introducido, el Auto Armar sera cancelado.

Si Auto-Armar es cancelado, el nimero del usuario
que cancelo el auto-armar sera registrado en la
Memoria de Eventos.

Si ninguin coédigo es introducido, el control Auto Armara. Si una
zona es violentada, el control transmitira un Cédigo de Reporte

de Cierre Parcial - si fue programado - esto para indicar a la
estacion de monitoreo que el sistema no esta asegurado. Si la
zona es restaurada, el control agregara de nuevo la zona al
sistema (vea Seccion 5.8 ‘Comunicador - Cédigos de Reporte’).

0 El Auto armar puede ser cancelado solamente
entrando un cdédigo de acceso valido en cualquier
teclado.

3.4 Comandos [[]

Los comandos de latecla [(], proporcionan una forma facil para
que el usuario tenga acceso a programaciones basicas del
sistema - como por ejemplo: entrar codigos del usuario o excluir
zonas. El usuario puede también usar la tecla [d] de comandos
para chequear el estado del sistema, inclusive ver condiciones
de falla y mostrar los eventos de la memoria en el teclado LCD.
Los comandos de la tecla [0] pueden ser realizadas desde
ambosteclados LCDyLED. Losteclados LED utilizanindicadores
de zona para mostrar la informacion del comando. La pantalla
LCD proporciona informacion escrita, guiando al usuario a
través de cada comando. Los comandos en esta seccion son
explicados como si fueran vistos desde un teclado LCD, utilice
lasteclas deflechas (< >) pararecorreratravés de lainformacion
provista. Por otra parte, las funciones permanecen lo mismo
para ambos tipos de teclados.

[CI[1] Excluir y Activar Zonas Presente/Ausente

El comando del teclado [O][1], puede ser usado para excluir
zonas individuales. Una zona excluida no causara una alarma.
Si la opcion Cédigo Requerido para Excluir , esta habilitada
(seccion [015], opcidn [5]), solamente cédigos del usuario con
el atributo de excluir habilitado seran capaces de excluir zonas
(vea Seccion 5.1 ‘Programar Codigos de Seguridad’).



Silaopcion Estado de Excluir Mostrado Mientras estid Armado

esta escogido, el indicador de Excluir (o Sistema) se encendera
mientras que el sistema es armado para indicar cualquier zonas
excluidas (vea Seccion 5.17 ‘Opciones de Armar / Desarmar’).

0 Entrar y salir de la Programacion del Instalador no
reajustara los sabotajes del sistema. Todas las
condiciones de sabotaje deben ser restauradas
fisicamente.

0 Las Zonas pueden ser solamente excluidas
cuando el sistema esta desarmado.

0 Cuando el sistema esta desarmado, todas las
zonas excluidas manualmente serdn inexcluidas.

Activar Zonas Presente / Ausente
Si el sistema esta armado en el modo Presente, el comando [(]
[1] puede ser usado para activar las zonas Presente / Ausente.

[O][2] Muestra de Fallas

El control constantemente se supervisa por diferentes
condiciones de falla. Si una condicion de falla esta presente, el
indicador Falla (o Sistema) se encenderay el teclado sonara dos
veces cada 10 segundos. El tono (beep) de falla puede ser
silenciado presionando cualquier tecla en cualquier teclado. Si
la opcién Campana Suena en Falla esta habilitada (seccion
[014], opcion [5]), la campana chirriara cada 10 segundos
cuando una condicién de falla esté presente.

Para ver las condiciones de falla desde un teclado LED:

1. Presione [O][2]

2. El teclado destellara el indicador Falla (o Sistema). Los
indicadores de zonas correspondientes a las condiciones de
falla presente se encenderan.

Cuando esté usando un teclado LCD, las condiciones de falla

son listadas en la pantalla; el usuario simplemente utiliza las

teclas de flechas (< >) para recorrer a través de la lista de las
condiciones de falla presentes.

0 Las fallas pueden ser vistas mientras esta armado
usando el teclado LCD, siempre que el teclado sea
version 2.0 o mas reciente. Teclados mas antiguos
incorrectamente mostraran ‘Falla de Incendio’. Si
esta usando teclados antiguos LCD, programando la
seccion [013], opcion [3] como apagada asegurara
que las fallas sean mostradas correctamente.

Las diferentes fallas son descritas a continuacion:

Falla [1] Servicio es Requerido

Si el indicador de zona [1] estd encendido, una falla ‘servicio

requerido’ esta presente. Presione [1] para determinar la falla

especifica. La siguiente es una lista de las condiciones de falla
de ‘servicio requerido’:

e |ndicador [1] - Bateria Baja: La bateria de reserva del control
estabaja. Lafallaserda generada silabateriabajaa 11.5 voltios
bajo carga y seréa restaurada cuando la bateria cargue a mas
de 12.5 voltios.

e Indicador [2] Falla del Circuito de la Campana: El control
indicara esta falla si el control percibe una condicion abierta
en el circuito de la campana (vea Seccion 5.13 ‘Sirena’).

e Indicador [3] Falla General del Sistema: Esta falla estara
presente si la impresora conectada al Mddulo Impresora
PC5400 tiene una falla y esta fuera de linea.

e Indicador [4] Sabotaje General del Sistema: Esta falla sera
indicada si cualquier Sabotaje periférico de médulo es detectado.

e Indicador [5] Supervision General del Sistema: Esta falla sera
indicadasi el control pierde comunicacion con cualquier médulo
conectado al Keybus (vea Seccion 2.6 ‘Supervision’). Lamemoria
de eventos registrara una descripcion detallada del evento.

¢ |ndicadores [6 - 8] Para Uso Futuro

Falla [2] Falla de CA

Esta falla indica que la energia CA no est4 siendo mas
suministrada al control. La falla (o sistema) LED destellara si una
Falla CA esta presente, sila opcién Indicador de Falla Destella
si CA Falla esta programada (vea Seccién [016], opcion [2]).
Esta fallano serd mostrada si la opcion Falla CA Mostrada |, esta
inhabilitada (seccion [016], opcion [1]).

Los cédigos de reporte en las secciones [349] y [350] pueden
ser programados para comunicar una falla de energia a la
estacién de monitoreo. Para evitar reportar falla por cortos de
energia, unaDemora de Comunicacion de FallaCA desde 000
- 255 minutos puede ser programada en la seccién [370].

Falla [3] Falla en Monitorear la Linea Telefénica (TLM)

Falla en el Monitoreo de la Linea Telefonica (TLM): Hay una
falla con la linea telefénica (Vea Seccion 5.12 ‘Monitor de la
Linea Telefénica’).

Falla [4] Falla para Comunicarse (FTC)

Esta falla sera generada si el comunicador falla para comunicarse
con cualguiera de los nimeros telefénicos programados. Si un
intentomas tarde es exitoso, el(los) codigo(s) de reporte programado
en la seccion [351] seran transmitidos junto con los eventos no
reportados de una comunicacion sin éxito anteriormente.

Falla [5] Falla de Zona (incluyendo Zona de Incendio)

Esta falla serd generada si cualquier zona en el sistema esta
experimentando fallas, queriendo decir que una zona no puede
proporcionar una alarma al control si es requerida para hacer
eso (si una zona de incendio esta abierta, o hay un corto en una
zona DEOL, o una falla de supervision en una zona inalambrica).
Cuando una condicién de falla de zona ocurre, el(los) teclado(s)
en el sistema empezaran a sonar (beep).

Presione la tecla [5] mientras esta en el modo Falla para ver las
zonas afectadas.

0 Una falla en la Zona de Incendio sera generada y
mostrada en el estado armado.

Falla [6] Sabotaje de Zona

Esta falla es generada solamente por zonas configuradas por la
supervision del resistor doble al final de la linea cuando una
condicion de sabotaje esta presente, o cuando el interruptor de
sabotaje esta abierto en un dispositivo inaldambrico. Cuando una
condicién de sabotaje ocurre, el teclado (s) empezaran a sonar
(beep).Presione [6] mientras esta en el modo Falla para ver las
zonas afectadas. Si una zona es saboteada o esta con falla,
debe ser restablecida completamente para borrar la falla.

0 Habilitando Sabotajes/Fallas No Muestra como
Apertura en la seccion [013], opcion [4] , las Fallas
y Sabotajes no se mostraran como aperturas en el
teclado, y estaran escondidas para el usuario. Si la
opcion esta inhabilitada, las Fallas y Sabotajes
seran mostradas como aperturas.




Una vez que una zona es saboteada o fallada, debe
ser completamente restaurada antes que la
condicion de falla sea aclarada.

Falla [7] Bateria Baja del Dispositivo

Estafallaes generada cuando un dispositivo inalambrico presenta
una condicién de baterfa baja. Presione [7] una, dos o tres veces
para ver cuales dispositivos estan experimentando falla de
bateria. Un teclado LED, indicaré la falla de bateria usando los
indicadores de zona 1 - 8.

Después ocurrira lo siguiente:

Tonos (beeps)  El Teclado
del Teclado muestra:

Presione [7] 1 Zonas con baterias bajas
(Teclado LED - indicadores de
zona 1-8)

Presione [7] 2 Teclados de mano con

de nuevo baterias baja (Teclado LED -
indicadores de zona 1 - 8)

Presione [7] 3 Teclas inaldmbricas con

de nuevo baterias bajas (Teclado LED -

indicadores de zona 1 - 8)
Para ver las condiciones de
bateria de las teclas
inalambricas 9a 16, usted debe
hacerlo en un teclado LCD.

Falla [8] Perdida de la Hora del Sistema
Cuando el control es encendido, el reloj interno tiene que ser
fijado a la hora correcta. Esta falla es aclarada cuando se ha
hecho un intento para reajustar el reloj.

[OI[3] Memoria de Alarma

Elindicador Memoria (o Sistema) estara encendido si una alarma
ocurrio durante el ultimo periodo de armado o en el caso de las
zonas de 24 horas, si una alarma ocurrié mientras el control
estuvo desarmado.

Para ver la memoria de alarma, presione [O][3]. El teclado
destellara el indicador Memoria (o Sistema) y los indicadores de
zona correspondiente a las condiciones de alarma o sabotaje los
cuales ocurrieron durante o desde el ultimo periodo de armado.
Para aclarar el indicador Memoria (o Sistema), arme y desarme
el sistema.

[O][4] Encender /| Apagar Avisador de Puerta

La funcion de avisador de puerta es usada para sonar un tono
desde el teclado cada vez que una zona programada como un
avisador de puerta es activada (vea Seccién 5.3 - ‘Atributos de
Zona’). Si la funcion de avisador de puerta esta habilitada, el
teclado emitira cinco tonos (beeps) cortos cada vez que una zona
con avisador es activada. Las puertas disefiadas de entrada /
salida son a menudo definidas como zonas con avisador. Cuando
la funcién estéa habilitada, los teclados sonaran cuando una puerta
de entrada / salida es abierta. Esta funcién puede ser encendida
0 apagada mientras el sistema esta armado.

[O1[5] Programar Coédigos de Acceso
Hay 37 cédigos de acceso disponibles al usuario. Ellos son los
siguientes:

Codigo de Acceso (40) ... Un cédigo maestro

Codigos de Acceso (01) - (32) ... 32 codigos de acceso general
Codigos de Acceso (33) - (34) ... Dos codigos de compulsion
Codigos de Acceso (41) - (42) ... Dos codigos de supervision
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Todos los codigos de acceso tienen la capacidad de armar o
desarmar el sistema y pueden activar las salidas PGM usando
los comandos [O][7].

Cdédigo Maestro - Cadigo de Acceso (40)

Por fabricacion, el Cédigo Maestro esta habilitado para realizar
cualquier funcién en el teclado. Este codigo puede ser usado
para programar todos los Cdédigos del Usuario. Si la opcién
Cdédigo Maestro no es Modificable esté habilitada, el Cédigo
Maestro solamente puede ser cambiado por el Instalador.

Cddigos de Acceso General - Cadigos de Acceso (01) a (32)
Los codigos de acceso general pueden armar y desarmar el
sistema. Cuando la opcion Cédigo Requerido para Excluir  esta
habilitada, los usuarios necesitan entrar un coédigo de acceso
vélido cuando excluyan zonas. Los codigos de acceso individual
pueden tener el atributo inhabilitado de Excluir Zonas bajo la
programacion de Atributos de Cédigo de Acceso.

Para mas informacién a cerca de las opciones de los codigos de
acceso, por favor consulte la Seccién 5.1 - ‘Programar Cédigos
de Seguridad’.

Cdédigos de Compulsién - Cédigo de Acceso (33) y (34)

Estos codigos pueden ser usados para programar codigos de
acceso general y de compulsion. Los codigos de compulsion
enviaran un codigo de reporte de compulsion a la estacion
central cuando sea entrada.

Cdédigos de Supervision - Codigos de Acceso (41) y (42)
Los dos codigos de supervision tienen atributos de coédigo maestro
desde la fabricacion. Estos ajustes pueden ser cambiados.

Un cédigo de compulsion, si es programado,
siempre enviara un codigo de reporte a la estacion
de monitoreo, aun si los atributos estan apagados.

Atributos del los Cddigos de Acceso

Hay dos atributos de codigos de acceso lo cual pueden ser
programados para cada cédigo. Para programar cada atributo,
entre [O][5] [Cdédigo Maestro] [9] para entrar el modo de
programacion de atributos. Luego entre el numero del codigo
[01-32,33,34,41,42]. Entre el nUmero del atributo:

Atributo [1] ... El usuario esta habilitado para armar, desarmar,
reajustar la alarma, opciones [][7] [1-2], cancelacién de auto
armar.

Atributo [2] ... Para Uso Futuro

Atributo [3] ... Exclusién de zona habilitado

Atributo [4] ... Para Uso Futuro

[O1[6] Funciones del Usuario

Este comando del teclado puede ser usado para programar
diferentes funciones. Los articulos programables estan
enumerados y descritos a continuacion.

Los atributos del Cédigo Maestro no pueden ser
cambiados.

Para Programar Funciones del Usuario:
1. Presione [O][6] [Codigo Maestro]. El indicador Programa (o
Sistema) destellara.
2. Presione el numero [1] a [6] para el articulo que va a ser
programado.
e [1] - Hora y Fecha
La horay la fecha deben ser exactas para que el Auto Armar o
Transmision de Prueba funcione correctamente y para que la
memoria de eventos estampe todos los eventos con fechay hora.



- Entre la hora (hora y minutos) usando el formato 24-hr [HH
MM] desde 00:00 a 23:59.
- Entre la fecha por mes, dia y afio [MM DD YY].

e [2] Habilitar / Inhabilitar Auto Armar
Para habilitar o inhabilitar el auto armar, presione [2]. El teclado
emitira tres tonos (beeps) cortos si la funcion de Auto Armar esta
habilitada y un tono prolongado cuando esta inhabilitada. Para
mas informacion, vea la Seccion 3.3. - ‘Auto Armar’.

e [3] Hora de Auto Armar
El sistema puede ser programado para Auto Armar a cierta
hora. Cuando programe la hora del Auto Armar, entre la hora
(hora y minutos) usando el formato 24-hr [HH MM]. Para mas
informacion, vea la Seccion 3.3. ‘Auto Armar’.

e [4] Prueba del Sistema
Cuando [4] es presionado, el control probara la salida de la
campana, indicadores del teclado y el comunicador por dos
segundos. El control también enviard un Cédigo de Reporte de
Prueba del Sistema, si fue programado (vea Seccién 5.8
‘Comunicador - Cédigos de Reporte’).

¢ [5] Habilitar DLS (Descarga de Informacion)
Cuando [5] es presionado, el control habilitara la opcién de
descarga de informacién por una o seis horas dependiendo
de la opcidén seleccionada en la seccién de programacion
[702]: [7]. Durante este tiempo, el control respondera las
llamadas entrantes de descarga de informacion (vea Seccion
5.10 ‘Descarga de Informacion’).

e [6] Llamada Iniciada por el Usuario
Cuando [6] es presionado, el control iniciara una llamada a la
computadora de descarga de informacion.

Funciones Adicionales Disponibles desde el
Teclado LCD

Funciones adicionales, incluyendo acceso a la memoria de
eventos, estan disponibles usando el teclado LCD. Utilice las
teclas de flecha (< >) para recorrer a través del menu [O] [6] ¥
presione la tecla [0] para seleccionar los siguientes comandos:

Ver la Memoria de Eventos desde un Teclado LCD

Seleccione “Ver la Memoria de Eventos” del menu [O] [6]. El
teclado mostrara el evento, nimero del evento, hora y fecha
junto con el numero de zonay cédigo del usuario, si es aplicable.
Presione [0] para conmutar entre esta informacion y el evento
mismo. Utilice las teclas de flecha (< >) pararecorrer através de
los eventos en la memoria. Cuando haya terminado de ver la
Memoria de Eventos, presione la tecla [#] para salir.

Control de Brillo

Elteclado LCD le permite seleccionar de 10 diferentes niveles de
iluminacion interna. Utilice las teclas de flechas (< >) para
recorrer al nivel de iluminacién interna deseada y presione la
tecla [#] para salir.

Control de Contraste

El teclado LCD le permitira seleccionar de 10 diferentes niveles
de contraste de pantalla. Utilice las teclas de flechas (< >) para
recorrer al nivel de sonido del tecleado deseado y presione la
tecla [#] para salir.

Control de Zumbador del Teclado

El teclado LCD le permitira seleccionar de 21 diferentes tonos
del teclado. Utilice las teclas de flechas (< >) para recorrer al
nivel de tono deseado del teclado y presione la tecla [#] para
salir. Esta funcion puede ser accedida en teclados LED
sosteniendo la tecla [O].
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[C] [7] Comando de Funciones de Salida

El usuario puede activar las funciones de la salida programable
usando los comandos [O][7][1-2] . Las salidas pueden ser
activadas cuando el sistema esté ya sea armado o desarmado.

[O] [7] [1] - Comando de Opcién De Salida #1:

Presione [O] [7] [1] [Cddigo de Acceso, si es solicitado] para
activar las salidas programables como opcién de salida PGM
[19]. Estas salidas pueden ser usadas para operar dispositivos
tales como abridor de una puerta garage, iluminacion o cerraduras
eléctricas de puertas.

[O] [7]1 [2] - Comando de Opcién de Salida #2

Presione [0] [7] [2] [Cdodigo de Acceso, si es solicitado] para
activar las salidas programadas como una de las opciones de
salida PGM [03] ¢ [20].

Nota Especial: Tradicionalmente, [] [7] [2] ha sido reservado
para reajustar los detectores de humo. Los detectores de humo
deben ahora ser programados como salida [03] “Reajuste del
Sensor”. Siesta usando las opciones de salida [03], no programe
[20] Comando de Opcién #2 de Salida.

Por favor vea la Seccion 5.11 “Opciones de Salida PGM”, para
mas informacion.

[O]1 [8] Programacion del Instalador

Entre [O] [8] seguido por el Cédigo del Instalador para entrar a
esta funcion. La programacion del instalador esta explicada en
detalle en las Secciones 4 y 5 en este manual.

[O1 [9] Armar sin Demora de Entrada

Cuando el sistema estd armado con el comando [O] [9], el
control cancelara la demora de entrada. Una vez que la demora
de salida ha culminado, las zonas tipo Demora 1 y Demora 2
seraninstantaneasy las zonas Presente/Ausente seran excluidas
(vea Seccioén 5.2- “Programar Zonas”). Un cédigo de acceso
vélido debe ser introducido después de presionar [] [9].

[O] [0] Armar Rapido

Si la opciéon de Armar Rapido esta habilitada, el control puede
ser armado sin un coédigo del usuario entrando [O] [0] (Vea
Seccion 5.17 “Opciones de Armar / Desarmar”).

[(O] [0] Salida Rapida

La funcion de Salida Rapida, si esta habilitada, le permitira a
alguien salir y armar la premisa a través de una zona de tipo
Demora sin tener que desarmar y volver armar el sistema (vea
Seccién 5.17 “ Opciones de Armar / Desarmar”).

Cuando [O] [0] es introducido, el control proveera un periodo de
dos minutos para que el usuario salga de la premisa. Durante
este tiempo, el control ignoraré solamente una activacién de
unazonade Demora. Cuandolazonade Demoraesasegurada,
el control finalizara la demora de salida rapida de dos minutos.
Si una segunda zona de Demora es activada, o si la zona no es
restablecida después de los dos minutos, el control empezaré la
demora de entrada.

Armar Rapido no puede ser usado para cancelar
auto armar

Si la Demora de Salida esta en progreso,
realizando una Salida Rapida no extendera la
Demora de Salida.




3.5 Teclas Funcionales

Hay 5 teclas funcionales en cada teclado etiquetadas: Presente,
Ausente, Avisador, Reajustar y Salida. Cada una de estas teclas
es programada desde lafébrica pararealizar una delasfunciones
descritas a continuacion. Una funcion es activada presionando
y sosteniendo la tecla apropiada por dos segundos.

“Presente” - Armar Presente

Presionando esta tecla armara el sistema en el modo Presente,
significa que todos los tipos de zona Presente/Ausente seran
automaticamente excluidas. Las zonas tipo Demora
proporcionaran una demora de entrada y salida. Habilitar la
funcién de Armar Réapido (seccion [015], opcidn [4]) para hacer
que esta tecla funcione sin la necesidad de entrar un codigo de
acceso.

En el teclado PC1555RKZ, use las teclas numéricas
1 - 5 para las teclas funcionales.

“Ausente” - Armar Ausente

Presionando esta tecla armara el sistema en el modo Ausente.
Todas las zonas de tipo Presente / Ausente y todas las otras
zonas no excluidas seran activadas al final de la demora de
salida. Las zonas de tipo Demora, proporcionaran una demora
de entrada y salida. Habilite la funcién e Armar Rapido
(programando seccion [015], opcion [4]) para tener esta tecla
funcional sin la necesidad de entrar un cédigo de acceso.

“Avisador” - Encender / Apagar Avisador de Puerta

Presionando esta tecla conmutara la funcién de Avisador de Puerta
encendida o apagada. Un tono (beep) solido significa que la
funcién ha sido inhabilitaday tres tonos (beeps) cortos significa que
ha sido habilitada (vea Seccién 3.4 - “[0] [4] Avisador de Puerta”).

“Reajuste” - [ 0] [7] [2]
Presionando esta tecla causara que el control active todas las
salidas PGM programadas como Reajuste del Sensor o Comando
de Salida Opcion # 2. (vea Seccién 3.4 - “[0] [7] Comando de
Funciones de Salida”).

“Salida” - Activar Salida Rapida
Presionando esta tecla causara que el control active la funcion
de Salida Rapida (Vea Seccion 3.4 - “[00] [0] Salida Rapida”).

Opciones de la Tecla Funcional

La programacion de cualquier tecla funcional en cualquier
teclado puede ser cambiada a una de las opciones enumeradas
acontinuacion. (Vea seccion 2.5, “Registro del Teclado” para las
instrucciones acerca de cambiar la programacion de la tecla
funcional.) Cada opcién esta enumerada de acuerdo al cédigo
de programacion, seguido por el correspondiente comando de
la tecla [O]. Para mas informacion acerca de cada funcion, por
favor consulte la parte apropiada de la Secciéon 3.4, “[0O]
Comandos”.

[00] Tecla Nula
Latecla no es usada y no realizard ninguna funcioén cuando sea
presionada.

[03] Armar Presente
De igual forma como se describi¢ en las Teclas Funcionales -
Seccion 3.5.

[04] Armar Ausente
De igual forma como se describié en las Teclas Funcionales -
Seccion 3.5.
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[05] - [O] [9] Armar sin Demora de Entrada

Una vez que este tecla funcional es presionada el usuario debe
entrar un cédigo de acceso valido. El sistema armara y removera
la demora de entrada del sistema cuando la demora de salida
culmine (vea Seccién 3.4 - “[0][9] Armar Sin Demora de Entrada”).

[06] - [O] [4] Encender / Apagar Avisador de Puerta
De igual forma como se describi6 en las Teclas Funcionales -
Seccion 3.5.

[07] - [O] [6] [----] [4] Prueba del Sistema
Estatecla funcional proporciona al usuario un método simple de
probar el sistema.

[08] - [O] [1] Modo de Excluir

Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para entrar al Modo de Excluir. Si un cédigo del usuario es
solicitado, debe ser introducido antes que la exclusion de zona
pueda ser realizada.

[09] - [O] [2] Mostrar Fallas
Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para entrar al Modo de Mostrar Fallas.

[10] - [O] [3] Memoria de Alarma
Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para entrar al Modo de Mostrar Memoria de Alarma.

[11] - [O] [5] Programar CAdigos de Acceso

Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para programar codigos del usuario. Una vez que esta tecla es
presionada, un codigo maestro valido debe ser introducido
antes que el control permita que la programacion sea realizada.

[12] - [O] [6] Funciones del Usuario

Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para programar funciones del usuario. Una vez que esta tecla es
presionada, el cédigo maestro debe ser introducido antes que
el control permita que las funciones del usuario sean realizadas.

[13] - [O] [7] [1] Comando de Salida Opcion #1

Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para activar una salida PGM programada como Comando de
Salida Opcion #1 (vea Seccion 5.11 - “Opciones de Salida
PGM”). Una vez que esta tecla es presionada, un cédigo del
usuario valido debe ser introducido.

[14] - [O] [7] [2] Reajustar (Comando de Salida Opcién #2)
Estatecla funcional proporciona al usuario un método simple para
activar una Salida PGM programada ya sea opcion [03] Reajustar
Sensor o0 [20] Comando de Salida Opcién #2 (vea Seccion 5.11 -
“Opcionesde SalidaPGM”).Unavez que estateclaes presionada,
un codigo del usuario valido debe ser introducido.

[15] - Para Uso Futuro

[16] - [O] [0] Salida Rapida

Como se describié en las Teclas Funcionales - Seccién 3.5.
[17] - [O] [1] Reactivar Zonas Presente / Ausente

Esta tecla funcional proporciona al usuario un método simple
para agregar zonas Presente / Ausente de nuevo en el sistema
durante la noche (Vea Seccion 3.4 - “[00] [1] Excluir y Reactivar
Zonas Presente / Ausente”).

[18] - [20] Para Uso Futuro



3.6

Funciones Disponibles para el
LCD5500Z

Estas funciones estan solamente disponibles para los teclados
LCD5500Z con entradas de zona:

Recorrido Automatico de Alarmas en Memoria

El teclado LCD5500Z le permite recorrer automaticamente a
través de las alarmas en memoria mientras el teclado esta sin
utilizar. Esta funcion, si esta habilitada, borraréa el reloj de la
pantalla. Esta opcién puede ser programada en la secciéon de
programacion LCD [66], opcion [4].

Opcién de Mostrar el Tiempo 24 Horas

El LCD5500Z, puede ser programada para mostrar el tiempo
usando el formato de 24 horas, en lugar de 12 Horas, am/pm.
Esta opcion puede ser programada en la seccion de
programacion LCD [66], opcion [3].
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Zonas del Teclado
Vea Seccion 2.12 “Zonas del Teclado”.

Ver Fallas Mientras esta Armado
Vea Seccion 3.4 “[0] [2] Muestra Fallas” para obtener mas
informaciéon a cerca de como ver las fallas.

lluminacion Extra

Los teclados con entradas de zona LCD5500Z, PC5508Z y
PC1555RKZ, proporcionaran una iluminacion extra para las
teclas numéricas cuando cualquier tecla es presionada. La
iluminacion extra durara por 30 segundos adicionales después
de la Ultima tecla presionada.



Como Programar

La siguiente seccion del manual describe la funcion de la
Programacion del Instalador y como programar las diferentes
secciones.

Usted debe leer la siguiente seccion muy
cuidadosamente antes de empezar a programar.
También recomendamos completar la seccion de
las Hojas de Programacion antes de programar el
control.

® © 0 0 0 0. 0. 06 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para su referencia, las correspondientes secciones de
programacion para las funciones enumeradas estan

sobresaltadas y en cajas textuales como esta.
® © 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Programacion del Instalador

La Programacion del Instalador es usada para programar
todas las opciones del comunicador y el control. EI Cédigo del
Instalador es [1555] desde la fabricacion pero puede ser
cambiado para evitar accesos no autorizados para programar.

Caédigo del Instalador ........cccccoovviiiiiiii, Seccion [006]

Desde un Teclado LED:

1. Entre [O] [8] [Cdédigo del Instalador]

e Elindicador Programa (oindicador Sistemaen el PC1555RKZ)
destellara para indicarle que estd en el modo de
programacion.

¢ Elindicador Armado se encendera paraindicar que el control
estéa esperando por el numero de tres digitos de la seccion
de programacion.

2. Entreelnumerodetresdigitos delaseccion de programacion

correspondiente a la seccién que desea programar.

e El indicador Armado se apagara

e Elindicador Listo se encendera para indicarle que el control
esté esperando la informacién solicitada para completar la
programacion de la seccion seleccionada.

3. Entre la informacién solicitada para completar la

programacion de la seccion (ej.: numeros, datos HEX, o
Apagar / Encender opciones).

Si el nimero introducido de tres digitos de la
seccién es incorrecto, o si el médulo que
pertenece a la seccion no esta presente, el
teclado sonara un tono (beep) de error de 2
segundos.

Desde un Teclado LCD:

1. Desde cualquier Teclado, entre [O] [8] [Cdédigo del
Instalador]. El teclado mostrard “ Entre Seccién seguido por
tres rayitas.

2. Entre el numero de tres digitos correspondiente al numero
delaseccioén de programacion que usted desea programar.
El teclado ahora mostraréa la informacién solicitada para
completar de programar la seccion seleccionada.

3. Entre la informacién solicitada para completar la
programacion de la seccién (ej.: numeros, datos HEX, o
Apagar / Encender Opciones).

S E C C | O N 4
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Si entré informacién en la seccién y cometié un error, presione
la tecla [#] para salir de la seccion. Seleccione la seccién
nuevamente y vuelva a entrar la informacién correctamente.

Debe de haber un digito en cada caja en la
seccioén de programacion con el fin que el cambio
sea valido.

4.2 Programar Datos Decimales

Un numero de cajas de programacion estan asignadas para
cada secciéon que requiera datos decimales (ej.: cédigos,
ndmeros telefénicos). Si un digito es introducido por cada caja
de programa, el control automaticamente saldra de la secciéon
de programacion seleccionada. El indicador Listo se apagaréa
y el indicador Armado se encendera.

En los teclados PC1555RKZ y PC5508Z, usted también puede
presionar la tecla [#] para salir de la seccién de programacion
sin tener que entrar un dato para cada caja. Esto es muy
practico si usted solamente necesita cambiar digitos en las
primeras cajas de programacion. Todos los otros digitos en la
seccién de programacion permaneceran sin cambiar.

4.3 Programar Datos HEX

En ocasiones, digitos hexadecimales (HEX) pueden ser
solicitados. Para programar un digito HEX, presione la tecla
[O]. El control entrara la programacion HEX y el indicador Listo
empezard a destellar.

Los siguientes son los numeros que deben ser presionados
para entrar el digito HEX apropiado:

1=A 2=B 3=C 4=D b=E 6=F

Una vez que el digito correcto HEX ha sido introducido, el
indicador Listo continuard destellante. Si otro digito HEX es
solicitado, presione el correspondiente nimero. Si un digito
decimal es solicitado, presione la tecla [O] de nuevo. El
indicador Listo se encendera y control regresara a la
programacion decimal normal.

Ejemplo:

Para entre ‘C1’ para un cierre por usuario 1, usted debe entrar:
(0] 31 (0], [1]:

e [O] paraentraralmodo Hexadecimal (indicador Listo destella)
e [3] para entrar C

e [O] pararegresaralmodo decimal (indicador Listo encendido)
e [1] para entrar el digito 1

Si esta usando un formato de pulsos, un decimal cero [0] no
transmitira. Programando un cero [0] le dice al control no enviar
ningunos pulsos por ese digito. El decimal cero [0] es un digito
rellenador. Paratransmitir un cero [0], este debe ser programado
como un hexadecimal ‘A’.

Si el indicador Listo esta destellante, cualquier
numero que usted entre sera programado como
el equivalente Hexadecimal.




Ejemplo:

Para el niumero de cuenta de tres digitos ‘403, usted debe

programarlo asi

[4], [O] (1] (O] [3], [O]:

e [4] para entrar el digito 4

¢ [O]paraentraralmodoHexadecimal (indicador Listo destella)
[1]paraentrar A; [0} pararegresar almodo decimal (indicador

Listo encendido)

[3] para entrar el digito 3

e [0] para entrar el digito 0 como un digito rellenador.

4.4

N —

—_

Programar Secciones de Opcion de
Conmutar

Algunas secciones de programacion contiene varias opciones
conmutables. El control usa los indicadores de zona 1 a 8 para
indicar si las diferentes opciones estan habilitadas o
inhabilitadas. Presione el nimero correspondiente a la opcién
para encenderla o apagarla. Una vez que todas las opciones
conmutables han sido seleccionadas correctamente, presione
la tecla [#] para salir de la secciéon y grabe los cambios. El
indicador Listo se apagaray elindicador Armado se encendera.
Consulte la Seccion 5 en este manual para determinar lo que
cada opcion represente y si la luz debe de estar encendida o
apagada para su aplicacion.
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4.5 Ver Programacion

Teclado LED
Cualquier seccion de programacion puede ser vista desde un
teclado LED. Cuando una seccién de programaciéon es
introducida, el teclado inmediatamente mostrara el primer
digito de la informacion programada en esa seccion.

El teclado muestra la informacion usando un formato binario,
de acuerdo al siguiente cuadro:

Indicador Encendido
Indicador Apagado
Vea instrucciones de entrada de datos HEX

Entradas de datos HEX[O
I 1
Valor [0 |1 |2]|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F
Zonal |Om|O|m|O|m|O(m|CO|m|0|/m|0|m|0|m
Zona2 (OO jmm|O0m|m|0O]Om|®m|O00|m| m
Zonad [O|OojoOojm|m|m|m|O|O0|0|/C|m|m|m|m
Zonad |O|OO0O0O00|O0|0|m|m|m|m| @ = = |
m
O
0

Presionando cualquiera de las teclas de emergencia (Incendio,
Auxiliar o Panico) para avanzar al siguiente digito. Cuando
todos los digitos en una seccién han sido vistos, el control
saldradelaseccion, elindicador Listo se apagardy elindicador
Armado se encendera, esperando por el siguiente niumero de
tres digitos de la seccion de programacion que va a ser
introducida. Presione la tecla [#] para salir de la seccion.

Teclado LCD

Cuandounaseccion de programacion esintroducida, el teclado
inmediatamente mostrara toda la informacién programada en
esa seccion. Utilice las teclas de flecha (< >) para recorrer a
través de los datos que estan siendo mostrados. Recorra
pasando al final del dato mostrado o presione la tecla [#] para
salir de la seccion.



Descripciones del Programa

La siguiente seccion explica la operacion de todas las funciones
y opciones programables y proporciona un sumario de todas las
correspondientes ubicaciones de programacion.

5.1 Programar Coédigos de Seguridad
Hay tres cédigos los cuales pueden ser programados por el
instalador en la funcién de Programacion del Instalador: el
codigo Maestro, el codigo del Instalador, y un coédigo de
Mantenimiento. Todos los otros codigos de acceso pueden ser
programados a través del comando [0] [5] (vea Seccion 3.4).
El cédigomaestro, puede también ser programado por el usuario
como codigo de acceso (40). Si la opcion de Coédigo Maestro
No es Modificable estahabilitada, el cédigo maestro del sistema
solamente puede ser cambiado por el instalador.

Los codigos de acceso generales pueden armar y desarmar el
sistema. Cuando la opcién Cdédigo Requerido para Excluir
estd habilitada, los usuarios necesitaran entrar un codigo de
acceso valido cuando estén excluyendo zonas. Cdédigos de
acceso individual pueden tener el atributo inhabilitado de Excluir
Zonas bajo la programacion de Atributos de Cédigos de Acceso
(vea Seccion 3.4 “[0] [5] [Programar Codigos de Acceso]”).
Sila opcién Cadigos de Acceso del Usuario de 6 Digitos  , esta
habilitada, todos los codigos de acceso pueden ser programados
con seis digitos en lugar de cuatro, con la excepcion del codigo
de identificacion ID del Control y el Cédigo de Acceso de la
Descarga de Informacion.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Caodigo del Instalador ........cccccoiviiiiiiii, Seccion [006]
COdigo Maestro ......oovvveiiiiiiice Seccion [007]
Coédigo de Mantenimiento ............cccceeveeeeenn.. Seccion [008]
Codigo Maestro No Modificable ............... Seccioén [015]: [6]
Ningun Cédigo Requerido para Excluir ... Seccién [015]: [5]
Codigos de Acceso de 6 Digitos Seccioén [701]: [5]

El cédigo de Mantenimiento esta limitado para
armar y desarmar el sistema. El cédigo de
Mantenimiento no puede usar [ ][9] para armar el
sistema, excluir zonas, o realizar funciones del
comando [ OJJ[7].

5.2 Programar Zonas

Todas las ocho zonas estan habilitadas desde la fabricacion.
Las zonas no usadas deben estar inhabilitadas en la seccion de
programacion [202].

La Seccion [001] le permitira seleccionar como cada una de las
zonas que usted usa operara. Cada zona requiere un cédigo de
dos digitos para ser programada, el cual describe la definicion
de zona. Seleccione una definicion de la siguiente lista.
Ademas, cada zona tiene 8 atributos diferentes los cuales
pueden ser programados en las secciones [101] a [108] (vea
Seccion 5.3 - “Atributos de Zona”).

Definiciones de Zona

[00] Zona Nula
La zona estd vacante. Las zonas no usadas deben ser
programadas como zonas Nulas.

[01] Zona de Demora 1
Este tipo de zona, normalmente usada por puertas de entrada /
salida, puede ser violentada durante el periodo de demora de
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salida sin causar una alarma. Una vez que la demora de salida
ha culminado, al abrir la zona empezara el contador de la
demora de entrada. Durante el periodo de demora de entrada,
el zumbador del teclado sonara un tono contindo para advertir
al usuario que el sistema debe ser desarmado. Si el control es
desarmado antes que la demora de entrada culmine, ninguna
alarma sera generada.

[02] Zona de Demora 2

El periodo de demora de entrada de laDemora 2 puede ser fijado
independientemente de la Demora 1 en la seccion de
programacion [005] (Pruebas del Sistema).

[03] Zona Instantanea

Este tipo de zona causa una alarma instantéanea si es violentada
cuando el control esta armado. Normalmente, esta zona es
usada para ventanas, puertas del patio u otras zonas del
perimetro, y para detectores de rotura de vidrio.

[04] Zona Interior

Esta zona no causara una alarma si es violentada durante la
demora de entrada. Sila zona es violentada antes que la demora
de entrada haya empezado, causara una alarma instantanea.
Normalmente, esta zona es usada por dispositivos de protecciéon
interior, tales como detectores de movimiento.

[05] Zona Interior Presente / Ausente

Este tipo de zona trabaja similar al tipo de zona Interior, excepto

que esta seréd automaticamente excluida bajo las siguientes

condiciones:

e Cuando el control es armado en el Modo Presente (vea
Seccion 3.5 “Teclas Funcionales”).

e Cuando el control es armado sin la demora de entrada (vea
Seccion 3.4 “[0] [9] Armar sin Demora de Entrada”).

e Cuando el control es armado con un cédigo de acceso y una
zona de tipo Demora no es activada durante la demora de
salida.

La exclusién automatica evita que el usuario tenga que

manualmente excluir zonas de tipo interior cuando estd armando

en casa. Esta zona es normalmente usada por dispositivos de
proteccion interior, tales como detectores de movimiento.

[06] Zona Presente / Ausente con Demora

Este tipo de zona opera similarmente a las zonas Interior Ausente
|/ Presente, excepto que ésta siempre proveera una demora de
entrada. Normalmente, esta zona es usada por dispositivos de
proteccion interior, tales como detectores de movimiento. Esta
opcién de zona ayudara a prevenir falsas alarmas ya que
siempre proporcionard un periodo de demora de entrada para
que el usuario apague el control.

Detectores de movimiento con cableado que
cubren puertas de entrada / salida que estan
usando transmisores inaldmbricos deben ser
programados como Demora Presente / Ausente. Si
no, el control puede ver la invasion del detector de
movimiento antes que el transmisor de entrada /
salida tenga tiempo para transmitir al receptor,
causando asi una alarma falsa.

[07] Zona de Incendio Demorada 24 Horas

No instale zonas de Incendio en las terminales de zona
del tedlado si la opcion de supervision DEOL esta
habilitada por el control (seccion [013], opcion [2]).




Cuando esta zona es violentada, la salida de alarma sera
activada inmediatamente (pre-alerta) pero el comunicador seré
demorado por 30 segundos. Si el usuario presiona cualquier
tecla en cualquier teclado durante esta demora, la salida de
alarma y el comunicador serdn demorados en 90 segundos
adicionales, dando tiempo al usuario de corregir el problema. Si
la zona todavia sigue violentada después de los 90 segundos de
demora, el control sonara una salida de alarma y demora el
comunicador por 30 segundos.

Si el usuario no presiona una tecla durante los 30 segundos de
pre-alerta, la salida de alarma se enganchara y el control
comunicara la alarma a la estacion de monitoreo. La alarma
sonard hasta que el tiempo de Corte de Campana culmine
(Seccion [005] “ Pruebas del Sistema ”), o hasta que un cédigo
sea introducido (vea seccién 5.13 “Sirena”).

Si una segunda zona de tipo Incendio es
violentada o si las teclas Incendio son presionadas
durante el periodo de demora, el control
enganchara la salida de alarma y comunicara la
alarma inmediatamente.

Una zona de Incendio violentada sera mostrada en todos los
teclados y puede ser demorada en cualquier teclado.
Normalmente, esta zona es usada para detectores de humo que
engancha.

[08] Zona de Incendio Normal 24 Horas

No instale zonas de Incendio en las terminales de
zona del teclado si la opcion de supervision DEOL
esta habilitada por el control (seccion [013], opcion

2).

Cuando esta zona es violentada, el control inmediatamente
engancha la salida de alarma y comunica a la estacion de
monitoreo. La alarma sonaré hasta que el tiempo de Corte de
Campana culmine (Seccién [005] “Pruebas del Sistema”), o
hasta que un cédigo sea introducido (ver Seccién 5.13 “Sirena”).
Una zona de Incendio violentada serd mostrada en todos los
teclados. Normalmente esta zona es usada por las estaciones
manuales de incendio.

[09] Zona de Supervision 24 Horas

Siestazonaes violentada cuando el sistema este ya sea armado
o desarmado, el control reportara a la estacion de monitoreo, y
reqgistrara la alarma de zona en la Memoria de Eventos.Esta
zona, desde fabricacién genera una alarma silenciosa .

[10] Zumbador de la Zona de Supervision 24 Horas

Siesta zona es violentada cuando el sistema este ya sea armado
o desarmado, el control inmediatamente engancha el zumbador
delteclado hasta que un cédigo del usuario valido sea introducido
e inmediatamente comunicara a la estacion de monitoreo.

[11] Zona de Robo 24 Horas

Siesta zona es violentada cuando el sistema este ya sea armado
o desarmado, el control inmediatamente engancha la salida de
alarmay comunicard ala estacién de monitoreo inmediatamente.
La alarma sonaréa hasta que el tiempo de Corte de Campana
culmine (Seccién [005] “Pruebas del Sistema”), o hasta que un
codigo sea introducido (ver Seccién 5.13 “Sirena”).

No instale zona supervisada de 24 horas en las
terminales de zona del teclado.

17

[12] - [20]

Las siguientes definiciones de zona operan similar a la de Robo
24 Horas excepto para el tipo de salida de Evento del Sistema y
el identificador SIA:

[12] Zona de Atraco 24 Horas
NOTA: Desde La Fabricacion, [12] Zonas De 24 Horas Contra
Atraco Iniciar4 Una Alarma Silenciosa.

[13] Zona de Gas 24 Horas

[14] Zona de Calefaccién 24 Horas

[15] Zona Médica 24 Horas

[16] Zona de Panico 24 Horas

[17] Zona de Emergencia No Médica 24 Horas
[18] Zona de la Regadera 24 Horas

[19] Zona de la Corriente de Agua 24 Horas
[20] Zona del Congelador 24 Horas

[21] Sabotaje Que Engancha 24 Horas

Si esta zona es violentada, el instalador debe entrar la
Programacion del Instalador antes que el sistema pueda ser
armado.

[22] Zona para Armar con Interruptor de Llave Momentaneo
La violentaciéon momentanea de esta zona armara / desarmara
alternativamente el sistema.

Zonas inalambricas no deben ser programadas
como tipos de zona [22] - [24].

[23] Zona para Armar con Interruptor de Llave Mantenido
Cuando esta zona es violentada, el sistema desarmara. Cuando
esta zona es asegurada, el sistema armara.

[24] Zona de Respuesta LINKS

La Descarga de Informacién puede ser realizada a través del
Comunicador Celular LINKS1000 (si es usado) cuando la linea
telefénica convencional estd desconectada. Si esta operacion
es deseada, conecte laterminal RING del LINKS1000 a una zona
de Respuesta LINKS (vea Seccion 2.11 “Cableado de la Zona
LINKS”). Consulte el Manual de Instalacion LINKS1000 para méas
informacion.

No instale zonas Respuesta del LINKS en las terminales de
zona del teclado.

[25] Zona Interior con Demora

Este tipo de zona es normalmente usada con detectores de
movimiento y tiene un tiempo de demora de salida normal.

Si el control esta armado Ausente (una zona de demora es
violentada durante la demora de salida, o la tecla funcional
Ausente es usada), la Zona Interior con Demora trabajara lo
mismo como la zona Interior [04].

Si el control estd armado Presente (una zona con demora NO es
violentada durante la demora de salida, la tecla Presente es
usada, o [O][9] es usado para armar), una violacion de la zona
iniciara Demora 1 de Entrada.

[87] Zona de Incendio 24 Horas Demorado (Inalambrica)

Este tipo de zona opera lo mismo como [07] Zona de Incendio 24
Horas Demorada y debe ser usada si el detector de humo es
inalambrico.

[88] Zona de Incendio 24 Horas Normal (Inalambrica)

Este tipo de zona opera lo mismo como [08] Zona de Incendio 24
Horas Normal y debe ser usada si el detector de humo es
inalambrico.



Definiciones de ZoNa ........cccciviiiiiiiiiiiiiiii [001]
Asignaciones de Zona ... [202]

5.3

Los atributos adicionales a la zona pueden ser programados

para hacer la operacion de una zona para una aplicacion

especifica. Los siguientes atributos son programables para
cada zona:

* Audible / Silencioso- Este atributo determina si o no la zona
activara la salida de alarma.

» Pulsada / Continua - Este atributo determina si la salida de
alarma sera continua o pulsada cada segundo.

» Activar Avisador -  Este atributo determina si o0 no la zona
activaralafuncion avisador (vea Seccién 3.4 - “[0] [4] Encender
/ Apagar Avisador de Puerta”).

 Habilitar Exclusion -  Este atributo determina si o no la zona
puede ser manualmente excluida (vea Seccion 3.4 - “[00] [1]
Excluir y Reactivar Zonas Presente / Ausente”).

» Habilitar Armar Forzado - Este atributo determina si o no el
sistema puede ser armado mientras una zona esta violentada.
Al final de la demora de salida, si este tipo de zona esta
violentada, seréa ignorada por el control. Una vez que la zona
es asegurada, sera supervisada por el sistema. Este atributo
de zona, por ejemplo, permitira al usuario armar el sistema con
la puerta del garage abierta. Mas tarde, cuando la puerta sea
cerrada, sera armada junto con el resto del sistema. No
programe este atributo para las zonas de 24 horas.

 Habilitar Corte del Comunicador -  Este atributo determina si
o no el control cortara el comunicador and bell para una zona
una vez que el limite de su contador ha sido alcanzado (vea
Seccion 5.19 “Corte del Comunicador”).

» Habilitar Demora de Transmision -  Este atributo determina
si 0 no el control demorara la comunicacion del cédigo de
reporte de alarma por el Periodo de Demora de Transmision
programado (vea Seccién 5.15 “Demora de Transmision”).

» Zona Inaldmbrica - Este atributo determina cuales zonas van
a tener dispositivos inalambricos. Esto permite al control
generar una falla de baterfa baja y de los supervisores de zona
para las zonas inalambricas.

Atributos de Zona

Todas las zonas, con excepcion de la de Incendio
24 Horas, pr opor cionardn una demora de salida.

Los atributos desde la fabricacion para las Zonas
de Incendio nunca deben ser cambiados.

Cualquier zona con atributos inalambricos
habilitados no causara una alarma por una
condicion de falla cuando esté armada (o a
cualquier tiempo para las zonas 24 horas)

Atributos de Zona............... Secciones [101] - [108]: [1] - [8]

5.4 Asignacion de Zonas al Teclado

Cada teclado tiene una entrada de zona a la cual un dispositivo
- como un contacto de puerta - puede ser conectado. (Vea
Seccion 2.12 “Zonas del Teclado” para mas informacioén a cerca
del cableado).

Una vez que las zonas del teclado estan instaladas, asigne la
zona en la seccion de programacion [020] Asignaciones de
Zona al Teclado.
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Entre los dos digitos de la zona designada para cada teclado
(direccién de espacio) desde 01 - 08.

Asignaciones de Zona al Teclado ...........ccccoooviiiiiinnnn [020]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Comunicador - Marcacion

Silaopcion Inhabilitar Comunicador  es seleccionada, el control
no intentard llamar a la estacién central. Si la comunicacion esta
habilitada, el control intentaré llamar a la estacion central cuando
un evento con un Cédigo de Reporte valido ocurra (Vea Seccion
5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”).

Las opciones Direccion de Llamada del Comunicador  son
usadas para seleccionar a cual numero telefénico el control
marcara cuando un evento ocurra. Si la opcién Marcacién
DTMF estéa habilitada, el control marcara usando DTMF(Tono).
Si la opcion Cambia a Marcacion de Pulso esta habilitada, el
control cambiara a marcacion de pulso en el quinto intento para
llamar a la estacidon de monitoreo. Cuando esta opcioén esta
inhabilitada, el control siempre marcard usando DTMF. Si
Marcacion DTMF estd inhabilitada, el control siempre utilizara la
marcacion de pulso.

Cuando la opcién Marcacién Forzada esta habilitada, si el
control falla para comunicarse con la estacion de monitoreo en
el primer intento de marcacion, el control marcara en cada
intento después de esto con o sin la presencia del tono de
marcar.El control busca por 5 segundos el tono de marcar, el
control colgaray esperaré por 20 segundos, levantara de nuevo
la linea telefénica y buscara por 5 segundos por el tono de
marcar.Si no hay un reconocimiento inicial identificado dentro
de los 40 segundos, el control colgara la linea.

El contador Demora Entre Intentos de Marcacion agrega una
demora antes de que la siguiente llamada sea marcada.

Si la opcién Deteccion de Tono Ocupado esté habilitada, el
control colgard después de detectar tono ocupado para 5
segundos y volvera a marcar después del periodo programado
en la seccion Demora Entre Intentos de Marcar.

Maximo Intentos de Marcacién determina el nUmero maximo
de intentos que el control haré para enviar una sefial a la estacion
de monitoreo antes de indicar una condicién de Falla para
Comunicarse (FTC). El tercer Numero Telefénico puede ser
usado para ayudar al primero en este caso. (vea Secciéon 5.7
“Comunicador - Numeros Telefénicos”).

Espera el Reconocimiento Post Marcacion determina la
cantidad de tiempo que el control esperara por un reconocimiento
véalido del receptor. Si el control, no escucha la sefial de
reconocimiento, considerara la llamada como un intento fallido,
colgara y tratara de nuevo.

La opcion Porcentaje de Cierre/Apertura de Marcacion de
Pulsos puede ser cambiada al porcentaje de Cierre/Apertura a
33/67 desde el porcentaje norteamericano de 40/60.

Con el Tono de Identificacion Habilitado el control pulsaréd un
tono en la linea telefénica para indicar que el control esta en
linea.

La opcion 2100Hz/1300Hz selecciona la frecuencia del Tono ID
que es pulsado en la linea.

Marcacion DTMF 0 PuUlSO .............ccccvvve Seccion [380]:
Cambia a Marcacion de Pulso en

Comuniquese con su compafiia telefénica local
para confirmar cuales ajustes deben ser usados.

(3]



el Quinto Intento

Habilitar/Inhabilitar Comunicador ..............

Opciones de Direccién de

Llamada del Comunicador Seccion [361] - [368

Marcaciéon Forzada Seccion [702] : [2

Demora entre Intentos de Marcacion .............. Seccion [703
6
0
y

Seccion [380]:[4]
Seccioén [380]:[1]

Detectar Tono Ocupado.........ccccvvvvveeeeennn. Seccion [701]: [

Maximo Intentos de Marcacion ...................... Seccion [16

Espera el Reconocimiento Post Marcacion ... Seccion [16

Porcentaje de Cierre/Apertura

de Marcacion de Pulso .........cccooeeeiiinnnn, Seccion [702]:

Habilitar Tono de Identificacion (ID).......... Seccion [702]:
IE
°

]
]
]
]
]
]

2100HZz /A1300HZ ..., Seccion [702

5.6 Comunicador - Nameros de Cuenta

El nimero de cuenta es usado por la estacion de monitoreo para
distinguir entre controles. Hay dos numeros de cuenta
programables para el PC1555.

® O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primer Cédigo de Cuenta (4 digitos) .............. Seccion [310]
Segundo Cdédigo de Cuenta (4 digitos) .......... Seccion [311]

5.7 Comunicador - Nimeros Telefonicos

El control puede usar tres numeros telefénicos diferentes para
comunicarse con la estacion de monitoreo. El Primer Numero

Telefénico es el numero principal, el Segundo Numero

Telefénico es el numero secundario y el Tercer Namero
Telefénico ayudaréa al primer nimero, si esta habilitado.

SilaopciénMarcacion Alterna estahabilitada, el control alternara
entre el primer y tercer ndmeros telefénicos cuando esta
intentando llamar a la estacién de monitoreo. Si la opcién esta
inhabilitada, el controlintentarallamar el tercer nimero telefonico
solamente después de fallar en comunicarse con el primer
namero telefénico.

Los numeros del teléfono pueden ser hasta 32 digitos. Esto le
permitira agregar digitos especiales requeridos. Para programar
el nimero telefénico, entre los nlimeros del 0 al 9 como sean
requeridos. La siguiente es una lista de digitos programables
HEX y las funciones que ellos realizan:

HEX (B) - representa la tecla [O] en un teléfono de tono

El Tercer Numero Telefénico NO ayudara el
Segundo Numero Telefénica.

Para usar el Tercer Numero Telefonico, usted debe
habilitarlo en la seccién [380], opcion [5], y
programarlo en la seccion [303].

HEX (C) - representa la tecla [#] en un teléfono de tono

HEX (D) - obliga al control buscar un tono de marcar

HEX (E) - obliga al control pausar por 2 segundos

HEX (F) - marca el final del numero telefénico

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primer Numero Telefonico ............cooov. Seccion [301]
Segundo Numero Telefénico ...........cccvveeenne. Seccion [302]

Tercer Numero Telefénico ..o, Seccion [303]
Habilitar Tercer Numero Telefénico Seccioén [380]: [5]
Marcacion Alterna ... Seccion [380]: [6]

El primer digito de todos los numeros telefénicos
debe ser el digito HEX ‘D’ para buscar tono de
marcar, o el digito HEX ‘E’ para una pausa de 2
segundos.
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5.8 Comunicador - Codigos de Reporte

El control puede ser programado para reportar eventos a la
estacion de monitoreo enviando el Cdédigo de Reporte
programado para un evento en particular.

Los cédigos de Reporte pueden ser de uno o dos digitos y
pueden usar digitos HEX (A alaF). La siguiente es unadescripcion
delos diferentes cédigos de reporte que pueden ser programados
y cuandolos eventos seran reportados a la estacion de monitoreo.

No use el digito ‘C’ en un cddigo de reporte cuando
esté usando el Formato Localizador. En la mayoria
de los casos, el digito ‘C’ sera interpretado como
un [#], lo cual terminaria la llamada antes que haya
finalizado.

Codigos de Reporte ........oooovvviininnnn. Seccioén [320] a [353]

Alarma de Zona

El control transmitira el Cédigo de Reporte de Alarma de Zona
cuando una zona va en alarma. Zonas de tipo 24 horas ird en
alarma si el control estd armado o desarmado y reportaran a la
estacion de monitoreo. Todos los otros tipos de zonas irdn en
alarma solamente si el control estd armado.

La Alarma de Cédigo de Policia de Zonas Cruzados enviara
cuando dos alarmas diferentes ocurren durante cualquier periodo
armado-a-armado. Cuando un alarma ocurre mientras el control
esta armado y un segundo alarma ocurre en una zona diferente
durante el mismo periodo armado, o después el sistema esta
desarmado, luego este codigo enviara. Todos los tipos de zona
contribuyen a esta alarma.

El coédigo de policia de zonas cruzados transmitira
inmediatamente a menos que cualquiera o ambos zonas tienen
el atributo de Demora de Transmision habilitada. Si eso es, el
codigo sera demorado para el tiempo de demora de transmision

programado.
Coédigo de Reporte de Alarma de Zona.......... Seccion [320]

Caédigo de Policia de Zonas Cruzados ........... Seccion [328]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restablecimiento de Zona

Si la opcién Restablecimiento en Corte de la Campana esta
seleccionada, el control enviara el Cdédigo de Reporte
Restablecimientode Zona paralazonasiel periodo de corte de
campana ha culminado y la zona esta asegurada. Si la zona no
estd asegurada cuando la salida de alarma culmine, el control
enviara el restablecimiento inmediatamente una vez que la zona
es asegurada, o el sistema es desarmado.

Si la opcion Restablecimiento en Corte de la Campana no es
seleccionada, el control inmediatamente envia el cddigo de
Reporte de Restablecimiento de Zona cuando la zona es
asegurada, indiferente si 0 no la salida de alarma se activa.

® © 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Codigos de Reporte de

Restablecimiento de Zona ..........ccccccce. Seccion [324]

Restablecimiento en Corte

dela Campana .......cocveeviiiiiiiii Seccion [380]: [2
LN ]

Las zonas tipo 24 horas reportaran el
restablecimiento inmediatamente una vez que la
zona es asegurada.




Cierres (Codigos para Armar)

El control transmitird un Cédigo de Reporte de Cierre para indicar
que el sistema esta armado. Un cédigo de reporte diferente puede
ser transmitido para cédigo de acceso general y cédigo maestro/
supervision para identificar quien armo el sistema.

Un coédigo de reporte Cierre Especial seré transmitido si el
sistemaes armado usando cualquiera de los siguientes métodos:
e Armar Rapido

e Armar con interruptor de llave

e Auto Armar

e Armar usando la tecla funcional Ausente

e Armar con el Codigo de Mantenimiento

¢ Armar usando la tecla funcional Presente

e Armar via el software DLS

Si estd programado, un Cdédigo de Reporte de Cierre Parcial

sera enviado junto con el codigo de reporte de cierre si una o
mas zonas fueron excluidas manualmente cuando el sistema fue
armado para advertir ala estacion de monitoreo de un compromiso
de seguridad.

Un cédigo de reporte de Cierre por Compulsion  sera enviado
junto con un cédigo de reporte de compulsion si el sistema es
armado usando un cédigo de compulsion. La transmision de
compulsion es enviadatan pronto como el coddigo seaintroducido.

Si la opcién Confirmacién de Cierre esta habilitada, una vez
que la demora de salida culmine, el teclado sonaré una serie de
8tonos (beeps) para confirmar al usuario que el cédigo de cierre
fue enviado y recibido por la estacion de monitoreo.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Caodigos de Reporte de Cerrar Seccion [339] - [342]
Codigo de Reporte de Cierre Especial Seccion [343]
Coédigo de Reporte de Cierre Parcial Seccion [343]
Cierre por Cédigos de Reporte de Compulsion . Seccion [343]
Cierre por Codigos Maestro / Supervisor ........ Seccion [343]
Confirmacién de Cierre Seccioén [381]: [4]

Aperturas (Coédigos para Desarmar)

El control transmitirda un Cdédigo de Reporte Apertura para
indicar que el sistema ha sido desarmado. Un cédigo de reporte
diferente puede ser transmitido por cada coédigo de acceso
generaly los cédigos maestro y supervisor para identificar quien
ha desarmado el sistema.

Un cédigo de reporte de Apertura Especial seréa transmitido si
el sistema es desarmado usando cualquiera de los siguientes
meétodos:

e Desarmar usando el cédigo de mantenimiento

e Desarmar vial el software DLS

e Desarmar via el interruptor de llave

Si una alarma ocurri®é mientras el sistema estuvo armado, un
codigo de reporte de Apertura Después de una Alarma  sera
enviado junto con un coédigo de reporte de apertura cuando el
usuario desarme el sistema.

Un coédigo de reporte de Apertura por Compulsién  sera
transmitido ademas del cédigo de reporte de compulsion si el
sistema es desarmado usando un cédigo de Compulsion.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Codigo de Reporte de Apertura........... Seccioén [344] - [347]
Cddigo de Reporte de Apertura Especial ....... Seccion [348]
Caodigos de Reporte de Apertura

POr COMPUISION ..o Seccion [348]
Apertura por Cédigos Maestro / Supervisor ... Seccion [348]

Apertura Después de una Alarma................... Seccion [328]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00
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Sabotajes
Si el control estd programado para zonas Doble EOL (vea
Seccion 2.8 - “Cableado de Zona”), el control reportard un

codigo de reporte de Alarma de Sabotaje de Zona si una
condicion de apertura estd presente. Un cédigo de reporte
diferente puede ser programado para identificar la zona. El
codigo de reporte Restablecimiento de Sabotaje de Zona sera
transmitido inmediatamente cuando la condicién de sabotaje
sea restablecida.

Un Codigo de Reporte Sabotaje General del Sistema serd
transmitido cuando la zona con sabotaje en cualquier médulo es
violentada. EICodigo de Reporte Restablecimiento de Sabotaje
General del Sistema sera transmitido cuando el sabotaje de
zonas en todos los médulos sean restablecidos.

Habilitando Sabotajes / Fallas no Muestran Como Abiertas,
Fallas y Sabotajes no mostraran como abiertos en el teclado y
estaran escondidos del usuario final. Sila opcién es inhabilitada,
Fallas y Sabotajes se mostraran como abiertos.

Entrando y saliendo de la Programacion del
Instalador no reajustara los sabotajes del sistema.
Todas las condiciones de sabotaje deben ser
fisicamente restablecidas. Una vez que una zona
es saboteada, o fallida, debe ser restablecida
completamente antes que la condicion de falla sea

aclarada.
Codigos de Reporte de Sabotaje.................... Seccion [330]
Caodigos de Reporte de
Restablecimiento de Sabotaje......................... Seccion [334]

Sabotajes y Restablecimientos
General del Sistema.........ococce Seccion [338]
Sabotajes / Fallas No Muestran Abiertos .... Seccion [013]: 4

Prioridad / Emergencia

El control transmitiréa un Cédigo de Reporte Alarma de Incendio
del Teclado y el Cédigo de Reporte de Restablecimiento de
Incendio del Teclado cuando las teclas Incendio en cualquier
teclado sean presionadas por dos segundos.

El control transmitira un Cédigo de Reporte Alarma Auxiliar del
Teclado y el Cédigo de Reporte de Restablecimiento Auxiliar
del Teclado cuando lasteclas Auxiliar en cualquier teclado sean
presionadas por dos segundos.

El control transmitird un Cédigo de Reporte Alarma de Pénico
del Teclado y el Cédigo de Reporte de Restablecimiento de
Panico del Teclado cuando las teclas Panico en cualquier
teclado sean presionadas por dos segundos.

El control transmitirda un Cdédigo de Reporte de Compulsion
cada vez que el cédigo de Compulsién sea presionado en
cualquier teclado.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Cddigos de Reporte de Restablecimiento y Alarma de
Prioridad ... Seccion [329]

Alarma de Compulsion Seccion [328]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento

El control transmitirda un cédigo de reporte de Alarma de Falla de
Bateria cuando la carga de bateria de reserva baje 11.5VDC. El
codigo de reporte de Restablecimiento de Falla de Bateria no
sera transmitido hasta que la bateria haya sido cargada a mas
de 12.5VDC.



Para evitar que el control transmita un cédigo de reporte Alarma
de Falla de Corte CA durante cortos apagones de energia, el
control no enviara una sefial al menos que la energia CA sea
perdida por el periodo en minutos programado para la Demora

de Comunicacion de un Corte CA . El cddigo de reporte de
Restablecimiento de la Falla de Corte CA  sigue la demora de
comunicacion de corte CA también.

Si la Demora de Comunicacion de un Corte CA es
programada como “000”, significa que la
transmision de corte CA sera inmediata.

Un cédigo de reporte de Alarma de Falla del Circuito de
Campana seratransmitido inmediatamente cuando una condicién
de apertura es medida por la Salida de Campana del control
principal. El codigo de reporte Restablecimiento de Falla del
Circuito de la Campana sera transmitido tan pronto como el
problema sea corregido.

Un coédigo de reporte de Alarma de Falla Incendio sera
inmediatamente transmitido cuando una condicién de apertura
sea medida en cualquier zona de tipo Incendio (vea Seccién 5.2
- “Programar Zonas”). El cédigo de reporte de Restablecimiento
de Falla Incendio sera transmitido tan pronto como el problema
sea corregido.

El cédigo de reporte Alarma de Falla del Suministro de Energia
Auxiliar sera transmitido si la salida AUX es cortada. La salida
AUXdel controlincorpora un disefio sin fusible. Cuando corriente
excesiva es extraida, el control automaticamente apagara la
salida. El control constantemente chequea la salida AUX; cuando
el exceso de corriente extraido es removido, el control reajustara
la saliday transmitird un cédigo de reporte Restablecimiento de
Falla del Suministro de Energia Auxiliar.

Un cdédigo de reporte de Falla TLM puede solamente ser
transmitido si un Comunicador Celular LINKS1000 estéa siendo
usado (vea Seccion 5.26 “Comunicador Celular LINKS1000”). El
control solamente transmitira la sefial después del tiempo
programado para la Muestra de Falla TLM. El cédigo de reporte
Restablecimiento TLM también sigue el periodo de demora
TLM programado en la seccion [370] (vea Seccion 5.12 “TLM”).
Un cédigo de reporte Fallade Supervision General del Sistema
seréd transmitido si cualquier médulo se pierde del Keybus. El
control enviara un coédigo de reporte Restablecimiento de
Supervision General del Sistema cuando el problema sea
corregido.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Codigos de Reporte de Alarma

de Mantenimiento ..........c.oocveeviiiiiii Seccion [349]
Coédigos de Reporte de Restablecimiento

de Mantenimiento ..........coooiiiieie Seccion
Demora de la Comunicacion de un Corte CA .. Seccion

[350]

[370]
e o o

Transmisiones de Prueba

El control puede ser programado para transmitir un coédigo de

reporte Transmision Prueba Periédica (vea Seccion 5.14

“Transmisiones de Prueba”), un cédigo de reporte Prueba del

Sistema (vea Seccién 3.4 - “[0] [6] Funciones del Usuario”) o un

codigodereporte Transmision Prueba LINKS1000 (veaSeccion

5.26 - “Comunicador Celular LINKS1000").

Codigos de Reporte de

Transmision de Prueba ... Seccion [352]
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Mantenimiento Inalambrico

El control transmitird un cédigo de reporte Alarma de Bateria

Baja de la Zona General si una condicion de bateria baja es
indicada por undetector. Latransmision de la falla sera demorada
de acuerdo al numero de dias programado para Demora de
Transmisién de Bateria Baja de la Zona . El cédigo de reporte
Restablecimiento Bateria Baja de la Zona General sera
transmitido cuando el problema sea corregido. La zona especifica
que causo la falla serd grabada en la memoria de eventos.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caodigos de Reporte de

Mantenimiento Inalambrico ..........cccccceviienn Seccion [353]
Demora de Transmision de Bateria

Bajade Zona .........ocooiiii Seccion [370]

El restablecimiento no sera transmitido hasta que
todos los detectores indiquen las condiciones de
baterias buenas.

Miscelaneos

Si el control falla en transmitir informacion a la estacion de
monitoreo, serd mostrado como una condiciéon de Falla para
Comunicarse (FTC). El control transmitira un cédigo de reporte
Numero Telefonico 1 Falla para Comunicarse o un cédigo de
reporte NUmero Telefénico 2 Fallapara Comunicarse  lapréxima
vez que él llame a la estacion de monitoreo. El control transmitira
los eventos antiguos, seguido por el cédigo FTC, seguido por los
nuevos eventos. Esto permitird a la estacién de monitoreo
determinar cuales eventos son los viejos 0 nuevos.
Elcédigodereporte DLS Inicializacion solamente seratransmitido
si la funcion Llamada de Regreso DLS esta siendo usada (vea
Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”). Antes que el control
vuelva y marque a la computadora, él llamara a la estacion de
monitoreo y transmitird este cédigo de reporte para indicar que
una descarga de informacién esta para empezar. Un cédigo de
reporte DLS Culminacion sera enviado para indicar el final de
una sesion descarga de informacion exitosa.

Si la Memoria de Eventos esta cargada o imprimida al local
regularmente, un cédigo de reporte Memoria de Eventos 75%
Llena puede ser transmitido para advertir que la memoria esta
casi llena. Este cddigo es util para el uso con un moédulo
impresora PC5400.

El codigo de reporte de Inactividad es enviado cada vez que el
control no es armado dentro del numero de dias programado por
la Demora de Transmision de Inactividad

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O 0 00O 0 0 0O 0 0 0 0o
Caédigos de Reporte de

Mantenimiento Miscelaneos ............................ Seccioén [351]
® © 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o0

Si la Demora de Transmision de Inactividad es
fijada para un dia, debe de existir un periodo de 24
horas sin armar o desarmar antes que el Cédigo de
Inactividad sea enviado.

Después que un Cédigo de Inactividad ha sido
transmitido, no sera enviado de nuevo hasta que el
sistema haya sido armado o desarmado.

Caddigo de Inactividad

Esta funcidén ayudara en la supervision de ancianos y personas
discapacitadas. Cuando Inactividad Sigue Actividad de Zona
es habilitada, si no hay actividad en las zonas en el sistema, el
Contador del Ciclo de Transmision de Inactividad en Seccién



[370] empezara a contar en horas . Cuando el contador alcance
el tiempo programado, el control comunicara el codigo de
reporte de Inactividad a la estacion de monitoreo, si es
programado. Si hay en cualquier momento un cierre 0 una
actividad en la zona presente en el sistema, el contador seré
reajustado. Si esta opciéon es usada, la opciéon de Inactividad
Sigue Armar no es disponible.

El Cddigo de Inactividad no sera reportado
mientras el control esté armado en el modo
Ausente.

La actividad en zonas excluidas no reajustara el
contador.

Este contador es reajustado cuando el control es
armado, o si la Programacion del Instalador es
introducida.

Cuando esté usando el formato de Comunicacion
SIA FSK (Modulacién por Desplazamiento de
Frecuencia) con Cdédigo de Inactividad, el
identificador de Cierre de Inactividad es
transmitido.

Inactividad Sigue Actividad de Zona
Ciclo de Transmision de Inactividad

5.9 Comunicador - Reportes de Formatos
Cadanumerotelefénico de comunicacion puede ser programado
para reportar usando cualquiera de los 8 formatos disponibles.
Dos formatos de pulso 20 BPS y dos formatos 10 BPS formats son
aprobados, ademas de los formatos Contact ID, SIA, Locacizador
y Marcacion Residencial.

No programe el Segundo Numero Telefénico para
usar codigo de reporte de los formatos Contact ID
0 SIA (seccion [360]) si los cddigos de reporte
Automatico estan seleccionados ya sea para
Contact ID o SIA (seccion [381]).

Opciones del Formato de Comunicador ......... Seccion [360]
Direcciones de Llamada del
Comunicador ......ccovviiiiiiiiii Seccién [361] a [368]

La siguiente es una descripcion de cada formato de reporte:

Formatos Pulso

Dependiendo de cual formato pulso es seleccionado, el control
se comunicara usando las siguientes aplicaciones:

3/1, 3/2, 4/1 ¢ 4/2

® 1400 6 2300 Hz Reconocimiento

* 10 6 20 bits por segundo

® no - extendido

Con la opcién 1600Hz Reconocimiento seleccionada, el
comunicador respondera a los reconocimientos 1600Hz cuando
esté usando los Formatos de Comunicacion de reporte 01y 02.
Cuando la opcién Reconocimientos Normales esta
seleccionada, el comunicador responderé alos reconocimientos
especificados por el formato BPS (1400Hz ¢ 2300Hz).

Notas Adicionales sobre Formatos Pulso

1. El digito ‘0’ no enviara pulsos y es usado como un digito
rellenador.

2. Cuando programe numeros de cuenta, entre cuatro digitos.
Cuando programe un numero de cuenta de tres digitos, el
cuarto digito debe ser programado como ‘0’

22

e numero de cuenta de 3 digitos [123] - programe [1230]
3. Siun numero de cuenta tiene un ‘0’, substituya el ‘0” por un
digito HEX ‘A’. Por ejemplo:
e numero de cuenta de 3 digitos [502] - programe [5A20]
e numero de cuenta de 4 digitos [4079] - programe [4A79]
4. Loscoédigos dereporte son de dos digitos. Cuando programe
un cédigo de reporte de un digito, el segundo digito debe ser
programado como un ‘0. Si un ‘0’ debe ser transmitido,
substituyalo por el digito HEX ‘A’
Por ejemplo:
e Codigo de reporte de 1 digito [3] - programe [30]
e Codigo de reporte de 2 digitos [30] - programe [3A]
5. Para evitar que el control reporte un evento, el Cédigo de
Reporte debe ser programado como [00] o [FF].

Reconocimientos 1600Hz / Normales Seccion [702]:[4]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 o0

Contact ID

El Contact ID es un formato especializado que comunicara

informacién usando tonos en vez de pulsos. Este formato permita

que mas informacioén sea enviada mas rapido que otros formatos.

Por ejemplo, ademés de reportar una alarma en la zona uno, el

formato Contact ID también reportara el tipo de alarma, como

una alarma de Entrada / Salida.

Sila opcién Contact ID usa Cédigos de Reporte Programados

esta habilitada, un numero de dos digitos del Apédice A debe

ser introducido en las secciones de programacion [320] a [353]

para cada evento que va a ser transmitido. El nimero de dos

digitos determina el tipo de alarma. El control automaticamente
generaréa toda la otra informacion, incluyendo el nimero de
zona..

Si la opcién Contact ID usa Cédigos de Reporte Automatico

esta habilitada, el control operard como sigue:

1. Si un coédigo de reporte para un evento esta programado
como [00], el control no intentara llamar a la estacion de
monitoreo.

2. Si el cédigo de reporte para un evento estad programado
como desde [01] a[FF], el control automaticamente generara
el nimero de zona o cédigo de acceso. Vea Apéndice A para
una lista de cédigos que seran transmitidos.

Si la opcién Contact ID Automatico es
seleccionada, el control automéaticamente generara
todos los numeros de cddigos de acceso y zonas,
eliminando asf la necesidad de programar estos
articulos.

Sila opcion Contact ID usa Codigos de Reporte Programados

esta habilitada, el control operara como sigue:

1. Si un cédigo de reporte para un evento esta programado
como [00] o [FF], el control no intentaré llamar a la estacion
de monitoreo.

2. Si el codigo de reporte para un evento esta programado
como desde [01] a [FE], el control enviara el cédigo de
reporte programado.

Notas Adicionales sobre Contact ID

1. Los numeros de cuenta deben ser de cuatro digitos

2. Todos los codigos de reporte deben ser de dos digitos

3. Substituya el digito HEX ‘A’ por el ‘0’

4. Para evitar que el control reporte un evento, el Cédigo de
Reporte debe ser programado como [00] o [FF].



Por favor consulte el Apéndice A para la lista de Identificadores
Contact ID.

Contact ID usa Cédigos Programado/Automatico..[381]: [7
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

SIA

SIA es un formato especializado que comunicaré la informacion

rapidamente usando Modulaciéon por Desplazamiento de

Frecuencia (FSK) en lugar de pulsos. El formato SIA

automaticamente generara el tipo de sefial que esté siendo

transmitida, como Robo, Incendio, Péanico, etc. El codigo de
reporte de dos digitos es usado para identificar la zona o el
numero del coédigo del usuario.

Si la opcion SIA Envia Codigos de Reporte Automaticos

habilitada, el control operard como sigue:

1. Si un cdédigo de reporte de evento esta programado como
[00], el control no intentara llamar a la estacién de monitoreo.

2. Si el cédigo de reporte para un evento estad programado
como algode[01] 6 [FF], el control automaticamente generara
el numero de zona o codigo del usuario.

Las opciones de Direccién de Llamada del Comunicador pueden

ser usadas para inhabilitar el reporte de eventos tales como

Aperturasy Cierres. Sitodos los Cédigos de Reporte de Aperturas

y Cierres son programados como [00], el control no reportara.

Sila opcion SIA Envia Codigos de Reportes Autométicos  esta

inhabilitada, el control operara como sigue:

1. Si un cédigo de reporte de evento esta programado como
[00] 6 [FF], el control no intentara llamar a la estacion de
monitoreo.

2. Si el codigo de reporte para un evento esta programado
como algo desde [01] a [FE], el control enviara el cédigo de
reporte programado.

Por favor consulte el Apéndice B para una lista de los

identificadores SIA.

SIA Envia Cédigos de Reporte AutomaticosSeccion [381]: [3]

[l

esta

Formato Localizador

La opcién Formato del Comunicador para cualquier nimero
telefénico puede ser programada como Formato Localizador. Si
un evento ocurre y las opciones Direccién de Llamada del
Comunicador dirigen la llamada a un numero telefénico con el
Formato Localizador seleccionado, el control intentara localizar.
Cuando se llama a un localizador, digitos extras son requeridos
enorden para que el formato funcione correctamente. La siguiente
es una lista de los digitos HEX y de las funciones que ellos
realizan:

e Hex [B] - imita la tecla [] en un teléfono de tono

e Hex [C] - imita la tecla [#] en un teléfono de tono

e Hex [D] - forza al control a buscar un tono de marcar

e Hex [E] - pausa de dos segundos

e Hex [F] - marca el final del numero telefénico

El control intentara llamar el localizado una vez. Una vez que el
numero telefénico apropiado es marcado, el control enviara el
numero de cuentay el Cédigo de Reporte seguido por latecla [#]
(Hex [C]).

El control no tiene forma de confirmar si el localizador fue
llamado exitosamente. Una condicion de Fallapara Comunicarse
(FTC) solamente sera generada si el control detecta un tono de
ocupado en todos los intentos de marcacion, o si ningun tono es
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detectado en todos los intentos de marcacion.
El formato localizador no causara ninguna forma de timbre de
regreso.

El Formato Localizador no puede ser usado con el
comunicador celular LINKS1000.

No use el digito C en un cédigo de reporte cuando
esté usando el Formato Localizador. En la mayoria
de los casos, el digito C seria interpretado como
un [#], el cual termina la llamada antes que esta
finalice.

Si el control detecta una sefial de ocupado, él
intentara llamar de nuevo. Hard el nimero méaximo
de intentos programados en la seccion [160].
Marcacion forzada debe ser inhabilitada cuando
esté usando el formato Localizador.

Cuando esté usando el Formato Localizador, usted
debe programar dos digitos Hex ‘E’ al final del
numero telefénico.

5.10 Descarga de Informacion

El software de la Descarga de Informacion requerido es DLS-

1 version 6.3 y avanzado.

La Descarga de Informacion le permite programar todo el control
via una computadora, un modem y una linea telefénica. Todas
las funciones, caracteristicas, sus cambios y estados - tales
como condiciones de falla y aperturas de zonas - pueden ser
vistas o programadas a través de la Descarga de Informacion.

La Descarga de Informacion siempre esta
habilitada por seis horas cada vez que el control
es encendido, al menos que la opcion Usuario
Puede Habilitar el Periodo DLS esté habilitada.

Elcontrolresponderalas llamadas para descarga de informacion
cuando el Niumero de Timbres programado sea escuchado por
el control.

Si la opcion Contestador Automatico Anula/Llamada Doble

esta habilitada (o durante la primeras seis horas después de

encendido), el control respondera las llamadas entrantes para
descarga de informacién en la siguiente manera:

1. El control escucha uno o dos timbres después pierde un
timbre.

2. En este momento el control empezaré un contador de doble
llamada.

3. Si el control escucha otro timbre antes que el Contador de
Doble Llamada del Contestador Automatico culmine, el
contestara al primer timbre de la segunda llamada.

El control inmediatamente ird en linea y empezara la descarga

deinformacion. Silaopcion Llamadade Regreso estahabilitada,

el control y la computadora ambos colgaran. El control después
llamara al Numero Telefénico de la Computadora de Descarga

de Informacién y esperara a que la computadora conteste. Una

vez que la computadora contesta, la descarga de informacion

empezara.

Si la opcion Periodo DLS Habilitado por el Usuario  esta

encendida, el usuario puede activar la funcién de descarga de

informaciéon por un periodo de tiempo fijo para entrar [O] [6]

[Codigo Maestro] [5].



Silaopcioén Periodo DLS Habilitado por el Usuario por 6 Horas
Completas esta habilitada, cuando el usuario abra el periodo
DLScon[0][6] [CédigoMaestro] [5], el periodo DLS permanecera
abierto por seis horas. El periodo DLS permanecera abierto
después de colgar exitosamente una llamada de la descarga de
informacion. Sila opcionPeriodo DLS Habilitado por el Usuario
Una Vez por 1 Hora esta seleccionada, cuando el usuario abra
el periodo DLS con [] [6] [Codigo Maestro] [5], el periodo DLS
permanecera abierto por una hora, y cerrara después de colgar
exitosamente una llamada de la descarga de informacion.
Después de seis horas, el control no contestara llamadas
entrantes al menos que la opcién Contestador Automatico /
Doble Llamada esté habilitada, o el Numero de Timbres esté
programado para ser mas de [0].

Si la opcion Llamada Iniciada por el Usuario  esté habilitada, el
usuario puede hacer que el control inicie una llamada a la
computadora de descarga de informacion presionando [0] [6]
[Codigo Maestro [6].

El Codigo de Acceso de Descarga de Informacion  y Codigo
Identificador del Control estan por seguridad y correcta
identificacion. El control y el archivo de la computadora, ambos
deben contener la misma informaciéon programada antes de
intentar descarga informacion.

El tiempo para completar una exitosa descarga de informacion
puede ser reducido significamente con el uso del PC-LINK. Este
adaptador hace posible realizar una descarga de informacion
en el local. Para Iniciar Descarga de Informacion Local via el
PC-LINK, entre [0] [8] [Cddigo del Instalador] [499] [Codigo del
Instalador] [499]. Todos los teclados estaran ocupados durante
la duracion de la conexion del PC-LINK. Los LEDs de estados
mostraran el estado actual del sistema en el teclado donde el
PC-LINK fue iniciado. Para mas informaciéon a cerca de la
conexiéndel PC-LINK, consulte su “Hoja de Instruccién Descarga
de Informacion PC-LINK”.

Cuando una carga de estado de zona es realizado
a través del PC-LINK, la informacién cargada
puede no ser preciza. Para mas informacion,
consulte su manual DLS-1.

La Descarga de Informacion puede también ser realizada a
través del Comunicador Celular LINKS1000, si la linea telefonica
esta desconectada. Si estd usando el LINKS1000 con Llamada
de Regreso, usted necesita programar el Preambulo del
LINKS1000 con el numero telefénico de la descarga de
informacion para que el control llame a la computadora
correctamente.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Contestador Automatico / Doble Llamada . Seccién [401]: [1]
Usuario Habilita Periodo DLS Seccion [401]: [2]
Llamada de Regreso ........ccccccovvvviiiiinicnns Seccion [401]: [3]
Llamada Iniciada por el Usuario
habilitada/inhabilitada................c......c....
Periodo DLS Habilitado por

el Usuario Una/Seis Horas ...............ccee...
Numero Telefénico de la Computadora
de Descarga de Informacion.............cc.....o...... Seccioén [402]
Codigo de Acceso de la Descarga

de Informacion ..........ccoceeeeiiiiiii Seccion [403]
Caédigo de Identificacion del Control .............. Seccion [404]

Cuando esté cargando etiquetas de los teclados
LCD, solamente etiquetas del teclado LCD
asignado al espacio 8 seran cargadas.

Seccién [401]: [4]

Seccion [702]: [7]
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Contador de Doble Llamada del Contestador

AULOMALICO .o Seccion [405]
Numero de Timbres para Responder .............. Seccion [406]
Preambulo del LINKS1000

(Descarga de Informacion) ..........cccccceeeeeinne. Seccion [490]

Iniciar Descarga de Informacion
Local (PC-LINK) ... Seccion [499
L]

5.11 Opciones de la Salida PGM

Las salidas programables PGM1 y PGM2 en el tablero principal
pueden ser programadas seleccionando una de las opciones de
salida enumeradas a continuacioén. (excepciones anotadas).

Las salidas PGM no pueden ser inhabilitadas en la
programacion del instalador. Para inhabilitar una
salida PGM, usted debe remover todo el cableado
de la salida.

Salidas PGM en el Tablero Principal ............... Seccion [009]
[01] Salida de Campana para Robo y Incendio

La salida se activara cuando la salida de alarma se active y se
desactivara cuando la salida de alarma sea silenciada. Si la
salida de alarma esté pulsando, la salida PGM también pulsara.
Esta salida sigue la activacion de la salida de alarma (pre-alerta)
para zonas de incendio demorado.

[02] Para Uso Futuro
[03] Reajuste del Sensor ([ O] [7] [2])

Esta salida es usada para reajustar energia para los detectores
de humo que enganchan. La salida se desactivara por 5 segundos
cuando el comando [0] [7] [2] es introducido (vea Seccion 3.4
“[O] [7] Funciones de Salida”). El zumbador del teclado no
sonara por el periodo de cinco segundos.

Por favor consulte el Diagrama del Cableado del Control en este
manual para mas informacion.

[04] Para Uso Futuro

[05] Estado Armado

Cuando el sistema es armado, la salida PGM activara (conectara
atierra) en el comienzo de la demora de salida. La salida va alta
(abierta) cuando el control es desarmado.

Esta salida normalmente estara activa (conectada
a tierra)

Solamente UNA de las opciones [03] Reajuste del
Sensory [20] [ O] [7] [2] Comando de Salida Opcion
#2 puede ser programada en el mismo sistema.

[06] Listo para Armar

La PGM conectara a tierra mientras el sistema esta listo para
armar y todas las zonas armadas no forzables en el sistema
estén restablecidas. Una vez que un cdédigo de acceso es
introducido para armar el sistemay la demora de salidaempiece,
la salida PGM es desactivada.

[07] Zumbador del Teclado Seguidor de Modo

La PGM se activarad cuando cualquiera de los siguientes eventos
ocurrany permanecera activa mientras el zumbador del teclado
esté activo:

¢ Avisador de Puerta

e Auto Armar Pre-alerta

e Zona Zumbador Supervisor de 24 Horas



e Demora de Entrada
e Demora de Salida Audible

[08] Pulso de Cortesia

En el momento de armar, la salida PGM se activara por la
duracioén de la demora de salida y dos minutos adicionales. Al
entrar, la salida PGM se activara por la duracién de la demora de
entrada méas dos minutos adicionales extras. Esta salida también
se activara por dos minutos cuando esté desarmando.

[09] Salida de Falla del Sistema

Lasalida PGM se activara cuando cualquiera de las condiciones
de falla seleccionadas estén presentes. Se desactivara cuando
todas las condiciones de fallas seleccionadas sean aclaradas.
Los atributos de la PGM para esta opcion, programados en las
Secciones [141] a [142], difieren de la seleccion de atributos
normales. Programe las condiciones de falla que activaran la
salida seleccionando algunos o todos de los siguientes atributos:
Atributo

Servicio Requerido (bateria, campana, fallageneral,
sabotaje general, supervisién general)

Falla CA

Falla de la Linea Telefénica

Falla para Comunicarse

Falla de Incendio / Falla de Zona

Sabotaje de Zona

Bateria Baja de Zona

Perdida del Reloj

[10] Evento del Sistema Enganchado (Salida Estroboscopica)

La salida conectara a tierra cuando cualquiera de los eventos
(alarmas) seleccionadas ocurran en el sistema.

Si el atributo [8] esta Encendido, la salida se activara por el
numero de segundos programados en el contador de la salida
PGM (seccion [164]).

Si el atributo [8] estd Apagado, en el estado armado, la salida se
desactivara solamente una vez que el sistema esté desarmado.
Si una alarma activa esta salida en el estado desarmado, la
salida se desactivara si un usuario entra un codigo de acceso
valido mientras el contador de Corte de Campana esta contando
regresivo. La salida también se desactivara si alguien arma el
sistema después que el Corte de Campana haya culminado.
Esta salida puede ser usada para indicar que una alarma ha
ocurrido antes de entrar al local.

Los atributos de la PGM para esta opcién, programados en las
Secciones [141] a [142], difieren de la seleccién normal de
atributos. Programe los eventos que activaran la salida;
seleccionando algunos o todos de los atributos siguientes:
Atributo

(1]

Esta salida activara para alarmas silenciosas y
audibles o condiciones médicas solamente. No se
activara durante pre-alerta o demoras.

Robo (Demora, Instantanea, Interior, Presente /
Ausente y Zonas de Robo 24 Horas)

Incendio (Teclas Incendio, Zonas Incendio)
Panico (Teclas Panico y Zonas Péanico)

Médica (Teclas Auxiliar, Zonas Médicay Emergencia)
Supervisor (Supervisor, Congeladory Zonas Agua)
Prioridad (Gas, Calefaccion, Regaderay Zonas que
Enganchan 24 Horas)
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(7]
[11] Sabotaje del Sistema (Todos los origenes)
La salida PGM se activara cuando una condicién de sabotaje
esté presente y se desactivara cuando todos los sabotajes sean
restablecidos.

[12] TLM y Alarma

La salida PGM conectaré a tierra cuando el sistema experimenta
ambos una falla telefénica y una alarma. Cuando el sistema es
armado, la salida se desactivara solamente si un cédigo de
acceso es introducido. O si la linea telefénica es restaurada con
el sistema en el estado armado o desarmado.

[12] TLM y Alarma

La salida PGM conectara a tierra cuando el sistema experimenta
ambos una falla telefénica y una alarma. Cuando el sistema es
armado, la salida se desactivara solamente si un codigo de
acceso es introducido.

Si una alarma activa esta salida en el estado desarmado, la
salida se desactivara si el usuario entra un cédigo de acceso
vélido mientras que el contador de Corte de Campana esta
contando regresivo. La salida también se desactivara si alguien
armael sistemadespués que el Corte de Campana ha culminado.

[13] Salida de Conclusion
La salida se activara por dos segundos después que el control
recibe la transmision de conclusién de la estacion de monitoreo.

Atraco (Zonas de Atraco)

Esta salida se activara para todas las alarmas
silenciosas y audibles excepto la alarma de
Compulsion y las entradas PGM 24 Horas.

[14] Pulso de Comienzo a Tierra

La Salida PGM se activara por dos segundos para obtener un
tono de marcar en un equipo telefénico de Comienzo a Tierra
antes que el control intente marcar. Dos pausas de 2 segundos
deben ser insertadas al comienzo del numero telefénico cuando
esté usando esta opcion.

[15] Operacion Remota (Aprueba DLS-1)
Esta salida puede ser activada y desactivada remotamente
usando el software DLS.

[16] Aprueba el LINKS1000 (PGM1 Solamente)
La salida PGM sera usada como un dato cable para comunicar

informacién del numero telefénico para la unidad celular
LINKS1000.

[17] Estado Armado Ausente

Cuando el sistema es armado en el modo Ausente, la salida PGM
conectara atierra al comienzo de la demora de salida. La salida
va alta (abierta) cuando el control es desarmado.

[18] Estado Armado Presente

Cuando el sistema es armado en el modo Presente, la salida
PGM conectaré a tierra al comienzo de la demora de salida. La
salida va alta (abierta) cuando el control es desarmado.

[19] [O] [7] [1] Comando de Salida Opcién #1

[20] [O] [7] [2] Comando de Salida Opcion #2

Estas salidas son iniciadas por el usuario, entrando [O] [7] [1 -
2] en cualquier teclado. Cuando cualquier salida es activada,
tres tonos (beeps) de reconocimiento son escuchados.]

Notas a cerca de Opcion [20] [ O] [7] [2]:

Presione [O] [7] [2] [Cddigo de Acceso, si es solicitado] para
activar cualquier salida programada como una de las opciones
[03] 6 [20] de la salida PGM. Normalmente, [O] [7] [2] ha sido



reservado parareajustar los detectores de humo. Los detectores
de humo deben ahora ser programados como salida [03] “
Reajustar Sensor”.

Solamente UNA de las opciones [03] Reajuste del
Sensor y [20] [ O] [7] [2] Comando de Salida Opcion
#2 puede ser programada en el mismo sistema.

[21] Para Uso Futuro
[22] Para Uso Futuro

[23] Silenciosa 24 Horas (PGM2 Solamente)

Un botén de Panico puede ser colocado en la terminal PGM2
para usarlo como una Panico Silencioso 24 Horas. El teclado no
indicara la alarma en ninguna forma y la campana permanecera
silenciosa pero el codigo de reporte de Alarma PGM2 sera
enviado a la estacién de monitoreo. La opcion [23] de la salida
PGM no activara otras salidas programables de ninguna clase.
Esta entrada no sigue el Contador del Corte de Comunicacion.

[24] Audible 24 Horas (PGM2 Solamente)

Un botén de Panico puede ser colocado en la Terminal PGM2
para usarlo como un Panico Audible 24 Horas. Cuando el botén
es presionado, los teclados LCD, indicaran “Alarma en el
Sistema”, la campana sonara hasta que el Corte de Campana
culmine o hasta que un cédigo de acceso valido seaintroducido,
y el cédigo de reporte de Alarma PGM2 serd enviado a la
estacion de monitoreo. La opciéon [24] de la salida PGM no
activara otras salidas programables excepto por las salidas
programadas como [01]. Esta entrada no sigue el Contador del
Corte de Comunicacion.

Atributos de la Salida PGM
Ademés de programar el tipo de salida, usted debe también
programar los atributos de la salida PGM para cada salida.
Las opciones de la salida PGM, [09] “Falla del Sistema” y [10]
“Evento del Sistema Enganchado” tienen sus propios atributos
enumerados a continuacion de la descripcion de cada tipo de
salida.
Las opciones de salidaPGM [01], [03], [05]-[08], [11]-[24] tienen
los siguientes atributos:
Atributo ... Encendido
....... Salida Habilitada Inhabilitada
....... Salida Verdadera Salida Invertida
Atributo Encendido: La salida conectara a tierra.
Atributo Apagado: La salida cambiaré a un colector
abierto cuando es activada.
....... Salida Pulsada Salida Encendida/
Apagada
Atributo Encendido: La salida se activara unavez por
el periodo de tiempo programado en seccion [164].
Atributo Apagado: La salida se encenderay apagara
cuando sea iniciada por el usuario
(aplicable para las opciones [19]-[20] solamente).
....... Cédigo de Acceso Solicitado Ningin Cédigo
Solicitado
Atributo Encendido: La salida requiere un codigo
para la activacion.
Atributo Apagado: Ningun cédigo es requerido.
(Aplicable a las salidas activadas del teclado
solamente).

Los atributos de la PGM regresan a sus ajustes de fabricacion
cuando usted cambie las opciones de salida PGM. Por favor vea

Apagado
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las Hojas de Programacion para la lista de los ajustes de
fabricacion para cada tipo de salida PGM.

Se debe tener cuidado en seleccionar los estados activos y
normales de cada salida PGM para asegurar que un estado de
salida no deseable no ocurra después de una perdida vy
restauracion de energia CA.

El atributo [3] debe estar Encendido (fabricacion)
para las opciones [16], [23] y [24] de la salida PGM.

Si usted programa mas de una salida PGM como el
mismo tipo de salida (ej.: Si PGM1 y PGM2 son
ambas programadas como Comando [19] Opcion
1), los ajustes para los atributos de la salida [1], [2]
y [5] deben ser los mismos. Esto no se aplica a las
salidas programadas como tipo [09] y [10].

Atributos de la Salida PGM ................. Seccion [141] - [142]

5.12 Monitor de la Linea Telefonica (TLM)
Cuando la opcién TLM Habilitada esté seleccionada, el control
supervisara la linea telefénica e indicara una condicion de falla
si la linea telefénica esta desconectada.

Si la opcion Falla TLM Suena (beeps) Cuando estd Armado,
esta seleccionada, el control indicara un falla TLM en el teclado
mientras el sistema esta armado. Para activar la salida de
campana en el caso de una falla TLM mientras el sistema esta
armado, la opcién TLM Audible (Campana) Cuando esta
Armado debe estar seleccionada.

Cuando la condicion de falla es restablecida, el control puede
enviar un cédigo de reporte Restablecimiento TLM . Cualquiera
de los eventos que ocurrieron mientras la linea telefonica estaba
desconectada también serdan comunicados.

Si el Comunicador Celular LINKS1000 esta siendo usado, el
control puede ser programado para reportar un Cédigo de
Reporte de Falla TLM.

Habilitar / Inhabilitar TLM Seccion [015]: [7]
Falla TLM Suena cuando esta Armado o TLM Audible

(Campana) cuando esta Armado Seccion [015]: [8]
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Caédigo de Reporte de Falla TLM ... Seccion [349]
Coédigo de Reporte de Restablecimiento TLM Seccién [350]
Demorade Falla TLM ........ccccooeiiiiiiii, Seccioén [370]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.13 Sirena

La sirena se silenciarda después del numero de minutos
programados para el tiempo de Corte de Campana hayan
culminado.

El control supervisa la salida campana (BELL). Si una condicién
de apertura es detectada, el control inmediatamente indicara
una condicion de falla sonando el teclado dos veces cada 10
segundos para alertar al propietario del problema. El control
puede enviar un codigo de reporte de Falla del Circuito de
Campana y Restablecimiento de Falla para indicar la situacion
(vea Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”). Si la
opcion Sefial de Incendio Temporal Tres  esta habilitada, todas
las sefiales de Incendio seguiran el Patrén Temporal Tres como
se describié en NFPA72. Si apaga todas las sefiales de incendio
sonara una un segundo y un segundo de cadencia apagado.
Si Campana de Incendio Continua esta habilitada, la salida de
alarma activara hasta que un coédigo sea introducido. Si esta



inhabilitada, la alarma sonara hasta que un cédigo seaintroducido

o el tiempo de corte de campana haya culminado.

Corte de Campana.......ccccvveeieeiiiiiiiiiiiieieeeee Seccioén [005]

Codigo de Reporte de Falla del

Circuito de Campana

Cdédigo de Reporte de Restablecimiento

de la Falla del Circuito de Campana................

Habilitar/Inhabilitar Sefial de Incendio

Temporal Tres Seccion [013
14

Campana de Incendio Continuo Seccion [0
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Seccioén [349]

5.14 Transmision de Prueba

Para asegurar que el enlace de comunicacion con la estacion de
monitoreo esté funcionando correctamente, el control puede ser
programado para enviar una sefial de transmision de prueba en
forma regular.

El control puede enviar un Cédigo de Reporte de Transmision
de la Prueba Peridédica en Hora del Dia de la Transmision de
Prueba programada. El Ciclo de Transmision de Prueba
determina el periodo entre las pruebas. La opcién Transmision
en Minutos / Dias de la Prueba de Linea Terrestre le permite
seleccionar si el ciclo de Transmisién de Prueba de Linea
Terrestre sea contado en minutos o dias.

Si ha seleccionado la opcién Transmision de
Prueba de la Linea Terrestre en Minutos, no
programe el ciclo de la transmisién de prueba que
sea menos de 10 minutos.

La Transmision de la Prueba LINKS puede ser
programada en dias solamente.

Sielciclo de transmision de prueba que esta siendo programado
es de un valor inferior al valor anterior, el sistema esperaré el
periodo original antes que la préxima transmision sea enviada,
y después empieza a reportar con el intervalo nuevo.
El control puede también enviar una prueba para el Comunicador
Celular LINKS1000, si esta siendo usado. Si el Cédigo de
Transmisién de Prueba LINKS1000 es programado, el control
enviard una prueba celular en el intervalo programado en el
Ciclo de Transmision Prueba LINKS.
El usuario final puede generar una prueba de comunicacion. Si
el Cédigo de Reporte de Prueba del Sistema  est& programado,
el control enviara la sefial cuando el comando del teclado de
Prueba de Sistema sea introducido (vea Seccién 3.4 - “[O]
Comandos; [0] [6] Funciones del Usuario”).
Cddigos de Reporte de Transmision
de Prueba
Hora del Dia de la Transmisién de Prueba
Ciclos de la Transmisién de Prueba
M/D de la Transmision de Prueba de
Linea Terrestre ......ooocvvvviciiiiii Seccion [702]: [3]
e o o

Seccion [352]
Seccioén [371]
Seccioén [370]

5.15 Demora de Transmision

Sielatributo de zona de demora de transmision esta seleccionada
para una zona dada, el control demoraré en reportar una alarma
para esa zona por el nimero de segundos programados para el
Tiempo de Demora de Transmision . Siel control es desarmado
antes que el tiempo de demora culmine, el control no reportara
el evento.
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Tiempo de Demora de Transmision Seccion [370]

5.16 Teclas Incendio, Auxiliar y Panico
Lasteclas de emergencia estan disponibles entodos los teclados.
Estas teclas deben ser presionadas y sostenidas por dos
segundos después estas se activaran. Esta demora de dos
segundos esta diseflada para ayudar a evitar accidentes de
activacion.

Si la opcioén Tecla [F] / ‘5 esta habilitada, cuando las teclas
Incendio son presionadas y sostenidas por dos segundos, el
control activara la salida de alarma siguiendo la opcion
programada en la seccion [013]:[8] (vea Seccion 5.13 “Sirena”).
Lasalida de alarma activara hasta que un cédigo sea introducido
0 hasta que el corte de campana culmine. La comunicacion de
la sefial a la estacion de monitoreo es inmediata.

SilaTecla[A]/ A es presionaday sostenida por dos segundos,
el control sonaréa tonos (beeps) en el teclado tres veces para
verificar la activacion. El control sonara al teclado diez veces
rapidamente cuando una conclusién es recibida, para verificar
la comunicacion a la estacion de monitoreo.

SilaTecla[P]/ 'es presionaday sostenida por dos segundos,
el control inmediatamente comunicara la sefial a la estacion de
monitoreo. Si la opciéon Campana y Zumbador Audible de la
Tecla [P] esta habilitada, el control sonara al teclado tres veces
en el momento de activacion y activara la salida de alarma hasta
que un codigo sea introducido o el corte de la campana culmine.
De otra forma la alarma estaré silenciosa completamente.
Cada teclado LCD puede ser programado para hacer que las
teclas [F], [A] y [P] estén habilitadas o inhabilitadas. Por favor
consulte el Apéndice C “Programar Teclados LCD”.

Las teclas Incendio, Auxiliar y Panico operaran aun
si la lluminacién Apagada del Teclado esta activa
(Vea Seccion 5.22 “lluminacion Apagada del
Teclado”).

Habilitar Tecla [F] Seccion [015]:
Campana y Zumbador Audible de la
Tecla [P] ..o Seccion [015]: [2

(1]

5.17 Opciones de Armar / Desarmar

Sila opcion Armar Répido, esté habilitada, el control puede ser
armado sin un cédigo del usuario, entrando [(][0] o presionando
la tecla funcional Presente o Ausente.

La opcién Salida Rapida, si esta habilitada, le permitira a
alguien salir de una premisa armada a través de la zona tipo
Demora sin tener que desarmar y volver armar el sistema. Vea
Seccion 3.4 “[0] Comandos”.

Si la opcion Chirrido de Campana al Armar / Desarmar , esta
habilitada, el control chirriaréd la salida de alarma una vez al
armar y dos veces al desarmar. Si una alarma estd en memoria
cuando el control es desarmado, la campana sonara tres pares
de chirridos de desarme.

La opcion Timbre de Regreso en la Apertura Después de una
Alarma causara que el teclado suene (beep) diez veces
rapidamente después que el codigo de reporte de Apertura
Después de una Alarma haya sido exitosamente transmitido a la
estacion de monitoreo. La opcién Timbre de Regreso en la
Apertura Después de unaAlarma causaréa que el control chirrie
la campana diez veces rapidamente después que el codigo de



reporte de Apertura después de una Alarma haya sido
exitosamente transmitido a la estacion de monitoreo.

Si el control es armado usando la tecla funcional
Presente, o entrando [ ] [9] [cddigo de acceso], no
habra chirrido de campana durante las demoras de
entrada y salida, excepto por los chirridos de
campana al armar / desarmar.

Cerrar Confirmacion , si esta habilitada, causara que el teclado
suene diez veces rapidamente después que el Codigo de
Reporte de cierre ha sido transmitido a la estacion de monitoreo
exitosamente.

Silaopcién Estado de Excluir Mostrado Mientras estd Armado
estéa seleccionada, el indicador Excluir (o Sistema en el teclado
PC1555RKZ) estara Encendido mientras el sistema esté armado
para indicar que hay zonas excluidas.

Silaopcion CA/CD Impide Armar , esta habilitada, el control no
armara si hay una falla de CA o CD presente en el sistema. El
armar no sera permitido hasta que CA o falla de bateria sea
aclarada. Si esta opcioén no esté inhabilitada, el usuario no sera
prevenido de armar el sistema en el caso de una falla CA o CD.
Cuando no hay falla presente, el indicador listo del sistema estara
encendido, y el control haré una prueba automatica de la bateria
del control principal y de los médulos que aprueban la bateria de
reserva en el momento de entrar un cédigo de acceso valido antes
que el control arme. Si la baterfa esta buena, el control armara. Si
la bateria esta mala, el armar sera inhibido.

Cuando esta opcién esta inhabilitada, el control no hara una
prueba automatica de la bateria en el momento de entrar un
codigo de acceso valido y el armar no sera inhibido por la
presencia de falla de CA o CD.

Habilitar Armar Rapido Seccion [015]:
Habilitar Salida Rapida Seccion [015]:
Chirrido de Campana al Armar/Desarmar Seccion [014]:
Confirmacién de Cierre ..........ccooeevviieeen, Seccion [381]:
Timbre de Regreso del Teclado en la
Apertura Después de una Alarma.............
Timbre de Regreso de la Campana en la
Apertura Después de una Alarma ............
Estado Excluir Mostrado Mientras

Estd Armado ... Seccion [016]:
CA/CD Impide Armar Seccion [701]:

Seccion [381]:

Seccion [381]:

5.18 Opciones de Demora de Entrada/
Salida

Dos Demoras de Entrada diferentes pueden ser programadas,

la primera demora de entrada estaré habilitada para las zonas

tipo Demora 1 y la segunda para las zonas tipo Demora 2.

Solamente una Demora de Salida puede ser programada.

Cuando el control es armado, la demora de entrada
seguira el periodo de demora de entrada
programado para la zona de demora que es
violentada primero.

Al armar, el control empezara la demora de salida. Si la opcién
Demora de Salida Audible con Urgencia esta habilitada, el
teclado sonara untono (beep) en intervalos de un segundo hasta
que la demora de salida culmine. El teclado sonara rapidamente
por los ultimos 10 segundos de la demora de salida para advertir
al usuario que el sistema esta a punto de armarse. Si esta opcién
esta inhabilitada, el teclado no sonaréa durante la demora de
salida.
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La Falla de Salida Audible , como es explicada en Seccion 3.1,
no notificara al usuario si fallaron en asegurar la premisa al
armar. Esta opcion puede estar habilitada o inhabilitada de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Para aplicaciones comerciales, la opcion Chirrido de Campana
en Demora de Salida puede estar habilitada. El control chirriara
la salida de alarma una vez cada segundo cuando la demora de
salida es iniciada y tres veces por segundo por los ultimos 10
segundos hasta que la demora de salida culmine.

Al entrar, si una zona tipo Demora es violentada, el control
empezara la demora de entrada. El teclado emitird un tono
continuo. El zumbador del teclado pulsara durante los ultimos 10
segundos para advertir al usuario que el sistema esté a punto de
ir en alarma. Si hubo una alarma durante el periodo armado, el
teclado pulsaréa por todo el periodo de demora de entrada para
advertir al usuario de la alarma anterior.

Paraaplicaciones comerciales Chirrido de Campanaen Demora
de Entrada puede estar habilitado. El control chirriard la salida
de alarma una vez cada segundo hasta que la demora de
entrada culmine o el sistema sea desarmado.

Si la opciéon Chirrido de Campana Durante Auto Armar  esta
habilitada, la campana chirriard cuando el sistema es auto
armado con el fin de notificar a alguien en el recinto que el
sistema esta siendo armado.

Si la opcion Terminacion Demora de Salida  esta habilitada, el
control supervisaré las zonas de Demora durante la demora de
salida. Durante la demora de salida, si una zona tipo Demora es
violentada y después asegurada, la demora de salida seréa
cancelada y el control serd armado inmediatamente.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Demora 1y 2 de Entrada

(Tiempos del Sistema) .........ccoovviiiiiiiiiee Seccion [005]
Demora de Salida (Tiempos del Sistema) ....... Seccion [005]
Demora de Salida Audible con Urgencia Seccion [014]: [6]
Falla de Salida Audible Habilitada /

Inhabilitada ..........ccooc Seccion [013]: [6]
Opciones del Chirrido de Campana .Seccién [014]: [2] - [4]
Terminacion de la Demora de Salida Seccion [014]: [7]

5.19 Contador del Corte de Comunicacion
Lafuncion del contador de corte de comunicacion esta disefiada
para prevenir un comunicador fuera de control de bloquear la
estacion de monitoreo. Después que el control ha comunicado
el numero de transmisiones programadas por un evento, no
reportard mas ese evento hasta que el contador de corte de
comunicacion sea reajustado. Diferentes niveles de corte de
comunicaciéon pueden ser reajustados para alarmas de zona,
sabotajes de zona y sefiales de mantenimiento.

Desde la fabrica, cada limite de Corte de Comunicacion esta
fijado para [003]. El control no enviard méas de tres sefiales por
cada zona hasta que el contador de corte de comunicacion sea
reajustado.

La salida de Campana no sera activada para alarmas en zonas
que han excedido el limite de alarmas fijadas en el contador del
Corte de Campana.

El corte de comunicacion sera reajustado cada dia a media
noche o cuando el control es armado. Una vez reajustado, el
control se comunicaré de nuevo normalmente.

Corte de Comunicacion .............cccccceeevvvvvnnnn.. Seccion [370]
® © 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



5.20 Memoria de Eventos

El control guarda los ultimos 128 eventos que ocurrieron en el
sistema. La Memoria de Eventos contiene el nombre, hora y
fecha de cada evento, junto con el nimero de zona, nimero del
codigo del usuario y otra informacion perteneciente al evento.
Si la opcion Memoria de Eventos Sigue el Corte de
Comunicacién esta habilitada, la Memoria de Eventos no
guardara eventos después que el limite del Corte de
Comunicacién ha sido alcanzado. Esto evitard que el control
sobrescriba toda la memoria si un problema existe.
LaMemoria de Eventos puede ser vista en tres formas diferentes:
desde un teclado LCD (vea Seccion 3.4 - [[0] [6] “Funciones del
Usuario”), impreso al local usando el médulo impresora PC5400,
0 puede ser cargado usando el software DLS.

® © O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0O 0 O 0 0 0 00
Memoria de Eventos Sigue Corte de

Comunicacion ...........cccceevviiiii Seccion [013]: [7]

5.21 Opciones de Cierre del Teclado

El control puede ser programado para “cerrar” teclados si una
serie de codigos del usuario incorrectos son introducidos. Una
vez que el limite de Namero de Cdédigos Invalidos Antes del
Cierre ha sido alcanzado, el control cerrara todos los teclados
por la Duracién del Cierre yregistraralos eventos enla Memoria
de Eventos. Por la duracién del cierre, el control sonaré un tono
de error cuando cualquier tecla sea presionada.

0 El Contador de Cédigo Invalido sera reajustado
cada hora.

Para inhabilitar la opcién de cierre del teclado, programe el
Numero de Cdodigos Invalidos Antes del Cierre como [000].

0 Si el Cierre del Teclado esta activo, el control NO
PUEDE ser armado / desarmado con un interruptor
de llave.

Opciones de Cierre del Teclado...................... Seccion [012]

5.22 Illuminacion Apagada del Teclado

Sila opcién lluminacion Apagada del Teclado cuando no esta

en uso esté habilitada, el control apagara todas las luces en los
teclados LCDs cuando ningunas teclas son presionadas por 30
segundos. Las teclas, sin embargo, permaneceran iluminadas.
El control encendera todas las luces en los teclados LCDs de
nuevo si una demora de entrada comienza o una alarma audible
ocurre. Las luces y los LCDs se encenderan también si unatecla
es presionada o, si un Codigo del Usuario valido es introducido
cuando el Cédigo Requerido para Restablecer la Opcion de
lluminacion Apagada esta habilitado.

0 Si esta usando un PC5132 v3.0 o mayor, y las
teclas inalambricas, no habilite la opcion Cdodigo
Requerido para Restaurar Teclado en Blanco, como
las teclas no funcionaran correctamente.

Sila opcién Modo de Conservacion de Energia esta habilitada,
el control apagara todas las luces de los teclados incluyendo la
iluminacién interna cuando energia CA falla, con el fin de
conservar la baterfa de reserva.

lluminaciéon Apagada del Teclado cuando

NOEStAenuUSO .......ooeeeeeiiii Seccién [016]: [3]
Cdédigo Requerido para Restablecer la

lluminacion Apagada ............cccccevvvvieeeenn. Seccion [016]: [4]
Modo de Conservacion de Energia.......... Seccioén [016]: [6]

5.23 Illuminacion Interna del Teclado

Las teclas de todos los teclados pueden ser iluminadas internas
para proveer una visibilidad facil en condiciones de iluminacion
disminuida. Si la Opcion de lluminacion Interna del Teclado
esta habilitada, las teclas estaran iluminadas.

L N} LN}
Opcion de lluminacion Interna del Teclado .. Seccion [016]: [5]
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.24 Respuesta del Circuito

El tiempo de respuesta normal del circuito para todas las zonas
es 500 milisegundos. El control no considerard una zona
violentada al menos que sea violentada por lo menos en 500
milisegundos.

La Zona 1-6 en el tablero del control, sin embargo, puede ser
programada para una respuesta rapida del circuito (35ms).

Zona 1-6 es Respuesta Rapida del CircuitoSeccion [030]: [1-6]

5.25 Sabotajes del Teclado

Silaopcion Habilitar Sabotajes del Teclado  esté seleccionada,
el controlmostraray transmitird un cédigo de reporte de Sabotaje
General del Sistema si cualquier teclado es removido de la
pared. Cuando el sabotaje del teclado es restablecido, el control
transmitira el cédigo de reporte Restablecimiento de Sabotaje
General del Sistema . Todos los teclados deben ser colocados
correctamente y asegurados antes de habilitar esta opcion.

Si la opcion Todos los Sabotajes del Sistema Requieren
Reajuste del Instalador esté habilitada, cualquier sabotaje del
sistema debe ser reajustado entrando [O] [8] [Cddigo del
Instalador] antes que el sistema pueda ser armado. Auto Armar
y armar por Interruptor de Llave también seran evitados en la
presencia de cualquier sabotaje en el sistema.

0 El cédigo de cancelacion de Auto armar no es
transmitido cuando un reajuste es requerido
porque un Usuario no ha cancelado la secuencia
de Auto Armar.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Habilitar Sabotaje del Teclado.................. Seccion [016]: [8]
Cddigos de Reporte de Sabotaje y Restablecimiento

de Sabotaje General del Sistema ................... Seccion [338]
Sabotajes del Sistema Requieren

Reajuste del Instalador ...............coooiee Seccion [701]: [4

0 Después de habilitar los sabotajes del teclado, se
recomienda sabotear y restablecer todos los
teclados para asegurarse que estén funcionando
correctamente.

5.26 Comunicador Celular LINKS1000

El Comunicador Celular LINKS1000 puede ser usado en tres
formas diferentes: como el Unico comunicador para el control,
como una ayuda para uno o ambos ndmeros telefénicos o como
una ayuda extra del comunicador de linea terrestre, donde el



control llamaréa ambos la linea terrestre y via el LINKS. Un
Predmbulo del LINKS es programable para cada numero
telefénico en el caso que el numero de linea terrestre esta local
pero el LINKS es requerido para marcar un intercambio. Cuando
programe un Preambulo del LINKS, todos los digitos no usados
deben ser programados con un digito hexadecimal “F”.

Usar el LINKS1000 como el Unico Comunicador

El control puede ser programado para reportar un evento usando
solamente el comunicador celular LINKS1000. Para programar
estaopcion, seleccione solamente el LINKS1000 enlas Opciones
Direccién de Llamada del Comunicador . La opcién Llamar al
LINKS También como ala Linea Terrestre  debe también estar
habilitada.

Cuando el evento seleccionado ocurra el control intentara llamar
a la estacién de monitoreo usando el LINKS solamente.

Usar el LINKS1000 como un Comunicador de Ayuda
El control puede ser programado para llamar usando el
Comunicador Celular LINKS1000 si el control esta teniendo
dificultades al comunicar un evento usando la linea terrestre.
Para programar esta opcion, seleccione ambas opciones el
numero telefénico y el LINKS en las opciones Direccion de
Llamada del Comunicador . La opcién LINKS es Ayuda de
Lineas Terrestre debe estar seleccionada.
Cuando es usado como una ayuda del comunicador, el control
intentaré llamar a la estacién de monitoreo en la siguiente
manera:
e ¢| control trataré de llamar usando las lineas terrestres - si no
es exitoso, el control tratara de llamar usando el LINKS.
*Si no es exitoso, el control trataréa de llamar usando las lineas
terrestres en el siguiente intento de marcacion.
Este proceso continuaré hasta que el control se ha comunicado
exitosamente con la estacion de monitoreo o hasta que el
numero de intentos de marcacion programados del control han
sido culminados.

Usar el LINKS como un Comunicador Extra

El control puede ser programado para llamar primero usando la
LINKS1000y después el linea terrestre cuando un evento ocurra.
Para programar esta opcion, seleccione ambos el numero
telefénico y las opciones LINKS para las opciones Direccién de

Llamada del Comunicador para el evento. La opcion Llamar al

LINKS también como la Linea Terrestre debe estar
seleccionada.

Preambulo Especial del LINKS

En algunas areas en Norte América, marcar #DAT o ODATA
reduce el incremento en las cuentas celulares. Habilitar la
programacion seccion [393] Preambulo Especial del LINKS
permite el uso de lo caracteres [0] y [#] para la programacion de
#DAT y ODATA. EI Preambulo Especial LINKS es enviado
ANTES del Preambulo programado en las Secciones [390] a
[392].

Ejemplo: [Preambulo Especial] [Preambulo Regular] [Ndmero
Telefénico].

Si este Preambulo Especial esta programado, sera
insertado antes del Preambulo Regular de todos
los numeros telefonicos. Los digitos Hex D y E no
son aprobados para la programacion Preambulo.
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Si Deteccién de Tono Ocupado esta habilitada, el
LINKS1000 debe ser probado para asegurar una
completa operacion.

Por favor consulte el Manual de Instalaciéon LINKS1000 para mas
informacién y diagramas de conexion.

® © 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preambulo LINKS (Primer Numero Telefénico) . Seccion [390]
Preambulo LINKS (Segundo Numero Telefénico) Seccion [391]
Preambulo LINKS (Tercer Numero Telefénico) . Seccion [392]
Preambulo LINKS (Numero Telefénico de la

Descarga de Informacion ..o Seccion [490]
Opciones Direccion de Llamada

del Comunicador..............ccccceevevinnnnnnn. Seccion [361] - [368]
Llama LINKS también como Linea Terrestre .. Seccion [380]: [7]
Preambulo Especial LINKS .............ccccoovnn Seccion [393]

5.27 Modulos Adicionales del Sistema

Los siguientes moédulos estan programados a través de la
Programaciéon de Mdédulo Secciones [801] - [804]: el mddulo
Impresora PC5400, la Interface de Radio de Largo Alcance
Links2X50 y el Receptor Inaldémbrico PC5132 y todos sus
dispositivos. Para instrucciones en lainstalaciony programacion
de estos médulos adicionales y dispositivos, por favor consulte
los manuales de instalacion y programacion respectivos.

Programar PC5400...........ccccceiiiiiiiiiii, Seccioén [801]
Programar LINKS2X50 Seccion [803]
Programar PC5132 ..o, Seccion [804]

5.28 Ajustar el Reloj

Con el fin de compensar por las inexactitudes de la base de
tiempo, el control puede ser programado para agregar o substraer
segundos durante el ultimo minuto de cada dia usando la
seccion de programacion Ajuste del Reloj. Las entradas vélidas
son 01 - 99. El ajuste de fabricacion es 60 segundos. Para
determinar el valor a ser programado en esta seccion, supervise
la cantidad de tiempo perdido o ganado por el control sobre un
periodo de tiempo. Después, calcule el promedio de la cantidad
de tiempo por dia que el control gana o pierde. Sila medida de
tiempo no estéa correcta, puede ser corregida con este ajuste.
Ejemplo # 1: El reloj pierde un promedio de 9 segundos por dia.
Solucién: Programe el control para ajustar el reloj por 51 segundos
(en lugar de los 60 segundos de fabricacion) por el ltimo minuto
de cada dfa en la seccion [700]. Esto aumentara el reloj del
control por 9 segundos, corrigiendo asi el problema.

Ejemplo # 2: El reloj aumenta un promedio de 11 segundos por
dia.

Solucién:  Programe el control para ajustar el reloj por 71
segundos ( en lugar de los 60 segundos de fabricacion) por el
ultimo minuto de cada dia en la seccion [700]. Esto disminuira el
reloj del control por 11 segundos, corrigiendo asi el problema.

Si la hora de Auto Armar esta fijado para 23:59,
cualquier cambio a la opcién Ajuste del Reloj
directamente afectara el tiempo de pre-alerta de
Auto Armar.

Ajustar el Reloj ..o Seccion [700
® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00



5.29 Base de Tiempo

La base de tiempo es un oscilador interno de cristal. Si la opcion
Base de Tiempo es Cristal Interna  esté habilitada, en casos de
energia CA inestable, el cristal interno puede ser usada para
tener la base de tiempo méas exacto. Si la opcion Base de
Tiempo es la Linea CA esta habilitada, la base de tiempo es la
entrada de energia CA. Si la entrada de energia CA de 50Hz ¢
60Hz es muy estable, luego puede ser usada como la base de
tiempo.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Base de Tiempo Interna Cristal/Linea CA .. Seccion [701]: [2]
® O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

5.30 Reajustar los Valores de Fabricacion

En ocasiones, sera necesario reajustar el control o uno de los

moddulos conectados alos valores de fabricacion : la Interface de

Radio LINKS2X50, el receptor inalambrico PC5132, o el médulo

Impresora PC5400.

Para reajustar el control (hardware) realice lo siguiente:

1. Retire CAy bateria del control

2. Retire todos los cables desde la Zona 1 y las terminales
PGM1

3. Con un pedazo de cable, corto la terminal de la Zona 1 a la
terminal PGM1

4. Aplique energia CA al control

5. Cuando el indicador de Zona 1 esté alumbrando en el
teclado el ajuste de fabricacion esta completo.

6. Retire energia CA del control

7. Vuelva a conectar el cableado original y encienda el control.

0 La energia CA debe ser usada para encender el
control. El control no se reajustara a los valores de
fabricacion si solamente la bateria es usada.

Para reajustar el software del control y otros mdédulos a los
valores de fabricacion, realice lo siguiente:

1. Entre al modo de Programacioén del Instalador.

2. Entre a la seccién apropiada de programacion [XXX]

3. Entre el Cédigo del Instalador

4. Vuelva a entrar la seccion apropiada de programacion [XXX]
El control tomara unos pocos segundos para realizar la

programacion de fabricacion. Cuando el teclado esta operacionall
de nuevo, la programacion de fabricacion esta completa.

0 Si esta usando Teclas Inalambricas Identificadas
(PC5132 v3.0 0 mas reciente solamente), cuando el
control principal es restaurado a la fabricacion,
todos los cédigos de acceso de las teclas
inalambricas deben ser programadas de nuevo.
Consulte su Manual de Instalacion PC5132 v3.0
para mas informacion.

Restaurar a la Programacion de Fabricacion

LINKS2X50 ..o Seccion [993]
Restaurar a la Programacion de Fabricacion
PCB1B2 oo Seccion [996]
Restaurar a la Programacion de Fabricacion
PCB5400 . .ovviiiiiiiiii Seccioén [997]
Restaurar a la Programacion de Fabricacion
€l CONLIOl ..oiiiiiii Seccion [999

5.31 Cierre del Instalador

Si Cierre del Instalador esta seleccionado, un reajuste del
hardware a la programacion de fabricacién no puede ser
realizado. Si un reajuste del software a la programacién de
fabricacion esrealizado, toda la programacion sera restablecida
a la programacion de fabricacion.

Si Cierre del Instalador Inhabilitado, esta seleccionado, el
control restablecera toda la programacion a los valores de la
programacion de fabricacion cuando un reajuste del hardware
y software a la programacion de fabricacion sea realizado en el
control principal.

Para habilitar o inhabilitar el Cierre del Instalador, realice lo
siguiente:

1. Entre al modo de Programacion del Instalador.

2. Entre la seccion de programacion apropiada: [990] 6 [991].
3. Entre el Coédigo del Instalador

4. Vuelvaaentrar laseccion de programacién apropiada : [990]

6 [991].
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Habilitar Cierre del Instalador.......................... Seccion [990]
Inhabilitar Cierre del Instalador ...................... Seccion [991]

5.32 Prueba de Paso (Instalador)

La Prueba de Paso del Instalador puede ser usada para probar

el estado de alarma de cada zona del sistema. La prueba de

paso no puede ser usada para probar las zonas de tipo [24].

Antes de empezar la prueba de paso, asegurese que las

siguientes condiciones se apliquen:

1. El sistema esté desarmado

2. La opcion de Teclado en Blanco esté inhabilitada (seccion
[016]:[3])

3. Laopcién Campanade Incendio es Continua esté inhabilitada
(seccion [014]:(8])

4. LaDemora de Transmision esté inhabilitada, sila Demora de
Transmision no es requerida (seccion [370])

0 Fallas de Incendio no estan aprobadas en la
Prueba de Paso.

Para realizar una Prueba de Paso, haga lo siguiente:

Paso 1: Entre la Programacion del Instalador

Paso 2: Entre Seccion [901]

Cuando cualquier zona es violentada, el control activara la
Salida de Campana por 2 segundos, registrara el evento en la
Memoria de Eventos y comunicara la alarma a la estacion de
monitoreo. Cada zona debe ser probada varias veces durante la
prueba. Chequee la memoria de eventos para asegurarse que
todas las zonas y teclas FAP estén funcionando correctamente.
Para parar la prueba, usted debe hacer lo siguiente:

Paso 1: Entre en la Programacion del Instalador

Paso 2: Entre la Seccion [901]

Chequee la Memoria de Eventos después que se ha completado
la Prueba de Paso, para asegurarse que las alarmas PGM
Audible/Silenciosa - 24 Horas hayan sido restablecidas.
Prueba de Paso es completada, el indicador Memoria de Alarma
permanecera encendido, pero no habra alarmas en la memoria.
La luz se apagaraé la proxima vez que el sistema sea armado.



Hojas de Programacion
|

Para su Informacion

Cliente:

Direccioén:

Teléfono: Fecha de Instalacion:

Cadigo del Instalador:

Nombre del Médulo Descripcion Ubicacién

PC1555 Control Principal | |

PC5132 Receptor Inalambrico | |
PC5400 Moédulo Impresora Serial | !
LINKS1000 Comunicador Celular | !
LINKS2X50 Tipo de Teclado Ubicacion ! \

Teclados Tipo de Teclado Ubicacion

Teclado 1 I I I I

Teclado 2 I I I I
Teclado 3 | | | |

Teclado 4 I I I I

Teclado 5 I I I I

Teclado 6 I I I I

Teclado 7 I I I I

Teclado 8 I I I I

La programacion de zona puede ser encontrada en las secciones [001], [101] - [108], [020] y [202]. Use esta area para guardar un
sumario de la programacion de su zona. Consulte el Apéndice C: Programar Teclados LCD, para instrucciones sobre la programacion
de etiquetas de zona.

Zona del Etiqueta de Zona Tipo de Atributos de Zonall Numero Serial
Sistema Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 (Inalambrico)

Zona 1 | | I | | | | | | | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il 1| | I | | 1

Zona?2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Il I I I I 11 I [ | | | | [

Zona3 | | | | | | | | I | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il [ | | | | 1

Zona 4 | | | [ | [ | [ 11 1 | [ [N O I I O Oy I Oy S I B [ | | | | [

Zonab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il [ | | | | [

Zona 6 | | I | | | | | | | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il 1| | I | | 1

Zona’7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il [ | | | | [

Zona 8 | | I | | | | | | | | | | | | | | | | 11 I I I I 11 Il 1| | I | | 1

*Atributos de Zona:

Opcién 1: Audible / Silenciosa Opcion 5: Forzar

Opcién 2: Pulsétil / Continua  Opcién 6: Corte de Comunicacion
Opcién 3: Avisador Opcioén 7: Demora de Transmision
Opciodn 4: Excluir Opcioén 8: Inalambrica
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Programacion del Teclado

[000] Registro del Teclado
(Seccion 2.5 “Registro del Teclado”)

NOTA: Esto debe ser realizado en cada teclado que requiera programacion.
Espacio (Las entradas validas son 11 - 18; ej.: entre [11] para espacio 1, [12] para espacio 2, etc.

[0l

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

~

5

Asignacion de Tecla Funcional 1 (Entradas validas son 00 - 17)
Asignacion de Tecla Funcional 2 (Entradas validas son 00 - 17)
Asignacion de Tecla Funcional 3 (Entradas validas son 00 - 17)
Asignacion de Tecla Funcional 4 (Entradas validas son 00 - 17)
Asignacion de Tecla Funcional 5 )

—~ o~ o~ —~

Entradas validas son 00 - 17

Opciones de la Tecla Funcional:

00
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17

Tecla Nula
Armar Presente
Armar Ausente
[O][9]Armar sin Demora de Entrada
[0][4] Encender / Apagar Avisador de Puerta
[O][6][—1][4] Prueba del Sistema

[O][1] Modo de Excluir

[O][2] Mostrar Falla

[O][3] Memoria de Alarma

[O][5] Programacion del Usuario

[O][6] Funciones del Usuario
Comando de Salida # 1 [O][7][1
Comando de Salida # 2 [O][7][2
[0][0] Salida Réapida

[O][1] Reactivar Zonas Presente / Ausente

]
]

Espacio (Direccién)  Funcién Funcién
de Funcién Tecla 1 Tecla 2

LED de Fabricacion 11 03 04
LCD de Fabricacion 18 03 04
Teclado 1 L I | I I

Teclado 2 I I I I | I I

Teclado 3 L I | I I

Teclado 4 I I I I | I I

Teclado 5 L I | I I

Teclado 6 I I I I | I I

Teclado 7 L I | I I

Teclado 8 I I I I | I I
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Programacion Basica
Definiciones de Zonas

00 Zona Nula (No Usada) 09 Supervisor 24 H (LINKS) 18 Regadera 24 Horas

01 Demora 1 10 Zumbador Supervisor 24 Horas 19 Agua 24 Horas

02 Demora 2 11 Robo 24 Horas 20 Congelador 24 Horas

03 Instantanea 12 Atraco 24 Horas 21 Sabotaje de 24 Horas Enganchado
04 Interior 13 Gas 24 Horas 22 Armar por Interr. de Llave Momentaneo
05 Interior, Presente / Ausente 14 Calefaccién 24 Horas (N/C zona) 23 Armar por Interr. de Llave Sostenido
06 Demora, Presente / Ausente 15 Médica 24 Horas 24 Respuesta del LINKS

07 Incendio de 24 H, Demorada (Cableado) 16 Péanico 24 Horas 25 Demora Interior

08 Incendio de 24 H, Normal (Cableado) 17 Emergencia 24 Horas 87 Incendio de 24 H, Demora (Inaldamb.)

88 Incendio de 24 H, Normal (Inalamb.)

0 Si las zonas de Zumbador 24 horas son usadas, los teclados deben ser instalados.

[001] Definiciones Zona 1 -8
(Seccion 5.2 “Programar Zonas”)

De Fabrica De Fabrica
01 | | | Zona 1 04 | \ | Zona 5
03 I I | Zona 2 04 I \ | Zona 6
03 | ! | Zona 3 00 | \ | Zona7
03 | | | Zona 4 00 | \ | Zona 8

0 Las zonas del teclado estan asignadas en la Seccion [020]. Los Atributos de Zona estan asignados en las
Secciones [101] - [108]. La Asignacion de Zona esta en la seccién [202].

[005] Tiempos del Sistema

De Fébrica

030 I I I I Demora 1 de Entrada (001-255 segundos) (Seccion 5.18 “Opciones de Demora de Entrada/Salida”)
045 I I I I Demora 2 de Entrada (001-255 segundos) (Seccion 5.18 “Opciones de Demora de Entrada/Salida”)
120 I I I I Demora de Salida (001-255 segundos) (Seccién 5.18 “Opciones de Demora de Entrada/Salida”)
004 | | ! I Corte de Campana (001-255 minutos) (Seccion 5.13 “Sirena”)

[006] Cédigo del Instalador
(Seccion 4.1 “Programacion del Instalador”)
De Fabrica
1555 I I I

[007] Codigo Maestro
(Seccion 5.1 “Programar Cédigos de Seguridad”)

De Fabrica
1234 I I I I I

[008] Cédigo de Mantenimiento
(Seccion 5.1 “Programar Codigos de Seguridad”)

De Fabrica
AAAA I I I I I

[009] Opciones de la Salida PGM (PGM 1 y 2)
(Seccion 5.11 “Opciones de la Salida”)
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Opciones de Salida Programable

01 Salida de Campana, de Robo y de Incendio 13 Salida de Culminacion

02 Para Uso Futuro 14 Pulso para empezar a Tierra

03 Reajuste del Sensor 15 Operacion Remota (Aprueba DLS-1)

04 Para Uso Futuro / Detectores de Humo de 2-Hilos (50/300 solo) 16 Soporte del LINKS 1000 (PGM1 Solamente)
05 Estado Armado del Sistema 17 Estado Armado Ausente

06 Listo para Armar 18 Estado Armado Presente

07 Zumbador del Teclado sigue Modo 19 Comando de Salida Opcion #1 ([O] [7] [1])
08 Pulso de Cortesfa 20 Comando de Salida Opcion #2 ([O] [7] [2])
09 Salida de Falla del Sistema (con opciones de Falla) 21 Para Uso Futuro

10 Evento del Sistema Enganchado [Estroboscoépico (con opciones de evento)] 22 Para Uso Futuro

11 Sabotaje del Sistema (todos los origenes: Zonas, teclados, médulos) 23 Silenciosa 24 Horas (PGM2 Solamente)

12 Monitor de la Linea Telefénica y Alarma 24 Audible 24 Horas (PGM2 Solamente)

0 Los tipos de salida [03] y [20] no pueden ser usadas juntas en el mismo sistema.

Programar los Atributos de las Opciones de PGM en las secciones [141] & [142]

De Fabrica
19 I I I PGM 1
10 I I I PGM 2

Programar los Atributos de las Opciones de PGM en las secciones [141] & [142].

[012] Opciones del Cierre del Teclado
(Seccion 5.21 “Opciones de Cierre del Teclado”)

0 Si el Cierre del Teclado esta activo, el  control no puede ser desarmado con un interruptor de llave.

De Fabrica
000 L ! ! Numero de Cddigos Invélidos Antes del Cierre (001 - 255 cédigos)
000 | | ! ! Duracion del Cierre (001 - 255 minutos)
[013] Primer Codigo de Opcion del Sistema
De Fébrica Opcion Encendido Apagado
APG [ 1 Circuitos Normalmente Cerrados Resistores al final de linea
APG L 2 Resistores Dobles al final de Linea Resistores Singulares al final de Linea
ENC [ 3*  Control muestra todas las fallas Control muestra solamente fallas de incendio
cuando esta armado cuando esta armado
APG L1 4 Sabotajes/Fallas no se muestran como abiertas Sabotajes/Fallas se muestran como abiertas
APG L1 5 Para Uso Futuro
ENC [ 6 Falla de Salida Audible Habilitada Falla de Salida Audible Inhabilitada
ENC L7 Memoria de Eventos Sigue Memoria de Eventos Registra Después Cortes
Corte de Comunicacion
APG [ 8 Sefal de Incendio Temporal Tres Habilitada  Sefial de Incendio Normal Pulséatil

* La Opciodn 3 debe estar Apagada si los teclados LCD mas antiguos que v2.0 son usados.

[014] Segundo Cédigo de Opciones del Sistema

De Fabrica Opcion Encendido Apagado

APG [ 1 Chirrido de Campana Habilitado Chirrido de Campana Inhabilitado
al Armar/Desarmar al Armar/Desarmar

APG 1 2 Chirrido de Campana Durante Auto Armar No hay Chirrido de Campana Durante Auto Armar
APG L1 3 Chirrido de Campana en Demora de Salida No hay Chirrido de Campana en Demora de Salida
APG L1 4 Chirrido de Campana en Demora de Entrada No hay Chirrido de Campana en Demora de Entrada
APG L 5 Chirrido de Campana en Falla No hay Chirrido de Campana en Falla
ENC L1 6 Salida Audible con Urgencia Demora de Salida Silenciosa
APG [ 7 Terminacion de la Demora de Salida Habilitada Terminacion de la Demora de Salida Inhabilitada
APG 1 8 Campana de Incendio es Continua Campana de Incendio Sigue Corte de Campana
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[015] Tercer Codigo de Opciones del Sistema

De Fabrica

ENC
APG
APG

ENC* I I

APG
APG
ENC
APG

Opcion Encendido
1

2
3
4
5
6
7
8

Teclas de Incendio Habilitadas

Teclas de Panico Audible (Campana/Beeps)
Salida Rapida Habilitada

Armar Rapido Habilitado

Codigo Requerido para Excluir

Caédigo Maestro No es Modificable

TLM Habilitado

TLM Audible (Campana) Cuando esta Armado

Apagado

Teclas de Incendio Inhabilitadas

Teclas de Panico Silenciosas

Salida Répida Inhabilitada

Armar Répido Inhabilitado/Teclas Funcionales
Ningun Cédigo Requerido

Codigo Maestro es Modificable

TLM Inhabilitado

Falla TLM Suena (Beeps) Cuando esta Armado

*Cuando esté usando un PC5132 versién 2.1 o0 mas antigua con las Teclas Inalambricas WLS909, opcidn [4] debe estar
Encendida para que el botéon de Armar funcione.

[016] Cuarto Codigo de Opciones del Sistema
De Fabrica

ENC
APG
APG

APG

ENC
APG
APG

APG

1

2
3

8

Opcién Encendido

Falla CA Mostrada
Indicador de Falla Destella si Falla CA

Apaga lluminacioén del Teclado Cuando
No es Usado

Coédigo Requerido para Remover lluminacion
Apagada del Teclado

[luminacioén Interna del Teclado esta Habilitada
Modo de Conservar Energia Habilitado

Estado de Exclusiéon Mostrado Mientras
Esta Armado

Sabotajes del Teclado Habilitado

[017] Quinto Codigo de Opciones del Sistema
De Fébrica

ENC

APG

2-8

Opcion Encendido
1

Desarmar por Llave Inalambrica
No ldentificada Habilitada
Para Uso Futuro

[020] Asignaciones de Zonas de los Teclados
(Seccion 2.12 “Zonas del Teclado”)

Apagado

Falla CA No es Mostrada

Indicador de Falla No Sigue Estado CA
lluminacién del Teclado Siempre Activo

Ningun Codigo Requerido

[luminacion Interna del Teclado esta Inhabilitada
Modo de Conservar Energia Inhabilitado

Estado de Exclusiéon No es Mostrado Mientras
Esta Armado

Sabotajes del Teclado Inhabilitado

Apagado
Inhabilitada

Seccion
5.16
5.16
3.4
3.4
3.4
5.1
512
5.12

Seccion
3.4
3.4

5.22

5.22

5.23
5.22
517

5.25

Seccioén
517

Solamente un teclado puede ser asignado a cualquier zona dada.

De Fabrica
00 I
00 |
00 L
00 I
00 |
00 L

00 [

00 I

Zona del Teclado (Espacio 1
Zona del Teclado (Espacio 2
Zona del Teclado (Espacio 3
Zona del Teclado (Espacio 4
Zona del Teclado (Espacio 5
Zona del Teclado (Espacio 6
Zona del Teclado (Espacio 7

- DD DD O -

Zona del Teclado (Espacio 8
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[030] Opciones de la Respuesta del Circuito de Zona

37

De Fabrica Opcién  Encendida APAGADA Seccion
APG | | 1 Zona 1: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 1: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | | 2 Zona 2: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 2: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | | 3 Zona 3: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 3: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | | 4 Zona 4: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 4: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | | 5 Zona 5: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 5: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | | 6 Zona 6: Respuesta Rapida de Circuito  Zona 6: Respuesta Normal de Circuito 5.24 (p.29)
APG | I 7-8 Para Uso Futuro
Programacion Avanzada del Sistema
Atributos de Zonas
(Seccion 5.3 “Atributos de Zonas”)
Atributos de Zonas de Fabricacion  (Enc = Opcién Encendido; Apg = Opcién Apagado):
Atributo: 1 2 3 4 5 6 7 8
Enc Audible Continua  Avisador Excluir Forzar Corte Demora de Zona
Transmision Inalambrica
Apg Silenciosa Pulsatil No No No No No No
Zona Tipo:
00 Zona Nula Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg
01 Demora 1 Enc Enc Enc Enc Apg Enc Apg Apg
02 Demora 2 Enc Enc Enc Enc Apg Enc Apg Apg
03 Instantanea Enc Enc Enc Enc Apg Enc Apg Apg
04 Interior Enc Enc Apg Enc Apg Enc Apg Apg
05 Int. Presente/Ausente Enc Enc Apg Enc Enc Enc Apg Apg
06 Dem. Presente/Ausente Enc Enc Apg Enc Enc Enc Apg Apg
07 Incendio de 24H, Dem. (Cableado) Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg
08 Incendio de 24H, Norm. (Cableado) Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg
09 Supervisor 24H Apg Enc Apg Apg Enc Apg Apg Apg
10 Zumbador Supervisor 24H Apg Enc Apg Enc Apg Apg Apg Apg
11 Robo 24H Enc Enc Apg Enc Apg Apg Apg Apg
12 Atraco 24H Apg Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
13 Gas 24H Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg
14 Calefaccion 24H Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg
15 Médica 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
16 Panico 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
17 Emergencia 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
18 Regadera 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
19 Agua 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
20 Congelador 24H Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
21 Sabotaje de 24H Enganchado Enc Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg
22 Armar por Interr. de Llave Momentaneo Apg Apg Apg Apg Enc Apg Apg Apg
23 Armar por Interr. de Llave Sostenido Apg Apg Apg Apg Enc Apg Apg Apg
24 Respuesta del LINKS Apg Apg Apg Apg Enc Apg Apg Apg
25 Demora Interior Enc Enc Apg Enc Apg Apg Apg Apg
87 Incendio de 24H, Dem. (Inalamb.) Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Enc
88 Incendio de 24H, Norm. (Inalamb.) Enc Apg Apg Apg Apg Apg Apg Enc



Seccioén Zona # Zona 1 2 3 4 5 6 7 8
Tipo*

—_

[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107] () I I \ I \ \ I | I I | | \ I I !
[108] 8 ) L \ I \ \ I \ I I I \ \ I I !

( ) | | | | | | | | | | | | | | | |

( ) | | | | | | | | | | | | | | | I

~N O 00 A WON

* Grabe aqui basado en la programacion en la seccion [001]

Atributos de la Salida PGM

(Seccion 5.11 “Opciones de la Salida PGM”)
Programe solamente los siguientes atributos para las Opciones PGM listadas. Todas las otras seran ignoradas. Las Opciones PGM
estan programadas en la seccion [009].

Atributos de la PGM de Fabricacion (Enc = Opcion Encendido; Apg = Opciéon Apagado):

Attributo: 1 2 3 4 5
ENC Salida Habilitada — SalidaVerdadera 5s. pulsa Caodigo Reg.
APG Salida Inhabilitada — Invertida Enc/Apg  Ningun Céd. Req.

Opcion PGM

[01] Camp. de Robo y de Incendio Enc Enc

[03] Reajuste del Sensor Enc Enc Apg

[04] Detectores de Humo de 2-Hilos (50/300 solo) Enc Enc

[05] Estado Armado del Sistema Enc Enc

[06] Listo para Armar Enc Enc

[07] Zumb. del Tecl. sigue Modo Enc Enc

[08] Pulso de Cortesia Enc Enc

[11] Sabotaje del Sistema Enc

[12] MLT y Alarma Enc

[13] Salida de Culminacion Enc

[14] Pulso para empezar a Tierra Enc

[15] Operacién Remota Enc

[16] Soporte del LINKS (PGM1) Enc

[17] Estado Armado Ausente Enc Enc

[18] Estado Armado Presente Enc Enc

[19] Comando de Salida Op. #1 Enc Enc Enc Enc

[20] Comando de Salida Op. #2 Enc Enc Enc Apg

[23] Silenciosa 24 Hr (PGM2) Enc

[24] Audible 24 Hr(PGM2) Enc

Attributo: 1 2 3 4 5 6 7 8

Opcién PGM
ENC Servicio Requerido  Falla AC Falla TLM FTC Falla Zona Sabotaje Bateria Baja Perdida

de Zona de Zona del Reloj

APG Inhabilitado Inhabilitado  Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado  Inhabilitado

[09] Falla del Sistema Enc Enc Enc Enc Enc Enc Enc Enc
ENC Ev.de Robo  Ev.Incendio  Ev.Panico Ev. Médico  Ev. Supervisio  Ev. Prioridad Ev. Atraco Sigue Contdr.*
APG Inhabilitado Inhabilitado  Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado Inhabilitado  Enganchado

[10] Evento del Sist. Enganch. Enc Enc Apg Enc Apg Apg Apg Apg

* Si el atributo [8] esta encendido, los atributos [1-7] deben también estar encendidos.
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Seccioén PGM Salida 1 2 3 4 5 6 7 8

# Tipo*
[141] 1 () L L [ ! ! | ! | | I | | |
[142] 2 () L L L [ I ! | | \ | ! |

*Grabe aqui basado en la programacion en secciéon [009].

[160] Intentos de Marcacion Maximos para Cada Numero Telefonico
(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fabrica: 008 \ I I I Las entradas validas son 001-255 intentos (No entre 000)

[161] Post Marcacion Espera por Reconocimiento (Todos los Formatos)
(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fébrica: 040 ! | ! Las entradas validas son 001-255 segundos

[164] Contador de Salida PGM

(Seccion 5.11 “Opciones de Salida PGM”)

De Fabrica: 005 \ | | Las entradas validas son 001-255 segundos
[202] Asignaciones de Zona

(Seccion 5.2 “Programar Zonas”)

Programe las Definiciones de Zona en la Seccion [001] y Atributos de Zona en las secciones [101] -[108].
Programe Asignaciones de Zona al Teclado en Seccion [020].

0 Cualquiera zona no usada en el sistema debe ser inhabilitada en esta seccion. Zonas inalambricas inhabilitadas
deben tener un nimero serial en blanco (ej.: [000000]).

De Fébrica Opcion  Encendido Apagado
ENC L1 1 Zona 1 esta habilitada Zona 1 esta inhabilitada
ENC [ 2 Zona 2 esta habilitada Zona 2 esta inhabilitada
ENC L 3 Zona 3 esta habilitada Zona 3 esta inhabilitada
ENC L 4 Zona 4 esta habilitada Zona 4 esta inhabilitada
ENC L 5 Zona 5 esta habilitada Zona 5 esta inhabilitada
ENC [ 6 Zona 6 esta habilitada Zona 6 esta inhabilitada
ENC L1 7 Zona 7 esta habilitada Zona 7 esta inhabilitada
ENC I I 8 Zona 8 esta habilitada Zona 8 esta inhabilitada

Programacion del Comunicador
NOTA: Para las secciones [301] a [353], el contenido para cada seccién por fabricacion es [F].

[301] Primer Numero Telefonico (32 Digitos)
(Seccion 5.7 “Comunicador - Numeros Telefénicos”)

[302] Segundo Numero Telefonico (32 Digitos)
(Seccion 5.7 “Comunicador - Nimeros Telefénicos”)

[303] Tercer Numero Telefonico (32 Digitos)
(Seccion 5.7 “Comunicador - Numeros Telefénicos”)

[310] Codigo de Cuenta del Primer/Tercer Numero Telefonico
(Seccion 5.6 “Comunicador - Numeros de Cuenta”)

[311] Coédigo de Cuenta del Segundo Niimero Telefénico
(Seccion 5.6 “Comunicador - Numeros de Cuenta”)
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[320] Codigos de Reporte de Alarma, Zonas 1 - 8
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Zona 1 | | I Zonab
| | | Zona?2 I I I Zona 6
I I | Zona3 I I | Zona7
| | | Zona4 | | | Zona8

[324] Codigos de Reporte de Restablecimiento de Alarma, Zonas 1 - 8
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Zona 1 | | I Zonab
| | | Zona?2 L I I Zona 6
| | | Zona3 I I | Zona7
| | | Zona4 | | | Zona8

[328] Codigos de Reporte de Alarma Miscelaneos
(Seccién 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| I I Alarma de Compulsién I I I Alarma de Supervision de Expansor de Zona
| | I Alarma Después de Apertura |
| | 1 Cierre Reciente | | I Alarma de Cdédigo de Policia de Zonas Cruzadas

Restablecimiento de Supervisiéon de Expansor de Zona

[329] Alarma y Restablecimiento de Prioridad
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Alarma de Incendio del Teclado | ! | Restablecimiento de Incendio del Teclado
| ! I Alarma Auxiliar del Teclado | | I Restablecimiento Auxiliar del Teclado

| | I Alarma de Panico del Teclado | | I Restablecimiento de Panico del Teclado
[ I Alarma PGM2 L I Restablecimiento PGM2

[330] Codigos de Reporte de Sabotaje, Zonas 1 - 8
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Zona 1 I I I Zonab
I I | Zona?2 I I | Zona6
| | | Zona3 | | I Zona7
| | | Zona 4 I I I Zona8

[334] Codigos de Reporte de Restablecimiento de Sabotaje, Zonas 1 - 8
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Zona 1 L I I Zonab
| | | Zona?2 I I | Zona6
| | | Zona3 | | | Zona7
| | | Zona4 L I I Zona8

[338] Codigos de Reporte de Sabotajes Miscelaneos
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ | Sabotaje General del Sistema
| | I Restablecimiento de Sabotaje General del Sistema
| ! I Cierre del Teclado

[339] Codigos de Reporte de Cerrar (Armar), Codigos de Acceso 1 -8
(Seccién 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

L I Codigo 1 L I Codigo 5
[ | Cddigo 2 L | Codigo 6
[ | Cddigo 3 Ll | Cddigo 7
L I Codigo 4 L I Coddigo 8
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[340] Codigos de Reporte de Cerrar (Armar), Codigos de Acceso 9 - 16
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ | Codigo 9 L1 I Codigo 13
[ | Cdodigo 10 L | Codigo 14
L I Codigo 11 L I Codigo 15
[ I Codigo 12 L1 I Codigo 16

[341] Codigos de Reporte de Cerrar (Armar), Codigos de Acceso 17 - 24
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ I Codigo 17 L I Codigo 21
| | I Codigo 18 | | I Codigo 22
[ I Codigo 19 Ll I Codigo 23
[ I Caodigo 20 L 1 Codigo 24

[342] Cédigos de Reporte de Cerrar (Armar), Céodigos de Acceso 25 - 32
(Seccién 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

L I Codigo 25 L 1 Codigo 29
[ | Cdodigo 26 L | Codigo 30
[ 1 Codigo 27 Ll 1 Codigo 31
L I Codigo 28 L 1 Codigo 32

[343] Codigos de Reporte de Cerrar (Armar) Miscelaneos
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Cerrar por Codigo de Compulsiéon 33 | | I Cerrar por Cédigo de Supervision 42
L | Cerrar por Cédigo de Compulsion 34 L | Cerrar Parcial
[ I Cerrar por Cédigo Maestro 40 [ I Cerrar Especial

| | I Cerrar por Cédigo de Supervision 41

[344] Cédigos de Reporte de Abrir (Desarmar), Céodigos de Acceso 1 -8
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ 1 Cddigo 1 Ll | Cddigo 5
L I Codigo 2 L I Cddigo 6
L I Codigo 3 L I Codigo 7
[ | Codigo 4 L1 | Coddigo 8

[345] Codigos de Reporte de Abrir (Desarmar), Codigos de Acceso 9 -16
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Cddigo 9 | | 1 Codigo 13
[ I Codigo 10 L 1 Codigo 14
L | Codigo 11 L | Codigo 15
L1 1 Codigo 12 L1 1 Codigo 16

[346] Codigos de Reporte de Abrir (Desarmar), Cédigos de Acceso 17 - 24
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ I Codigo 17 L1 I Codigo 21
[ | Codigo 18 L | Codigo 22
L1 1 Codigo 19 L1 1 Codigo 23
| | I Codigo 20 | | | Codigo 24

[347] Codigos de Reporte de Abrir (Desarmar), Codigos de Acceso 25 - 32
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

L1 1 Codigo 25 L1 1 Codigo 29
L1 1 Codigo 26 L1 1 Codigo 30
[ I Codigo 27 Ll I Codigo 31
| | I Cddigo 28 | | 1 Codigo 32
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[348] Codigos de Reporte de Abrir (Desarmar) Miscelaneos
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Abrir por Cédigo de Compulsion 33 | | I Abrir por Cédigo de Supervision 42
| | I Abrir por Cédigo de Compulsion 34 | | I Cancelacion de Auto Armar
[ | | Abrir por Cédigo Maestro 40 [ | | Abrir Especial

| | I Abrir por Cédigo de Supervision 41

[349] Codigos de Reporte de Alarmas de Mantenimiento
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | | Alarma de Falla de Bateria [ | | Alarma de Falla del Suministro Auxiliar de Energia
| | I Alarma de Falla de Corte CA L1 1 Codigo de Falla TLM (via LINKS)

[ I Alarma de Falla del Circuito de Campana 11 I Falla General del Sistema

| ! I Alarma de Falla de Incendio | ! I Supervision General del Sistema

[350] Codigos de Reporte de Restablecimientos de Mantenimiento
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

| | I Rest. de Falla de Bateria | | I Rest. de Falla del Suministro Auxiliar de Energia
| | I Rest. de Falla de Corte CA | | I Rest. TLM

| | I Rest. de Falla del Circuito de Campana | | I Rest. de Falla General del Sistema

| | I Rest. de Falla de Incendio | | I Rest. de Supervision General del Sistema

[351] Cédigos de Reporte de Mantenimiento Miscelaneos
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)
| ! I Restablecimiento Numero Teleféonico 1 Falla para Comunicar
| | I Restablecimiento Numero Telefonico 2 Falla para Comunicar
| | I La Memoria de Eventos esta 75% Llena Desde la Ultima Carga
| | I Inicializacién de DLS
L I Culminacién de DLS
[ I Alarma de Falla General de la Zona
| ! I Restablecimiento de Falla General de la Zona
| | I Cdédigo de Inactividad
[352] Cédigos de Reporte de Transmision de Prueba
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)
| | I Transmisién de la Prueba Periddica Cédigo* de Transmision de la Prueba LINKS1000
| | I Prueba del Sistema

* El Coédigo de Transmision de la Prueba LINKS debe estar programado como “00” para la Transmision de Prueba LINKS para estar
inhabilitado.

[353] Codigos de Reporte de Mantenimiento Inalambrico
(Seccion 5.8 “Comunicador - Cédigos de Reporte”)

[ | Alarma de Bateria Baja de la Zona General L1 1 Restablecimiento de Bateria Baja de la Zona General

[360] Opciones del Formato del Comunicador
(Seccion 5.9 “Comunicador — Comunicador - Reportes de Formatos”)

0 El tercer numero telefénico sigue el formato del Primer nimero telefonico.

De Féabrica

02 | | I 1er NUmero Telefénico

02 | ! | 2do Numero Telefénico

01 20 BPS, 1400 HZ Reconocimiento 03 DTMF CONTACT ID 05 Localizador (Pager)
02 20 BPS, 2300 HZ Reconocimiento 04 SIA FSK
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[361] Alarma/Restablecimiento de Direcciones de Llamada del Comunicador
(Seccién 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fébrica Opcion  Encendido

ENC [ 1 1er Ndmero Telefénico

APG [ 2 2do Numero Telefénico

APG [ 3 1er Numero Telefénico (via LINKS)
APG [ 4 2do Numero Telefénico (via LINKS)
APG | 5-8 Para Uso Futuro

[363] Direcciones de Llamada del Comunicador de Sabotajes/Restablecimientos

(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fébrica
ENC I
APG |
APG I
APG I
APG I

Opcioén

1
2
3
4

5-8

Encendido

1er Numero Telefénico

2do Numero Telefénico

1er Numero Telefénico (via LINKS)
2do Numero Telefonico (via LINKS)
Para Uso Futuro

[365] Direcciones de Llamada del Comunicador de Abrir/Cerrar
(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fabrica
ENC I
APG I
APG I
APG I
APG I

[367] Direcciones de Llamada del Comunicador de Alarmas/Restablecimientos de Mantenimiento del

Sistema

Opcioén

1
2
3
4
5-8

Encendido

1er Numero Telefénico

2do Numero Telefénico

1er Numero Telefénico (via LINKS)
2do Numero Telefénico (via LINKS)
Para Uso Futuro

(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacién”)

De Fébrica
ENC I
APG |
APG I
APG I
APG I

[368] Direcciones de Llamada del Comunicador de Transmisiones de la Prueba del Sistema

Opcioén

1
2
3
4

5-8

Encendido

1er Numero Telefénico

2do Numero Telefénico

1er Numero Telefénico (via LINKS)
2do Numero Telefonico (via LINKS)
Para Uso Futuro

(Seccion 5.5 “Comunicador - Marcacion”)

De Fabrica
ENC I
APG I
APG I
APG I
APG I

Opcioén

Encendido

1er Numero Telefénico

2do Numero Telefénico

1er Numero Telefénico (via LINKS)
2do Numero Telefénico (via LINKS)
Para Uso Futuro

Apagado

Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado

Apagado

Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado

Apagado

Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado

Apagado

Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado

Apagado

Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado
Inhabilitado

0 Las direcciones de llamada de ayuda LINKS1000 solamente ayudaran a sus respectivos numeros telefénicos.
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[370] Variables de Comunicacion

De Fabrica

003 | | | | Corte del Comunicador (Alarmas y Rest.) (001-014 Transmisiones, 000=inhabilitado)
003 | | | I Corte del Comunicador (Sabotajes y Rest.) (001-014 Transmisiones, 000=inhabilitado)
003 | | | | Corte del Comunicador (Mantenimiento y Rest.) (001-014 Transmisiones, 000=inhabilitado)
000 | | | I Demora de Transmisién (001-255 segundos)

030 | | | I Demora de Comunicacion de la Falla de CA (001-255 minutos)

003 | | | I Demora de Falla TLM (No. de chequeos requeridos- entradas validas 003-255)

030 | | | I Ciclo de Transmision de Prueba (linea terrestre) (001-255 dias)

030 | | | | Ciclo de Transmision de Prueba (LINKS) (001-255 dias)

007 | | | | Demora de Transmisién de Bateria Baja de Zona (001-255 dias)

030 | | | I Ciclo de Transmisién de Inactividad (001-255 dias/ horas)*

*Depende de la programacion en la seccion [380], opcion [8].
NOTA: Para inhabilitar la demora de comunicaciones de falla CA, programe [000].

[371] Hora del Dia de la Transmision de Prueba
(Seccion 5.14 “Transmision de Prueba”)

De Fébrica
9999 Lo 1 | (Entradas validas son 0000-2359, 9999 para inhabilitar)
[380] Primer Codigo de Opciones del Comunicador
De Fébrica Opcién Encendido Apagado
ENC L1 1 Comunicaciones Habilitadas Comunicaciones Inhabilitadas
APG [ 2 Restablecimientos en Corte de Campana Restablecimientos Siguen Zonas
APG [ 3 Marcacion de Pulsos Marcacion DTMF
ENC [ 4 Cambia a Marcacion de Pulsos en el 5to Intento Marcacion DTMF para todos los intentos
APG [ 5 3er Numero Telefénico Habilitado 3er Numero Telefonico Inhabilitado
APG [ 6 Marcacion Alterna (1er & 3er) Llama al 1er Numero, Ayuda al 3er
APG [ 7 Llama al LINKS también como Linea Terrestre El LINKS es Ayuda de Linea(s) Terrestre
APG [ 8 Inactividad Sigue Actividad de Zona (horas) Inactividad Sigue Armar (dias)
[381] Segundo Cédigo de Opciones del Comunicador
De Fabrica Opcién Encendido Apagado
APG L 1 Timbre de Regreso del Teclado Habilitado Timbre de Regreso del Teclado Inhabilitado en
en la Apertura Después de una Alarma la Apertura Después de una Alarma
APG L1 2 Timbre de Regreso de la Campana Habilitado Timbre de Regreso de la Campana Inhabilitado
en la Apertura Después de una Alarma en la Apertura Después de una Alarma
APG L1 3 SIA Envia Cdédigos de Reportes Programados SIA Envia Cédigos de Reporte Automaticos
APG [ 4 Confirmacion de Cierre Habilitado Confirmacion de Cierre Inhabilitado
ENC L1 5-6 ParaUso Futuro
APG [ 7 Contact ID usa codigos de reporte programados  Contact ID usa auto cédigos de reporte
APG \ ! 8 Para Uso Futuro

[390] Preambulo del LINKS (Primer Numero Telefonico)
(Seccion 5.26 “Comunicador Celular LINKS1000”)

De Fabrica
FFFF | I | | I (Programe todos los digitos no usados con Hex F)

[391] Preambulo del LINKS (Segundo Numero Telefdonico)
(Seccion 5.26 “Comunicador Celular LINKS1000”)

De Fabrica
FFFF | I (Programe todos los digitos no usados con Hex F)
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Seccion

5.19
5.19
5.19
5.15

5.8
512
5.14
5.14

5.8

5.8

Seccion
55
5.8
5.5
55
57
57

5.26
5.8

Seccion
517

5.17

5.9
5.17

59



[392] Preambulo del LINKS (Tercer Numero Telefonico)
(Seccion 5.26 “Comunicador Celular LINKS1000”)

De Fabrica
FFFF | I | | I (Programe todos los digitos no usados con Hex F)

[393] Preambulo de la Funcion Especial LINKS (Todos los Numeros Telefonicos)
(Seccion 5.26 “Comunicador Celular LINKS1000”)

De Fabrica

FFFFFF | | ! ! ! ! | (Programe todos los digitos no usados con Hex F)
e Entre [O] [2] [O] (HEX B) para marcar [O]

e Entre [O] [3] [O] (HEX C) para marcar [#]

Opciones de la Descarga de Informacion

[401] Primer Cédigo de Opciones de la Descarga de Informacion
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”)

De Fébrica Opcion  Encendido Apagado
APG (I 1 Contestador automatico/doble llamada habilitada Contestador automatico/doble llamada inhabilitada
ENC [ 2 Usuario Puede Habilitar Periodo DLS Usuario No Puede Habilitar Periodo DLS
APG L 3 Llamada de Regreso Habilitada Llamada de Regreso Inhabilitada
APG [ 4 Llamada Iniciada por Usuario Habilitada Llamada Iniciada por Usuario Inhabilitada
APG [ 5-8 Para Uso Futuro

[402] Numero Telefonico del Computador de Descarga de Informacion (32 Digitos)
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”)

[403] Cédigo de Acceso de la Descarga de Informacion
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”)

De Fabrica: 15551 ! | | | Entre 4 digitos HEX

[404] Codigo de Identificacion del Control
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”™)

De Fébrica: 15551 | | | I Entre 4 digitos HEX

[405] Contador de Doble Llamada del Contestador Automatico
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”™)

De Fébrica: 060 | | | I (Las entradas validas son 001 - 255 segundos)

[406] Numero de Timbres para Responder
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”™)

De Fébrica: 000 | ! | I (Las entradas vélidas son 000-255 timbres)

[490] Preambulo LINKS (Descarga de Informacion del Numero Telefonico)
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”)

De Fébrica: FFFFI ! | | I (Programe todos los digitos no usados con Hex F)
[499] [Codigo del Instalador] [499] Iniciar PC-Link (Descarga de Informacion Local)
(Seccion 5.10 “Descarga de Informacion”)
Programacion del Médulo

[801] Programacion del Médulo Impresora PC5400
Por favor consulte el Manual de Instalacion PC5400 para las instrucciones de instalaciéon y programacion.

[803] Programar Interface de Radio de Largo Alcance LINKS2X50
Por favor consulte el Manual de Instalacion LINKS2150 para las instrucciones de instalacion y programacion.

[804] Programar Expansion Inalambrica PC5132
Por favor consulte el Manual de Instalacion PC5132 para las instrucciones de instalaciéon y programacion.
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Funciones Especiales del Instalador
[901] Habilitar / Inhabilitar el Modo de Prueba de Paso del Instalador (Seccion

[902] Reajustar la Supervision de Moédulos (Seccion 2.7 “Remover Médulos”)

[903] Campo de Supervision de Moédulos (Seccion 2.6 “Supervision”)
[904] Prueba de Ubicacion de los Médulos Inalambricos

Para mas informacion, consulte el Manual de Instalacion PC5132.

e Seleccione el modulo / transmisor (Zonas 01-8)

e Presione [#] para cancelar

Ubicacion Teclado LED Teclado LCD
Bueno Ind. 1 Encendido Continuo “BUENQ”
Aceptable Ind. 2 Encendido Continuo “ACEPTABLE”
Malo Ind. 3 Encendido Continuo “MALO”

[990] Habilitar Cierre del Instalador (Seccion 5.31 “Cierre del Instalador”)
[991] Inhabilitar Cierre del Instalador (Seccion 5.31 “Cierre del Instalador”)

[993] Restablecer a la Programacion de Fabricacion LINKS2X50
(Seccion 5.30 “Reajustar los Valores de Fabricacion”)

[996] Restablecer a la Programacion de Fabricacion PC5132
(Seccion 5.30 “Reajustar los Valores de Fabricacion”)

[997] Restablecer a la Programacion de Fabricacion PC5400
(Seccion 5.30 “Reajustar los Valores de Fabricacion”)

[999] Restablecer a la Programacion de Fabricacion PC1555
(Seccion 5.30 “Reajustar los Valores de Fabricacion”)
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Campana/Zumbador
1 tono / chirrido
2 tonos / chirridos
3 tonos / chirridos



Contact 1D

A P E N D | C E A

Los Cdédigos de la Particion ID deben ser de 4 digitos. Todos los cédigos de reporte deben ser de 2 digitos.

La siguiente es una lista de los cédigos de reporte de Contact ID. El primer digito (en paréntesis) automaticamente sera enviado por
el control. Los Ultimos dos digitos son programados para indicar una informacion especifica acerca de la sefial.

Por ejemplo, si zona 1 esta en el punto de entrada/salida, el cédigo de reporte de la alarma podria ser programado como [34]. La
estacion central recibiria lo siguiente:

*BURG - ENTRY/EXIT - 1

En el ejemplo anterior, el “1” indica cual zona entr6 en alarma.
Cddigos del Evento (Por ADEMCO)

Alarmas Médicas

(1)AA Médica

(1)A1 Transmisor en Medallén
(1)A2 Falla para Reportar

Alarmas de Incendio
(1)1A Alarma de Incendio
1)11 Humo

)12 Combustién

)13 Corriente de Agua
)14 Calefaccion

)15 Estacion Manual de
Incendio

Conducto

Llama

Cerca a la Alarma

rmas de Panico
2A Panico

21 Atraco

22 Silenciosa
23 Audible

rmas de Robo

Robo

Perimetro

Interior

24 Horas

Entrada / Salida
Dia / Noche

Afuera

Sabotaje

Cerca de la Alarma

rmas en General

4A Alarma General

43 Falla del moédulo de
extension

(1)45 Moédulo de Sabotaje

(1)4A Cddigo de Policia de Zonas

Cruzadas

No-Robo de 24 Horas

(1)5A Ningun Robo en 24H
1)51 Gas detectado

)52 Refrigeracion

)53 Perdida de Calefaccion
)54 Gotera

)55 Ruptura de cinta metalica
)
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56 Falla del Dia
57 Nivel bajo del cilindro
de Gas

* Restablecimiento no aplicable

(1)58 Temperatura Alta
(1)59 Temperatura Baja
(1)61 Perd. Corriente de Aire

Supervision de Incendio

(2)AA 24 Horas que no son
Contra-robo

A1 Baja Presion del Agua

A2 Bajo CO2

A3 Sensor de Valvula

A4 Nivel Bajo del Agua

A5 Bomba activada

A6 Falla de la bomba

Fallas del Sistema

AA Falla del Sistema

A1 Perdida de CA

A2 Bateria Baja del Sistema

A3 Suma de Control Mala

RAM*

(3)A4 Suma de Control Mala
ROM*

(3)A5 Reajuste del Sistema*

(8)A6 Programa del control
cambiado*

(8)A7 Falla de Auto-Prueba

(8)A8 Sistema Apagado

(3)A9 Falla de la Prueba de la
Bateria

(3)1A Falla de Tierra

Fallas del Zumbador / Relai
3)2A Zumbador / Relai

)21 Campana 1

)22 Campana 2
)
)

SISO

(3)
(3)
(3)
(3)

23 Relai de Alarma
24 Relai de Falla
)25 Invertir

Fallas del Sistema Periférico

(8)3A Sistema Periférico

(8)31 Circuito Abierto

(8)32 Circuito Cortado

(3)33 Falla del Médulo de
Expansion

(8)34 Falla del Repetidor

(3)35 Impresora Local sin papel

(8)36 Falla de Impr. Local

Fallas de Comunicacion

(8)5A Comunicacion

3)51 Falla de Linea Tel. 1

)52 Falla de Linea Tel. 2

)53 F. de Transmisor Radial de
Larga Distancia

(8)54 Falla al Comunicarse

(3)55 Pérd. Superv. Radial

(3)56 Pérd. de Votacion Central

Fallas del Circuito de

Proteccion

(3)7A Circuito de Proteccion

(8)71 Circuito de Proteccion
Abierto

(8)72 Circuito de Proteccion
Cortado

(8)73 Falla de Incendio

Fallas del Sensor

(8)8A Falla de Sensor

(3)81 Pérdida de Superv. RF

(3)82 Pérdida de Superv. RPM

(8)83 Sabotaje de Sensor

(3)84 Bateria Baja de Transmisor
RF

Abrir / Cerrar

(4)AA Abrir / Cerrar

4)A1 A/ C por Usuario

)JA2 A/ C por Grupo

JA3 A / C Autométicamente

)JA4 Tarde para A/ C

JAS5 A/ C Deferido

JAG Borrar

)A7 Armar / Desarmar
Remotamente

(4)A8 Armado Rapido

(4)A9 A/ C por Interruptor de

Llave

(
(4
(4
(4
(4
(4
(4

Acceso Remoto

(4)11 Solicitacion hecha para
Llamada de Regreso*

(4)12 Acceso Exitoso de
Descarga*

(4)13 Fracaso en Acceso*

(4)14 Sistema Apagado

(4)15 Comunicador Apagado

Control de Acceso

(4)21 Acceso Negado

(4)22 Acceso Reportado por
Usuario

Miscelaneos

(4)56 Cierre Parcial

(4)59 Cierre Reciente

Inhabilitar Sistema

(5)AA - (B)1A

Inhabiitar Zumbador / Relai

(5)2A Inhabilitar Zumbador /
Relai

)21 Inhabilitar Campana 1

)22 Inhabilitar Campana 2

)23 Inhab. Relai de Alarma

)24 Inhabilitar Relai de Falla

5)25 Inhab. Relai de Invertir

Inhabilitar Sistema Periférico

(5)3A - (5)4A

Inhabilitar Comunicacién

(5)51 Comunicador Inhabilitado

(5)52 Transmisor Radial
Inhabilitado

Exclusiones

(5)7A Exclusion de Zona

(5)71 Exclusion de Incendio

(5)72 Exclusion de Zona de 24
Horas

(5)73 Exclusion de Robo

(5)74 Exclusién por Grupo

Prueba / Misc.

(6)A1 Disparador Manual de
Prueba*

(6)A2 Reporte de Prueba
Periddica®

(6)A3 Transmision RF Periédica*

(6)A4 Prueba de Incendio*

(6)A5 Reporte del Estado a
Seguir*

(6)A6 Escucha a Seguir

(6)A7 Modo de Prueba de Paso

(6)23 Memoria de Eventos 90%
Llena



Formato SIA

Formato SIA

Nivel 2 (Hardcoded)

El formato de comunicacién SIA usado en este producto sigue las especificaciones del 2 nivel de las Reglas de Comunicacion Digital
SIA - Febrero 1993. Este formato enviara el Cédigo de Cuenta junto con su transmisiéon de datos. En el receptor, la transmision sera
similar a este ejemplo:

N Ri0O1 BA 01
N = Evento Nuevo
RiO1 = Identificador de Area / Particion
BA = Alarma de Robo

01 = Zona 1
Caodigos de Reporte Identificadores SIA Codigos de Reporte Identificadores SIA
PC1555 & Cadigo de Auto-Reportar PC1555 & Cadigo de Auto-Reportar
) Zonas de Sabotaje (1-32) .o TA-XX*
A /R de Zona Instantanea ..............cc.ccoeeeeeieen. BA-XX/BH-XX Restablecimientos de Zonas de Sabotaje (-1 B 32) AAAAAAAAAAAAA TR-XX*
A /R de Zona INterior ... BA-XX/BH-XX Sabotaje / Restablecimientos del Sistema General . TA-00/TR-00
AR de Zona INterior ..., BA-XX/BH-XX* Cierre del Teclado .......cccoooviiiiiiiiiicce JA-00
A /R de Zona con Demora Presente/Ausente ....... BA-XX/BH-XX* Cerrar por Codigo de Acceso 1-34, 40-42 ...................... CL-XX*
A/ R de Zona Interior Presente/Ausente. ............ BA-XX/BH-XX* CIBITE PAIGIAl .....oooooooooeeeeoeeeeeeeeeeee CG-XXO
A/ R de Zona de 24 Horas contra RODO oo BA‘XX/BH'XX: Cierre Especial (DLS, Llaves, Mant., RApIidO) .......ccccoe..... CL-00
ﬁ/ 2 de éo”a Re?”'ar de '”Ce”g'o ------------------------- Eﬁ‘ii/ E:x Abrir por Codigo de Acceso 1-34, 40-42 ... OP-XX**
Aj o je Zo”a ge ncendio con Zemgrz """"""" UA'XX//UH'XX* Cancelacion de AUIO-AIMAT ..o, CE-00
€ £0Na oUpervISora con ZUMoador .......... ) ) Apertura Especial (DLS, Llaves, Mant.) ........c..cccccooeverennn. OP-00
A/ R de Zona Supervisora de 24 Horas ................ UA-XX/UH-XX* A /R de Falla de Bater( YT-00/YR-00
A /R de Zona Médica de 24 Horas......  MASXMH-XX* NE de Fa”a de CaAena ............................................ AT—OO AR-OO
A /R de Zona de PANICo 24 HOras ... PA-XX/PH-XX8 /R deFallade CA. ..ocooivrsnrs s -00/AR-
A /R de Zona de Atraco 24 HOras ...................... HA-XX/HH-XX" A /R de Falla del Circuito de la Campana UT-99/UJ-99
A /R de Zona de Gas 24 HOras ... GA-XX/GH-XX" AR de Falla de Incendio .............. e FT-00/FJ-00
A /R de Zona de Calefaccion 24 Horas ................ KA-XX/KH-XX* A/ R de Falla del Suministro de Energia Auxiliar ..... YP-00/YQ-00
A /R de Zona de Emergencia 24 Horas ..., QA-XX/QH-XX* CC')dIgO de Falla de TLM (Via LlNKS) ..................................... LT-00
A/ R de Zona de la Regadera 24 Horas................. SA-XX/SH-XX* Falla / Restablecimiento del Sistema General .......... YX-00/YZ-00
A /R de Zona de Agua 24 Horas .........c.cccccvervnnn. WA-XX/WH-XX* Supervision / Restablecimiento del Sistema General ET-00/ER-00
A/ R de Zona del Congelador 24 Horas ................. ZA-XX[ZH-XX* Restablecimiento TLM ... LR-00
A/ R de Sabotaje Enganchado 24 Horas .............. BA-XX/BH-XX* Restablecimiento FTC ... YK-00
Alarma de Compulsion ..o HA-00 Memoria de Eventos Llena 75% Desde la Ultima Carga ..... JL-00
Apertura después de una Alarma ... OR-00 INIGIACION DLS 1. RB-00
Cierre RECIENE ...o.ioiiiiiicc e CR-00 Culminacién DLS (Exitosa) .................. ceveeee.. RS-00
Cierre Reciente ..., CR-00 Transmision de la Prueba Periddica ...........ccooeveveieceveenn.. RP-00
A/ R de Supervision del Extensor de Zona............. UA-00/UH-00 Prueba del SIStema .........ccooioiiiiiiiiee RX-00
ﬁ/ 2 26 I.rlwlcerzjdloddesldi ellTscIado """"""""""""" MTOOOO{\'/I::(SS Codigo de la Transmision de la Prueba del LINKS1000 ...... TX-00
/R Auxi |lar. ©SdE €1 18C1A00 oo -00/MH- Restablecimiento de la Baterfa Baja del
A /R de Panico desde el Teclado ... PA-00/PH-00 Transmisor General ..., XT-00/XR-00*
Audible / Silenciosa 24 HOras ......cccccooeeeeeiiii, UA-99 / UH-99 Falla / Restablecimiento de la Zona General ........... UT-OO/U\J-OO*
Cadigo de Policia de Zonas Cruzadas ..........cccccoevviiieiiinn. BV-00
Caodigo de Inactividad .......ccooiiiiiiiiii CD-00
* Numero de Zona es |dentificado
** Numero de Usuario es Identificado NOTA: El Reporte de Inactividad transmitira el identificador
OCada Numero de Zona es ldentificado (usando UB-XX) para el Cierre de Inactividad (CD-00).
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Programacion de los Teclados LCD

A P P E I\ D | X C

Si posee un teclado LCD, una programacion adicional es requerida para una correcta operacion. La siguiente es una descripcion de
las opciones de programacion disponibles y sus acompafantes secciones de programacion:

Como Entrar la Programacioén LCD
Siga el procedimiento de programacién como se sefiald en la Seccién 4 por medio de presionar [(0] [8] [Cédigo del Instalador]. Presione
la tecla [O]. Entre el nimero de la seccion de dos digitos que va a ser programada.

Etiquetas Programables - Secciones [01] - [06], [40], [44], [51], [52], [60] - [64], [66]

Las etiquetas de zonas y otros identificadores de pantalla LCD pueden ser disefiados para hacer la operacion del sistema mas facil

para el usuario final. El siguiente procedimiento debe ser usado para crear todas las etiquetas LCD:

¢ Entre la Programacion del Instalador. Entre el Numero correspondiente a la etiqueta que va a ser programada.

e Use las teclas (< > ) para mover la barra subrayada que esta debajo de la letra que va a ser cambiada.

e Presione la tecla numérica [1] a [9] correspondiente a la letra que usted requiere. La primera vez que presione el nimero de la
primera letra aparecera. Presionando el nimero de nuevo mostraré la siguiente letra. Consulte el siguiente cuadro:
[11-A,B,C, 1 [2]-D,E,F,2 [3]-G,H, 1,83 [4]-J,K L4 [5]-M, N, O, 5
6]-P,Q,R,6[7]-S, T,U, 7 [8]-V,W, X, 8 [9]-Y,Z90 [0] - Space

e Cuando el numero o letra requerida es mostrada, utilice las teclas (< >) para recorrer a la siguiente letra.

e Cuando termine de programar las Etiquetas de Zona, presione la tecla [O], recorra a “Guardar”, luego presione la tecla [O].

e Continle desde el paso 2 hasta que todas las Etiquetas estén programadas.

[01] to [08] Etiquetas de Zona (14 Caracteres)
De Fébrica: “Zone 17 [ R I |

De Fabrica: “Zone 2” TN R N N N T SN N NN NN NN N SN

De Fabrica: “Zone 3” | I [ I [ I I

De Fabrica: “Zone 4~ T R Y N T T A N N RN RN N MR

De Fabrica: “Zone 5” | I [ I [ I I

De Fabrica: “Zone 6” T R Y N T T S A N R N N NN

De Fabrica: “Zone 7” | I [ I [ I I

De Fabrica: “Zone 8” TN T N N B

[33] Etiqueta de Alarma de Incendio (14 Caracteres)
De Fabrica: “Fire Zone” [T A R R R I [ I I

[34] Etiqueta del Sistema (14 Caracteres)
De Fabrica: “System” | I I I I | I I I I | I I I |

[40] to [44] [ O] [7] [1-2] Etiquetas de Opcidn del Comando de Salida (14 Caracteres)
[40] De Fabrica: “Command O/P 1" 1

[44] De Fabrica: “Command O/P 2" i

[51] Mensaje del Evento de Falla para Armar
De Fabrica: “System Has Failed to Arm” [ ! | | |

[52] Mensaje de Evento de Alarma cuando esta Armado
De Fabrica: “Alarm Occurred While Armed < >” I | [ [ [

[60] Primera Mascarilla de Despliegue del Usuario

De Fébrica Opciodn Encendido Apagado

ENC [ 1 Anuncio - Sostenga Teclas de Panico ENC Anuncio - Sostenga Teclas de PanicoAPG
ENC L 2 Anuncio - Excluir Zonas ENC Anuncio - Excluir Zonas APG

ENC L 3 Anuncio - Fallas ENC Anuncio - Fallas APG

ENC L 4 Anuncio - Memoria de Alarmas ENC Anuncio - Memoria de Alarmas APG

ENC [ 5 Anuncio - Control de Avisador de Puerta ENC  Anuncio - Control de Avisador de Puerta APG
ENC L 6 Anuncio - Cédigos de Acceso ENC Anuncio - Coédigos de Acceso APG

ENC [ 7 Anuncio - Funciones del Usuario ENC Anuncio - Funciones del Usuario APG

ENC | | 8 Anuncio - Control de Salida ENC Anuncio - Control de Salida APG
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[61] Segunda Mascarilla de Despliegue del Usuario

De Fébrica Opciodn Encendido Apagado
APG [ 1 Anuncio - Programacion de Instalador ENC Anuncio - Programacion de Instalador APG
ENC [ 2 Anuncio - Armar En Casa ENC Anuncio - Armar En Casa APG
ENC L 3 Anuncio - Armado Répido ENC Anuncio - Armado Rapido APG
ENC [ 4 Anuncio - Armar Interior ENC Anuncio - Armar Interior APG
APG L1 5 Anuncio - Salida Rapida ENC Anuncio - Salida Rapida APG
ENC I I 6 Anuncio - Ver la Memoria de Eventos ENC Anuncio - Ver la Memoria de Eventos APG
APG [ 7-8 Para Uso Futuro
[62] Tercera Mascarilla de Despliegue del Usuario
De Fébrica Opciodn Encendido Apagado
ENC [ 1 Anuncio - Prueba del Sistema ENC Anuncio - Prueba del Sistema APG
ENC L1 2 Anuncio - Hora y Fecha ENC Anuncio - Hora y Fecha APG
ENC I I 3 Anuncio - Control de Auto-Armar ENC Anuncio - Control de Auto-Armar APG
ENC [ 4 Anuncio - Hora de Auto-Armar ENC Anuncio - Hora de Auto-Armar APG
ENC [ 5 Anuncio - Habilitar el DLS ENC Anuncio - Habilitar el DLS APG
ENC | I 6 Anuncio - Control de Intensidad ENC Anuncio - Control de Intensidad APG
ENC [ 7 Anuncio - Control de Contraste ENC Anuncio - Control de Contraste APG
ENC L1 8 Anuncio - Control de Zumbador ENC Anuncio - Control de Zumbador APG
[63] Duracién de Mensajes LCD Descar gados
De Fébrica: 008 111 (Entradas validas son 000-255, 000 = Mostrar Mensaje sin Limite. Este niUmero representa el

numero de veces que el mensaje descargado es borrado por medio de presionar cualquier tecla mientras el mensaje es
mostrado después del corte de contador.)

[64] Opciones de Teclas

De Fébrica Opciodn Encendido Apagado
ENC [ 1 Teclas de Incendio Habilitadas Teclas de Incendio Inhabilitadas
ENC [ 2 Teclas Auxiliares Habilitadas Teclas Auxiliares Inhabilitadas
ENC [ 3 Teclas de Panico Habilitadas Teclas de Panico Inhabilitadas
[65] Cuarta Mascarilla de Despliegue del Usuario
De Fébrica Opciodn Encendido Apagado
ENC [ 1 Anuncio- Llamada Iniciada por el Usuario ENC Anuncio- Llamada Iniciada por el UsuarioAPG
ENC [ 2-3 Para Uso Futuro
ENC L1 4 Anuncio - Comando de Salida 1 ENC Anuncio - Comando de Salida 1 APG
ENC [ 5 Anuncio - Comando de Salida 2 ENC Anuncio - Comando de Salida 2 APG
APG [ 6-8 Para Uso Futuro
[66] Opciones del Teclado
De Fébrica Opciodn Encendido Apagado
ENC [ 1 Mostrar Codigo de Acceso mientras Programa  Mostrar ‘X’ mientras Programa
ENC L1 2 Mostrar Reloj Local Habilitado Mostrar Reloj Local Inhabilitado
APG L1 3 Reloj Local Muestra Tiempo 24 Horas Reloj Local Muestra AM/PM
ENC [ 4 Recorrer Memoria Auto Alarma Habilitada Recorrer Memoria Auto Alarma Inhabilitada

[97] Ver Version Software

[98] Iniciar Difusion de Etiquetas Globales

Toda la programacion LCD es hecha por el teclado. Si mas de un teclado LCD estan representados en el sistema, las etiquetas
programadas en un teclado pueden ser difundidas para todos los otros teclados LCD. Realice el siguiente procedimiento en orden
para difundir las etiquetas:

Paso 1 - Programe completamente un teclado LCD.
Paso 2 - Asegurese que todos los teclados LCD estén conectados al KEYBUS.

Paso 3 - Entre a la Programacion del Instalador, después entre la seccion [98] en el teclado que fue programado. El teclado ahora
difunde toda la informacién programada para todos los otros teclados LCD en el sistema.

Paso 4 - Cuando haya terminado con el teclado, presione la tecla [#] para salir.

[99] Reajustar el EEPROM LCD a los Reajustes de la Fabricacion
Caracteres ASCII i | e | o I N IS R R I R g R e

032 035 038 041 044 047 | 060 063 094 124 127 | 228 231 | 238 | 241 246 253

033 036 039 042 045 | 058 061 064 | 095 125 176 229 | 234 239 244 | 248 | 254

034 037 | 040 | 043 | 046 | 059 062 093 123 | 126 225 | 230 236 240 245 | 249
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FCC COMPLIANCE STATEMENT

CAUTION: Changes or madifications not expressly approved by Digital
Security Controls Ltd. could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in aresidential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

" Re-orient the receiving antenna.

" Increase the separation between the equipment and receiver.

" Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

" Consultthe dealer or an experienced radio/television technician for help.
The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: “How
to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems”. This
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington
D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

IMPORTANT INFORMATION

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the side of
this equipment is a label that contains, among other information, the
FCC registration number of this equipment.

NOTIFICATION TO TELEPHONE COMPANY The customer shall notify
the telephone company of the particular line to which the connection
will be made, and provide the FCC registration number and the ringer
equivalence of the protective circuit.

FCC Registration Number: F53CAN-32028-AL-E

Facility Interface Code: 02LS2
Ringer Equivalence Number:  0.1B
Service Order Code: 9.0F
USOC Jack: RJ31X

TELEPHONE CONNECTION REQUIREMENTS Except for the telephone
company provided ringers, all connections to the telephone network shall
be made through standard plugs and telephone company provided jacks,

orequivalent, insuch amanner asto allow for easy, immediate disconnection
of the terminal equipment. Standard jacks shall be so arranged that, if the
plug connected thereto is withdrawn, no interference to the operation of the
equipment at the customer’s premises which remains connected to the
telephone network shall occur by reason of such withdrawal.
INCIDENCE OF HARM Should terminal equipment or protective circuitry
cause harm to the telephone network, the telephone company shall, where
practicable, notify the customer that temporary disconnection of service
may be required; however, where prior notice is not practicable, the
telephone company may temporarily discontinue service if such action is
deemed reasonable in the circumstances. In the case of such temporary
discontinuance, the telephone company shall promptly notify the customer
and will be given the opportunity to correct the situation.

ADDITIONAL TELEPHONE COMPANY INFORMATION The security
control panel must be properly connected to the telephone line witha USOC
RJ-31X telephone jack.

The FCC prohibits customer-provided terminal equipment be connected to
party lines or to be used in conjunction with coin telephone service.
Interconnect rules may vary from state to state.

CHANGES IN TELEPHONE COMPANY EQUIPMENT OR FACILITIES
The telephone company may make changes inits communicationsfacilities,
equipment, operations or procedures, where such actions are reasonably
required and proper in its business. Should any such changes render the
customer’s terminal equipment incompatible with the telephone company
facilities the customer shall be given adequate notice to the effect
modifications to maintain uninterrupted service.

RINGER EQUIVALENCE NUMBER (REN) The REN is useful to determine
the quantity of devices that you may connect to your telephone line and still
have all of those devices ring when your telephone number is called. In
most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one
line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that
you may connect to your line, you may want to contact your local telephone
company.

EQUIPMENT MAINTENANCE FACILITY If you experience trouble with
this telephone equipment, please contact the facility indicated below for
information on obtaining service or repairs. The telephone company may
ask that you disconnect this equipment from the network until the problem
has been corrected or until you are sure that the equipment is not
malfunctioning.

Digital Security Controls Ltd. 160 Washburn St., Lockport, NY 14094
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