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ùPara programar la Central que incluye el presente manual utilizar exclusivamente la aplicación AFD2000 Console release 1.0 
o superior.

DSC declina cualquier responsabilidad si la Central es forzada por personal no autorizado.

Esta Central ha sido proyectada siguiendo los criterios de calidad, fiabilidad y prestaciones que adopta la empresa DSC.

La instalación de la Central debe regularse perfectamente, respetando las normas vigentes.

Las centrales AFD2010 y AFD2020 están en conformidad con los requisitos de las normas   EN54-2; EN54-4.

Información sobre reciclado

DSC recomienda a los clientes que desechen el hardware antiguo (centrales, detectores, Sirenas y otros dispositivos)
ateniendo a las normas de protección del ambiente. Métodos a seguir incluyen el volver a utilizar las partes o productos
enteros y el reciclado de componentes y materiales.

Para mayor información visitar: 
www.dsc.com.

Directiva sobre el deshecho de material eléctrico y electrónico (WEEE).

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el
deshecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el reciclado.

Para mayor información visitar: 
www.dsc.com.

NOTA - A las centrales de la serie AFD2000 se pueden combinar numerosos dispositivos direccionables
(Detectores, Módulos, Pulsadores, etc.). En este manual se hace referencia a estos dispositivos en lo que se
refiere a su programación. Es posible encontrar mayor información sobre estos dispositivos y sus accesorios en el
sitio www.dsc.com. el Área Reservada, en el punto Manuales de Instalación.

El contenido de este manual puede modificarse sin preaviso y la empresa DSC no está obligada a su comunicación.
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INTRODUCCIÓN

Centrales AFD2000 

Las cen tra les de la se rie AFD2000 han sido pro yec ta -
das si guien do cri te rios de ca li dad, fia bi li dad y pre sta -
cio nes adop ta dos por la em pre sa DSC.
La cen tral AFD2000 se di spo ne en las si guien tes ver -
sio nes: 
ØAFD2010 - Cen tral ana ló gi ca  di rec cio na ble a un

Loop  no ex pan di ble con Ali men ta dor Swit ching de
5,5A;
ØAFD2020 - Cen tral ana ló gi ca  di rec cio na ble a 2 Loop  

no ex pan di ble con Ali men ta dor Swit ching de 5,5A;
En este ma nual se uti li za la si gla AFD2000 para de scri -
bir las ca rac terísti cas co mu nes a to das las ver sio nes
mien tras que se uti li zan las si glas espec ífi cas para de -
scri bir las di fe ren cias en tre las ver sio nes enu me ra das
ar ri ba.

+ Los ele men tos de la cen tral AFD2000 son ca pa ces 
de tra ba jar cuan do las con di cio nes am bien ta les en 
la par te ex ter na de su con te ne dor están en acu er -
do con la ca te gor ía 3k5 de la IEC 721-3-3:1978.

Cada loop de la cen tral AFD2000 pu e de so por tar ha sta
250 di spo si ti vos ana ló gi cos.

La Línea Con ven cio nal de la cen tral AFD2000 pu e de
so por tar ha sta  30 Di spo si ti vos  Con ven cio na les.

Para la ali men ta ci ón de la Cen tral AFD2000 debe ser
uti li za do el Ali men ta dor Swit ching mo de lo  BAQ140T24 
(27,6 V - 5,5 A).

La cen tral AFD2000 es el co ra zón del si ste ma. La mi -
sma per mi te ge stio nar las fun cio nes de toda la in sta la -
ci ón an tiin cen dio ha sta 2000 m (Loop) con ca ble
blindado 2x2.5.

La cen tral AFD2000 tie ne en do ta ci ón un mó du lo Di -
splay de cri stal líqui do re tro i lu mi na do de 4 líne as de 40
ca rac te res, para la re pe ti ci ón de for ma tex tual y ex ten -
di da de las se ña li za cio nes efec tua das de sde los in di ca -
do res pre sen tes en el pa nel fron tal de la cen tral y para
la programación de la central.

n Artícu los com bi na bles

AFD2001 El Re pe a ter es un pa nel de con trol de re du -
ci das di men sio nes que pu e de co lo car se de for ma di -
scre ta en pun tos estra té gi cos en la in sta la ci ón an tiin -
cen dio. Po see to das las se ña li za cio nes del vi sor y del
buz zer de la cen tral AFD2000 y per mi te co man dar a di -

stan cia las fun cio nes prin ci pa les de la cen tral AFD2000
, ha sta 1000 m con do ble tren za do blin da do.

A las cen tra les AFD2000 "Ma ster" es po si ble co nec tar
ha sta  8 Cua dros si nóp ti cos AFD2001.

+ El di spo si ti vo Cua dro si nóp ti co no está en con for -
mi dad con la nor ma EN54.

AFD2000 Sla ve A las cen tra les AFD2000 "Ma ster" es
po si ble co nec tar ha sta  7 cen tra les AFD2000 Sla ve. La
AFD2000 Sla ve per mi te la ex pan si ón de ma ne ra mo du -
lar de la ca pa ci dad de la AFD2000 para con se guir una
in sta la ci ón con el ta ma ño ade cua do.

Sof twa re AFD2000 Con so le es una apli ca ci ón en am -
bien te Win dows, para la pro gra ma ci ón de la Cen tral, la
me mo ri za ci ón y la im pre si ón de los even tos.

De scrip ci ón

n Entra das
Cada Loop máx. 250 di spo si ti vos;

Cada línea con ven cio nal máx. 30 di spo si ti vos.

n Sa li das
Las sa li das de esta cen tral pu e den cla si fi car se como
Su per vi sa das, Exclu i das o Silenciables.

Sa li das Su per vi sa das La cen tral de tec ta y se ña la los
cor to cir cu i tos y las in ter rup cio nes en las sa li das Con -
tro la das

Sa li das Exclu i bles En el pa nel de la Cen tral hay pul -
sa do res para ex clu ir las sa li das Exclu i bles cuan do sea
ne ce sa rio (a ca u sa de una aver ía, por ejem plo).

Sa li das Si len cia bles Por me dio del pul sa dor Acep tar 
es po si ble for zar a re po so las sa li das Si len cia bles por
tiem po in de ter mi na do (en Modo Día) o por el Tiem po
de Si len cia ci ón pro gra ma do (en Modo No che).
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n Funcionamiento

Avi so En fun ci ón de las pro gra ma cio nes efec tua das
por el in sta la dor, la cen tral, an tes de ir al esta do
ALARMA, pu e de pa sar por el Esta do AVISO o bien por
el Esta do PRE-ALARMA de scrip tor a con ti nua ci ón.

Si la cen tral está en esta do de AVISO: Un Pun to de en -
tra da ha su pe ra do el UMBRAL DE AVISO y pod ría en -
trar en alar ma; por lo tan to es pre fe ri ble con tro lar el
Pun to de en tra da que ha ge ne ra do el Esta do de AVISO 
para com pro bar si existe un peligro real.

El Esta do de AVISO ha sido se ña la do: 
ØDe sde los pun tos de Sa li da pro gra ma dos para se ña -

lar el Esta do de AVISO (Sa li das Avi so) si está ha bi li -
ta da la op ci ón Pre-Alar ma

ØDe sde la pan tal la del Vi sor

Pre-alar ma Cuan do una zona o un di spo si ti vo en tra en 
alar ma y la Cen tral está en el Modo Día, co mien za el
Tiem po de Pre-alar ma (igual al de la cen tral) in di ca do:

Ø Por un so ni do in ter mi ten te len to emi ti do por el buz zer
Ø Por el en cen di do del in di ca dor Pre-alarma.
Ø Por la pan tal la del Vi sor
Ø Por la ac ti va ci ón de las sa li das con la pan tal la pro -

gra ma da para las re spec ti vas pre-alar mas

+ La Cen tral en tra INMEDIATAMENTE en alar ma
cuan do está en Modo No che o bien cuan do la alar -
ma e pro vo ca da por un Pul sa dor de Alar ma. 

Du ran te la Pre-alar ma es po si ble:
Ø Si la Cen tral se en cu en tra en el ni vel L1 (ver la ac -

ce si bi li dad a las se ña li za cio nes y a los man dos), pre -
sio nar el pul sa dor Eva cua ci ón para ac ti var la
alar ma.

Ø En el ni vel L2 es po si ble pre sio nar el pul sa dor
Acep tar para for zar a re po so las sa li das Si len cia bles 
y el Tiem po de Pre-alar ma.

Cuan do la Si len cia ci ón está ac ti va da (in di ca dor Acep -
tar en cen di do) es po si ble pre sio nar el pul sa dor Acep -
tar para de sblo que ar las sa li das Si len cia bles o bien
pre sio nar el pul sa dor Re set para vol ver al esta do de re -
po so.

+ Si la Cen tral está en el Modo No che, la Si len cia ci -
ón fi na li za de spu és de pa sar el Tiem po de Si len -
cia ci ón pro gra ma do.

Alar ma Ca du ca el Tiem po de Pre-alar ma, la Cen tral
en tra en Alar ma. El Esta do de alar ma ha sido se ña la do:
Ø Por un so ni do in ter mi ten te ve loz emi ti do por el buz -

zer de la Cen tral
Ø Por el en cen di do de los in di ca do res de Alar mas;
Ø Por la pan tal la del Vi sor
Ø Por la ac ti va ci ón de las sa li das NAC FIRE
Ø Por la ac ti va ci ón de la sa li da FIRE
Du ran te la Alar ma (ver ac ce si bi li dad a las se ña li za cio -
nes y a los man dos) se pu e de:

Ø Pre sio nar el pul sa dor Acep tar para blo que ar las sa li -
das Si len cia bles
Ø Pre sio nar el pul sa dor (Re set) y Si len cia ci ón Zum ba -

dor.

Cuan do la Si len cia ci ón está ac ti va da (in di ca dor Acep -
tar en cen di da) se pu e de pre sio nar el pul sa dor Acep tar 
para de sblo que ar las sa li das Si len cia bles.

+ Si la Cen tral está en el Modo No che, la Si len cia ci -
ón fi na li za de spu és de pa sar el Tiem po de Si len -
cia ci ón pro gra ma do.

Fun cio na mien to  No che/Día La cen tral es ca paz de
ope rar en dos mo da li da des, Modo DÍA y Modo NOCHE.
La pro gra ma ci ón de estos Mo dos de fun cio na mien to se
ilu stra en el cap ítu lo "Pro gra ma ci ón PC", pár ra fo "Opcio -
nes Ge ne ra les". La di fe ren cia su stan cial en tre los dos
mo dos de fun cio na mien to es que en el Modo DÍA la Si -
len cia ci ón tie ne un efec to ili mi ta do (a me nos que su ce -
dan otros even tos: Nu e vas alar mas) mien tras que en el
Modo NOCHE la cen tral, si se si len cia, per ma ne ce por
un tiem po de fi ni do y pro gra ma ble (ver párr. Acep tar).
Cuan do la cen tral ar ran ca lo hace en el modo Día, en
este modo al si len ciar una aver ía o una alar ma no se
con si gue la re ac ti va ci ón au to má ti ca ha sta que el Tiem -
po de Si len cia ci ón pro gra ma do no haya pa sa do.

Aver ías Esta Cen tral es ca paz de de tec tar y ad ver tir la 
pre sen cia de las aver ías de la ta bla n° 1:
Las aver ías se in di can:
ØCon un so ni do in ter mi ten te Len to (So ni do de 1 se -

gun do / Pa u sa de 1 se gun do) emi ti do por el buz zer
de la Cen tral;
ØCon el en cen di do de los in di ca do res Fal lo + el in di -

ca dor re la ti vo a la aver ía
ØCon la pan tal la del Vi sor
ØCon la ac ti va ci ón de la sa li da AVERÍA
ØCon las otras sa li das pro gra ma das
Ø El par pa deo len to de los in di ca do res Aver ía

La sa li da Aver ía y las otras, pro gra ma das para se ña lar
las aver ías, vu el ven a re po so espon tá ne a men te cuan -
do no hay más aver ías para se ña lar.

Inclu so cuan do las aver ías fi na li zan de for ma espon tá -
nea per ma ne ce ac ti va su me mo ria ha sta que no se Re -
ar ma la cen tral. La me mo ria de las aver ías se señala
mediante:
Ø El par pa deo len to de los in di ca do res Fal lo

Acep tar La cen tral está do ta da del pul sa dor Acep tar
para for zar a re po so las sa li das Si len cia bles.
La Si len cia ci ón se in di ca me dian te:
Ø El en cen di do del in di ca dor Acep tar

La Si len cia ci ón per ma ne ce ac ti va ha sta que se pre sio -
na nu e va men te el pul sa dor Acep tar o bien, en el Modo
No che, ha sta que no fi na li za el Tiem po de Si len cia ci ón
pro gra ma do, o bien ha sta que no se pro du ce una nu e -
va con di ci ón de alar ma.
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+ La Si len cia ci ón pu e de re a li zar se so la men te cuan -
do la Cen tral está en el ni vel L2 o L3.

Deshabilitación Esta Cen tral ofre ce la po si bi li dad de
ex clu ir:
Ø Los di spo si ti vos pre sen tes en los Loop, las Sa li das,

las Zo nas sof twa re, los di spo si ti vos pre sen tes en la
Red (Re pe a ter y Cen tra les Sla ve).

Las zo nas ex clu i das NO pu e den ge ne rar nin gu na alar -
ma (ni fu e go ni aver ía) mien tras que las sa li das ex clu i -
das NO pu e den ser activadas.

La con di ci ón de ex clu si ón se in di ca me dian te:
Ø El en cen di do del in di ca dor De sha bi lit (De sha bi li tar).

+ La De sha bi li ta ci ón pu e de re a li zar se so la men te
cuan do la Cen tral está en el Ni vel L2 .
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Switching  1 Avería Alimentador 1

Switching  2  Avería Alimentador 2 

Mains fault Avería red

Battery
La Batería de la central o de por

lo menos una Estación de

Alimentación es ineficiente.

Low battery 
La Batería de la central o de por

lo menos una Estación de

Alimentación está descargada.

Earth Avería dispersión a tierra

24A Output Controlar bornes tarjeta

24R Output
Controlar bornes tarjeta: Ésta se

reajusta cuando se reajusta la

central

Conv. zone open
Zona convencional (Borne LC)

abierta

Conv. zone short
 Zona convencional en

cortocircuito

Flash writing Error mensaje en flash

Flash erasing Error borrado LOG

Main controller Avería Micro

Firmware main contr. Error checksun

Prog.data main cont
 Error checksun datos de

programación

Firmware Display Error checksun Visor

Loop Communication Avería comunic. contralor Loop

Loop return open Abierto señal neg. Loop

Loop signal open Abierto señal pos. Loop

Loop local short
Cortocircuito dentro del contral.

Loop

Loop right short Cortocircuito lado Dch Loop

Loop left short Cortocircuito lado Izq Loop

Non answer
Un dispositivo en Loop no

responde

Dirty level
Se ha superado el umbral de

suciedad (sólo en el sensor de

humo)

Short circuit
Cortocircuito en Módulo de

entrada

Open circuit
Circuito abierto en Módulo de

entrada

Power supply Avería red 220

Wrong value
Un dispositivo del Loop tiene un

valor fuera de rango

Stuck output
Un relé en módulo de Salida no

ha conmutado

Same address
Más dispositivos en el Loop tienen 

la misma dirección

Display communic. Avería comunc. Control visor

LOG Full Avería en LOG 

LOG not valid Contenido LOG no válido

OS1 Open
Borne OS1 (Salida Supervisada

1) abierto

 OS2 Open "

Ta bla 1 Ta bla aver ías (Con tin úa..)

OS3 Open "

OS4 open "

OS5 open "

OS6 open "

OS7 open "

OS8 open "

OS1 short Cortocircuito en borne OS1

OS2 short "

OS3 short "

OS4 short "

OS5 short "

OS6 short "

OS7 short "

OS8 short "

TRANSISTOR OS1 Transistor OS1 averiado

TRANSISTOR OS2 "

TRANSISTOR OS3 "

TRANSISTOR OS4 "

TRANSISTOR OS5 "

TRANSISTOR OS6 "

TRANSISTOR OS7 "

TRANSISTOR OS8 "

NAC FIRE short Cortocircuito en borne NAC Fire

NAC 1 short "

NAC 2 short "

NAC 3 short "

 NAC FIRE open Borne NAC FIRE abierto

NAC 1open Borne NAC1 abierto

NAC 2open "

NAC 3open "

Transistor NAC FIRE Transistor NAC FIRE averiado

Transistor NAC 1 Transistor NAC 1 averiado

Transistor NAC 2 "

Transistor NAC 3 "

Tab la 1 Ta bla aver ías



Re ar me(Re set) Cuan do se efec túa el Re ar me: To das
las sa li das vu el ven a re po so, to das las me mo rias son
bor ra das y se qui ta la ali men ta ci ón del bor ne 24R.

+ La Re ar me pu e de re a li zar se so la men te cuan do la
Cen tral está por lo me nos en el Ni vel L2 .

n Inter faz

Se ña li za cio nes óp ti cas Las con di cio nes de fun cio -
na mien to de la cen tral se in di can en el pa nel fron tal por
me dio de in di ca do res de co lor que, en con di cio nes de
fun cio na mien to nor mal, se en cien den sólo los ver des
mien tras que un in di ca dor ama ril lo en cen di do in di ca la
ac ti va ci ón de una fun ci ón espe cial o la pre sen cia de
una aver ía y un in di ca dor rojo en cen di do in di ca una si -
tua ci ón de alar ma.

Me mo ria La cen tral man tie ne la se ña li za ci ón de los
even tos (Indi ca dor FALLO) que se han pro du ci do in clu -
so cuan do han fi na li za do, ha sta que no se efec túa el
Re ar ma do 

Se ña li za cio nes acústi cas El buz zer in cor po ra do in -
di ca el esta do de la Cen tral con los so ni dos de scri tos
en la si guien te ta bla.

+ En caso de alar ma si len cia da se gui da de una nu e -
va se ña li za ci ón de AVERÍA, la cen tral re ac ti va la
con di ci ón de alar ma in cen dio an tes si len cia da.

Pru e ba El fun cio na mien to del buz zer y de los in di ca -
do res de la cen tral pu e de re a li zar se pre sio nan do el pul -
sa dor PRUEBA ZUMB. Y LEDS.

n Acce si bi li dad a las se ña li za cio nes y a los
mandos

Se pre vén 4 ni ve les de ac ce so a las se ña li za cio nes y a
los man dos, tal como está pre vi sto por las nor mas
relativas.

Ni vel 1 (L1) No es ne ce sa ria la con tra se ña. Cual quier
per so na pu e de con tro lar el esta do de la cen tral.

Ni vel 2 (L2) (Ni vel USUARIO). Para ac cio nar los man -
dos de la Cen tral es ne ce sa rio el PIN (Per so nal Iden ti fi -
ca tion Num ber = Núme ro de Iden ti fi ca ci ón Per so nal)
pro gra ma do.

Ni vel 3 (L3) (Ni vel INSTALADOR) La pro gra ma ci ón
de la Cen tral y el ac ce so a las par tes in ter nas de la

Cen tral, para el man te ni mien to o su sti tu ci ón de ba ter -
ías, debe efec tuar se por per so nal au to ri za do y cua li fi -
ca do, y es po si ble sólo de spu és de ex tra er los tor nil los
de la por te zu e la y de in tro du cir la con tra se ña Insta la -
dor.

Ni vel 4 Las in ter ven cio nes en la tar je ta elec tró ni ca
(por ejem plo, para la su sti tu ci ón del mi cro con tro la dor)
de ben efec tuar se ex clu si va men te por la em pre sa
fa bri can te y es po si ble eje cu tar las so la men te de spu és 
que se han ex traí do los tor nil los de la por te zu e la.

n Ali men ta ci ón
Los si ste mas de ali men ta ci ón de estas cen tra les están
en con for mi dad con la  nor ma EN54-4. To dos los mo -
de los se ali men tan de sde la red (230V, 50Hz):
Ø El mo de lo AFD2010 po see un ali men ta dor ca paz de

ge ne rar ha sta 5,5A a 27,6V;
Ø El mo de lo AFD2020 po see un ali men ta dor ca paz de

ge ne rar ha sta 5,5A a 27,6V.

Ade más, se pu e den co lo car 2 ba ter ías de 12V que al
co nec tar se en se rie, su mi ni stran una ten si ón de 24V
para la ali men ta ci ón de la cen tral y de to dos los di spo si -
ti vos a ella co nec ta da en caso de black-out y que su mi -
ni stran los sal tos de cor rien te que su pe ran la ca pa ci dad 
del ali men ta dor:
Ø Los mo de los AFD2010 y AFD2020 pu e den lle var 2

ba ter ías de 17Ah (tipo YUASA mo de lo NP 7-12 FR o
equi va len te con cla se de in fla ma bi li dad de la co ber -
tu ra UL94-V2 o su pe rior).

+ Si es ne ce sa rio (en caso de Loop com ple to o por
exi gen cias espec ífi cas del equi po) los mo de los
AFD2010 y AFD2020 pu e den co nec tar se a 2 ba -
ter ías de 38Ah, co lo ca das en un con te ne dor
espec ífi co, ver fi gu ra n° 14.

Con re spec to a la ali men ta ci ón, la cen tral es ca paz de
de tec tar, se ña lar y me mo ri zar las si guien tes aver ías:
Sa li da 24V o 24R en cor to cir cu i to; ba ter ías de scar ga -
das, ine fi cien tes o fal tan tes (indi ca do res Fal lo Ba ter ía
y Ba ter ía baja), de fec to de tier ra (in di ca dor Tier ra) y
fal ta red (in di ca dor Red).

+ La aver ía Ba ter ía Baja y/o Fal lo Ba ter ía (ver ta bla
3) se pu e de in di car con 1 mi nu to de re tra so, es de -
cir la fre cu en cia con la cual son con tro la das las ba -
ter ías.
La aver ía Red (ama ril la) se in di ca cuan do la
ten si ón de red no está pre sen te du ran te el tiem po
pro gra ma do.

8 CENTRALES ANALÓGICAS ANTIINCENDIO AFD2000

Estado Sonido Pausa Descripción

Aviso 2 s 2 s Intermitente lento

Pre-alarma 0,5 s 0,5 s Intermitente

Alarma 0,2 s 0,2 s Intermitente Veloz

Avería 1 s 1 s Intermitente lento

Reset Ningún sonido

Prueba Ningún sonido

Tab la 2 Se ña li za cio nes del Buz zer.



IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Descripción de los indicadores

En la ta bla si guien te, se de scri ben los in di ca do res pre -
sen tes en el pa nel fron tal de la cen tral. En el Esta do de
re po so está en cen di do sólo el in di ca dor Red (ver de) y el 
in di ca dor Modo Día (si la cen tral está en el Modo día).

+  Los in di ca do res re la ti vos a las aver ías no par pa -
de an para in di car la me mo ria de la aver ía a ex cep -
ci ón de los dos in di ca do res de FALLO.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 9

INDICADORES DESCRIPCIÓN

ALARMA Si está en cen di do in di ca la con di ci ón de alar ma: La cen tral ac ti va las sa li das de alar ma que no
están ex clu i das.

Más Alarmas Si está en cen di do in di ca la pre sen cia de más con di cio nes de alar ma

Pre-alarma Si está en cen di do in di ca la con di ci ón de pre-alar ma:

Transmisor
(Rojo)

Si está  en cen di do in di ca que la cen tral está co nec ta da a la línea de te lé fo no (en el vi sor de la cen -
tral se in di ca el tipo de co ne xi ón: PSTN, GSM o red LAN)

FALLO Si está en cen di do in di ca que se ha pro du ci do por lo me nos una aver ía: Los in di ca do res si guien tes
y/o el vi sor in di can de que tipo de aver ía se tra ta. Si par pa dea in di ca la me mo ria de una aver ía (se
apa ga de spu és de un Re ar me).

 CPU Si está en cen di do in di ca el blo queo de la cen tral: En este caso so li ci tar la asi sten cia al re ven de dor.
NOTA - Con el pri mer en cen di do de la cen tral, el in di ca dor par pa de a rá ha sta que no se re a li ce el
Re ar me.

Fallo Disp. Si está en cen di do in di ca que ha de sa pa re ci do un di spo si ti vo de los loop (di rec ci ón per di da). 

Transmisor
(Amarillo)

Si está en cen di do in di ca que el Co mu ni ca dor Di gi tal ha sido de sha bi li ta do, si par pa dea in di ca una
aver ía.

Salida NAC
FIRE

Si está en cen di do in di ca la ex clu si ón de la Sa li da NAC FIRE, si apa re ce in ter mi ten te in di ca una
aver ía en la sa li da.

Tierra Si está en cen di do in di ca que la cen tral di si pa a tier ra: Com pro bar el ai sla mien to de to das las co ne -
xio nes.

Batería Baja Si está en cen di do in di ca que los acu mu la do res están de scar ga dos, son ine fi cien tes o están au sen -
tes y por lo tan to no pu e den ga ran ti zar el fun cio na mien to de la cen tral en caso de black-out: Espe rar
al gu nas ho ras para ver si el in di ca dor se apa ga; en caso con tra rio si gni fi ca que los acu mu la do res
han ago ta do su ci clo de vida útil y de ben cam biar se.

Batería Fallo Si está en cen di do in di ca que los acu mu la do res están to tal men te de scar ga dos o no están pre sen -
tes, con tro lar la ade cua da co ne xi ón de las ba ter ías.

Red (Amarillo) Si está en cen di do in di ca la fal ta de ten si ón en la red; la ali men ta ci ón de la cen tral la efec túan los
acu mu la do res ubi ca dos en su con te ne dor.

Modo Día Si está en cen di do in di ca que la cen tral está fun cio nan do en la mo da li dad DÍA
Si está apa ga do in di ca que la cen tral está fun cio nan do en la mo da li dad NOCHE

Deshabilitado Si está en cen di do in di ca la ex clu si ón: De las Sa li das NAC o de cual quier ele men to ex clu i ble.

Aceptar Si está en cen di do in di ca que las Sa li das S
ilen cia bles han sido for za das para re po so uti li zan do la te cla ACEPTAR; en Modo DÍA la Si len cia -
ci ón per ma ne ce ha sta que se pre sio na nu e va men te la te cla ACEPTAR, mien tras que en el modo
NOCHE cesa au to má ti ca men te de spu és que ha pa sa do el tiem po de Si len cia ci ón.

Test Si está en cen di do in di ca que por lo me nos una zona está en pru e ba.

 Red (Verde) Si está apa ga do in di ca la au sen cia de ali men ta ci ón ex ter na (230 V): Re sta ble cer la mi sma an tes
que las ba ter ías se ago ten.

Tab la 3 De scrip ci ón de los in di ca do res
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Descripción de las partes

En este pár ra fo se de scri ben las par tes de la cen tral de
la se rie AFD2000 y del cua dro si nóp ti co AFD2001.

Los núme ros en ne gri ta pre sen tes en el ma nual ha cen
re fe ren cia a las ta blas y a las fi gu ras pre sen tes en este
pár ra fo, sal vo in di ca ci ón en con tra rio.

P. Descripción
1 Aber tu ras para los ca bles ca na li za dos ex ter -

na men te
2 Tor nil los para el cier re de la por te zu e la
3 Eti que tas de iden ti fi ca ci ón LED
4 Eti que tas de iden ti fi ca ci ón TECLAS
5 Vi sor
6 Tar je ta Inter faz usua rio
7 Tu er cas para aju star la in ter faz usua rio en la

tapa (cen tral o Re pe a ter)
8 Pla que ta para la co ne xi ón de la Tar je ta Inter -

faz Usua rio con el mó du lo Vi sor.
9 Co nec tor para la co ne xi ón del mó du lo vi sor

en la tar je ta in ter faz Usua rio
10 Pla que ta para la co ne xi ón de la tar je ta Ma dre

a la tar je ta Inter faz Usua rio
11 Jum per para vol ver a la pro gra ma ci ón de fá -

bri ca (De fa ult //)
12 Ori fi cios para fi jar a la pa red
13 Eti que ta de iden ti fi ca ci ón LED de se ña li za ci ón
14 Eti que ta de iden ti fi ca ci ón te clas
15 Tar je ta ma dre
16 Gan cho para la fi ja ci ón del Ali men ta dor
17 Tor nil lo para la fi ja ci ón del Ali men ta dor
18 Ali men ta dor/Car ga dor de ba ter ía Swit ching

2
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1

1 1

b)
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Figura 3 Con fi gu ra ci ón má xi ma del Re pe a ter AFD2001 a) fon do; b) pa nel (vi sta in ter na)



P. Descripción
19 Ancla je para los ca bles de ali men ta ci ón a 230 V
20 Ba ter ías (NO en do ta ci ón!):

AFD2010, AFD2020  = 2 de 12 V 17 Ah
(Opcio nal: 2 de 12V 38 Ah -ver fig.14-

21 Aber tu ra para los ca bles ca na li za dos en ca -
stra dos

22 Son da tér mi ca
23 Co nec tor para la co ne xi ón al Re pe a ter Inter -

faz RS485 (Opcio nal)
24 Mar co de plá sti co (so por te para PCB in ter faz

Usua rio)

2
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2 2

2

1

1 1

b)

6 23
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12 12
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7 7 7
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Figura 3 Con fi gu ra ci ón má xi ma del Re pe a ter AFD2001 a) fon do; b) pa nel (vi sta in ter na)
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P. Descripción

25 Bor ne ra

26 Bor ne ra

27 Indi ca dor pre sen cia Red

28 Ori fi cio para la fi ja ci ón del ali men ta dor

29 Sa li da para el con trol de la ten si ón de sa li da
del Ali men ta dor (ya co nec ta da)

30 Trim mer para la re gu la ci ón (fi nal) de la ten si -
ón de sa li da del Ali men ta dor

31 Bor nes para la ali men ta ci ón de di spo si ti vos
ex ter nos (27,6 V)

32 Bor nes para la co ne xi ón de la ten si ón de red
(230 V / 50 Hz)

33 Tor nil lo para el cier re del Ali men ta dor

34 Fu si ble para la pro tec ci ón del Ali men ta dor
con tra las so bre car gas:
BAQ60T24 = F 3,15 250V
BAQ140T24 = F 4A 250V

35 Ca ble tren za do para la co ne xi ón del ali men -
ta dor a la tar je ta ma dre (ya co nec ta do)

36 Sa lien te para la fi ja ci ón del Ali men ta dor

37 Tor nil lo plá sti co para el cier re del Ali men ta dor

38 Co nec tor para la co ne xi ón a la tar je ta in ter faz
Usua rio

39 Mi cro pro ce sa dor

40 Pu er ta se rial RS232

41 Bor ne ra

42 Bor ne ra

43 Co nec tor para la co ne xi ón de la son da tér mi ca

44 Co nec tor para la co ne xi ón de la ali men ta ci ón 
(Co nec tor 35 del BAQ140T24)

45 Entra da para el con trol de la ten si ón de sa li da 
del Ali men ta dor (ya co nec ta da)

46 Bor ne ra para la co ne xi ón a la in ter faz RS485

47 Co nec tor tar je ta Extin ci ón (Uso Fu tu ro)

48 Co nec tor (Uso Fu tu ro Prog. Di rec cio nes Dev.)

49 Co nec tor (Uso Fu tu ro)

50 Jum per para la se ña li za ci ón de la Aver ía de
tier ra (De fa ult // ) *(1)

51 Jum per (Uso Fu tu ro)

* NOTA(1) 
Antes de co nec tar  la cen tral al PC para la fase de pro -

gra ma ci ón del PC, qui tar el pu en te 50 ("  ).Fi na li za da
la fase de pro gra ma ci ón re in ser tar el pu en te de los con -
tra rio la Aver ía tier ra no se de tec ta rá.
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P. Description

52 Co nec tor para la co ne xi ón a la Tar je ta Ma dre

53 Buz zer

54 Fon do con te ne dor cen tral 

55 Fon do con te ne dor ba ter ías 38Ah

56 Ni ple de co ne xi ón

57 Abra za de ra de aju ste lado Fon do con te ne dor
cen tral

58 Abra za de ra de aju ste lado Fon do con te ne dor
ba ter ías 38 Ah

59 Ba ter ías de 12V 38 Ah (Opcio nal ver fig. 14)

Inserción Etiquetas LED y Teclas

Para la in ser ci ón de las eti que tas de iden ti fi ca ci ón de
los LED y de las TECLAS (ver Fi gu ra 2, par tes 13 y 14)
es necesario :

1) Abrir la cen tral qui tan do los dos tor nil los (n°2 Fi gu ra
1) o el re pe a ter qui tan do los 4 tor nil los (n°2 Fi gu ra 3).

2) en la sa lien te de la pla ca (Le xan-Over lay) con re -
spec to al PCB, in tro du cir la eti que ta de iden ti fi ca ci ón de 
los LED, en cor re spon den cia con la le tra A y la eti que ta
de iden ti fi ca ci ón de las Te clas en cor re spon den cia con
la le tra B (ver fi gu ra 1 par tes 3 y 4);

3) Una vez con tro la da la cor rec ta po si ci ón, cer rar la
cen tral o el Re pe a ter AFD2001.
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 Descripción de los Pulsadores de Mando

+ Los pul sa do res de man do de las Cen tra les:  Pru e -
ba Zum ba dor y Leds, Si len cia ci ón Zum ba dor y
Eva cua ci ón están ac ti vos en el ni vel L1 (sin con tra -
se ña), to dos los otros en el ni vel L2 y L3 (con la
con tra se ña).

Pru e ba Zumbador y Leds Ver ta bla 4

Aceptar Pre sio nan do la te cla ACEPTAR se pu e de en -
viar a re po so los Pun tos de Sa li da Si len cia bles: En el
Modo NOCHE la si len cia ci ón per ma ne ce ac ti va como
má xi mo por el Tiem po de Si len cia ci ón pro gra ma do por
el in sta la dor; en el Modo DÍA la si len cia ci ón per ma ne ce 
ac ti va ha sta que se pre sio na nu e va men te la te cla
ACEPTAR. En am bos mo dos de fun cio na mien to la si -
len cia ci ón se anu la au to má ti ca men te cada vez que se
pro du ce una con di ci ón nu e va de alar ma.

Re co no ci mien to Ver ta bla 4

Si len cia ci ón Zum ba dor Ver ta bla 4

Re set Su ac tua ci ón es po si ble siem pre bajo re stric ci -
ón (ni vel de ac ce so L2: có di go Usua rio) dado que con
el mi smo se lle va la cen tral a stand by bor ran do even -
tua les con di cio nes ac ti vas ta les como: alar ma,
pre-alar ma, avi so y aver ía.  Si al fi na li zar el tiem po de
Re ar me, una de las con di cio nes ar ri ba de tal la das está
aún pre sen te, la mi sma será de nu e vo pro ce sa da por la 
cen tral.
Du ran te la fase de Re ar me no es po si ble efec tuar otra
ope ra ci ón em ple an do las otras te clas.
Si la cen tral se con fi gu ra como MASTER y están pre -
sen tes en la Red di spo si ti vos de tipo Re pe a ter, se pu e -
de ha cer un Re ar me de los mi smos (sólo de spu és de
di gi tar el Có di go Insta la dor o el Código Usuario).

Eva cua ci ón Ver ta bla 4

F1, F2, F3, F4 Ver ta bla 4

PULSADOR DESCRIPCIÓN

Prueba
Zumbador y

Leds

Pul sa dor para con tro lar el fun cio na mien to del buz zer y de los in di ca do res de la cen tral: Pre sio nan -
do este pul sa dor los in di ca do res se de ben en cen der y el buz zer debe emi tir un so ni do continuo.

Aceptar Pul sa dor para for zar a re po so las sa li das si len cia bles: La si len cia ci ón per ma ne ce ha sta que se pre -
sio na el pul sa dor Acep tar, no se pre sen ta otra con di ci ón de alar ma o aver ía o bien, en Modo No -
che, no se ter mi na el Tiem po de Si len cia ci ón.

Reconocimie
nto

Pul sa dor para ac ti var el Re co no ci mien to (el Re co no ci mien to per mi te ex ten der el Tiem po de
Pre-alar ma re si dual cuan do éste no es su fi cien te para com pro bar la señalización de alarma):
Si este pul sa dor es pre sio na do du ran te el Tiem po de Pre-alar ma, al Tiem po de Pre-alar ma re si dual
no se suma el Tiem po de Re co no ci mien to;

Silenciación
Zumbador

Pul sa dor para si len ciar el buz zer de la Cen tral: El buz zer se re ac ti va cada vez que se pro du ce un
nu e vo even to

Reset Pul sa dor para el re sta ble ci mien to de los de tec to res de in cen dio y para for zar a re po so de modo per -
ma nen te to das las sa li das (aquel las con tro la das y que pu e den si len ciar se, aquel los que no lo son y
las sa li das de alar ma de zona)

Evacuación Pul sa dor para ac ti var la Eva cua ci ón: Si este pul sa dor es pre sio na do más de 2 se gun dos, la Cen tral
sal ta la alar ma.

F1, F2, F3, F4 Te clas fun ci ón del Vi sor, su fun ci ón var ía de pen dien do de la pan tal la en la cual ac túan.

Tab la  4 De scrip ci ón de las te clas



INSTALACIÓN

! La in sta la ci ón de esta Cen tral debe re gu lar se
per fec ta men te, re spe tan do las nor mas vi gen tes.

Para la in sta la ci ón de la cen tral pro ce der como si gue.
Ø Eva luar los pun tos don de in sta lar la cen tral, los de -

tec to res, los di spo si ti vos de se ña li za ci ón y con te ne -
do res y los otros di spo si ti vos del si ste ma
an tiin cen dio.

Ø Co lo car los ca bles ne ce sa rios en tre los pun tos ele gi -
dos para la in sta la ci ón de los di spo si ti vos enu me ra -
dos y el pun to en los que se pre vé la in sta la ci ón de la 
cen tral.

Ø Insta lar las po si bles tar je tas su ple men ta rias.
Ø Fi jar la cen tral.
Ø Efec tuar las co ne xio nes ne ce sa rias de jan do para el

últi mo las re la ti vas a la ali men ta ci ón.
Ø Pro gra mar la Cen tral como se de scri be en el cap ítu -

lo PROGRAMACIÓN
Ø Efec tuar la pru e ba del equi po (de tec to res, cen tral,

di spo si ti vos de se ña li za ci ón y auxiliares).

+ Antes de fi jar la cen tral con vie ne in sta lar las tar je -
tas su ple men ta rias, como se de scri be en el pár ra fo 
si guien te.

Insta la ci ón de los mó du los op cio na les

! Si la cen tral está sien do ali men ta da, de sco nec -
tar la ali men ta ci ón (la red y las ba ter ías) an tes
de in sta lar un mó du lo op cio nal.

+ Los mó du los op cio na les in sta la dos de ben con fi gu -
rar se.

Insta la ci ón de la cen tral

Para la fi ja ci ón de la cen tral pro ce der como se de scri be
a con ti nua ci ón (ver las fi gu ras 1, 2 y 3).

1. Aflo jar los tor nil los 2 para abrir la cen tral.

2. Re a li zar los ori fi cios para fi jar en cor re spon den cia
con los agu je ros 12.

! Pre star aten ci ón para no da ñar los tu bos y los
ca bles de la cor rien te.

3. Si es ne ce sa rio, abrir con un gol pe de mar til lo los ori -
fi cios 1 para los ca bles ca na li za dos a vi sta.

+ El ra cor con los ori fi cios 1 debe re a li zar se con ra -
co res tubo-caja con cla se de in fla ma bi li dad HB o
su pe rior.

4. Pa sar los ca bles ca na li za dos en ca stra dos por me -
dio de la aber tu ra 21 y lu e go fi jar la cen tral.

Insta la ci ón Cua dro Si nóp ti co AFD2001

El Cua dro si nóp ti co (Re pe a ter) pu e de fi jar se a la pa red
o en ca strar se: Para la fi ja ci ón em po tra da debe pre pa -
rar se una caja BL08 de ave® o equi va len te.
Para la in sta la ci ón del Cua dro si nóp ti co pro ce der como 
se de scri be a con ti nua ci ón:

1. Co lo car los ca bles para la co ne xi ón del cua dro Si -
nóp ti co (ver co ne xi ón del cua dro Si nóp ti co).

2. Aflo jar los tor nil los 2 (ver Fig. 3) para abrir el Cua dro
Si nóp ti co.

3. Para fi jar me dian te em po tra do leer el pun to n° 5.
Para fi jar a la pa red, re a li zar los ori fi cios de fi ja ci ón en
cor re spon den cia con los ori fi cios 12 (ver Fig. 3).

4. Pa sar el ca ble para las co ne xio nes a tra vés del ori fi -
cio 21 y fi jar el fon do del Cua dro Si nóp ti co.

5. Efec tuar las co ne xio nes en la bor ne ra 23 de la in ter -
faz RS485, como se de scri be en el pár ra fo Co ne xi ón
del Cua dro si nóp ti co.

6. Pro gra mar la di rec ci ón del Re pe a ter AFD2001

+ El di spo si ti vo Cua dro si nóp ti co no está en con for -
mi dad con la nor ma EN54.

Insta la ci ón Cen tra les TY500MX Sla ve

Ver pár ra fo "Insta la ci ón Cen tral".
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De scrip ci ón de los bor nes

En este pár ra fo se de scri ben los bor nes de la cen tral.

n Bor nes de la Tar je ta Ma dre 

+L1-/LEFT (+)Loop 1, se ñal po si ti vo lado iz quier do.(-) 
Loop 1, se ñal ne ga ti va (re tor no) lado iz quier do.

+L1-/RIGHT (+)Loop 1, se ñal po si ti vo lado de re cho.(-)
Loop 1, se ñal ne ga ti va (re tor no) lado de re cho.

+L2-/LEFT (+)Loop 2, se ñal po si ti vo lado iz quier do.(-) 
Loop 2, se ñal ne ga ti va (re tor no) lado iz quier do.

+L2-/RIGHT (+)Loop 2, se ñal po si ti vo lado de re cho.(-)
Loop 1, se ñal ne ga ti va (re tor no) lado de re cho.

+ A cada Loop de la cen tral se pu e den co nec tar ha -
sta 250 en tre De tec to res Ana ló gi cos y Mó du los
Ana ló gi cos (Mó du los de Entra da, Mó du los para
Línea Con ven cio nal, Pul sa do res Ana ló gi cos, Mó -
du los de Sa li da, Se ña li za do res Acústi cos Ana ló gi -
cos) y en ge ne ral a la cen tral se pu e den co nec tar
ha sta 500 Di spo si ti vos Ana ló gi cos (2 Loop).

LC Línea Con ven cio nal, Su per vi sa da y ex clu i ble. A
esta línea se pu e den co nec tar ha sta 30 di spo si ti vos de
in cen dio con ven cio na les como de tec to res óp ti cos de
humo, de tec to res ter mo ve lo ci mé tri cos, pul sa do res de
alar ma.

Nor mal men te el bor ne [LC] debe co nec tar se al ne ga ti -
vo [M] con un re si stor de 3.900 ohm (na ran ja-blan -
co-rojo); cuan do en pa ra le lo a este re si stor apa re ce
una re si sten cia de 680 ohm (va lor nor ma li za do para los 
de tec to res de in cen dio en alar ma) se ac ti van, con los
tiem pos y mo dos pro gra ma dos, las sa li das en ser vi cio
asi gna das para la línea con ven cio nal y la sa li da de
alar ma no con tro la da (bor nes NC, NO y C).

+ A la línea con ven cio nal se pu e den co nec tar ha sta
30 De tec to res Con ven cio na les. ATENCIÓN: No
co nec tar más de 500 de tec to res y/o Pun tos de ac -
ti va ci ón Ma nual a cada tar je ta ma dre.

[M] Ne ga ti vo.

485 Bus se rial. Bor nes para la co ne xi ón de los Re pe a -
ter AFD2001 (máx.8) y de las even tua les cen tra les
AFD2000 con fi gu ra das como Sla ve (máx.7): El bus se -
rial se com po ne de bor nes [+] [-] mien tras que los bor -

nes [M]  y [24V] su mi ni stran una ten si ón de ali men ta ci -
ón de 27,6 V.

AUX Ali men ta ci ón au xi liar a 24V (máx. 1A). Ali men ta -
ci ón para di spo si ti vos que fun cio nan a 24V y ga ran ti za -
da por los acu mu la do res:

Ø En el bor ne [24A] está pre sen te el po si ti vo (27,6V);

Ø En el bor ne [M] está pre sen te el ne ga ti vo.

AUX-RES Ali men ta ci ón au xi liar a 24V (máx. 1A). Esta
de apa ga du ran te el re ar me de la cen tral. Ali men ta ci ón
para di spo si ti vos que fun cio nan a 24V y ga ran ti za da
por los acu mu la do res:

Ø En el bor ne [24R] está pre sen te el po si ti vo (27,6V);

Ø En el bor ne [M] está pre sen te el ne ga ti vo.

[NC][NO][C] FIRE Sa li da de alar ma fu e go NO su per -
vi sa da. Inter cam bio li bre para la co ne xi ón de di spo si ti -
vos que no de ben ser su per vi sa dos:

Ø En re po so el bor ne [C] está cer ra do en el bor ne [NC]
Ø En caso de alar ma in cen dio, el bor ne [C] se cier ra en

el bor ne [NO].

[NC][NO][C] FAULT Sa li da de alar ma aver ía NO su -
per vi sa da. Inter cam bio li bre para la co ne xi ón de di spo -
si ti vos que no de ben ser su per vi sa dos:

Ø A re po so el bor ne [C] está cer ra do en el bor ne [NC]
Ø En caso de alar ma aver ía, el bor ne [C] se cier ra en el

bor ne [NO]

+ Para ga ran ti zar la  con for mi dad con la nor ma
EN54, la sa li da Re lay FAULT no es de tipo J (EN
54-1), por lo tan to no debe ser em ple a da para co -
man dar di spo si ti vos de tran smi si ón de aver ía.

+BAT2- Bor nes para la co ne xi ón de las ba ter ías den -
tro de la cen tral AFD2000 (ver fi gu ra 2).

+BAT1- Bor nes para la co ne xi ón de ba ter ías o fu en tes 
de ali men ta ci ón re mo ta ( máx. 17Ah).

PS1 Co nec tor para la co ne xi ón del BAQ140T24.

PS2 Co nec tor para la co ne xi ón de un se gun do ali men -
ta dor BAQ140T24.

OS1...OS8 Sa li das pro gra ma bles de tipo Open-col lec -
tor, ex clu i bles y si len cia bles, SUPERVISADAS.
Estos bor nes están nor mal men te col ga dos (open-col -
lec tor). Entran en con tac to masa cuan do el even to aso -
cia do se ac ti va y per ma ne cen cuan do ce san las ca u sas 
que las han ac ti va do. El re ar me de la cen tral los lle va a
ni vel de reposo (no programable).

Ø Estas sa li das pu e den ex clu ir se me dian te el man do
espec ífi co del menú DESHABILITAR.

Estas sa li das son SUPERVISADAS, la cen tral es ca -
paz de de tec tar y se ña lar si están en cor to cir cu i to o
bien abier tas. Para efec tuar esto en tre los bor nes [OS]

y [M] de estas sa li das debe siem pre estar co nec ta do
un re si stor de 27.000 ohm  lla ma do re si stor de fi nal
línea o EOL; éste últi mo debe siem pre co lo car se de -
spu és del últi mo di spo si ti vo co nec ta do a la sa li da
SUPERVISADA.
Ade más, en se rie con los di spo si ti vos co nec ta dos a
estas sa li das debe co lo car se un dio do (tipo 1N4002 o
1N4007): Algu nos de estos dio dos están en la bol sa fi -
ja da en el fon do de la cen tral.
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O9...O16 Sa li das pro gra ma bles de tipo Open-col lec -
tor, ex clu i bles y si len cia bles, NO SUPERVISADAS.
Estos bor nes están nor mal men te col ga dos (open-col -
lec tor). Entran en con tac to de masa cuan do el even to
aso cia do se ac ti va y per ma ne cen cuan do ce san las ca -
u sas que las han ac ti va do. Estos no son su per vi sa dos.
El re ar me de la cen tral los lle va a ni vel de re po so. El
nivel de reposo no es programable.

-NAC FIRE+ Sa li da de Tipo SUPERVISADA, si len cia -
ble y ex clu i ble (tipo C , EN54-1). Bor nes para la co ne xi -
ón de di spo si ti vos que se ac ti van con el po si ti vo (24V) y 
que de ben ser su per vi sa dos:

ØCuan do la cen tral está en re po so, en el bor ne [+] está 
pre sen te el ne ga ti vo y en el bor ne [-] el po si ti vo
(27,6V).
ØCuan do la cen tral está en Esta do de ALARMA, en el

bor ne [+] está pre sen te el po si ti vo (27,6V) y en el bor -
ne [-] el ne ga ti vo.
Ø Esta sa li da pu e de ex clu ir se me dian te el man do

espec ífi co del menú DESHABILITAR.
Esta sa li da no es pro gra ma ble; la mi sma se ac ti va cada 
vez que la cen tral en tra en Esta do de ALARMA.

[12V] [M] Ali men ta ci ón Au xi liar. Ali men ta ci ón para di -
spo si ti vos que fun cio nan a 12V, siem pre pre sen te, pro -
te gi da por fu si bles de au to re sta ble ci mien to y ga ran ti za -
da por las ba ter ías:

Ø En el bor ne [12V] está pre sen te el po si ti vo (13,8V);

Ø En el bor ne [M] está pre sen te el ne ga ti vo.
La cor rien te ab sor bi da por el bor ne [12V] no debe su -
pe rar los 200mA.

NAC1, NAC2 y NAC3 Sa li das de Alar ma,
SUPERVISADAS, si len cia bles, ex clu i bles y pro gra ma -
bles. Sa li das para la se ña li za ci ón de la alar ma:
Ø En re po so, las sa li das están apa ga das (ver más ade -

lan te en este pár ra fo);
Cuan do la sa li da está apa ga da, en el bor ne [+] está
pre sen te el ne ga ti vo y en el bor ne [-] está pre sen te el
po si ti vo (27,6V). Cuan do la sa li da está en cen di da, en el 
bor ne [+] está pre sen te el po si ti vo (27,6V) y en el bor ne
[-] está presente el ne ga ti vo.
Las Sa li das NAC1, NAC2 y NAC3 vu el ven a re po so
cuan do se re a li za el Rearme.

Las Sa li das NAC1,NAC2 y NAC3 pu e den ser for za das
a re po so re a li zan do la Si len cia ci ón: Las Sa li das NAC1,
NAC2 y NAC3 per ma ne cen en re po so du ran te la Si len -
cia ci ón, lu e go, si la cen tral está aún en alarma, se
activan nuevamente.

+ A las sa li das NAC1, NAC2 y NAC3, se pu e den co -
nec tar SÓLO di spo si ti vos que fun cio nan con ten si -
ón SELV (baj ísi ma ten si ón de se gu ri dad).

+ Para ga ran ti zar la con for mi dad con la nor ma
EN54, las sa li das NAC1, NAC2, NAC3, OS1, OS2,
OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8,  O9, O10, O11,
O12, O13, O14, O15, O16 y RELAY FIRE no de -
ben ser del tipo C y/o E y/o J y/o G (EN 54-1), por lo 
tan to no de ben em ple ar se para co man dar di spo si -
ti vos de alar ma in cen dio y/o di spo si ti vos de tran -
smi si ón de alar ma in cen dio y/o di spo si ti vos de
tran smi si ón de la con di ci ón de aver ía y/o si ste mas
au to má ti cos de alar ma in cen dio.

Co ne xio nes

+ Para las co ne xio nes em ple ar ca ble blin da do con
un ex tre mo del blin da je co nec ta do a masa en la
cen tral y el otro li bre.

! Re a gru par (con abra za de ras, por ejem plo) los
con duc to res de baja ten si ón (24 V) y por se pa -
ra do, aquel los de alta ten si ón (230 V) para que,
en caso que un con duc tor se se pa re ac ci den -
tal men te de la bor ne ra, per ma nez ca vin cu la do
a los otros, evi tan do de ese modo con tac tos
ac ci den ta les con otros con duc to res y con
otras par tes de la cen tral.

n Co ne xio nes de los di spo si ti vos
Ana ló gi cos-Di rec cio na bles

La cen tral está do ta da de 2 loop para la co ne xi ón de Di -
spo si ti vos Ana ló gi cos - Di rec cio na bles.

A cada loop se pu e den co nec tar ha sta 250 De tec to res
de Incen dio Ana ló gi cos - Di rec cio na bles y Mó du los
Ana ló gi cos - Di rec cio na bles (Mó du los de Entra da, Mó -
du los para Línea Con ven cio nal, Mó du los de Sa li da,
etc.). A cada De tec tor de Incen dio co nec ta do a un loop
debe asi gnar se una di rec ci ón di fe ren te de to das aquel -
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las asi gna das a otros Detectores conectados al mismo
loop.

La co ne xi ón a los loop pu e de ser re a li za da con 2 o 4 ca -
bles: El tipo de co ne xi ón uti li za do para cada loop de be -
rá ser espe ci fi ca do en fase de pro gra ma ci ón: En la

22 CENTRALES ANALÓGICAS ANTIINCENDIO AFD2000

L-L-

L-L-

L-L-

L+L+

L+L+

L+L+

L-L-

L+L+

L- L-L+ L+

A

BB

B

B B

B

A

AFD2000

L-L-

L-L-

L-L-

L+L+

L+L+

L+L+

L-L-

L+L+

+ L2 -

A

C

BB

BB

A

AFD2000

1) 2)

+ L2 - + L1 - + L1 -

LEFT RIGHT LEFT RIGHT

+ L2 -+ L2 - + L1 - + L1 -

LEFT RIGHT LEFT RIGHT

Figura 8 1) Co ne xi ón de 2 ca bles - 2) Co ne xi ón de 4 ca bles. a) Ai sla do res; b) di spo si ti vos ana ló gi cos com pa ti bles
(De tec to res de in cen dio, Mó du los de en tra da, Mó du los de sa li da, Mó du los para Línea Con ven cio nal, Pul sa do res
Ana ló gi cos, etc.; c) De ri va ci ón en T.

A+

A+

A+

A+

NA

NA

C

C

B+

B+

B+

B+

LC

LC

Detector convencional Detector convencionalPulsador manual

680 Ω

680 Ω

Resistencia de
final de línea 
(3K9 1/4 W)

A)

B)

AFD2000

AFD2000

Detector convencional Detector convencional Pulsador manual

Resistencia de
final de línea 
(3K9 1/4 W)

Figura 9 Esque mas para la co ne xi ón de los di spo si ti vos con ven cio na les



fi gu ra 8 (1se mu e stra la co ne xi ón de 2 ca bles al Loop 1
mien tras que en la fi gu ra 8 (2) se mu e stra la conexión
de 4 cables al Loop 1.

+ En la co ne xi ón de 2 ca bles no se pu e den in tro du cir 
más de 32 sen so res por loop.

+ En la co ne xi ón de 4 ca bles no se ad mi ten de ri va -
cio nes.  Má xi mo cada 32 sen so res es ne ce sa rio in -
tro du cir un ai sla dor.

n Co ne xi ón de los Di spo si ti vos Con ven cio na les
La cen tral está do ta da de bor nes [T] y [LC] para la co -
ne xi ón de los di spo si ti vos con ven cio na les.
De tec tor de in cen dio + pul sa do res ma nua les.

Los de tec to res de in cen dio de tipo con ven cio nal se co -

nec tan en pa ra le lo a los bor nes [LC] y [M].
El re si stor (3.900 ohm) co nec ta do a estos bor nes debe
ser de spla za do en tre los bor nes in di ca dos por las in -
struc cio nes del últi mo di spo si ti vo de la Línea Con ven -
cio nal (v. fig. 9A).

n Co ne xi ón del Cua dro Si nóp ti co (Re pe a ter
AFD2001) y Cen tra les AFD2000 Slave.

En la Fi gu ra10 se mu e stra un ejem plo de co ne xi ón.

La se rie de cen tra les AFD2000 po see una pu er ta
RS485 , (bor nes [ M], [+], [-] y  [24V]) a la cual pu e den
co nec tar se ha sta 8  Re pe a ter AFD2001 y ha sta 7 cen -
tra les AFD2000 Sla ve; por lo tan to de las 8 cen tra les
una de be rá ser de tipo "Ma ster", mien tras las re stan tes
7 cen tra les se rán de tipo "Sla ve". Los 8 re pe ti do res
con sti tu yen los re pe ti do res sólo de la cen tral "Ma ster".
Para pro gra mar la di rec ci ón del Re pe a ter y las cen tra -
les Sla ve; ver el pro ce di mien to en el cap ítu lo "Pro gra -
ma ci ón de Pa nel" en pág. 48.

+ El di spo si ti vo Cua dro si nóp ti co (Re pe a ter
AFD2001 NO está en con for mi dad con la nor ma
EN54.

Entre los bor nes [+] y [-] hay una ten si ón de 27,6 V para
la ali men ta ci ón de los Re pe a ter . (ver fig.10 y 11).
Si bien el Re pe a ter re du ce no ta ble men te la po ten cia
ab sor bi da en caso de fal ta de ali men ta ci ón prin ci pal,
apa gan do la ilu mi na ci ón po ste rior del vi sor LCD ( la mi -
sma se re ac ti va rá au to má ti ca men te por 20s al pre sio -
nar cual quier te cla), la ab sor ci ón de los Re pe a ter
co nec ta dos a la cen tral po drá ayu dar de ma ne ra si gni fi -
ca ti va a la de scar ga de las ba ter ías tam pón y por lo tan -
to al tiem po de man te ni mien to en tam pón del si ste ma.
Si hay una sola cen tral, to dos los re pe ti do res de be rán
ser ali men ta dos por la mi sma cen tral a me nos que no
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se re cur ra a una esta ci ón de ener gía ex ter na.
Si hay va rias cen tra les se pu e de pen sar en di stri bu ir la
car ga de la ali men ta ci ón de los re pe ti do res en va rias
cen tra les en lu gar de ha cer lo en una sola cen tral "Ma -
ster" (ver fi gu ra 11).

+ No co nec tar en tre el los los bor nes 24v de las cen -
tra les ya que los ali men ta do res no son ca pa ces de
tra ba jar en pa ra le lo y se pu e de pro vo car la en tra da 
en esta do de pro tec ci ón de uno o más de los mi -
smos so bre car gan do así los ali men ta do res aún
ac ti vos.
El con duc tor de pan tal la se co nec ta a la masa
eléc tri ca de la cen tral "Ma ster", se ga ran ti za su
con ti nu i dad en tre un seg men to de co ne xi ón y el si -
guien te y se deja col ga do al fi nal de la co ne xi ón.

n Co ne xi ón de los Di spo si ti vos de Sa li da
Para la co ne xi ón de los Di spo si ti vos de Sa li da la cen tral  
po see 8 Sa li das su per vi sa das y 8 NO Su per vi sa das, de 
4 Salidas Campana.

Los di spo si ti vos de sa li da pu e den co nec tar se in clu so a
los Loop me dian te los Mó du los de Salida.

n Sa li das Cam pa na
Las Sa li das Cam pa na están mar ca das con la le tra
NAC se gui da por un núme ro que re pre sen ta su di rec ci -
ón.

+ Las Sa li das cam pa na NAC1,NAC2, y NAC3 son
su per vi sa das,  Pro gra ma bles, Exclu i bles y Si len -
cia bles.

Los tiem pos y los mo dos de ac ti va ci ón de cada Sa li da
Cam pa na pu e den pro gra mar se en fase de
programación.

+ El bor ne mar ca do con la le tra -NAC FIRE+ sin
ningún núme ro es la Sa li da Cam pa na: Ésta es su -
per vi sa da, si len cia ble, ex clu i ble (tipo C, EN54-1),
pero a di fe ren cia de las sa li das NAC1, NAC2 y
NAC3 es NO  pro gra ma ble; ésta se ac ti va cuan do
la cen tral en tra en el Esta do de ALARMA.

Las Sa li das cam pa na pu e den for zar se a re po so pre sio -
nan do la te cla ACEPTAR: De este modo, una vez que
se tie ne co no ci mien to del esta do de alar ma, es po si -
bles blo que ar los di spo si ti vos de alar ma acústi cos
mien tras que los óp ti cos con tin úan in di can do la si tua ci -
ón de pe li gro hasta que la misma cesa completamente.
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Por ejem plo, re a li zan do el esque ma en la fi gu ra 12, el
Esta do de ALARMA ac ti va rá el se ña la dor óp ti co y el se -
ña la dor acústi co de la Si re na Au to a li men ta da, el
Intermitente y la Campana.

Pre sio nan do la te cla ACEPTAR, el se ña la dor acústi co
de la Si re na y la Cam pa na se rán blo que a dos mien tras
que el se ña la dor óp ti co de la Si re na y el Inter mi ten te
con ti nua rán por se ña lar la si tua ci ón de pe li gro ha sta
cuan do se man ten ga pre sio na da la te cla Re set. 

Co ne xi ón de ali men ta ci ón

El si ste ma de ali men ta ci ón de esta cen tral está en con -
for mi dad con la nor ma EN54-4.

! Para una in sta la ci ón a nor ma debe pre ver se un
di spo si ti vo idó neo de sec cio na mien to (bi po lar) 
y de pro tec ci ón de la ali men ta ci ón de red en la
in sta la ci ón eléc tri ca del edi fi cio: Por ejem plo,
un in ter rup tor Ma gne to-Tér mi co bi po lar.

Esta cen tral se ali men ta con ten si ón de red
(230V/50Hz) me dian te un ali men ta dor swit ching in sta -
la do en su con te ne dor; ade más la cen tral pu e de con te -
ner dos ba ter ías de 12V, 17Ah, (op cio nal: Dos ba ter ías
12V, 38Ah con con te ne dor ex ter no aco pla do - ver
fig.15).

Estas ba ter ías ga ran ti zan el fun cio na mien to de la Cen -
tral cuan do fal ta la ten si ón de red. Tam bi én en caso de
com ple ta au sen cia de ali men ta ci ón, la pro gra ma ci ón y
el esta do de la cen tral son man te ni das gra cias a la pre -
sen cia de una memoria no volátil.

La cen tral in di ca la fal ta de ten si ón de red con:
Ø Se apa ga el in di ca dor VERDE Red;
Ø El en cen di do del in di ca dor AMARILLO Red.

La cen tral con tro la con stan te men te la efi cien cia de las
ba ter ías con un test está ti co y un Test di ná mi co.

Test Está ti co El test está ti co con tro la el ni vel de la ba -
ter ía cuan do fal ta la ten si ón de red. Si el ni vel de las ba -
ter ías de scien de por de ba jo de 22,8V, se en cien de el

in di ca dor ba ter ía.
En ese caso, re sta ble cer lo an tes po si ble la ten si ón de
red, de lo con ta rio la cen tral pod ría de jar de funcionar.

Test Di ná mi co El Test Di ná mi co con tro la la efi cien cia
de las ba ter ías. Cuan do las ba ter ías no su pe ran este
test, se en cien de el in di ca dor ba ter ía.
En este caso las ba ter ías de ben cam biar se lo an tes po -
si ble, ya que no pod rían ga ran ti zar el fun cio na mien to
de la cen tral en caso de au sen cia de ten si ón de red.
Para co nec tar la ali men ta ci ón pro ce der como se de -
scri be a con ti nua ci ón (ver las fi gu ras 2 y 3).

1. Po si cio nar las ba ter ías en el com par ti mien to.

2. Co nec tar las ba ter ías en se rie con el pu en te en do -
ta ci ón.

3. Co nec tar los ter mi na les aún li bres de las ba ter ías
con dos ca bles (en do ta ci ón), re spe tan do la po la ri dad,
a los bor nes BAT1 o BAT2 en la tar je ta ma dre.

+ AFD2010-AFD2020 em ple ar ba ter ías de 12 V - 17
Ah tipo YUASA mo de lo NP 17-12 FR; o bien em -
ple ar ba ter ías equi va len tes con cla se de in fla ma bi -
li dad de la co ber tu ra UL94-V2 o su pe rior.

4. Co nec tar el con duc tor de Tier ra al bor ne [Q] de la
bor ne ra 32.

5. Co nec tar el Ne u tro al bor ne [N] y la Fase al bor ne
[L] de la bor ne ra 32.

+ Cada vez que la cen tral es ali men ta da si gue el Re -
ar me.

! Los con duc to res de ali men ta ci ón NO de ben
cru zar se con otros con duc to res (como se mu e -
stra en la Fi gu ra 17a), pero de ben re a li zar se re -
cor ri dos al ter na ti vos(como mu e stra la Fi gu ra
17c) y de ben fi jar se aún al 19  (como se mu e stra 
en la Fi gu ra 17b).
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n Son da Tér mi ca
Esta Cen tral so por ta la Son da Tér mi ca KST. Me dian te
esta son da la cen tral pu e de op ti mi zar se la car ga de la
ba ter ía tam pón en fun ci ón de la tem pe ra tu ra.

Para in sta lar la Son da Tér mi ca pro ce der como se de -
scri be a con ti nua ci ón (ver la figura 2).

1. Co nec tar la Son da Tér mi ca 22 al co nec tor 43 (Fi gu -
ra 6) de la tar je ta Ma dre de la cen tral y co nec tar el ca ble 
espec ífi co del co nec tor 45 de la tar je ta ma dre al co nec -
tor 29 del ali men ta dor swit ching BAQ140T24.

2. Fi jar la Son da tér mi ca a una de las ba ter ías para
con se guir una bu e na tran smi si ón de ca lor.

3. Me dir la tem pe ra tu ra de la Son da Tér mi ca.

4. Usar el grá fi co de la fi gu ra o la ta bla para en con trar
el va lor en el cual debe re gu lar se la ten si ón de sa li da
del ali men ta dor, para la tem pe ra tu ra me di da.

5. Actuar en el trim mer 30 del Ali men ta dor para que la
ten si ón en la bor ne ra 32 sea si mi lar a la en con tra da.

Insta la ci ón Con te ne do res Ba ter ías 38Ah

Para fi jar el con te ne dor para ba ter ías de 38Ah pro ce der 
como se de scri be a con ti nua ci ón (ver la figura 15).

1. Aflo jar los tor nil los 2 para abrir el con te ne dor me tá li co.

2. Re a li zar los ori fi cios para fi jar en cor re spon den cia
con los agu je ros 12.

! Pre star aten ci ón para no da ñar los tu bos y los
ca bles de la cor rien te.

3. Abrir con un gol pe de mar til lo, los ori fi cios 1 para los
ca bles.

4. Fi jar el con te ne dor.
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Figura 16 Grá fi co para re gu lar la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor en fun ci ón de la tem pe ra tu ra de la Son da Tér mi -
ca: Iden ti fi car en el eje TEMPERATURA (°C) la tem pe ra tu ra de la Son da Tér mi ca; tra zar una línea ver ti cal de sde este 
pun to ha sta la cur va a; tra zar una línea ho ri zon tal de sde el pun to en el cual la línea ver ti cal in ter cep ta la cur va a con el
eje TENSIÓN (V); Re gu lar la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor en el va lor en con tra do. Por ejem plo, si la tem pe ra tu ra
de la Son da es de 22 °C, re gu lar la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor 27,4 V.

TEMPERATURA (°C) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSIÓN (V) 29,0 28,8 28,6 28,2 28,0 27,8 27,4 27,2 27,0 26,8 26,6 26,4 26,2

Tab la 5 Re gu la ci ón de la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor en fun ci ón de la tem pe ra tu ra de la Son da Tér mi ca: Ele gir
el va lor más cer ca no a la tem pe ra tu ra de la Son da Tér mi ca, en la línea TEMPERATURA (°C); leer el va lor cor re spon -
dien te en la línea TENSIÓN (V); re gu lar la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor en este va lor. Por ejem plo, si la tem pe ra -
tu ra de la Son da Tér mi ca es de 22 °C, re gu lar la ten si ón de sa li da del Ali men ta dor 27,4 V.



+ La jun ta con los ori fi cios 1 debe ser efec tua do con
ra co res tubo-caja: ni ples de me tal y abra za de ras
ro sca das (ver fig. 15).

5. Pa sar los ca bles a tra vés de la aber tu ra 1 y co nec -
tar los. Ver pár ra fo: Co ne xi ón de ali men ta ci ón.

Man te ni mien to

Pe ri ó di ca men te efec tuar las ope ra cio nes de scri tas a
con ti nua ci ón.

A. Con un paño húme do re mo ver el pol vo que se ha
acu mu la do en el con te ne dor de la cen tral (no usar
ningún tipo de sol ven te!)

B. Pre sio nar el pul sa dor Pru e ba Zumb. y Leds para
con tro lar el fun cio na mien to de los in di ca do res y del
buz zer.

C. Con tro lar la efi cien cia de las ba ter ías y, si es ne ce -
sa rio, cam biar las.

D. Con tro lar el buen esta do de los con duc to res y de
las co ne xio nes.

E. Con tro lar que no haya cu er pos ex tra ños den tro de
la cen tral.

+ Los pun tos A y B pu e den ser re a li za dos por los
usua rios ha bi li ta dos mien tras que los pun tos C, D
y E de ben ser re a li za dos por per so nal cua li fi ca do.
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PROGRAMACIÓN DESDE PC

Esta cen tral pu e de pro gra mar se de sde PC y del Pa nel.
En este cap ítu lo se de scri be la pro gra ma ci ón de sde
PC. Para la pro gra ma ci ón de sde pa nel leer el cap ítu lo
re la ti vo a “PROGRAMACIÓN DESDE PANEL”. Para la
pro gra ma ci ón de sde PC debe estar in sta la da la apli ca -
ci ón AFD2000 Con so le.

Intro duc ci ón

El pa que te AFD2000 con tie ne:
ØAFD2000: Pro gra ma para la ge sti ón y la pro gra ma ci -

ón de los pa rá me tros de las cen tra les de la se rie
AFD2000.
Ø Lan gBu il der: Pro gra ma para la cre a ci ón de idio mas

no en do ta ci ón. Un idio ma es el con jun to de pa la bras
em ple a das por los pro gra mas del pa que te y por las
pan tal las de la cen tral y de los Re pe a ter.

Insta la ci ón

Para in sta lar los pro gra mas del pa que te AFD2000
Con so le:
ØCo men zar el Se tup.exe AFD2000 Con so le;
Ø Se lec cio nar la car pe ta en la cual se in sta la rán los fi -

che ros del pa que te AFD2000 Con so le;
Ø Eje cu tar como Admi ni stra dor.

Elec ci ón del idio ma

El idio ma em ple a do por los pro gra mas del pa que te
AFD2000 Con so le pu e de ser ele gi do en tre aquel los en
do ta ci ón y en tre aquel los cre a dos por me dio del
programa LangBuilder.

Para cam biar el idio ma em ple a do por los pro gra mas
del pa que te AFD2000 Console:
Ø Eje cu tar el pro gra ma AFD2000 Con so le
Ø Se lec cio nar el menú op cio nes de sde la ven ta na prin -

ci pal
ØHa cer clic en el Idio ma, se abre una ven ta na;
Ø Se lec cio nar el idio ma de se a do en tre aquel los enu -

me ra dos en el menú Idio ma
Ø Se lec cio nar el pul sa dor 3 (OK).
El idio ma se lec cio na do será car ga do in me dia ta men te.

La pri me ra vez que se em plea el sof twa re AFD2000
Con so le pe di rá que se eli ja el idioma.

Mo di fi ca ci ón aspec to Ven ta nas Sof twa re

Para mo di fi car el aspec to de las ven ta nas del pro gra ma 
AFD2000 Con so le, aba jo a la iz quier da de la ven ta na
de Pu e sta en Mar cha o ha cien do clic con la te cla de re -
cha en la bar ra del títu lo, se en cu en tra la te cla "Skin"
que per mi te ele gir el aspec to de en tre aquel los que se
di spo ne (ver Fi gu ra 19).

Co ne xi ón de la cen tral

Para el Con trol, la Ge sti ón, la Car ga/De scar ga de las
Pro gra ma cio nes y la Ge sti ón del Archi vo, la cen tral
debe co nec tar se al PC; esta co ne xi ón pu e de ser lo cal o 
re mo ta (Uso fu tu ro) a tra vés de la línea de teléfono,
GPRS o LAN.

Para co nec tar la cen tral al PC lo cal men te, ver nota en
la pá gi na 16.
ØCo nec tar la pu er ta se rial de la cen tral (ver cap.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES a una pu er ta
se rial del PC por me dio del ca ble CVSER/9F9F que
se en tre ga a pe di do;

Ø Se lec cio nar la pu er ta se rial del PC, em ple a da para la 
co ne xi ón con la cen tral, del menú Opcio nes "Ele gir
Pu er ta se rial" de la ven ta na prin ci pal.

Una vez ele gi da, se lec cio nar el pul sa dor 3 (OK). En la
fi gu ra 18a se re pre sen ta el esque ma para la auto-con -
struc ci ón del ca ble CVSER/9F9F.
Si la pu er ta se rial del PC es de 25 po los, em ple ar el
adap ta dor ADSER/9M25F su mi ni stra do a pe di do o re a -
li zar un ca ble como el de la figura 18b.
Si la cen tral no está co nec ta da al PC, el pro gra ma
AFD2000 Con so le mu e stra el si guien te men sa je en el
pri mer in ten to de co ne xi ón: "Con tro lar Conexión se -
rial".
Si la pu er ta se rial espe ci fi ca da para la Co mu ni ca ci ón
lo cal es er ró nea, el pro gra ma  AFD2000 Con so le mu e -
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Figura 19 Para cam bio Aspec to ven ta nas (Ava i la ble
skins).



stra el si guien te men sa je en el pri mer in ten to de co ne xi -
ón: "Impo si ble abrir la conexión serial".

Ven ta na de Arran que

El pro gra ma AFD2000, con el ar ran que, mu e stra la
ven ta na de aba jo (fig.21).  En alto a la iz quier da están
los men úes Fi che ros, Co mu ni ca ci ón, Opcio nes, Da -
ta Ba se, Help. Si gue la de scrip ci ón de los men cio na -
dos men úes.

n De scrip ci ón Ico nos

 Ha cien do clic en el ico no se abre la ven ta na de la
Fi gu ra 20 don de es po si ble ele gir el tipo de cen tral, la
re vi si ón Fir mwa re, in tro du cir el nom bre de la cen tral  y
la di rec ci ón sin están pre sen tes va rias cen tra les en el
si ste ma.

Ø  Ha cien do clic en el ico no y con fir man do en la
ven ta na que se abre, se lle va la cen tral a los da tos de 
fá bri ca (De fa ult). 

Ø  Ha cien do clic en el ico no se en vía la con fi gu ra ci -
ón he cha en el PC a la cen tral.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se car ga la con fi gu ra ci -
ón de la cen tral en el PC.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se aña de una 

tar je ta de ex pan si ón Loop.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se eli mi na

una tar je ta de ex pan si ón Loop.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se pu e den

co no cer las ver sio nes fir mwa re de la Ma in -
Bo ard, de la in ter faz usua rio y del Loop
Con trol ler.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se abre una ven ta -
na-tar je ta de in for ma ci ón so bre el clien te.

Ø  Ha cien do clic en el ico no se pu e de mo di fi car la
con tra se ña in sta la dor (ni vel L3).

Ø  Se lec cio na do un clien te exi sten te, ha cien do clic
en el ico no se pu e de bor rar el clien te, de spu és que
se pide con fir ma ci ón.

Ø  Ha cien do clic en este ico no de una cen tral ma -
ster, se abre la ven ta na de la fi gu ra 19 don de se pu e -
de in tro du cir una cen tral Sla ve dán do le un nom bre y
la di rec ci ón que se ha pro gra ma do de sde el pa nel de
la cen tral Sla ve.

Ø  Ha cien do clic en este ico no se pu e de qui tar la
cen tral sla ve se lec cio na do lu e go de con fir mar.

n Menú Fi che ros
Los ítems del menú FICHEROS: Nu e vo, Abrir, Guar -
dar, Cer rar, Expor tar-Impor tar Fi che ro de con fi gu ra -
ci ón y Sa lir son para la ge sti ón de los clien tes: Un
clien te es el con jun to de pa rá me tros de la cen tral guar -
da dos en el di sco duro con un nom bre.
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Figura 20  Ven ta na New pa nel (Tipo de cen tral)
Figura 22  Ven ta na Fir mwa re Upgra de .

Figura 21   La ven ta na de pu e sta en mar cha, es de cir "Open". 



Nu e vo El man do Nu e vo crea un nu e vo clien te y asi -
gna los va lo res de fá bri ca a to dos los pa rá me tros de las 
Tar je tas de pro gra ma ci ón.

Abrir Para abrir un Clien te exi sten te, se lec cio nar lo de
la li sta de ar ri ba de la ven ta na de ini cio, o bien ha cer clic 
en "Abrir" (fi gu ra 21). En la li sta que se abre, se lec cio -
nar el clien te de se a do y con fir mar la elec ci ón ha cien do

clic en: 3 OK.

Guar dar Si se in tro du ce un nu e vo clien te o si se han
mo di fi ca do los da tos del Clien te exi sten te ha cien do clic
en "Guar dar" se guar da rá el nu e vo clien te o la nu e va
con fi gu ra ci ón.

Cer rar El man do Cer rar cier ra el Clien te se lec cio na do.

Expor tar fi che ros de con fi gu ra ci ón Con este man -
do se pu e den ex por tar to dos los da tos de un clien te a
un sólo fi che ro.

Impor tar fi che ros de con fi gu ra ci ón Con este man -
do se pu e den im por tar to dos los da tos de un clien te a
un sólo fi che ro.

Sa lir El man do se lec cio nar el pul sa dor 3 (OK) cier ra el 
pro gra ma.

n Menú Co mu ni ca ci ón
En el menú co mu ni ca ci ón hay sólo un ítem:
Fir mwa re Upgra de.

Upgra de fir mwa re Se abre la ven ta na de la 
Fi gu ra 22 don de se pu e de re a li zar un up gra -
de  fir mwa re de to das las in ter fa ces del si ste -
ma (Ma in Bo ard, in ter faz usua rio Loop Con -
trol ler), se lec cio nan do el fi che ro de ori gen.

n Menú Opcio nes
En el menú OPCIONES se en cu en tran los
ítems: Pu er tas se ria les e Idio ma. Ver los pár -
ra fos an te rio res "Se lec ci ón del idio ma" y "Co -
ne xi ón de la cen tral".

n Menú Base de da tos
En el menú base de da tos se en cu en tran los
ítems:  Man te ni mien tos y Opcio nes.

Man te ni mien to Con este man do se abre la ven ta na
de la fi gu ra 24 que per mi te re a li zar un con trol de la base 
de da tos y, en caso de er ro res, la re con struc ci ón de la
base de da tos.

Opcio nes Con este man do se abre la ven ta na de la fi -
gu ra 23 que per mi te pro gra mar los in ter va los de tiem po 
en tre los con tro les de la base de da tos y los bac kup de
la base de da tos.

n Menú Help
Ha cien do clic en el ítem Help se abre el fi che ro de so -
por te téc ni co que guía el apren di za je y el uso del sof -
twa re AFD2000 Con so le.

Con fi gu ra ci ón Di spo si ti vos

Ha cien do clic en el nom bre de la cen tral y por lo tan to
en el Loop 1 o Lo op2  se abre la ven ta na para la pro gra -
ma ci ón de los di spo si ti vos (Fi gu ra 25).

+ Jun to con el nom bre Lo op1 o Loop 2 en tre pa rén te -
sis ( ) el núme ro de los di spo si ti vos en el Loop.
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Figura 23 De sde base de da tos ven ta na “Opcio nes”. Figura 24 Ven ta na "Man te ni mien to"base de da tos.

Figura 25 La pá gi na para la pro gra ma ci ón de los di spo si ti vos.



n Si gni fi ca do de los símbo los en la bar ra de
man dos 

 Nu e vo di spo si ti vo: Para in tro du cir nu e vos di spo si ti -
vos; 

 Qu i tar di spo si ti vo: Para qui tar di spo si ti vos.

 Par di spo si ti vo en el clip bo ard: Per mi te co piar los
da tos de un di spo si ti vo para lu e go lle var los a otro
cliente.

 Nu e vo di spo si ti vo del clip bo ard: Per mi te in tro du cir
los da tos co pia dos en otro cliente.

 Car ga de la cen tral: Se car ga la con fi gu ra ci ón de la
cen tral en el PC. 

 Enviar a la cen tral: Se de scar ga la pro gra ma ci ón
he cha en el PC en la cen tral.

 De tal les di spo si ti vo: Abre otra ven ta na don de ver a 
cua les pun tos y a cua les Sa li das se asi gna el
dispositivo.

 Se lec cio na: Per mi te se lec cio nar to dos los di spo si -
ti vos pre sen tes (se pu e de in ver tir la selección).

+ Si di spo si ti vos di fe ren tes tie nen pa rá me tros para
pro gra mar co mu nes se pu e de efec tuar la se lec ci -
ón múlti ple de los di spo si ti vos para lu e go asi gnar -
los a los mi smos pa rá me tros.

Intro du cir los di spo si ti vos Se lec cio nan do el Lo op1
o el Lo op2 se pu e den, ha cien do clic en el ico no "nu e vo

di spo si ti vo"  abrir la ven ta na (Fi gu ra 25) don de es
po si ble: 

- Se lec cio nar los di spo si ti vos a in tro du cir,
- Asi gnar les su pro pia di rec ci ón y po ner los en
con fi gu ra ci ón ha cien do clic en la te cla 3 OK. 
Para in tro du cir otros di spo si ti vos re pe tir el pro -
ce di mien to.

Qu i tar los di spo si ti vos. Se lec cio nar el di -
spo si ti vo a qui tar y lu e go ha cer clic en la te cla

"Qu i tar di spo si ti vo"  ,y con fir mar la elec ci ón 
he cha.

Car ga Loop Al fi nal de la pá gi na para la pro -
gra ma ci ón de los di spo si ti vos (ver Fi gu ra 25)
hay una sec ci ón de no mi na da "Car ga Loop" en
la cual se mu e stra la car ga en el Loop en cor -
rien te con ti nua y al ter na da. A la de re cha se
mu e stra la ab sor ci ón Loop en stand-by y en
Alar ma (50%) y la ba ter ía ne ce sa ria.

El por cen ta je in di ca do en la ab sor ci ón en alar ma (50%) 
es aquél pro gra ma do en el ítem "Cál cu lo ba ter ía" del
menú de con fi gu ra ci ón (ver párrafo dedicado).

n Pro gra ma ci ón pa rá me tros Sen so res
Ha cien do clic en un di spo si ti vo in ser ta do se abre la re -
la ti va ven ta na de pro gra ma ci ón (di fe ren te según el tipo
de di spo si ti vo) en caso de sen so res (Fi gu ra 26); en la
pri me ra sec ci ón -Elec ci ón múlti ple:
ØHa bi li ta do: Ha cer una mar ca para ha bi li tar/de sha bi -

li tar el di spo si ti vo
Ø Led in ter mi ten te: Ha cer una mar ca para ha bi li -

tar/de sha bi li tar la se ña li za ci ón lu mi no sa del LED del
sen sor
Ø Eti que ta: Es un cam po que per mi te asi gnar al di spo -

si ti vo que se está pro gra man do una eti que ta si gni fi -
ca ti va que lo iden ti fi que de for ma un ívo ca.
ØDi rec ci ón: Cam po en el cual in tro du cir/mo di fi car la

di rec ci ón:
Sec ci ón Opcio nes:
Ø Zona asi gna da: Cada de tec tor Incen dio - Mó du lo de

en tra da y  Ma nual Call Po int pu e de ser asi gna do a 1
de las 64 Zo nas Sof twa re di spo ni bles para la cen tral
AFD2010 (128 para la AFD2020): En di cho caso,
cuan do el De tec tor en tra en el Esta do de ALARMA
in clu so las Zo nas a las cua les per te ne ce en tran en el
Esta do de ALARMA.
ØBase: En esta sec ci ón es po si ble cam biar la base en

la cual el di spo si ti vo está mon ta do (ha cer clic en tre
aquel las di spo ni bles).
Ø Pro ce sa mien to:  Esta ble ce las ac cio nes que la cen -

tral debe re a li zar cuan do el di spo si ti vo su pe ra el um -
bral de alar ma:

Drift Com pen sa tion: (es vá li do sólo para sen so res de
humo óp ti cos) si gni fi ca un cu i da do so aná li sis por par te
de la cen tral de los sen so res  y que se en car ga de de -
tec tar pro ble mas de bi dos a pol vo acu mu la do y a pre ve -
nir el mal fun cio na mien to (fal sas alar mas)

Emplea pa rá me tros zona: El di spo si ti vo em plea los
pa rá me tros de la zona en la cual se ha asi gna do (si
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Figura 26 Ven ta na para con fir ma ci ón de sha bi li ta ci ón di spo si ti vo.



esta op ci ón no está ha bi li ta da, se pu e de ele gir el tipo
de pro ce sa mien to);

Pre-alar ma: La cen tral re a li za la se ña li za ci ón de
pre-alar ma con los tiem pos esta ble ci dos por la cen tral;

Avi so: La cen tral re a li za una se ña li za ci ón de avi so.

Sec ci ón Modo tem pe ra tu ra: Tipo de fun cio na mien to
día/no che para los sen so res de tem pe ra tu ra: (Ver ta bla 6).

Sec ci ón Modo Humo: Tipo de fun cio na mien to día/no -
che para los sen so res de humo y de tem pe ra tu ra:
ØDe fa ult: (Para los sen so res de sólo Humo (FC400P)

y Humo y Tem pe ra tu ra FC400PH)
ØAvan za da: (Sólo para los sen so res de Humo y Tem -

pe ra tu ra)
Ø Sen si bi li dad: Se pu e de pro gra mar: come Baja, Me -

dia y Alta.

+ Ha cer clic en la bar ra roja para ex pan dir o cer rar la
re la ti va sec ci ón.

+ Si se de sha bi li ta un sen sor que está ha bi li ta do en
un mó du lo de sa li da o mó du lo Entra das-Sa li das
(qui tar la mar ca en la re spec ti va sec ci ón) apa re ce -
rá una ven ta na para so li ci tar con fir ma ci ón; y ha -
cien do clic en De tal les se po drán ver los de tal les
(ver la fi gu ra 26).

n Con fi gu ra ci ón pa rá me tros Mó du los de entrada
Ha cien do clic en un Mó du lo de Entra da se abre la re -
spec ti va ven ta na de pro gra ma ci ón como se de scri be a
con ti nua ci ón:
Pri me ra sec ci ón: Como para los Sen so res.
Se gun da sec ci ón: Como para los sen so res, ade más:
Se lec cio nar los mo dos de Fun cio na mien to: B, C, D, E.
Den tro de las dos cla ses prin ci pa les de fun cio na mien -
to:

A= Tipo modo de fun cio na mien to con 4 ca bles (Loop)
B= Tipo modo de fun cio na mien to con dos ca bles; exi sten
2 esti los den tro de la cla se B: El esti lo B y el Esti lo C:
Ø Esti lo B: Con fi gu ra ci ón de dos ca bles que in ter pre ta

la con di ci ón de cor to cir cu i to como una con di ci ón de
alar ma

Ø Esti lo C: Con fi gu ra ci ón de dos ca bles que in ter pre ta
la con di ci ón de cor to cir cu i to como una con di ci ón de
aver ía

Ø Esti lo D: Con fi gu ra ci ón de cua tro ca bles (Loop) que
in ter pre ta la con di ci ón de cor to cir cu i to como una
con di ci ón de alar ma (Uso fu tu ro)

Ø Esti lo E: Con fi gu ra ci ón de cua tro ca bles (Loop) que
in ter pre ta la con di ci ón de cor to cir cu i to como una
con di ci ón de aver ía (Uso fu tu ro).

Pro ce sa mien to: Como para los Sen so res.

n Con fi gu ra ci ón pa rá me tros mó du los de salida
Ha cien do clic en un Mó du lo de Sa li da se abre la re -
spec ti va ven ta na de pro gra ma ci ón como se de scri be a
con ti nua ci ón:

Pri me ra sec ci ón: Como para los sen so res
Se gun da sec ci ón: Asi gna ci ón de las zo nas: Cada mó -
du lo de sa li da se pu e de asi gnar a 4 de las 64 Zo nas
Sof twa re para la cen tral AFD2010 (128 para la
AFD2020) di spo ni bles: En este caso, el mó du lo de sa li -
da se ac ti va cuan do por lo me nos una de las zo nas a
las cua les per te ne ce en tra en Esta do de alar ma.

Base: En esta sec ci ón se pu e de cam biar la base en la
cual el di spo si ti vo está mon ta do de en tre aquel las di -
spo ni bles (para los mó du los de sa li da FC430SAM y
FC430SAB).
Ter ce ra sec ci ón: Asi gna ci ón pun tos de ac ti va ci ón;
cada mó du lo de sa li da pu e de ser asi gna do a 3 Pun tos
de Acti va ci ón: En ese caso el Mó du lo de sa li da se ac ti -
va cuan do por lo me nos uno de los pun tos de en tra da a
los cua les per te ne ce en tra en Esta do de ALARMA; in di -
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Clase
 del sensor

Temperatura Típica
para el Uso

°C

Máxima
temperatura de uso

°C

Mínimo temperatura 
de activación

estática
 °C

Máxima
temperatura de

activación estática
 °C

A1 25 50 54 65

A2 25 50 54 70

B 40 65 69 85

C 55 80 84 100

D 70 95 99 115

E 85 110 114 130

F 100 125 129 145

G 115 140 144 160

Tab la 6 De tec tor clas si fi ca tion Tem pe ra tu re -Los sen so res de tem pe ra tu ra per te ne cen a una o va rias de las si -
guien tes cla ses: A1, A2, B, C, D, E, F o G . El fa bri can te pu e de dar in for ma ci ón adi cio nal con re spec to al tipo de ac ti va -
ci ón aña dien do la le tra S o R a las cla ses de sen so res. La le tra  S co lo ca da en la cla se del sen sor si gni fi ca que el
sen sor no re spon de por de ba jo de la “Míni ma tem pe ra tu ra de ac ti va ci ón está ti ca”, in clu so con ele va das ve lo ci da des
de su bi da de la tem pe ra tu ra del aire. La le tra R co lo ca da en la cla se del sen sor si gni fi ca que el sen sor in cor po ra una
ve lo ci dad ca rac terísti ca de su bi da, con ade cua dos tiem pos de ac ti va ci ón para ele va das ve lo ci da des de su bi da de la
tem pe ra tu ra del aire, in clu so cuan do la tem pe ra tu ra del aire al co mien zo está por de ba jo de la Tem pe ra tu ra Típi ca de
Empleo (EN54-5:2000).



car el Loop al cual está co nec ta do el di spo si ti vo y la di -
rec ci ón.
Cuar ta sec ci ón: Se pro gra man las con di cio nes que
ge ne ran la ac ti va ci ón del Mó du lo de Sa li da. El Mó du lo
de Sa li da se pu e de pro gra mar para ac ti var se cuan do
se pre sen ten uno de las si guien tes con di cio nes:

Ø Zona en avi so, Zona en aver ía, Zona en Pre-alar ma,
Zona en Alar ma, Zona en Do ble Alar ma;

Ø Pun to en Avi so, Pun to en Aver ía, Pun to en Pre-alar -
ma, Pun to en Alar ma;

ØCen tral en Avi so, Cen tral en Aver ía, Cen tral en
Pre-alar ma, Cen tral en Alar ma;

ØRed en Avi so, Red en Aver ía, Red en Pre-alar ma,
Red en Alar ma;

ade más es po si ble pro gra mar el mó du lo de sa li da
como: Pa san te, Si len cia ble y Walk test;

n Con fi gu ra ci ón pa rá me tros Mó du lo
Entra das-Sa li das Múltiple

Ha cien do clic en el di spo si ti vo FC410MIO Mó du lo de
Entra das-Sa li das Múlti ples (3 mó du los de en tra da y 4 
mó du los de sa li da - ver in struc cio nes de di ca das) se
abre la re la ti va ven ta na de pro gra ma ci ón.
Para la de scrip ci ón, to mar como re fe ren cia la ex pli ca ci -
ón de lo di fe ren tes ítems de los pár ra fos re la ti vos a los
pa rá me tros de los Mó du los de entrada y salida.

+ Ha cer clic en la bar ra roja para ex pan dir o cer rar la
re la ti va sec ci ón

Con re spec to a di chos pár ra fos, exi ste otro cam po "Eti -
que ta" don de se in tro du ce una de scrip ci ón del Mó du lo
de Entra da/Sa li da.

n Con fi gu ra ci ón pa rá me tros Ma nual Call Point
Ha cien do clic en un Ma nual Call Po int (FC420CP) se
abre la re spec ti va ven ta na de pro gra ma ci ón como se
de scri be a continuación:
Pri me ra sec ci ón: Como para los sen so res
Se gun da sec ci ón: Asi gna ci ón de las zo nas: Cada Ma -
nual call Po int se pu e de asi gnar a 1 de las 64 Zo nas
Sof twa re di spo ni bles para la cen tral AFD2010 (128
para la AFD2020):
Ø Led blin king on pol ling: Si esta op ci ón es

ha bi li ta da el Led pre sen te en el Ma nual
Call Po int se en cen de rá cada vez que se
eje cu ta el Loop.

Con fi gu ra ci ón Zo nas

La pá gi na Zo nas es para la pro gra ma ci ón de
las Zo nas sof twa re, como se de scri be a con ti -
nua ci ón (Fi gu ra 27).
Los pa rá me tros pro gra ma dos para una zona
sof twa re se apli can a to dos los di spo si ti vos
per te ne cien tes a di cha zona.
De sde la par te alta de la ven ta na (Fi gu ra 27)
se pu e de:
ØHa cer una mar ca para ha bi li tar/de sha bi li tar 

la zona

Ø Eti que ta: Es un cam po que per mi te asi gnar a la zona 
que se está pro gra man do una eti que ta si gni fi ca ti va
que lo iden ti fi que de for ma un ívo ca. 

Di gi tar un nom bre si gni fi ca ti vo para la Zona (máx. 20
ca rac te res). El nom bre di gi ta do será em ple a do para
iden ti fi car la zona en to das las si tua cio nes en las que
se vea implicada.
ØDu ra ci ón Pre-alar ma: la du ra ci ón de la Pre-alar ma

esta ble ce el re tra so con el cual la cen tral en tra en alar -
ma cuan do en tra en alar ma un di spo si ti vo de en tra da
para el cual ha sido pro gra ma da la op ci ón Pre-alar ma
(ver pro gra ma ci ón pa rá me tros sen so res).

Se lec cio nar el tiem po de Pre-alar ma de se a do; el tiem -
po de Pre-alar ma pre fi ja do es de 1 mi nu to; es po si ble
pro gra mar un tiem po de Pre-alar ma de 0 a 10 mi nu tos
con sal tos cada 5 segundos.

Opcio nes El ítem Opcio nes per mi te pro gra mar mu -
chos pa rá me tros im por tan tes para el fun cio na mien to
de la cen tral:

ØWalk test: Ha bi li tan do esta op ci ón, las zo nas en
alar ma ac ti van las sa li das pro gra ma das en el even to
Walk test, mien tras que la cen tral no en tra en alar ma.
ØAvi so: Ha bi li tan do esta op ci ón la cen tral re a li za la

se ña li za ci ón de avi so
Ø Pre-alar ma: Ha bi li tan do esta op ci ón la cen tral re a li -

za la se ña li za ci ón de pre-alar ma
ØDrift Com pen sa tion: Ver el mi smo ítem Pro gra ma -

ci ón pa rá me tros sen so res
ØDo ble alar ma: Si la zona está en Pre-alar ma y esta

op ci ón es ha bi li ta da, la ac ti va ci ón de otro di spo si ti vo
(otra di rec ci ón) per te ne cien te a la mi sma zona, la
hace en trar en alar ma in me dia ta men te.

+ Ha cien do clic en el núme ro de la zona es po si ble
ver cua les di spo si ti vos están ha bi li ta dos en ella.
De más, ha cien do clic dos ve ces en el tipo de di -
spo si ti vo aso cia do a la zona se abre la ven ta na de
De tal les di spo si ti vo: Don de se pu e den a cua les
pun tos y a cua les Sa li das se asi gna el di spo si ti vo.
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Figura 27 La pá gi na para la pro gra ma ci ón de las Zo nas.



Con fi gu ra ci ón Sa li das de cen tral

La pá gi na Sa li das es para la pro gra ma ci ón
de las sa li das, como se de scri be a con ti nua -
ci ón (Fi gu ra 28).

n Sa li das NAC1, NAC2 y NAC3
Sa li das de Alar ma, Su per vi sa das, Si len cia -
bles y Exclu i bles. Cuan do la sa li da está en -
cen di da, en el bor ne [+] está pre sen te el
po si ti vo (27,6V) y en el bor ne [-] el ne ga ti vo.

Ha cien do clic en una sa li da es po si ble, en la
re la ti va ven ta na de pro gra ma ci ón en la Pri -
me ra sec ci ón:
ØHa cer una mar ca para ha bi li tar/de sha bi li tar 

la sa li da
Ø Eti que ta: Es un cam po que per mi te asi -

gnar a la sa li da que se está pro gra man do una eti que -
ta si gni fi ca ti va que lo iden ti fi que de for ma un ívo ca.

Se gun da sec ci ón:
Asi gna ci ón de las zo nas: Cada sa li da se pu e de asi -
gnar a 4 de las 64 Zo nas Sof twa re di spo ni bles para la
cen tral AFD2010 (128 para la AFD2020):
Ter ce ra sec ci ón:
Asi gna ci ón pun tos de ac ti va ci ón; cada sa li da pu e de
ser asi gna da a 3 Pun tos de en tra da: En ese caso la sa -
li da se ac ti va cuan do por lo me nos uno de los pun tos de 
en tra da a los cua les per te ne ce en tra en Esta do de
ALARMA; in di car el Loop al cual está co nec ta do y la di -
rec ci ón. 
Cuar ta sec ci ón: Se pro gra man las con di cio nes que
ge ne ran la ac ti va ci ón de las Sa li das. La sa li da se pu e -
de pro gra mar para ac ti var se cuan do se pre sen ten una
de las si guien tes con di cio nes:
Ø Zona en Avi so, Zona en Aver ía, Zona en Pre-alar ma,

Zona en Alar ma, Zona en Do ble Alar ma (ver con fi gu -
ra ci ón zo nas), Pa san te;
Ø Pun to en Avi so, Pun to en Aver ía, Pun to en Pre-alar -

ma, Pun to en Alar ma, Si len cia ble, 
ØCen tral en Avi so, Red en Avi so, Cen tral en Aver ía,

Red en Aver ía, Cen tral en Pre-alar ma, Red en
Pre-alar ma, Cen tral en Alar ma, Red en Alar ma.

n Sa li das OS1....OS8
Sa li das pro gra ma bles de tipo Open-col lec tor,
ex clu i bles y si len cia bles, SUPERVISADAS.
Cuan do una sa li da es ac ti va da en su bor ne
[OS] está pre sen te el po si ti vo (27,6V) y en su
bor ne [M] el ne ga ti vo.
Ver de scrip ci ón pa rá me tros Sa li das NAC1,
NAC2, NAC3.

n Sa li das O9....O16
Sa li das pro gra ma bles de tipo Open-col lec tor,
ex clu i bles y si len cia bles, NO
SUPERVISADAS.
Entran en con tac to masa cuan do la zona cor -
re spon dien te en tra en alar ma y per ma ne cen
in clu so cuan do ce san las ca u sas que las han
ac ti va do.

Ver de scrip ci ón pa rá me tros Sa li das NAC1, NAC2,
NAC3.

Con fi gu ra ci ón Opcio nes Ge ne ra les

La pá gi na fe cha y ho ra rio es para la pro gra ma ci ón del
re loj de la cen tral, como se de scri be a con ti nua ci ón (Fi -
gu ra 29).

En la sec ci ón Re tra sos se pro gra man el:
ØRe tra so de re co no ci mien to: Esta ble ce el tiem po

que se agre ga al tiem po re si dual de Pre-alar ma,
cuan do se pre sio na la te cla Re co no ci mien to.

+ La suma del Re tra so de re co no ci mien to y del
Tiem po de Pre-alar ma no debe su pe rar los 10 mi -
nu tos.

Re tra so fal ta red: Esta ble ce el re tra so con el cual la
cen tral in di ca la au sen cia de red; se apa ga el LED de
se ña li za ci ón ver de (Red OK), se en cien de el LED ama -
ril lo: Fal lo Red y el even to apa re ce en el Vi sor.

Tiem po de Pre-alar ma: Esta ble ce el re tra so con el cual
la cen tral en tra en alar ma cuan do en tra en alar ma un di -
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Figura 29 Pá gi na para la pro gra ma ci ón de las Opcio nes Ge ne ra les.

Figura 28 Pá gi na para la pro gra ma ci ón de las sa li das.



spo si ti vo de en tra da para el cual se ha pro gra ma do la
op ci ón Pre-alar ma. La pre-alar ma es se ña la da por:
un so ni do in ter mi ten te len to emi ti do por buz zer;
Ø Por el en cen di do del in di ca dor Pre-alarma
Ø Por la pan tal la del Vi sor.
Ø Por la ac ti va ci ón de las sa li das con la pan tal la pro -

gra ma da para las re spec ti vas pre-alar mas.
Tiem po de si len cia ci ón: Esta ble ce el tiem po má xi mo
de Si len cia ci ón de las sa li das cuan do la cen tral fun cio -
na en el Modo No che.

En la sec ci ón con tra se ña: Es po si ble mo di fi car el có -
di go in sta la dor y el có di go usua rio: Cada có di go
debe com po ner se de ci fras, son ad mi ti das las ci fras de
0 a 9.
El có di go in sta la dor per mi te el ac ce so a to dos los ni ve -
les de ge sti ón de la cen tral: L1(Vi sua li za ci ón), L2
(Usua rio) y L3 (Insta la dor).
El có di go in sta la dor pre fi ja do es 00000. Si se de sea
di gi tar el nu e vo có di go in sta la dor cada ci fra será en ma -
sca ra da con el símbo lo *.
El có di go usua rio per mi te el ac ce so a to dos los ni ve les
de ge sti ón de la cen tral: L1(Vi sua li za ci ón), L2 (Usua -
rio).
El có di go usua rio pre fi ja do es 11111.Si se de sea di gi tar 
el nu e vo có di go usua rio cada ci fra será en ma sca ra da
con el símbolo *.

En la sec ci ón Loop se pro gra ma la con fi gu ra ci ón
adop ta da para los Loop de la cen tral: de 4 o 2 ca bles.

En la sec ci ón idio mas se pro gra ma el idio ma que se
em ple a rá en el vi sor del si ste ma (Cen tra les+re pe a ter).
Es po si ble se lec cio nar uno de los idio mas di spo ni bles o 
bien car gar otros idio mas del software.

En la sec ci ón Modo Día, Modo No che: Se pro gra ma la 
mo da li dad de fun cio na mien to, Modo Día o Modo No -
che, o bien ha cien do clic en Au to má ti co se pro gra ma
el ho ra rio de paso de una mo da li dad a otra.

En la sec ci ón Red: La mar ca [3] en Ha bi li tar red es
para la ha bi li ta ci ón de la Red y la mar ca  [3] en Man dos 
de red per mi te a las cen tra les que tie ne ha bi li -
ta da esta op ci ón eje cu tar los man dos (Re set,
Acep tar, Re co no ci mien to) pro gra ma dos en
otra cen tral de la red.

NAC Fire:  la mar ca  [3]  in di ca si  NAC FIRE 
está de sha bi li ta da.

Zona con ven cio nal: La mar ca [3] in di ca si la
zona Con ven cio nal está de sha bi li ta da.

En la sec ci ón Red: Sla ve co nec ta dos y Re pe -
a ter co nec ta dos es po si ble po ner en con fi gu -
ra ci ón even tua les cen tra les sla ve y re pe a ter
AFD2001.

+ Las di rec cio nes de las cen tra les sla ve se in tro du -
cen de sde el pa nel de la cen tral que se de sea con -
fi gu rar como Sla ve, las di rec cio nes de los
Re pe a ter se in tro du cen de sde el Pa nel Re pe a ter
re la ti vo (ver pro gra ma ci ón de sde pa nel).

Re loj

La pá gi na Fe cha y Ho ra rio es para la pro gra ma ci ón
del re loj de la cen tral, como se de scri be a con ti nua ci ón.
Se lec cio nar el día y la hora.

Re gi stro Even tos

La pá gi na Re gi stro Even tos es para la lec tu ra de to -
dos los even tos me mo ri za dos.
Al cier re del Clien te se pro du ce una co pia de se gu ri dad
en au to má ti co del re gi stro con lo cual el li sta do se
actualiza.

Si gni fi ca do de los símbo los en la bar ra de re gi stro
Even tos:

 Ha cien do clic en el ico no se car ga el Re gi stro de
Even tos de la cen tral en el PC.

 Ha cien do clic en el ico no se ex por ta el Re gi stro de
Even tos ge ne ran do un fi che ro con la ex ten si ón .fcl.

 Ha cien do clic en el ico no se im por ta el Re gi stro de
los Even tos (un fi che ro con la ex ten si ón .fcl).

 Ha cien do clic en el ico no se pro gra man los fil tros
(si se so li ci ta) para el Re gi stro de Eventos:
ØNingún fil tro
ØRe sta ble ci mien to
Ø Alar ma
Ø Pre-alar ma
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Figura 30   Ven ta na para el cál cu lo de las ba ter ías y de los ca bles Loop



Ø Avi so 
Ø Aver ía
ØGe né ri co
ØWalk test

 Ha cien do clic en el ico no se pro gra man otros fil tros 
(si se so li ci ta) para el Re gi stro de Even tos:
Ø Fil tra para cen tral
Ø Fil tra para Loop
Ø Fil tra para di spo si ti vo
Ø Fil tra para zona.
En el ar chi vo se me mo ri zan la si guien te in for ma ci ón:
Núme ro de or den del even to, la fe cha, la hora, la cla se
(Aver ía, Alar ma, Avi so, Ge né ri co y Walk test), la de -
scrip ci ón del even to, el núme ro de iden ti fi ca ci ón de la
cen tral, el Loop, el tipo de di spo si ti vo, el Modo, el
Umbral y la Zona.

Cál cu lo Ba ter ías 

En esta pá gi na (ver fi gu ra 30) es po si ble ver las car gas
re spec ti va men te sólo de la cen tral AFD2000 y de los di -
spo si ti vos en el Loop 1 y Loop 2, en las con di cio nes de
Car ga Nor mal y Car ga en Alar ma (por cen ta je de los di -
spo si ti vos en alar ma) en au sen cia de ali men ta ci ón de la
red.
En el fon do de la ta bla, en los ítems "Otras car gas" se
in tro du cen las car gas en los bor nes para ali men ta cio -
nes au xi lia res, y au to má ti ca men te será cal cu la do el
To tal de la car ga y la ba ter ía ne ce sa ria.

Di cho cál cu lo se efec túa ha bien do an tes fi ja do los va lo -
res de los pa rá me tros: Ho ras en stand-by, Mi nu tos en 
alar ma y Por cen ta je en alar ma.

Pa rá me tros de cál cu lo:
ØHo ras en stand-by (de 1 a 144 h)
ØMi nu tos en alar ma (de 1a 240 h)
Ø Por cen ta je en alar ma 
Tipo de ba ter ía:Es la ba ter ía en Ah que re sul ta del cál cu lo.

Blo queo se lec ti vo: Blo quea ho ras en stand-by, Blo -
quea tipo de ba ter ía.

Blo quea ho ras en stand-by: Se cal cu la el va -
lor del "Tipo de ba ter ía" (Ah), con los va lo res
pro gra ma dos de "Ho ras en stand-by", "Mi nu -
tos en alar ma" y "Por cen ta je en alar ma";

Blo quea tipo de ba ter ía: Se cal cu la el va lor de 
"Ho ras de stand-by", con los va lo res pro gra -
ma dos de "Tipo de ba ter ía"(Ah), "Mi nu tos en
alar ma" y "Por cen ta je en alar ma".

+ El cál cu lo de sar rol la do del sof twa re debe
con si de rar se como in di ca ti vo y no su sti tu -
ye el cál cu lo del téc ni co in sta la dor y/o de
otro per so nal cua li fi ca do.

Cál cu lo ca bles Loop

En la mi sma ven ta na para el cál cu lo de las ba ter ías (Fi -
gu ra 30), a la de re cha, el sof twa re per mi te el cál cu lo
de los ca bles del Loop.

De spu és de in tro du cir los di spo si ti vos en el Loop, ha -
cien do clic en el cam po Loop 1 o 2 (el Loop de la in sta -
la ci ón), se abre la ven ta na para el cál cu lo de los
ca bles Loop. En el cam po Re si sten cia máx: Se in ser -
ta el tipo de ca ble a em ple ar, (va lor ex pre sa do en
ohm/km); au to má ti ca men te se tie ne el lar go má xi mo
del Loop en el cam po Lon gi tud Loop (m).

Por el con tra rio, in tro du ci da la Lon gi tud Loop, au to -
má ti ca men te se pu e de co no cer la Re si sten cia má xi -
ma, es de cir el tipo de ca ble.

 Ha cien do clic en este ico no se abre la ven ta na:
Base de da tos de los ca bles. Es esta base de da tos
es po si ble in tro du cir di fe ren tes ti pos de ca bles, para lu -
e go em ple ar en el cál cu lo de los ca bles del Loop.

Lan gBu il der

Lan gBu il der es un pro gra ma para la cre a ci ón de idio -
mas no su mi ni stra dos con la apli ca ci ón AFD2000.

Sof twa re strings: Es el con jun to de tér mi nos em ple a -
dos en el pro gra ma AFD2000.

LCD pa ges: Es el con jun to de pan tal las (Tem pla te)
usa das de sde los Vi so res de las cen tra les de la se rie
AFD2000 y de los re pe a ter AFD2001.

LCD strings1 and LCD strings2: Es el con jun to de tér -
mi nos em ple a dos por los vi so res de las cen tra les de la
se rie AFD2000 en las di fe ren tes pan tal las.

+ El pro gra ma Lan gBu i der es en idio ma in glés y no
pu e de mo di fi car se.
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Figura 31 La ven ta na prin ci pal de LangBuilder



n Cre a ci ón/Mo di fi ca ci ón de un idioma
Para la cre a ci ón /mo di fi ca ci ón de un idio ma
pro ce der como sigue:

1) En la ven ta na prin ci pal del pro gra ma (ver la
Fi gu ra 31) in tro du cir en el cam po "Lan gua -
ge name" el nom bre del nu e vo idio ma a
cre ar y lu e go pre sio nar la te cla "Next".

2) En la ven ta na si guien te (ver la Fi gu ra 32),
en el cam po "Cur rent string" se in tro du ce
la tra duc ci ón del tér mi no en in glés pre sen te 
en el cam po "English string". En este cam -
po apa re ce una de scrip ci ón del tér mi no en
tra duc ci ón. La nu e va pa la bra tra du ci da
será in tro du ci da en el cam po "New string".
Los ca rac te res a di spo si ci ón se rán mo stra -
dos cada vez.

3) Con las fle chas ARRIBA o ABAJO se de spla za para
se lec cio nar los tér mi nos a tra du cir. Es po si ble de -
spla zar se in clu so usan do el cam po Goto se lec cio -
nan do el núme ro cor re spon dien te a la pa la bra a
tra du cir.

4) Intro du cir las nu e vas pa la bras tra du ci das que con -
sti tu yen el nu e vo idio ma pre sio nar la te cla "Next"
para tra du cir las LCD pa ges.

5) Intro du cir las nu e vas Ca de nas tra du ci das en el
cam po "Cur rent string".
Se pu e de mo di fi car sólo la par te de co lor blan co de
la pan tal la LCD, mien tras que aquel la de co lor rojo
no pu e de mo di fi car se. Se ob tie nen así to das las
pan tal las LCD (LCD pa ges), lu e go pre sio nar la te cla 
"Next".

6) Se abren las dos pan tal las de la fi gu ra 33 don de se
pu e den tra du cir las ca de nas LCD.

7) Pre sio nar al fi nal la te cla "Save" para guar dar el idio -
ma nu e vo; el pro gra ma so li ci ta con fir ma ci ón an tes
de con ti nuar.
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Figura 33      Ven ta nas para la cre a ci ón de las ca de nas LCD.

Figura 32  Ven ta na para la cre a ci ón /mo di fi ca ci ón de un idio ma



PROGRAMACIÓN DESDE PANEL

En este cap ítu lo se de scri be la pro gra ma ci ón de sde el
pa nel de la Cen tral.
Se de scri bi rán sólo los pro ce di mien tos para la pro gra -
ma ci ón de los pa rá me tros mien tras que para la de scrip -
ci ón de éstos últi mos to mar como re fe ren cia el cap ítu lo
PROGRAMACIÓN DESDE PC.

Ge sti ón de la cen tral

La ge sti ón de la cen tral se pu e de re a li zar por me dio de
las te clas y del vi sor pre sen tes en su pa nel o bien me -
dian te un PC en el cual se haya in sta la do el pa que te
AFD2000 co nec ta do a la cen tral lo cal men te por vía se -
rial RS232.

La ge sti ón de la cen tral de sde el pa nel debe estar per -
mi ti da sólo a las per so nas cua li fi ca das y au to ri za das,
por este mo ti vo se or ga ni za en 3 niveles:

L1=  Pri mer Ni vel: Per mi te ex clu si va men te la vi sua li -
za ci ón del esta do de:
LOOP, DISPOSITIVO y la LECTURA del LOG.

L2= Se gun do ni vel o ni vel USUARIO: Per mi te ope rar
en el Ni vel L1, pre vio pe di do de la con tra se ña
(CÓDIGO USUARIO):
La MODIFICACIÓN de:  CONTRASEÑA USUARIO,
BORRAR LOG;
La DESHABILITACIÓN de los di spo si ti vos co nec ta dos 
a la cen tral y el bor ra do del ar chi vo.

L3= Ter cer ni vel o ni vel INSTALADOR: Per mi te, ade -
más de ope rar en el Ni vel L1 y L2, pre vio pe di do de la
con tra se ña (CÓDIGO INSTALADOR):
La pro gra ma ci ón del si ste ma de se gu ri dad, es de cir
per mi te pro gra mar to dos los pa rá me tros de la cen tral y
los pa rá me tros de los di spo si ti vos a la mi sma co nec ta -
dos (De tec tor de in cen dio, mó du los, Re pe a ter, Cen tra -
les Sla ve, etc.) los ítems re la ti vos son:
AUTOSCAN, RED, FÁBRICA, PWD L3;
(los otros ítems están en vía de de fi ni ci ón: SALIDAS,
DISPOSITIVOS, ZONAS, SISTEMA, TELECOM,
OPCIONES).

En los cap ítu los si guien tes se de scri be la ge sti ón de -
sde el pa nel mien tras que la de scrip ci ón de la ge sti ón
de sde PC es efec tua da en el cap ítu lo de di ca do:
PROGRAMACIÓN DESDE PC. En cual quier caso, la
de scrip ci ón de los pa rá me tros efec tua da en este ma -
nual es vá li da incluso para la gestión desde PC.

n Nor mas ge ne ra les para la ge sti ón de sde pa nel
Para la ge sti ón de sde pa nel de usa el Te cla do al fa nu -

mé ri co, las te clas Cur so res, la te cla ESC , la te cla

ENTER  y las te clas fun ci ón F1 , F2 , F3   y

F4  .

+ En espe cial el uso del te cla do al fa nu mé ri co, de las
te clas cur so res, de la te cla ESC, de la te cla
ENTER y de las te clas fun ci ón se ex pli can en cada
pá gi na de Pro gra ma ci ón/De sha bi li ta ci ón/Mo di fi -
ca ci ón/Vi sua li za ci ón.

Com po si ci ón de tex to Algu nas pro gra ma cio nes re -
quie ren la in tro duc ci ón de una ca de na al fa nu mé ri ca
(ver por ejem plo el cam po eti que ta). Para ha cer esto se 

em plea el te cla do al fa nu mé ri co. Con las te clas Izq  y

Dch  se eli ge el ca rác ter que se de sea mo di fi car; lu e -
go se pre sio na la te cla al fa nu mé ri ca que lle va im pre so
el ca rác ter que se de sea cam biar con aquel se lec cio na -
do: Cada vez que se pre sio na la te cla al fa nu mé ri ca, en
la po si ci ón se lec cio na da apa re ce rán en se cu en cia y
cícli ca men te los ca rac te res im pre sos en la te cla; una
vez se lec cio na da una le tra minúscu la se pu e de con ver -

tir en mayúscu la pre sio nan do la te cla ARRIBA  y; vi -
ce ver sa para con ver tir minúscu la una le tra mayúscu la

ba sta pre sio nar la te cla ABAJO  en cor re spon den cia
con la le tra. Una vez com ple ta da la com po si ci ón del

tex to, pre sio nar la te cla ENTER  para pa sar al cam -
po si guien te o bien pre sio nar la te cla Izq en cor re spon -
den cia con el pri mer ca rác ter, para pa sar al cam po
anterior.

La te cla 0 per mi te in tro du cir al gu nos si gnos de pun tua -
ci ón (pun to, coma y seg men to) y el espa cio (USO
FUTURO).

+ A con ti nua ci ón se ilu stran las mo da li da des de vi -
sua li za ci ón y/o pro gra ma ci ón de ex clu si va com pe -
ten cia del in sta la dor, Ni vel L3. La mo da li dad de
Ni vel L1 y L2, de com pe ten cia del usua rio y/o in -
sta la dor se ilu stran en el ma nual usua rio.
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ESC
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F4



40 CENTRALES ANALÓGICAS ANTIINCENDIO AFD2000

(L1)

(L1)

(L2)(L2)

(L1)

(L2)

= L1 Access Level

= L2 Access Level

L1, L2 and L3 level 
operations 
Default Installer code:  00000

 MAIN PAGE
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    LIST
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            DISABLE
              ZONE

           DISABLE
          TELECOM

           DISABLE
          OUTPUTS

           DISABLE
         NETWORK
           DEVICE

            DISABLE
            DEVICE
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          SELECT
         A  ZONE

             SELECT
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            NETWORK
              DEVICE

           SELECT
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  CONTROL PANEL

          SELECT 
        THE LOOP
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           WRONG  PWD 
              TRY AGAIN

 
          USER PWD
           REQUEST

          SELECT WHAT
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            DELETE
             VERIFY

            DELETE
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              MODIFY
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          VIEW THE
           DEVICE
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             ZONE
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          USER PWD
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  CONTROL PANEL
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DISABLED 
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FUNCTIONS
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  VIEW and SCROLL
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(L3) = L3 Access Level
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Figura 34 Esque ma de to das las ope ra cio nes po si bles de sde el pa nel, ni ve les L1, L2 y L3 (al gu nas ope ra cio nes no están di spo ni bles).     
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(L1)

(L1)

(L2)(L2)

(L1)

(L2)

= L1 Access Level

= L2 Access Level

L1, L2 and L3 level 
operations 
Default Installer code:  00000
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(L3) = L3 Access Level

           WRONG  PWD 
              TRY AGAIN

          SELECT WHAT
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          INSTALLER PWD
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     RESULTS
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Figura 34 Esque ma de to das las ope ra cio nes po si bles de sde el pa nel, ni ve les L1, L2 y L3 (al gu nas ope ra cio nes no están di spo ni bles).     



Pá gi na Prin ci pal - Acce so a la ge sti ón de
la cen tral

De spu és de in sta lar y ali men tar la cen tral la pan tal la del 
pa nel se pre sen ta como apa re ce en la fi gu ra 35. 

Du ran te esta fase:

Te cla do Alfa nu mé ri co Al Te cla do Alfa nu mé ri co no
se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te clas cur so res La te cla ARRIBA: Au men ta la lu mi -
no si dad de la ilu mi na ci ón po ste rior del vi sor LCD;
la te cla Aba jo: Di smi nu ye la lu mi no si dad de la ilu mi na -
ci ón po ste rior del vi sor LCD;
la te cla Dch: Au men ta el con tra ste del vi sor LCD;
la te cla IZQ: Di smi nu ye el con tra ste del vi sor LCD;

Te cla ESC La te cla ESC no se aso cia a nin gu na fun ci -
ón.

Te cla ENTER La te cla ENTER no se aso cia a nin gu na
fun ci ón.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 lle va la cen tral a la mo da -
li dad Pro gra ma ci ón o De sha bi li ta ci ón;

La te cla F2 lle va la cen tral a la mo da li dad Aná li sis o
bu sca la li sta de ele men tos de sha bi li ta dos;

La te cla F3 mu e stra la li sta de even tos me mo ri za dos o
lle va la cen tral  a Mo di fi ca ci ón;

La te cla F4 se lec cio na las fun cio nes aso cia das a las te -
clas F1, F2 y F3.
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F1=Program                     l1-stat: READY  

F2=Analize                         MASTER PANEL

F3=Log                             SCANNING LOOP 

F4=More

Funciones asociadas
 a las teclas 

  F1, F2, F3, F4 Nivel de acceso

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la 
tarjeta madre.

Actividad en curso 

Estado de 
la central

       

18.50.27 - 17-05-07

Figura 35  Pan tal la Prin ci pal Vi sor



Pá gi na in tro duc ci ón con tra se ña

(El có di go in sta la dor pre fi ja do es 00000): Cada ci fra
que da en ma sca ra da bajo el símbo lo *.

En esta fase (ver de la fi gu ra 36):

Te cla do Alfa nu mé ri co El te cla do al fa nu mé ri co es
usa do para in tro du cir la con tra se ña nu mé ri ca de 5 ci -
fras.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón; 
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER acep ta la con tra se ña.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón.

La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.

La te cla F3 bor ra las ci fras de la con tra se ña, si es er ró -
nea;

La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.
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Master Control Panel          l3-stat: PROGRAM  

                    INSTALLER

              Insert the Password         

                    [_____]

Nombre de la central

   Espacio para la introducción de la contraseña

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Estado de 
la central

       Nivel de acceso

Figura 36 Pan tal la para la in ser ci ón o mo di fi ca ci ón de la con tra se ña (in sta la dor).



Pá gi na de Pro gra ma ci ón

De la pan tal la prin ci pal, se lec cio nan do con la te cla F1,
se lle ga a la mo da li dad pro gra ma ci ón. Intro du ci da la
con tra se ña (có di go in sta la dor), en la pan tal la si mi lar a
la de la fi gu ra 37, se lle ga:

Du ran te esta fase:

Te cla do Alfa nu mé ri co La te cla do al fa nu mé ri co es
uti li za do para se lec cio nar las di fe ren tes fun cio nes de
pro gra ma ci ón:
0= PWD L3; ac ti va la pá gi na para la in ser ci ón de la nu -
e va con tra se ña de ni vel 3 (ver -pá gi na in ser ci ón-mo di fi -
ca ci ón con tra se ña).
1= Auto: Acti va el au to a pren di za je de los di spo si ti vos
co nec ta dos a los Loop y a la red;
5= Net work: start the pro gram ming page of the RS485
net work de vi ces

+ Te clas en cur so de de fi ni ci ón.
2 = De vi ce: Acti va la pá gi na de se lec ci ón y pro gra -
ma ci ón de los di spo si ti vos en los Loop;
3 = Zo nas SW: Acti va la pá gi na de pro gra ma ci ón
de las zo nas sof twa re;
4 = Sa li das; ac ti va la pá gi na de pro gra ma ci ón de
las sa li das;
6 = Co mu nic.: Acti va la pá gi na de pro gra ma ci ón
de las uni da des de te le co mu ni ca ci ón;
7 = Opcio nes: Acti va la pá gi na de pro gra ma ci ón
de las zo nas op cio nes;
8 = Si ste ma: Acti va la pá gi na de pro gra ma ci ón de
los pa rá me tros de si ste ma;

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER A la te cla ENTER no se aso cia a nin gu -
na fun ci ón.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.
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 Master Control panel         l3-stat: PROGRAM  

1=Auto       2=Device        3=SW zone  4=Output      

5=Network    6=Telecom       7=Options  8=System         

9=Default    0=L3 PWD

Opciones para elegir

Nombre de la central 

Indica la presencia de conexión 
entre interfaz usuario y la 
tarjeta madre. 

Estado de 
la central

       Nivel de acceso

Figura 37  Pan tal la prin ci pal pro ce di mien tos de pro gra ma ci ón



Te cla 1 - Auto

El ítem Auto del menú PROGRAMACIÓN in di ca a la
cen tral que debe con tro lar sus Loop para bu scar los di -
spo si ti vos que so por ta.

+ El au to a pren di za je (Auto) pu e de efec tuar se en la
pri me ra in sta la ci ón de la cen tral y cada vez que se
mo di fi ca la con fi gu ra ci ón de los Loop.

Se lec cio nan do con la te cla 1 el au to a pren di za je se
lle ga a la pan tal la de la fi gu ra 38.

Du ran te esta fase:

Te cla do Alfa nu mé ri co Al Te cla do Alfa nu mé ri co no
se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER ac ti va la pá gi na de vi -
sua li za ci ón de los de tal les re la ti vos a los Loop.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.

nWar ning Auto
Si exi ste di fe ren cia en tre la con fi gu ra ci ón pre sen te y
la del re sul ta do del au to a pren di za je, apa re ce la pan -
tal la como se in di ca en la Fi gu ra 38b:

Du ran te esta fase:

Te cla do Alfa nu mé ri co Al Te cla do Alfa nu mé ri co no
se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia
nin gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve
a la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER acep ta los re sul ta dos 
del au to a pren di za je.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;

La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.

En am bos ca sos: Au to scan OK o bien de for mi dad se
pu e den vi sua li zar los de tal les re la ti vos a los Loop, (Fi -
gu ra 38c).

+ Aten ci ón: Re a li zan do el au to a pren di za je, los da tos
de pro gra ma ci ón de los di fe ren tes di spo si ti vos (a ex -
cep ci ón de los nom bres a el los asi gna dos) se pro -
gra ma rán a los va lo res por de fec to; even tua les
con fi gu ra cio nes an te rio res, por lo tan to se per de rán.
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 Control panel master       l3-stat: PROGRAM  

 Slaves=NO Rep. =NO   ENT to view details

 Lista de Loop presentes 
con la indicación del 

resultado del autoscan

Presencia de las 
centrales slave

                              Loop1=OK  Loop2=OK      

   

Presencia de 
repeaters

                     WARNING!

                                   Founded differences between the present       

   

a)

b)

                                   Configuration and the enrolling results
   
                                   Press ESC to come back or ENT to continue
   

 Loop= 01                    l3-stat: PROGRAM  

                             Modules  : 125      

   

  Status: Working

Número del Loop

    ILoop=073 mA       .....|.....|                          

        

Valor de la corriente en el Loop  Estado actual 
del Loop Indicación 

gráfico del 
valor de corriente

                             Detectors: 125      

  

Núm. Sensores
 encontrados 

c)

Núm. de módulos 
encontradosNivel de Aviso Sobrecorriente con 

consiguiente apagado
 del Loop

Nombre de la central Nivel de acceso

                                   WAIT
   

d)

 Control panel master       l3-stat: PROGRAM  

Nombre de la central 

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Estado de 
la central

       Nivel de acceso

                                           AUTOLEARNING ENROLLING

Estado de 
la central

       

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Estado de 
la central

       Nivel de acceso

Figura 38  Pan tal la Re sul ta dos Au to scan



Te cla 0- mo di fi ca ci ón con tra se ña

En esta fase (ver de la fi gu ra 39):

(El có di go in sta la dor pre fi ja do es 00000): Cada ci fra
que da en ma sca ra da bajo el símbolo *.

Te cla do Alfa nu mé ri co El te cla do al fa nu mé ri co es
usa do para in tro du cir la con tra se ña nu mé ri ca de 5 ci -
fras.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER acep ta la con tra se ña.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F3 bor ra las ci fras de la con tra se ña, si es er ró -
nea;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.

Te cla 9 - Re sta ble ci mien to da tos de
fá bri ca

El ítem Re sta ble ci mien to da tos de fá bri ca del menú
PROGRAMACIÓN lle va la cen tral a los da tos por de -
fec to.

Pre sio nan do la te cla 9 se ini cia el re sta ble ci mien to y
la pan tal la es la de la Fi gu ra 40:

Du ran te esta fase:

Te cla do Alfa nu mé ri co Al Te cla do Alfa nu mé ri co no
se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC no se aso cia a nin gu na fun ci -
ón.

Te cla ENTER La te cla ENTER no se aso cia a nin gu na
fun ci ón.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.
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     DEFAULT data loading in progress

               The system will restart         

                 WARNING

Figura 40  Pan tal la re sta ble ci mien to da tos de fá bri ca

Master Control Panel          l3-stat: PROGRAM  

                    INSTALLER

              Insert the NEW Password         

                    [_____]

Nombre de la central

   Espacio para la introducción de la contraseña

Indica la presencia de conexión
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Estado de 
la central

       Nivel de acceso

Figura 39  Pan tal la para la mo di fi ca ci ón con tra se ña in sta la dor



Te cla 5- Red 

Cada cen tral AFD2000 por de fec to es una cen tral Ma -
ster, con ac ce so a red de sha bi li ta do.

+ En el caso de cen tral ya con fi gu ra da como Ma ster,
se debe com pro bar, vía PC, que la mi sma no esté
ha bi li ta da para el ac ce so a la red. No pu e den con -
vi vir va rias cen tra les Ma ster ac ti vas al mi smo tiem -
po en la red. Esta si tua ci ón, si per si ste, pu e de
si gni fi car la aver ía de los cir cu i tos de in ter faz de
las cen tra les.

Una vez co nec ta das to das las cen tra les y los re pe ti do -
res en red, ali men tar el si ste ma;

1- De sde el pa nel de la cen tral que se de sea con fi gu rar, 
de sde la pá gi na de pro gra ma ci ón (Fig. 37), pre sio nar la 
te cla 5 (Red);
2- Se lle ga a la pan tal la Fig. 41
3- De spla zán do se con las te clas cur so ras se lec cio nar
el tipo de cen tra les de si gna das como Sla ve, (di rec ci ón)
4- Se con fir ma con la te cla Enter.

+ Ase gu rar se que a cada cen tral Sla ve se aso cie
una di rec ci ón di fe ren te de las pre sen tes en la red;
si hay cen tra les con la mi sma di rec ci ón, di cha si -
tua ci ón, si per si ste, pu e de oca sio nar la aver ía de
los cir cu i tos de in ter faz de las cen tra les.

Te cla do Alfa nu mé ri co Al Te cla do Alfa nu mé ri co no
se aso cia nin gu na fun ci ón; 

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
la te cla Dch: Per mi te de spla zar se a la Dch para se lec -
cio nar el tipo de cen tral;
la te cla IZQ: Per mi te de spla zar se a la Izq para se lec cio -
nar el tipo de cen tral.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER acep ta la di rec ci ón.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;

La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.
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       Network                l3-stat : PROGRAM   

           PANEL TYPE      MASTER PANEL

          Ms   s1   s2    s3   s4    s5    s6         

                          ^

Nivel de acceso

Indica la presencia de conexión 
entre interfaz usuario y la  
tarjeta madre.

Símbolo para seleccionar la central a configurar como slave

   
  

Estado de 
la central

Fig ura 41  Pan tal la para con fi gu rar (di rec ci ón) las cen tra les Sla ve AFD2000.
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Inser ci ón Di rec ci ón Re pe a ter AFD2001
(Pa nel Re pe a ter)

En el pri mer en cen di do Re pe a ter AFD2001, co nec ta do
a la cen tral AFD2000, ana li za rá la pre sen cia de la di -
rec ci ón y su con for mi dad. Si la di rec ci ón es cor rec ta,
co men za rá a fun cio nar, en caso con tra rio, pe di rá que
se in tro duz ca una di rec ci ón nu e va (ver Fi gu ra 42).

Te cla do Alfa nu mé ri co El Te cla do Alfa nu mé ri co es
usa do para in tro du cir la di rec ci ón de 1 ci fra.

Te clas cur so res A la te cla ARRIBA: no se aso cia nin -
gu na fun ci ón;
a la te cla Aba jo: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla Dch: no se aso cia nin gu na fun ci ón;
a la te cla IZQ: no se aso cia nin gu na fun ci ón.

Te cla ESC La te cla ESC anu la la ope ra ci ón y vu el ve a
la pá gi na an te rior.

Te cla ENTER La te cla ENTER acep ta la di rec ci ón.

Te clas Fun ci ón La te cla F1 no se aso cia a nin gu na
fun ci ón;
La te cla F2 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F3 no se aso cia a nin gu na fun ci ón;
La te cla F4 no se aso cia a nin gu na fun ci ón.

+ Si por al gu na ra zón, la di rec ci ón de un Re pe a ter
fu e se cam bia da por er ror, y el si ste ma en vía el
men sa je de er ror de la Fi gu ra 43, es po si ble cam -
biar la di rec ci ón del re pe a ter en ob je to pre sio nan -
do la te cla ESC.

Con fi gu ra ci ón RED

Para con fi gu rar la Red exi sten dos mo dos:

El pri me ro:
1- De sde pa nel de man do, con fi gu rar una o más cen -
tra les como Sla ve y se lec cio nar las di rec cio nes de uno
o más Re pe a ter a in tro du cir en Red (ver pár ra fos an te -
rio res);
1a- Usar la te cla 1 del pa nel de la cen tral  Ma ster para
eje cu tar el au to a pren di za je (menú pro gra ma ci ón);
1b- Usar la te cla "Car ga con fi gu ra ci ón de la cen tral"
den tro del sof twa re AFD2000 Con so le, de la cen tral
Ma ster;

El se gun do:
2- Usar el sof twa re AFD2000 Con so le de la cen tral Ma -
ster para in ser tar una o más cen tra les como Sla ve;
2a- Usar el sof twa re AFD2000 Con so le en la pá gi na
"Opcio nes Ge ne ra les" de cada cen tral Sla ve in ser ta da
para ha bi li tar la cen tral en la red;
2b- Usar el sof twa re AFD2000 Con so le en la pá gi na
"Opcio nes Ge ne ra les" de la cen tral Ma ster, para con fi -
gu rar las cen tra les Sla ve y los  Re pe a ter co nec ta dos y
con fi gu rar la cen tral Ma ster en la red;
2c- Usar la te cla del sof twa re AFD2000 Con so le
"Enviar a la cen tral" para car gar la con fi gu ra ci ón.

Lu e go del au to a pren di za je, ade más de ad qui rir los di -
spo si ti vos de red, se ad qui ri rán tam bi én los di spo si ti -
vos en los loop.

Al fi na li zar el au to a pren di za je la cen tral Ma ster se ac ti -
va rá au to má ti ca men te para los ac ce sos en red y co -
men za rá a ge stio nar las cen tra les Sla ve y los
re pe ti do res re co no ci dos como conectados y en
funcionamiento.

                    !!FAULT!!

               Serial link is down

       unable to communicate with the system
     
       press ESC to change repeater address    

Figura 43 Pan tal la "Co ne xi ón per di da con un Re pe a ter".

                  AFD2001 REPEATER

      Insert the number of the address [1-8]         

                       [_]

Espacio para introducir la dirección

Indica la presencia de la conexión 
entre el Repeater AFD2001 y la central
master y la dirección asociada.

Figura 42 Pan tal la para la in ser ci ón de la di rec ci ón de los Re pe a ter AFD2001.



PROCEDIMIENTO ARRANQUE RÁPIDO

Este pro ce di mien to per mi te la pu e sta en fun cio na mien -
to de la in sta la ci ón de de tec ci ón in cen dios de ma ne ra
rá pi da.

Una vez ca ble a dos los loop, com pro bar su in te gri dad
(au sen cia de cor to cir cu i tos y pre sen cia de con ti nu i dad
eléc tri ca), se pu e den in sta lar los di spo si ti vos a los cua -
les han sido pre via men te pro gra ma das las re la ti vas di -
rec cio nes, luego se pueden conectar a la central.

+ Antes de en cen der la cen tral ase gu rar se que la co ne -
xi ón de tier ra haya sido com ple ta men te efec tua da.

Pro ce di mien to:

1. Encen der la cen tral.

2. Intro du cir hora y fe cha si se so li ci ta (este paso es im -
por tan te para ga ran ti zar la in te gri dad de los da tos en el
re gi stro de even tos).

En este pun to la cen tral efec tua rá la pri me ra fase de ini -
cia li za ci ón de todo el si ste ma, que com pren de la com -
pro ba ci ón del buen esta do eléc tri co de los loop, el
warm_up de los sen so res de humo, la búsque da de los
di spo si ti vos con di rec ci ón no pro gra ma da y la búsque -
da de los di spo si ti vos con la misma dirección.

+ En esta fase la cen tral se con fi gu ra para ge stio nar
la co ne xi ón de los di spo si ti vos de tipo loop cer ra do 
(loop de 4 ca bles), en caso de co ne xi ón a loop
abier to (loop de 2 ca bles) se se ña la rán aver ías de
loop abier to.

Al fi na li zar esta pri me ra fase se pre sen ta en el vi sor la
pá gi na prin ci pal de sde la cual es po si ble en trar a las
fun cio nes de mando y control.

3. Ele gir la fun ci ón Pro gra ma pre sio nan do la te cla F1

4. Intro du cir la con tra se ña in sta la dor (El có di go in sta la -
dor pre fi ja do es 00000): Cada ci fra que da en ma sca ra -
da bajo el símbo lo *.

5. Ele gir la op ci ón Auto pre sio nan do la te cla 1.

La cen tral co mien za el pro ce di mien to de au to a pren di -
za je de los di spo si ti vos pre sen tes en los loop. Al fi na li -
zar esta fase que tie ne una du ra ci ón de aprox. 40s se
mu e stran los re sul ta dos (di spo si ti vos en con tra dos en
los loop OK o no KO).

Es tam bi én po si ble ana li zar los de tal les de cada loop
(núme ro de sen so res, núme ro de mó du los, cor rien te
ab sor bi da).
Pre sio nan do la te cla ESC se vu el ve a la pá gi na prin ci -
pal.

+ Si los re sul ta dos del au to a pren di za je di fie ren de la
con fi gu ra ci ón de los loop an tes me mo ri za da en la
cen tral, se mo stra rá un men sa je de avi so y será
po si ble re cha zar los re sul ta dos del au to a pren di za -
je, man te nien do así la con fi gu ra ci ón an te rior, o
bien acep tar los.

Inme dia ta men te de spu és de la fase de au to a pren di za -
je la cen tral co mien za la fase de ini cia li za ci ón de los di -
spo si ti vos en los loop. Al fi na li zar esta fase, cuya
du ra ci ón de pen de del núme ro y del tipo de di spo si ti vos, 
la cen tral que da ope ra ti va según cuan to re que ri do por
la normativa europea EN54-2.

+ La fun ci ón de au to a pren di za je no tie ne efec to en
caso de aver ías en un loop.

Los pa rá me tros de fun cio na mien to de la cen tral y de los 
di spo si ti vos al fi nal del pro ce di mien to de au to a pren di -
za je se de tal lan a continuación.

n Sen so res
FC400H: En la mo da li dad A2S

FC400P: En la mo da li dad están dar con sen si bi li dad
me dia

FC400PH: Temp. en la mo da li dad A2S + humo en mo -
da li dad están dar con sen si bi li dad  me dia.

+ La ac ti va ci ón de los sen so res lle va a la cen tral al
Esta do de alar ma.

n Mó du los:
FC410MIM: Entra da con mo da li dad C,NO

FC410SIO:  Entra da en mo da li dad C,NO, sa li da no asi -
gna da, por lo tan to no ac ti va

FC410MIO: Entra das en mo da li dad C,NO, sa li das no
asi gna das, por lo tan to no ac ti vas

FC420CP: Call-po int ple na men te ope ra ti vo

FC430SAB: No ope ra ti vo
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FC430SAM: No ope ra ti vo

+ La ac ti va ci ón de las en tra das lle va a la cen tral al
Esta do de alar ma.

n Zo nas
Nin gu na zona ac ti va, ningún di spo si ti vo asi gna do a las
zonas.

n Sa li das de cen tral
“NAC FIRE” (sa li da cam pa na EN54-2 tipo C) ac ti va en
even to de alar ma 

“FIRE” (in ter cam bios li bres) ac ti va en even to de alar ma

“FAULT” (in ter cam bios li bres) ac ti va en even to de aver ía

n Zona con ven cio nal
Ope ra ti va, pre-alar ma en ac ti va ci ón de sen sor, alar ma
en ac ti va ci ón de call-point 

n Opcio nes de cen tral
Tiem po de Pre-alar ma: 60s

Tiem po de re co no ci mien to: 300s

Tiem po de si len cia ci ón: 30s

Re tra so au sen cia red: 1min

Mo da li dad Día
Con fi gu ra ci ón de loop: 4 ca bles
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GUÍA RÁPIDA

La guía rá pi da está di ri gi da a los in sta la do res que ya
co no cen las cen tra les an tiin cen dio en ge ne ral. En este
cap ítu lo en con tra rán toda la in for ma ci ón ne ce sa ria
para efectuar la instalación.

Ca rac terísti cas téc ni cas

Algu nas ca rac terísti cas téc ni cas, re fe ri das a los bor nes
de la tar je ta ma dre, se de scri ben en el pár ra fo si guien te.

La ta bla si guien te mu e stra la ab sor ci ón del re pe a ter
AFD2001.

REPEATER AFD2001
Tensión de alimentación 27,6 V
Absorción máxima 180 mA
Temperatura de
funcionamiento

-5 ÷ +40°

Dimensiones (L*H*P) 390x215x50 mm
Peso 2,05 Kg

De scrip ci ón de los bor nes

En la ta bla 8 se de scri ben de for ma sin té ti ca, los bor nes 
de la tar je ta ma dre: Se de scri be an tes la con di ci ón nor -
mal y lu e go la ex cep cio nal. Ade más por cada bor ne se
in di ca la ten si ón (en vol tios) pre sen te en las di fe ren tes
con di cio nes de fun cio na mien to y la má xi ma cor rien te
(en am pe res) que pu e de cir cu lar. Con este pro pó si to
te ner en cu en ta que:

La ta bla si guien te con tie ne en de tal le los va lo res de
cor rien te aso cia da a cada fun ci ón de la central.

Corriente disponibile 5,5A 5,5A

Capacidad de las
baterías instaladas

17Ah 38Ah

Carga de las baterías 1A 2A

NACs Salidas 2A 1A

Salidas auxiliares
(24AUX, 24RES)

0,5A 0,5A

LOOPs (2) 0,8A 0,8A

12V Salida 0,15A 0,15A

Zone convencional 0,06A 0,06A

GUÍA RÁPIDA 51

Central AFD2010 AFD2020

Tensión de red 230 V~ 50 Hz -15/+10%

Tensión nominal
relativa salidas
auxiliares

27,6 V

Tensión mín. y máx.
relativa a salidas
auxiliares

19,0 ÷ 27,6 V

Absorción máxima 1,6 A

Potencia 35 W

Corriente máxima
disponible (1)

4,2 A con baterías de  17Ah
3,2 A con baterías de 38Ah

Corriente máxima
absorbida desde la
central a 27,6V

0,3 A

Niple Tensión de
salida

1 %

Baterías
posicionables:
 marca
modelo

2 * 12 V/17 Ah
YUASA

 NP 17-12 FR
o equivalentes con clase
de inflamabilidad de la

cubierta UL94-V2 o
superior

Temperatura de
funcionamiento

-5 ÷ +40 °C

Dimensiones (L*H*P) 445*578*110 mm

Peso 9 Kg(Sin bat.)

Tab la 7 Ca rac terísti cas téc ni cas



(1) Para la ali men ta ci ón de los di spo si ti vos ex ter nos. (2) Co nec tar un re si stor de 3900 ohm en tre los bor nes [+] 
y [-] de las sa li das NAC1, NAC2 y NAC3, si no se uti li zan.

DIGITAL SECURITY CONTROLS
TORONTO - CANADA
http://www.dsc.com

ISTISD2SAFD2020 0.0 140108 V10

BORNES DESCRIPCIÓN v(V) i(A)

 TARJETA MADRE
+L1-
LEFT

(+)Loop 1-Señal positivo, lado izquierdo.
(-)Loop 1-Señal negativo (retorno), lado izquierdo.

— —

+L1-
RIGHT

(+)Loop 1-Señal positivo, lado derecho.
(-)Loop 1-Señal negativo (retorno), lado derecho.

— —

+L2-
LEFT

(+)Loop 2-Señal positivo, lado izquierdo.
(-)Loop 2-Señal negativo (retorno), lado izquierdo.

— —

+L2-
RIGHT

(+)Loop 2-Señal positivo, lado derecho.
(-)Loop 2-Señal negativo (retorno), lado derecho.

— —

[LC]

LÍNEA CONVENCIONAL:
Línea ba lan ce a da con 3900 ohm è cen tral en re po so
Línea de sba lan ce a da è ac ti va ci ón Zona Con ven cio nal

Línea en cortocircuito o colgada è avería en Zona Convencional
—  —

[M] Masa 0 —
+485- BUS SERIAL Bornes para la conexión de los Repeater AFD2001 y las centrales SLAVE — —

[M]
[24V]

Salida de ALIMENTACIÓN a 24 V AFD2001 y centrales SLAVE:
En el bor ne [24V] está pre sen te el po si ti vo
En el borne [M] está presente el negativo.

27,6
0

1(1)
—

[AUX]
ALIMENTACIÓN AUXILIAR A 24 V: 

En el borne [M] está presente el negativo; 
en el borne [24A] está presente el positivo.

0
27,6 1(1)

[AUX-
RES]

ALIMENTACIÓN AUXILIAR A 24 V:
En el borne [M] está presente el negativo;
 en el borne [24R] está presente el positivo.

0
27,6 1(1)

[NC]
[NO]
[C]

FIRE

SALIDA DE ALARMA FUEGO NO supervisada:
en re po so è [C] co nec ta do con [NC] y [NO] col ga do;

en Estado de ALARMA è [C] conectado con [NO] Y [NC] colgado. — —

[NC]
[NO]
[C]

FAULT

SALIDA DE ALARMA AVERIADO NO supervisada.
en re po so è  [C] co nec ta do con [NC] y [NO] col ga do;

en caso de avería è [C] conectado con [NO] Y [NC] colgado. — —

+BAT2-  ALIMENTACIÓN BATERÍAS DE LA CENTRAL 27,6
+BAT1-  ALIMENTACIÓN BATERÍAS DE LA CENTRAL 27,6
[OS1]...
[OS8]

Salidas programables de tipo Open-collector, excluibles y silenciables, SUPERVISADAS.
El nivel de reposo no es programable.

27,6

[O9]...
[O16]

Salidas programables de tipo Open-collector, excluibles y silenciables, NO
SUPERVISADAS.Estos bornes está normalmente colgados (open-collector).

 La polaridad no es programable.
0 1

-NAC
FIRE+

Salida de Tipo SUPERVISADA, silenciable y excluible (tipo C , EN54-1)
Bornes para la conexión de dispositivos que se activan con el positivo (24V) y que deben

ser supervisados. En Estado de ALARMA— positivo en el [+] y negativo en [-]
27,6

[NAC1]
[NAC2]
[NAC3]

Salidas de Alarma, SUPERVISADAS, programables, silenciables y excluibles.
En reposo  è en el borne [+] está presente el negativo, en el [-] está presente el positivo
(27,6V)
En Estado de ALARMA è en el borne [+] está presente el positivo (27,6V), en el [-] está
presente el negativo.

—
(2)

[12V]
Alimentación auxiliar a 12V

En el borne [12V] está presente è el positivo.
En el borne [M] está presente è el negativo.

13,8
0

—

Tab la 8   De scrip ci ón de los bor nes


	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN 5
	Centrales AFD2000  5
	Artículos combinables 5

	Descripción 5
	Entradas 5
	Salidas 5
	Funcionamiento 6
	Interfaz 8
	Accesibilidad a las señalizaciones y a los mandos 8
	Alimentación 8


	IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 9
	Descripción de los indicadores 9
	Descripción de las partes 14
	Inserción Etiquetas LED y Teclas 17
	Descripción de los Pulsadores de Mando 18

	INSTALACIÓN 19
	Instalación de los módulos opcionales 19
	Instalación de la central 19
	Instalación Cuadro Sinóptico AFD2001 19
	Instalación Centrales TY500MX Slave 19
	Descripción de los bornes 20
	Bornes de la Tarjeta Madre  20

	Conexiones 21
	Conexiones de los dispositivos Analógicos-Direccionables 21
	Conexión de los Dispositivos Convencionales 23
	Conexión del Cuadro Sinóptico (Repeater AFD2001) y Centrales AFD2000 Slave. 23
	Conexión de los Dispositivos de Salida 24
	Salidas Campana 24

	Conexión de alimentación 25
	Sonda Térmica 27

	Instalación Contenedores Baterías 38Ah 27
	Mantenimiento 28

	PROGRAMACIÓN DESDE PC 29
	Introducción 29
	Instalación 29
	Elección del idioma 29
	Modificación aspecto Ventanas Software 29
	Conexión de la central 29
	Ventana de Arranque 30
	Descripción Iconos 30
	Menú Ficheros 30
	Menú Comunicación 29
	Menú Opciones 29
	Menú Base de datos 29
	Menú Help 29

	Configuración Dispositivos 29
	Significado de los símbolos en la barra de mandos  30
	Programación parámetros Sensores 30
	Configuración parámetros Módulos de entrada 31
	Configuración parámetros módulos de salida 31
	Configuración parámetros Módulo Entradas-Salidas Múltiple 32
	Configuración parámetros Manual Call Point 32

	Configuración Zonas 32
	Configuración Salidas de central 33
	Salidas NAC1, NAC2 y NAC3 33
	Salidas OS1....OS8 33
	Salidas O9....O16 33

	Configuración Opciones Generales 33
	Reloj 34
	Registro Eventos 34
	Cálculo Baterías  35
	Cálculo cables Loop 35
	LangBuilder 35
	Creación/Modificación de un idioma 36


	PROGRAMACIÓN DESDE PANEL 37
	Gestión de la central 37
	Normas generales para la gestión desde panel 37

	Página Principal - Acceso a la gestión de la central 40
	Página introducción contraseña 41
	Página de Programación 42
	Tecla 1 - Auto 43
	Warning Auto 43

	Tecla 0- modificación contraseña 44
	Tecla 9 - Restablecimiento datos de fábrica 44
	Tecla 5- Red  45
	Inserción Dirección Repeater AFD2001 46
	Configuración RED 46

	PROCEDIMIENTO ARRANQUE RÁPIDO 47
	Sensores 47
	Módulos: 47
	Zonas 48
	Salidas de central 48
	Zona convencional 48
	Opciones de central 48

	GUÍA RÁPIDA 49
	Características técnicas 49
	Descripción de los bornes 49



