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警告 请仔细阅读
安装者须知
本警告包含重要信息。作为与系统用户接触的唯一个
人，您有责任让此系统的用户注意本警告中的各项内
容。
系统失败
此系统经过精心设计，可实现 大限度的有效性。然
而，在涉及火灾、盗窃或其他类型紧急事件情况下，此
系统可能无法起到防护作用。由于种种原因，任何类
型的任何报警系统都可能会被谨慎平衡处理，否则可
能无法按照预期方式工作。下列介绍其中一些 （但非
全部）原因：
•安装不当
安全系统安装正确，才能提供充分防护。每次安装均
应经过安全专业人士鉴定，以确保涵盖所有入口点和
区域。门窗上的锁和插销必须牢靠，并正常运作。门
窗、墙壁和其他建筑材料必须具有合格的抗力和构
造，才能提供应有的保护水平。在任何建筑活动期间
和之后，都必须进行一次重新鉴定。强烈建议，尽可
能由消防和 / 或公安部门进行鉴定。
•犯罪知识
此系统包含有制造时确定有效的安全功能。具有犯罪
倾向的人可能会研究出降低这些功能的有效性的方
法。因此，定期检查安全系统非常重要，这样可以确
保安全系统的功能保持有效，并确保一旦发现安全系
统不能提供应有的保护，就马上更新或更换安全系
统。
•入侵者进入
入侵者可能会通过不受保护的入口点进入、避开传感
设备、穿越安全系统监测不到的区域逃避监测、断开
报警设备或干扰或阻止系统正常工作。
•电源故障
控制单元、入侵监测器、烟雾探测器以及许多其他安
全设备都需要一个合格的电源，才能正常工作。如果
某个设备通过电池工作，电池可能会失效。即使电池
没有失效，也必须给电池充电、保持完好无损且正确
安装。如果一个设备仅通过交流电工作，任何中断（尽
管时间很短）都会使该设备在断电时不工作。供电中
断无论多长，通常都会伴随有电压波动，这会损坏像
安全系统这样的电子设备。发生断电后，请立即全面
地测试系统，以确保系统正常工作。
•可更换电池发生故障
此系统的无线发射器设计为正常情况下电池可工作多
年。预期电池寿命是设备环境、设备使用情况和设备
类型的一个函数。环境情况 （如高湿、高温或低温或
温度大幅波动）可能会缩短预期电池寿命。尽管每个
发射设备都配备有电池电量监视器 （该监视器确定何
时需要更换电池），此监视器可能无法正常工作。定期
测试和维护可使系统处于良好工作状态。
•射频 （无线）设备的危害
信号并不一定在各种情况下都能到达接收机，这些情
况包括：在无线电波路径上或附近放了金属物体、故
意干扰或其他非有意的无线电信号干扰。
•系统用户
用户可能无法操作应急开关，这可能是由于永久或暂
时身体残疾、无法及时接近设备或不熟悉正确操作。
重要的是，应培训所有系统用户正确操作报警设备，
并让他们知道，当系统显示警报时如何作出反应。
•烟雾探测器
烟雾探测器是此系统的一个部分，它可能由于种种原
因而无法正确警告居住者防止火灾，下面列出其中一

些原因。烟雾探测器可能没有正确安装或固定。烟雾
可能无法到达烟雾探测器，例如，火灾在烟囱、墙壁
或屋顶或在关闭的门的另一边发生。烟雾探测器可能
监测不到住处或建筑物另一高度上发生的火灾的烟
雾。
每场火灾产生的烟雾数量和燃烧速度都是不同的。烟
雾探测器可能无法同样有效地监测到各种类型的火
灾。烟雾探测器可能不会及时对粗心大意或安全事故
导致的火灾提出警告，例如，床上冒烟、剧烈爆炸、燃
气泄漏、易燃材料存放不当、电路负荷太重、儿童玩
火柴或人为纵火。
即使烟雾探测器正常工作，在某些情况下，由于警告
不够，而使所有居住者不能全部及时逃离，免受损伤
或致死。
•运动监测器
运动监测器只能监测到如相应安装说明中所述的指定
范围内的运动。运动监测器无法辨别入侵者和预定居
住者。运动监测器不提供容积区域防护。运动监测器
具有多个监测波束，只能监测到这些波束覆盖的无障
碍区域中发生的运动。运动监测器无法监测到墙壁、
天花板、地板、关闭的门、玻璃隔板或玻璃门窗后面
发生的运动。任何类型的损害，无论是有意还是无意
的，例如，将任何材料遮蔽、油漆或喷溅到监测系统
镜头、镜面、视窗或任何其他部位，都会影响监测系
统正常工作。
被动红外线运动监测器通过监测温度变化进行工作。
但是，当环境温度接近或高于体温时或监测区域中或
监测区域附近存在有意或无意的热源，就会降低被动
红外线运动监测器的有效性。其中某些热源可能会是
加热器、散热器、火炉、烧烤架、壁炉、日光、排汽
口、照明，等等。
•报警设备
如果有隔离墙或隔离门，报警设备（如警报器、警铃、
报警喇叭或报警脉冲）可能不会向人员报警或唤醒熟
睡中的人。如果报警设备处在住处或房产的不同水平
上，则可能不会警告或唤醒居住者。音响报警器可能
会受到其噪声源的干扰，例如，立体声系统、收音机、
电视、空调或其他电器设备或过往车辆。音响报警设
备尽管声音高，但有听觉障碍的人也可能听不到。
•电话线
如果使用电话线来发送警报，电话线可能会在某些时
段不能使用或占线。而且，入侵者可能会切断电话线，
或者会用很难监测到的更先进的手段使其无法工作。
•时间不充分
在某些情况下，系统会正常工作，但由于居住者无法
及时响应警报，因而无法避免紧急事件发生。如果系
统受到监视，响应可能不会及时发生，导致无法保护
居住者或其财物。
•组件故障
尽管已采取各种措施使此系统尽可能可靠，但系统可
能会由于组件故障而无法正常工作。
•测试不当
通过定期测试和维护，可以发现使报警系统无法正常
工作的多数问题。应每周测试整个系统，而且应在闯
入、试图闯入、火灾、暴风雨 （雪） 、地震、事故或
房屋内外任何建筑活动之后，对整个系统进行测试。
测试应包括所有监测设备、键盘、控制台、报警设备
以及属于系统组成部分的任何其他操作设备。
•安全与保险
不管其功能如何，报警系统不能取代财产保险或人寿
保险。报警系统也无法取代财产所有者、租赁者或其
他居住者，采取必要措施防止紧急情况发生，或 大
限度地减小紧急情况造成的有害影响。
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GS2060/GS2065 Communicator 是 GSM/GPRS 无线告警通信器，它们通过 GSM/GPRS 数字移动网将告警通信发送
到 Sur-Gard 系统 I、 II 和 III 的监控站接收器上 。
TL206GS/TL265GS Communicator 是双路告警通信器，它们通过以太网 / 互联网或 GSM/GPRS 数字移动网，将告
警通信发送到 Sur-Gard 系统 I、 II 和 III 的监控站接收器上。
TL260GS/TL265GS/GS2060/GS2065 Communicator 的性能在很大程度上取决于 GSM 网络覆盖。因此，在安装之
前，必须进行位置测试，以确定 佳接收位置 （至少一个绿色 LED 亮） 。 提供可选天线套件。
型号
下列型号兼容 PC1616/PC1832/PC1864 控制面板：
• GS2060 ( 仅 GSM/GPRS ) • TL260GS ( 以太网 / 互联网 + GSM/GPRS 双路径 )
下列型号兼容 PC9155 控制面板：
• GS2065 ( 仅 GSM/GPRS) • TL265GS  ( 以太网 / 互联网 + GSM/GPRS 双路径 )
特性
• 完全冗余的以太网 / 互联网和 GSM/GPRS 双路径告警通信 ( 仅 TL260GS/TL265GS )
• 备用或主用 GSM/GPRS 告警通信
• Ethernet LAN/WAN 10 BaseT 或 10/100 BaseT ( 仅 TL260GS/TL265GS )
• 集成的呼叫路由 
• 通过 GSM/GPRS 和以太网 / 互联网提供面板远程上传 / 下载支持
• 通过 GSM/GPRS 和以太网 / 互联网监控心跳
• 通过 GSM/GPRS 和 以太网 / 互联网提供 128 位 AES 加密 (NIST 验证证书编号 995)
• 完整的事件报告 • PC 链路连接
• SIA 格式 • 安装程序代码
• 信号强度和故障显示 • 通过 DSC DLS IV 提供先进的远程和本地编程 
• 完全键盘编程 ( 仅 GS2065 和 TL265GS
• 单独的以太网和 / 或 GPRS 定期测试传输
• 四个频段： 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz 和 1800 MHz
额定指标

兼容性

GSM/ 以太网通信器（GSM/Ethernet Communicator）是固定安装的，只能由维修人员执行（维修人员指拥有
适当的技术培训和经验，在执行任务的过程中知道哪些危险可能对人造成危害，并且知道如何 大限度地减少
对人员造成危害的技术人员。）只能在 高污染级别为 2 级、并且具有 II 类过压保护的无危害户内环境中进行
安装。本手册应当与 “ 连到 GSM/ 以太网通信器的告警控制主机 ” 的安装手册一同使用。后者规定的所有指南
也必须遵从。
离开之前，应当用已认证的 （获得当地权威机构认可）的 NID 设备连接本设备。 
所有布线应按当地电气规程执行。

引言

表 1: 通信器额定指标

型号 GS2060
仅 GSM/GPR

TL260GS
以太网和 GPRS

GS2065
仅 GSM/GPRS

TL265GS
以太网和 GPRSS

电源额定值
• 输入电压 11.1 ~ 12.6V DC

( 来自主机警铃输出 )
警铃输出的额定值应当较低  ( 从警铃输
出主机的 700mA 中减去 TL260GS 或 

GS2060 的电流额定值 )

11.1 ~ 12.6V DC
( 来自 PC 连接头 )

电流消耗
• 待机电流 65mA @ 12V 100mA @ 12V 65mA @ 12V 100mA @ 12V
• 告警 ( 传输 ) 电流 传输期间为 400mA
• 操作频率 850/1900MHz ~ 900/1800MHz
• 天线增益 2db
环境技术规范
• 操作温度 -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
• 湿度 相对湿度 5% ~ 93%  ，非冷凝
机械参数
• 板卡尺寸 (mm) 100 × 150 × 15 100 × 150 × 18 100 × 150 × 15 100 × 150 × 18
• 重量 310g 320g 68g 78g

表 2: 兼容的接收器、控制主机和机柜
通信器 接收器 / 主机 描述

GS2060/TL260GS
GS2065/TL265GS

接收器 • Sur-Gard 系统 I 接收器，版本 1.1+
• Sur-Gard 系统 II 接收器， 版本 2.0+
• Sur-Gard SG-DRL3-IP，版本 2.2+

( 适用于 Sur-Gard 系统 III 接收器 )
GS2060/TL260GS 控制主机

和机柜
• Power Series PC1864, 版本 4.1+
• Power Series  PC1832, 版本 4.1+
• Power Series  PC1616, 版本 4.1+
• 机柜 : PC5003C/PC4050C

GS2065/TL265GS 控制主机 • PC9155 ，版本 1.0+

安装 GSM/ 以太网通信器
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通过 DLS IV 进行通信器设置 ( 安装之前 )  
注意：1) 安装通信器时，需要本地安装人员执行所有模块设置。在现场安装之前，使用 DLS IV 软件对通信器进行本地
设置； 2) 当你从本地 GSM 网络运营商那里拿到 SIM 卡时，请记录下 SIM 卡的 GSM 电话号码。
1. 使用 PC 连接电缆，将通信器连到计算机上。 

• PCLINK-9 或 PCLINK-SCW 套件用于 GS2060 和 TL260GS。
• PCLINK-5WP 套件用于 GS2065 和 TL265GS。

2. 通信器上电
• 通过主机警铃输出 (PC1864/1832/1616) 为 GS2060 和 TL260GS 提供电源。 
• 通过 PCLINK-5WP 套件里的变压器为 GS2065 和 TL265GS 提供电源。

3. 在计算机上运行 DLS IV 软件。
4. 对通信器进行设置：

• 选择主机类型，建立一个新的安装账户。
• 在本帐户中添加通信类型。
• 添加通信器的连接类型 (SMS, 以太网 / 互联网和 PC 链路 )，输入将来设置需要的所有相关信息。
• 打开帐户，进入 “GS/IP” 部分。

i. 选择 “ 通信器选项 （Communicator Options）” 选项卡。输入所有相关信息。
ii. 选择 “ 接收器选项 （Receiver Options）” 选项卡。输入所有相关信息。
iii. 选择 “GPRS 网络选项 （GPRS Network Options）” 选项卡。输入所有相关信息。

• 使用 “ 全球下载 （Global Download）”，在 “ 连接类型 ” 中选择 “PC-Link” 。然后点击 “OK”。 
5. 退出 DLS IV。关闭通信器并断开连接。
6. 关闭通信器电源，将 SIM 卡插入通信器。
安装完毕后，你还可以使用 DLS IV 重新远程配置通信器。如需了解更多详细信息，请参见本手册或 DLS IV 手
册的 “ 通过通信器远程设置 ” 部分。
通过 DLS IV 进行通信器远程设置 ( 安装之后 )
注意： 进行设置时，需要提供带互联网接入的计算机。
通过以太网 / 互联网发起远程设置 
( 仅 TL260GS 和 TL265GS 双路径模块 )
1. 在计算机上运行 DLS IV 软件
2.在 “ 账户设置 （Account Settings）” 中选择模块，在 “ 以太网 / 互联网 （Ethernet/Internet）” 下方输入所有

相关信息。 
3.利用 DLS IV 下载软件，现在你能够使用屏幕上的 GUI 修改通信器设置。如需了解详细的设置信息，请参见

设置选项 on page 9 。同时，也请参见 DLS IV 手册和 帮助 （Help）文件。 
4.修改完通信器的设置后，点击 “ 全球下载 （Global Download）”，在 “ 连接类型 （Connection Type）” 中选

择 “ 以太网 / 互联网 （Ethernet/Internet）”。然后点击 “OK”。
5.设备和 DLS IV 之间应通过以太网 / 互联网建立初始连接。通信器的新程序将通过 GPRS 或以太网 / 互联网远

程下载到设备上。下载的实际路径由通信器 [005] 部分的选项 [4] 决定。
通过 SMS 消息发起远程设置。
注意： 在进行远程设置之前，你要确定网络的公共 IP 地址和公共授权端口，以建立 DLS IV 连接。 
你需要向设备发送一条短消息，这样就需要知道分配给 SIM 卡的电话号码。
1. 运行计算机上的 DLS IV 软件。
2. 为主机 / 通信器创建一个账户，选择通信器型号（即 SMS - GS2065)，在 “SMS” 下方输入所有相关信息。这

部分必须提供通信器的 GSM 电话号码。
3. DLS IV 账户可以配置现有的所有通信器 / 主机选项。如需了解详细的设置信息，请参见 设置选项 on page 9。

同时，也请参见 DLS IV 手册和帮助文档。
4. 完成账户设置后， 点击 “ 全球下载 （Global Download）”，并在 “ 连接类型 （Connection Type）中选择

“SMS”。然后点击 “OK”。
5. DLS IV 将生成 SMS 消息的文本。 该 SMS 消息包含允许通信器与你的计算机相连的信息移动电话中输入

SMS 消息，发送到通信器的 GSM 电话号码上。然后点击 “OK”。
6. SMS 消息将触发设备建立到 DLS IV 软件的连接。 通过 GPRS 或以太网 / 互联网，可以将通信器的新程序下

载到设备上。下载的实际路径由通信器 [005] 部分的 [4] 选项决定。
插入和取出 SIM 卡。
1. 请确保设备已经关机。
2. 找到无线电旁的 SIM 卡槽。
3. 在 SIM 卡槽上 , 有一个 “ 开 （OPEN）” 的箭头标记，轻轻地将 SIM 卡槽的上端朝箭头指示方向滑动。
4. 这样可以从一端打开 SIM 卡槽，然后将 SIM 卡槽未锁定的一端抬高。
5. 将 SIM 卡插到 SIM 卡槽上，注意 SIM 卡和 SIM 卡槽的切口方向。
6. 插入 SIM 卡后，将 SIM 卡槽折回去放好。
7. 在 SIM 卡槽上，有一个 “ 关 （LOCK）的箭头标记，轻轻地将 SIM 卡槽朝箭头指示方向滑动。
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TL260GS/GS2060
以太网电缆
连接设备要进行正常操作，必须遵守下面的 5 类以太网电缆安装要求。
• 为了进行正确的端子连接，不要将电缆外套削得过多；
• 不要让电缆打结；
• 不要用电缆扎带挤压电缆；
• 不要编接电缆；
• 不要让电缆呈 90° 角弯曲或电缆弯度过大；

注意：所有电缆弯曲的半径至少达到 5cm (2") ；
• 不要让电缆对的散开长度超过 1.2cm (½”) ；
• 磁心距离 T-Link 网络连接器 多不超过 15cm (6”) ；
安装 PC1616/1832/1864 控制主机 
1. 安装通信器

• 从通信器套件中的包中取出 4 个白色塑料支
座；

• 从提供的支架后面的 4 个孔中插入塑料支座
（天线安装架要面向你 ）。

• 将支架放到牢固的表面上。抓住 PCB 边缘，
让板卡朝上，将支架上伸出来的 4 个塑料支
座对准 PCB 的 4 个孔。牢牢地、均匀地将
PCB 推向支座，直到将 PCB 安到支架上为
止。

• 从包里取出天线电缆、白色鞭形天线、黄铜
垫圈，带衬套的尼龙垫圈（加厚平垫圈），尼
龙垫圈 （平垫圈），以及黄铜螺母。

• 从支架后端将连接器插入通信器板，将提供
的 12.7cm (5”) 天线电缆连接到无线电上。然
后将连接器牢牢按入无线电上的插孔里。

• 将带轴衬 （加厚型平垫圈）的尼龙垫圈放到电缆的螺纹上。将螺纹部分插入天线架。在电缆螺纹部分放入
第二个尼龙垫圈 （平垫圈），然后放入黄铜垫圈和铜螺母。用手将装置拧紧。

注意：确保 SIM 卡已插到通信器里。.
2. 将通信器安装到机柜中。

注意：在安装 TL260GS/GS2060 之前，或者插入 / 取走 SIM 卡之前，确
保系统已经关闭。
• 取走机柜的前盖。
• 取走机柜右上角的圆形顶棍。此顶棍将用于天线的连接。
• 将 4 引脚 PC 连接电缆连接器连接到主机板上。
注意：红线在右边，黑线在左边，而在通信器上，正好相反。
• 将通信器插入面主机机柜中。
• 在主机右壁确定螺丝孔的位置。将支架与这边墙对齐，用提供的螺

丝将两者固定到一起 （i）。确保带螺纹的天线连接点穿过机柜顶
棍的孔。

• 通信器有 4 个端可以子用于电源连接，分别标有 PWR PWR GND
GND 字样。

• 将一个 PWR 端子连到主机 BELL+ 端子上。
• 将另一个 PWR 端子连到警铃负极。同时将主机的 BELL- 端子连

接警铃负极上。
• 将通信器的 GND 端子连到主机的 AUX 端子上。
• 确定标有 GND SHLD 的双端子模块的位置。SHLD 端子必须与机

柜的保护接地 （EGND）连接。
• 在机柜中，找到以太网电缆和附件的插座位置。
• 重新组装 PC1864 机柜。
• 将提供的天线安装到机柜右上方的天线连接器上。注意不要让天线过紧，否则可能破坏天线。
• 确保将 SIM 卡插到通信器里。
注意：GS2060 的安装流程与上面相同，只是它不包括以太网选项。

3. 打开主机，检查信号强度。
• 设备上电。
• 通信器进行初始化时，红色和黄色 LED 将同时闪动 。在设备与所有已设置的接收器成功进行通信之前，红色和黄

色 LED 会一直闪动。 该操作需要几分钟才能完成。在红色和黄色 LED 停止闪动、通信器指示无故障后，再开始
安装。

• 通信器板上的绿色 LED 将指示信号强度。右侧的绿色 LED 必须发亮并处于稳定状态 - 无闪动后，表明该位置合
适。如需了解更多信息，请参见 14 页的状态 LED。
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TL260GS/GS2060 通信器布线图 

TL260GS/GS2060 到 PC1616/1832/1864 控制主机的布线
• 取走机柜右上角的圆形顶棍，将 TL260GS/GS2060 安装进去 （使用提供的螺丝拧紧）。
• 将 TL260GS/GS2060 天线连到设备上。
• DSC 控制主机上断开 AC 和电池电源，连接提供的 PC 连接电缆。
• 将控制主机的 BELL+ 连到 TL260GS/GS2060 PWR 端子上。
• 将控制主机的 AUX- 连到 TL260GS/GS2060 GND 端子上。
• 连接 PC 连接电缆。

• 使用 PC 连接头引脚 1 上的黑线，将连接器插入 TL260GS/GS2060 上。
• 使用 PC 连接头引脚 1 上的红线，将电缆的另一端插入 PC1616/1832/1864 上。

• 给主机加 AC 和 DC 电源，TL260GS/GS2060 和 PC1616/1832/1864 应当上电。
• 执行必要的设置。
注意： 如果警钟 / 警报目前未处于使用状态，将 1 千欧的电阻器连接主机上的警钟 / 警报端子，然后只把 BELL+ 连到
TL260GS/GS2060 的 PWR 上。
可选天线套件
TL260GS/GS2060 提供标准外部 GSM 无线天线。如果使用此天线不能达到规定的 GSM 信号强度，安装人员
可以选择下面的 GSM 扩展天线套件：
• GS15-ANTQ - 4.57m (15’) 室内天线扩展套件 （仅适合室内安装）
• GS25-ANTQ - 7.62m (25’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
• GS50-ANTQ - 15.24m (50’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
每个套件包括各个扩展天线安装的具体指南。
PC1616/1832/1864 设置
为了通信器和主机能够正常操作，必须安装特定的主机选项。采取下列步骤，可以确保通信器和主机将按预定
要求工作。
这些选项必须安装到主机键盘上。
1. 在电话号码中采用十六进位数 （DCAA）进行设置，用于 GPRS/ 以太网通信器 ( 主机 [301]、 [302]、 [303]

部分， “ 电话号码设置 ”)。
主机 [301]、 [302]、 [303] 部分
• 如果在这些选项中输入合法的电话号码，使用 PSTN 可以传输信号。如果输入 DCAA，信号将根据 GS/IP

模块的设置进行路由。
• 主机 [301] 部分是主用通信路径，可以配置为 PSTN 或 DCAA。主机 [302] 部分是冗余部分，主机 [303] 部

分是  [301] 部分的备用电话号码。
注意：电话号码中用于拨号音检测的打头字母 “D” 是预先设置的。

2. 在主机 [350] 部分，将通信格式设为 SIA FSK。如果主机电话号码已设为 DCAA，主机 [350] 部分必须设为
SIA。

3. 在主机 [351] -[376] 中，对使用 GPRS 通信器进行通信的电话号码设置呼叫方向选项。
4. 主机 [382] 部分，选项 [5]，“T-link 接口启动 （T-link Interface Enabled）” 必须设为 “ 开 （ ON）”。如果此

选项设为 “ 关 （ OFF）”，状态 LED 将指示 “ 主机监控故障 （Panel Supervision Trouble)”，该设备不能通
过 PC 连接电缆进行设置。

5. 主机 [167] 部分 : 将值设为 60 秒。
6. 主机 [401] 部分 : 选项 [1] 必须设为 “ 开 （ ON）”，以便通过 GPRS 或以太网执行主机 DLS 会话。
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PC-LINK

PC-LINK

GND

PWR PWR GND GND

SHLD

TL260GS / GS2060

AC   AC RED BLK YEL GRN Z1  COM  Z2     Z3  COM  Z4    Z5   COM  Z6    Z7  COM  Z8
AUX+ BELL+

AUX- BELL-
PGM1       PGM3 EGND TIP T-1PGM2       PGM4

RING         R-1

PC1616/1832/1864

无

SIM 卡槽

+

-

警告！所有 TL260GS/GS2060模 的
接 源有限。 路不要 任何 路板布
。在 路板和 之 ,保留至少25.4毫米
(1 英寸)的分 。在非 力有限的 路和
源 路之 的所有点,必 持最低7毫米
(1/4 英寸）的分 。

UA503

注：如需了解 信息， 控制、
主机安 手 料 29007420。

1

1 CON 4

下面的 
PC-Link 布 指令

通往外部天

接
（ 适用于TL260GS型 ）
使用CAT5  (最大 ：
300ft/100m ) 
已 控

入 定 （ 自“警 出”）
11.1V - 12.6 VDC
100mA 用
400mA 告警

DSC主机最低功率要求
16 VAC 40 VA 器
12 VDC 7Ah 池

LEDs
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TL265GS/GS2065
I 安装 PC9155 控制主机
1. 将通信器连接到PC9155主机机柜内部

（如果还没显示的话）。
注 意：打 开 系 统 之 前，先 安 装
TL265GS/GS2065。
在插入或移走 SIM 卡之前，请确保设
备已经关闭。
• 打开机柜盖，将通信器放到所需的

位置
• 将 5- 引脚 PC 电缆连接到主机上（参

见本部分的图表，了解位置）。
• 确定通信器上以太网插孔所在的位

置，并插入电缆。
• 定位标有 GND SHLD 的双端子块

（在以太网插孔旁边），如果使用的
是屏蔽网络电缆，可以在这两个端
子之间附接一根短线，以减少噪音。
注意： 如果电缆屏蔽在另一端已经
由设备进行接地，那就不需要附接
此线。

• 确保 SIM 卡已经插到通信器上。
注意：请让系统布线远离 PCB 天线。

2. 打开 PC9155 机柜，检查信号强度。
• 对设备上电。
• 通信器进行初始化时，红色和黄色

LED会闪动。设备与所有已设置的接
收器成功进行通信之前，红色和黄
色 LED 会一直闪动。 该操作需要几
分钟才能完成。在红色和黄色 LED
停止闪动、通信器指示无故障之后，
再开始安装。

• 通信器板上的绿色 LED 将指示信号
强度。右侧的绿色 LED 必须发亮并
处于稳定状态 - 无闪动，则表明此位
置合适。如需了解更多信息，请参见
14 页的状态 LED。

TL265GS/GS2065 通信器布线图

可选天线套件
PC9155 机箱包括内部 GSM 无线天线。如果使用内部 GSM 天线不能达到规定的 GSM 信号强度，安装人员
可以使用下列 GSM 扩展天线套件：
• GS15-ANTQ - 4.57m (15’) 室内天线扩展套件 （仅适合室内安装）
• GS25-ANTQ - 7.62m (25’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
• GS50-ANTQ - 15.24m (50’) 室外天线扩展套件 （仅适合室外安装）
每个套件包括各个扩展天线安装的具体指南。注意天线安装的所有用电安全指南。设备的所有布线应完全遵照
当地法律法规。
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PC9155 设置 
通信器要正常操作，必须设置特定的主机部分。
1. 使用 PC9155 主机，有 4 个电话号码可以彼此进行备份。你可以设置 4 个电话号码执行下列操作：备用拨号

或交替拨号。
• 如果是备用拨号，每个电话号码都拨打 5 次，然后键盘上会生成 FTC （无法通信）故障。
• 如果是交替拨号，每个电话号码拨打一次，然后进入下一个号码，这样 4 个号码循环，每个拨打 5 次。然

后键盘上会显示 FTC 故障。
你可以根据特殊的系统要求，从 5 条不同路径中进行选择：
• DCAA - 内部 ( 以太网接收器 1, 以太网接收器 2, GPRS 接收器 1, GPRS 接收器 2)
• DCBB - 以太网接收器 1
• DCCC - 以太网接收器 2 ( 备用 )
• DCDD - GPRS 接收器 1
• DCEE - GPRS 接收器 2 ( 备用 )

注意 : 在输入项中添加一个 “F” 作为后 ，以填充未使用字段的剩余部分。
  主机 [301]、[302]、 [303] 和 [305] 部分

• 如果这些部分输入的是合法电话号码，可以使用 PSTN 传输信号。如果输入 DCAA，将根据 GS/IP 模块设
置路由信号。如果输入DCBB，信号将发送到以太网接收器 1上，DCCC = 以太网接收器 2, DCDD = GPRS
接收器 1, DCEE = GPRS 接收器 2。

• 主机 [301]、 [302]、 [303] 和 [305] 部分可以配置为主用通信路径。使用主机 [383] 或 [351]- [376] 部分，还
可以将主机 [302]、 [303] 和 [305] 部分配置为备用或冗余通信。如需了解更多信息，请参见 PC9155 安装
手册。

2. 主机 [350] 部分 : 如果有主机电话号码已经设为 DCAA - DCEE，那么主机 [350] 部分必须设为 SIA。
3. 主机 [382] 部分 : 选项 [5], “GS/IP 模块启动 （GS/IP Module Enabled）” 必须设为 “ 开 （ ON）”。如果此选

项是 “ 关 （ OFF）”，状态 LED 将指示 “ 主机监控故障 （Panel Supervision Trouble）”，设备不能通过 PC
连接电缆进行设置。

4. 主机 [167] 部分 : 将该选项的值设为 60 s。
5. 主机 [401] 部分 : 选项 [1] 必须设为 “ 开 （ ON）” 才能通过 GPRS 或以太网执行主机 DLS 会话。

本模块包括 4 个板上 LED 指示器。 它们是故障状态 LED, 网络连接状态 LED, 和 2 个信号强度 LEDs。
故障状态 LED

黄色LED将闪动，指示设备有故障。闪动次数指示故障类型。参见下表，可了解激活故障状态LED的各类情况。.

出现下列故障情况时，会显示故障：
主机监控故障
当通信器模块和控制主机之间的通信发生故障时，就会指示此故障。如果由于某些原因该模块不能与主机进行
通信，- 例如主机电源中断，模块自身将会向中心站接收器发送 “ 主机不存在故障事件（Panel Absent Trouble
Event）”。它的报告代码是：ET0001 代表故障，ER0001 代表恢复。在与中心站进行通信时，主机不存在事件
通常使用主用接收器账户代码。 
注意： 主机监控故障 / 恢复是模块内部生成的事件。它是唯一的内部事件。其他事件均由控制主机生成。
锁闭故障
出现下列情况之一时，指示该故障：SIM 锁闭故障，网络运营商锁闭故障。
SIM 锁闭故障
该故障指示 SIM 锁闭故障特性已启动，设备没有用 SIM 卡的正确 PIN 号进行设置。SIM 卡关闭故障即 SIM
锁闭故障或网络锁闭故障。
网络运营商锁闭故障
当器件锁定在特定网络上操作，并且器件中插入的 SIM 卡不属于锁定该器件的网络时，则指示此故障。
GSM 故障
出现下列情况之一时，就会指示该故障：无线故障、SIM 故障、GSM 网络故障和信号强度不够。
以太网故障
当发射器和本地集线器或路由器之间不存在以太网链路时，会指示该故障。此外，如果设备没有接收到来自
DHCP 服务器的 IP 地址时也会指示该故障。
接收器不可用
如果已设置的接收器不能对此设备进行初始化时，就会引起此故障。
接收器监控故障
接收器监控启动后，通信器模块和接收器之间的通信发生故障，就会引起此故障。
FTC 故障
当设备不能将模块事件传输给中心站时，就会引起此故障。
远程设置
在远程固件升级期间或远程控制台设置期间，会显示此指示。

状态  LED

表 3: 故障状态 LED
# 闪动次数 故障 # 闪动次数 故障

1 保留未变 7 接收器不可用
2 主机监控故障 8 接收器监控故障
3 保留 9 FTC 故障
4 锁闭故障 10 保留
5 GSM 故障 11 远程设置
6 以太网故障 12 远程固件更新进行中
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网络连接状态 LED 
不显示网络连接事件时，红色的网络连接状态 LED 的正常状态为 “ 关 （Off）”。
发生与以太网或 GPRS 网络连接相关的事件时，此 LED 就激活。 在下列情况下，此 LED 将被触发：
• 如果以太网物理电缆没有连接上；
• 如果 DHCP 配置出现故障；
• 设备不能获得来自 GPRS 网络的 IP 地址时；
• GPRS 连接重置后；
信号强度 LEDs
2 个绿色信号强度 LED 被用来指示无线信号强度： 绿色 LED 1 , 绿色 LED 2
.

注意：  如果安装期间，无线信号强度变弱，设备必须重新放置。如果重新放置此设备仍不能改进无线信号强度，可以添
加扩展天线。
网络活动指示
• 以太网活动：网络连接状态 LED 快速闪动一次 ( 以太网 TX) 或两次 ( 以太网 RX)。
• GPRS 活动： 绿灯 2 信号强度 LED 快速闪动一次 (GPRS TX) 或两次 (GPRS RX)。
添加天线扩展
如果信号强度差，可能需要天线扩展支架套件来修正。安装天线扩展套件的步骤如下：
1.  将设备电源拨掉，关闭通信器电源。
2.  将扩展电缆的一端连到通信器上，另一端连到天线上。
3.  重新连接电源并上电。
4.  将天线向各个方向移动，直到接收到强信号。
将天线支架安装到此位置。
硬件的默认跳接线
你可以将通信器的设置选项复位成工厂设置。执行以下步
骤：
1. 将 5 个引脚安装到标有音频 / 默认（AUDIO/DEFAULT）

的通信器板卡上。
在 PC1616/1832/1864 主机上， 这些引脚应当垂直对齐
; 在 PC9155 机箱中，这些引脚应水平对齐。 
从底部或左侧开始计数，保留 3 个引脚供将来使用。 你
可以忽略。

后两个引脚需要一个跳接线，以便将硬件值复位。
2. 关闭通信器模块的电源。
3. 将跳接线连到 2 个硬件默认引脚上。
4. 打开通信器模块的电源。然后等到 2 个绿色 LED 快速闪

动。
5. 将跳接线从硬件默认引脚上移走。
通信器的设置选项现在已复位成默认值。
 PC1616/1832/1864 主机上的通信器故障 
通用系统故障是 PC1616/1832/1864 主机上的通信器会在键盘 LCD 上显示的唯一故障。如需了解通信器模块
的故障信息，请参见主机事件缓冲器。
• T-Link 网络故障 / 恢复：下列故障情况会显示该日志：SIM 锁闭故障，GSM 故障，以太网故障，连接 24 配

置故障。
• T-Link 接收器故障 / 恢复 : 下列故障情况会显示该日志：接收器不可用故障、接收器监控故障和 FTC 故障。
• T-Link 通信故障 / 恢复： 当主机失去与通信器模块的通信后，就会显示该日志。
 PC9155 主机上的通信器故障 
PC9155 主机上的通信器在键盘 LCD 上会显示下列故障： 如需了解更多信息，请参见 PC9155 安装手册。.

在软件更新期间：
器件的固件可以通过 DLS IV 软件进行升级。
• 开始固件更新时，所有 LED 会亮。
• 在固件更新进程期间，LED 会逐个循环亮。
• 在成功更新后，设备要重新启动。
• 如果更新失败，设备 LED 会打开，一秒钟之后关闭。
• 发生这种情况后，重启设备。如果持续出现更新故障，请与经销商联系。
加密
该器件使用 128 位 AES 加密。加密只能从监控站接收器上启用。每个接收器的加密功能可以单独启用或关
闭。中心站启用加密时，中心站会配置该器件对接收器的通信进行加密。该接收器是下一次通信器模块执行通
信的对象。 注意，只有下一个事件发送到接收器上，或者设备重启后，这些分组才会开始进行加密。

表 4: 无线信号强度
信号强度 描述 分贝 （db）级别 响应

无 绿灯 1 - 关 ; 绿灯 2 - 关 ;  黄灯 - 开 无信号 检查天线连接
不足 绿灯 1 - 关 ; 绿灯 2 - 关 ; 黄灯 - 5 闪动 -100db 至 -110db 该设备必须重新放置。
低  绿灯 1 - 闪动； 绿灯 2 - 关 -99db 至 -92db 如果可能，重新定位此设备位

置。
中 绿灯 1 - 开 ; 绿灯 2 - 关 -91db 至 -77db 设备位置应当可接受。
完全 绿灯 1 - 开 ; 绿灯 2 - 开 -76db 及更高 设备位置应当可接受。

表 5: PC9155 主机上的通信器故障
故障情况 描述 用户行动

可选通信器故障 GSM 故障，以太网故障，中心站接收器故障，GS/IP 模块 （如果
已安装的话）的监控配置 SMS 故障。 按 < > 可以滚动查看这些故
障。

请求维修。如果是以太
网故障，请检查 LAN 连
接。
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节能模式
TL265/GS2065 型号具有节能模式。 如果 PC9155 控制主机出现 AC 功率损耗，系统会进入节能模式，以延
长电池寿命。 在节能模式中，以太网功能关闭，只有需要传输事件时才会打开。在节能模式中，不可能实现入
局 DLS 连接。当设备处于节能模式时，可以实现出局 SMS 发起的 DLS 会话。 当设备处于节能模式时，网络
接口器件上的链路活动 LED 也会关闭。
数据使用
从 GS206X/TL26X 上向接收器发起： ( 总共 101 字节 ) 
 从接收器上向 GS206X/TL26X 发起： ( 总共 74 字节 ) 
GS206X/TL26X 到接收器的单个 SIA 事件： ( 总共 124 字节 ) 
接收器到 GS206X/TL26X 的单个 SIA 事件确认： ( 总共 77 字节 ) 
 从 GS206X/TL26X 发送到接收器的全部 SIA 字符串 （6 个事件）： ( 总共 149 字节 ) 
从接收器到 GS206X/TL26X 的全部 SIA 字符串 （6 个事件）确认： ( 总共 77 字节 ) 
GS206X/TL26X 到接收器的心跳 1： ( 总共 101 字节 ) 
接收器到 GS206X/TL26X 的心跳 1 确认： ( 总共 74 字节 )
GS206X/TL26X 到接收器的心跳 2： ( 总共 60 字节 ) 
 接收器到 GS206X/TL26X 的心跳 2 确认： ( 总共 60 字节 ) 
注意： 加密后分组都相同；只有当监控功能打开时，所有分组为 149 字节。

这些选项通过 DLS IV 或键盘设置功能进行设置。
系统选项
从控制主机输入安装程序 [851] 部分，可以通过 DLS IV 或键盘设置对系统选项进行设置。
注意： 要使设置修改生效，就需要对模块进行复位。如果通过键盘设置修改了任何选项，应当执行模块复位。
[001] 以太网 IP 地址

默认值 (0.0.0.0)
注意：如果 [001] 部分设为 “0.0.0.0”， DHCP 会设置以太网 IP 地址、子网掩码和网关这些值。
输入双通信器的 IP 地址。注意在本地网络的通信器上，该 IP 地址必须是唯一地址。IP 地址必须以 3 位数为
分段的带点十进制数表示 （如：192.168.001.100）。IP 地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。

[002] 以太网 IP 子网掩码
默认值 (255.255.255.000)
输入双通信器的以太网 IP 子网掩码地址。子网掩码必须以 3 位数为分段的带点十进制数表示 （如：
255.255.255.000）。该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。

[003] 以太网网关 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入双通信器的以太网网关地址。此地址必须以3位数为分段的带点十进制数表示(例如： 192.168.001.001)。
该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和 255 之间。如果数据要通过路由器发送出去，而目的地址又不在本
地网上时，就需要使用此网关。 

[004] 心跳间隔
默认值 (0087) 135 秒
当接收器监控功能启动时 ( [005] 部分， [1] 或 [2] 选项 )，设备将心跳发送给以太网接收器 1 或  GPRS 接收
器 1，以测试通信路径。 使用此选项，设置发送心跳的间隔（单位：秒） 。.有效值介于0000 和 FFFF秒之间。.
注意：

  建议用至少低于接收器设定监控窗口 65 秒的值 对监控间隔进行设置。例如，如果接收器上设定的监控窗口
为 200 秒，通信器中设置的监控间隔应为 135 秒或更低。
[005] 系统转换选项

[1] 以太网接收器 1 监控  默认值 ( 关 )
开 （ON）：以太网接收器 1 将被监控，心跳会按照 [004] 部分里设定的监控间隔发送到以太网接收
器 1 上。
关 （OFF）： 以太网接收器 1 不被监控。
注意：以太网接收器 2 不能进行监控。

[2] GPRS 接收器 1 监控  默认值 （关）
开 （ON）： GPRS 接收器 1 将被监控， 心跳将按照 [004] 部分设定的监控间隔发送到 GPRS 接收器
1 上。
关 （OFF）： GPRS 接收器 1 不被监控。
注意：GPRS 接收器 2 不能进行监控。

[3] 监控类型  默认值 （关）
开 （ON）：商用监控 - 这种监控类型适合监控分组上要求切换检测的应用。
关 （OFF）： 民用监控 - 此监控类型适合接收器要求通信路径监控的应用。
注意：商用监控的数据密度比民用监控大，只是在为了满足安装许可要求时才使用。

[4] 主用通信路径  默认值 ( 关 - TL260GS/TL265GS，开 - GS2060/GS2065)
开 （ON）： GPRS 信道是主用路径，以太网路径是备用路径。
关 （OFF）： 以太网信道是主用路径。 GPRS 信道是备用路径。
注意：当通信器接收到 SMS 请求、要与 DLS 建立连接时，它首先会使用主用路径与 DLS 连接。如果出现
故障，再尝试与备用路径连接。

设置选项
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[5] 冗余通信  默认值 ( 关 )
开 （ON）：事件将同时与以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 进行通信。事件将与以太网接收器 2 和
GPRS 接收器 2 同时进行通信。
关 （OFF）： 事件将单独与各个接收器进行通信。
NOTES: 使用冗余通信时，不要使用公用接收器配置 （相同的接收器 IP 地址和接收器远程端口）来配置以
太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 的通信。
使用冗余通信时，不要使用公用接收器配置 （相同的接收器 IP 地址和接收器远程端口）来配置以太网接收
器 2 和 GPRS 接收器 2 的通信。
冗余通信启用时，通信器将把事件同时发送给两个接收器。 只要事件与其中一条路径成功进行通信，通信器
就会移至下一个事件。 因此，冗余通信不适合两个接收器都要求有保证的消息交付的应用。

[6] 远程固件升级 默认值 ( 开 )
开 （ON）：使用以太网路径，可以对通信器模块进行远程固件升级。
关 （OFF）：通信器模块不能进行远程固件升级。但可以进行本地固件升级。

[7] 保留
[8] 保留

设置选项
[011] 安装程序代码

默认值 (CAFE)
使用此选项对通信器模块的安装代码进行设置。 本地或远程使用 DLS IV 对通信器模块进行设置时，必须提
供此安装程序代码。 有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[012] DLS 入局本地端口
默认值 (0BF6 / 3062)
DLS 端口是连接通信器时 DLS IV 使用的端口。 路由器或网关必须用 TCP 向前端口设置，以用作通信器模块
IP 地址的端口。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[013] DLS 出局本地端口
默认值 (0BF8 / 3066)
当 SMS 请求发送到通信器上、通信器同 DLS IV 进行连接时，则使用 DLS 本地端口。 你可以使用此选项设
置本地出局端口的值。如果通信器位于防火墙后面，并且分配到由网管决定的特定端口号时，则必须使用该
值。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。

[021] 系统账户代码
默认值 (FFFFFF)
在传输由通信器生成的事件时，要使用系统账户代码 （如主机不存在故障、定期测试报告等）。建议将账户
代码设置为与控制主机帐号相同的值。有效输入介于 000001 和 FFFFFE 之间。如果需要 4 位数的账户代码，

后 2 位数应当编为 FF，即 1234FF。
[023] 主机不存在故障 

默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 失去与控制器主机的通信时会发生此事件。

[024] 主机不存在故障恢复
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 恢复与控制器主机的通信时会发生此事件。

[026] 以太网 1 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。 以太网 1 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [124]
和 [125] 部分编好的间隔发生。本测试传输将被发送到以太网接收器 1 上；如果事先经过设置，还将在以太
网接收器 2 上进行备份。

[028] GPRS 1 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。以太网 1 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [224]
和 [225] 部分编好的间隔发生。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 用相同的 APN 进行设置， GPRS 1 测试传输将被发送到 GPRS 接
收器 1 上，如果事先经过设置，还将在以太网接收器 2 上进行备份。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 用 2 个不同的 APN 设置，那么只有 GPRS 1 测试传输将被发送到
GPRS 接收器 1 上。

[029] GPRS 2 测试传输
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定则 FF 启用该功能。GPRS 2 测试传输会在设定的设置时间发生，并且以 [224]
和 [225] 部分编好的间隔发生。
如果 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收 2 用 2 个不同的 APN 设置，则使用 GPRS 2 测试传输事件。只有 GPRS
2 测试传输将被发送到 GPRS 接收器 2 上。

[030] FTC 恢复 
默认值 (FF)
设定 00 关闭此事件传输，设定 FF 则启用该功能。系统上的 FTC 状态恢复时会发生此事件。
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以太网接收器 1 选项
( 仅 TL260GS/TL265GS 要求 )
[101] 以太网接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。 在控制主
机上接收的信号会使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
注意：如果以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 是相同的接收器 (IP 和端口一样 )，那么只有以太网接收器 1 账户将
用于两个接收器。帐户 0000000000 和 FFFFFFFFFF 不被视为有效帐号，不能使用。

[102] 以太网接收器 1 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外， DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器。有效输入介于 000000 和 FFFFFF 十六进制数之
间。

[103] 以太网接收器 1 IP 地址。
默认值 (127.0.0.1)
输入以太网接收器 1 IP 地址。 该信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，以太网将被视为已启
用，并且将在以太网信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的各
个 3 位数分段必须介于 000 - 255 之间。
用 127.0.0.1 编定以太网接收器 1IP 地址的程序时，可以用 “ 无人值守 ” 模式启动通信器运行。如果没有接收
器可以使用、并且设备被用来执行 DLS 会话时，就使用 “ 无人值守 ” 模式。典型应用情况包括：客户因接入
控制需要每天对控制主机设置，但又不希望购买额外的硬件 （接收器）或软件就能接收告警的安装。
可以将以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 同时配置来与同一个中心站接收器进行通信。如果使用此公用接收
器模式功能配置要运行的器件，应使用相同的值对以太网接收器 1 和 GPRS 接收器 1 的 IP 地址和端口进行
设置。 以此模式操作时，以太网接收器 1 账户代码将被用来提供以太网和 GPRS 上的通信。

[104] 以太网接收器 1 远程控制
默认值 (0BF5 / 3061)
此选项定义 以太网接收器 1 端口。 有效输入介于 0000 到 FFFF 十六进制数之间。

[105] 以太网接收器 1 本地端口
默认值 (0BF4 / 3060)
你可以使用此选项来设置本地出局端口的值。如果你的安装位于防火墙后，并且必须分配由网关决定的特定
端口号时，你可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 到 FFFF 十六进制数之间。

以太网接收器 2 选项
( 仅 TL260GS/TL265GS 要求 )
[111] 以太网接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。 在控制主
机上接收到的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
注意：如果以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 是相同的接收器 (IP 和端口一样 )，只有以太网接收器 2 账户将用于两
个接收器。

[112] 以太网接收器 2 DNIS
默认值 (000000)
除了账户代码外， DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器。有效输入介于 000000 和  0FFFFF 十六进制数
之间。

[113] 以太网接收器 2 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入以太网接收器 2 的 IP 地址。该信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，以太网将被视为已
启用，并且将在以太网信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的
各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 之间。将以太网接收器 2 的 IP 地址编为 0.0.0.0 会关闭以太网。
可以将以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 同时配置来与同一个中心站接收器进行通信。如果要使用此公用接
收器模式功能配置要运行的器件，应使用相同的值对以太网接收器 2 和 GPRS 接收器 2 的 IP 地址和端口进
行设置。 以此模式操作时，以太网接收器 2 账户代码将被用来提供以太网和 GPRS 上的通信。
注意：不要设置以太网接收器 1 和以太网接收器 2 来与同一个接收器进行通信。

[114] 以太网接收器 2 远程端口
默认值 (0BF5 / 3061)
此选项决定以太网接收器 2 的端口。如果此安装位于防火墙后面，并且必须分配到由中心站系统管理员决定
的特定端口号时，你可以设置此端口的值。有效输入介于 0000 和  FFFF 十六位进制数之间。
注意：不要用相同值对以太网接收器 1 本地端口和以太网接收器 2 本地端口进行设置。 

[115] 以太网接收器 2 本地端口
默认值 (0BF9 / 3065)
你可以使用此选项来设置本地出局端口的值。如果此安装位于防火墙后面，并且必须分配到由网关决定的特
地端口号时，可以设置此端口的值。有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。

以太网选项
[124] 每天的以太网测试传输时间

默认值 (9999)
以 24 小时的时钟格式 （HH:MM）输入 4 位数时间，以设置该测试每天的传输时间。时间 (HH) 的有效输入
介于 00 和 23 之间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。要关闭该测试每天的传输时间，在此部分输
入 9999。
注意：与主用接收器进行通信时，日期和时间会自动设置。

[125] 以太网测试传输周期
默认值 (000000)
该值代表测试传输之间的间隔，用分钟表示。这部分可以用
000000 到 999999 分钟之间的值进行设置。 此设备发送首个定期测试传输后，所有后续的测试传输将用设
好的分钟数进行抵消。
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注意：设置的有效间隔至少为 5 分钟，如果间隔低于 5 分钟测试传输就会关闭。
GPRS 接收器 1 选项
[201] GPRS 接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将心跳信号传输到中心站接收器时使用。在控制主
机上接收的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。

[202] GPRS 接收器 1 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外，DNIS 也用来识别充当中心站的通信器模块。 有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数
之间。

[203] GPRS 接收器 1 IP 地址
默认值 (0.0.0.0)
输入 GPRS 接收器 1 IP 地址。此信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，GPRS 将被视为已启
用，并且将在 GPRS 信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数条目 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地
址的各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 这个有效范围之间。

[204] GPRS 接收器 1 远程端口
默认值 (3061)
此选项决定 GPRS 接收器 1 的端口。 如果此安装位于防火墙后，并且必须分配到由中心站系统管理员决定的
特定端口号时，可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 和 FFFF 十六进制之间。

[205] GPRS 接收器 1 APN
默认值 (  )
 APN ( 接入点名称 ) 识别通信器要连接的 GPRS 网络。 此消息由网络运营商提供。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

GPRS 接收器 2 选项
[211] GPRS 接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000)
此账户代码被中心站用来区分两个发射器。此账户代码在将信号传输到中心站接收器时则使用。 控制主机上
接收的信号将使用控制主机帐号。有效输入介于 0000000001 和 FFFFFFFFFE 十六进制数之间。

[212] GPRS 接收器 2 DNIS
默认值 (000000)
除账户代码外，DNIS 也被用来识别充当中心站的通信器模块。有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制
数之间。

[213] GPRS 接收器 2 IP 地址。
默认值 (0.0.0.0)
输入 GPRS 接收器 2 IP 地址。此信息由中心站提供。注意：如果已经输入有效地址，GPRS 将被视为已启
用，并且将在 GPRS 信道上传输事件。 此地址必须以 4 个 3 位数 ( 如 192.168.1.101) 的形式输入。地址的
各个 3 位数分段必须介于 000 - 255 这个有效范围之间。

[214] GPRS 接收器 2 远程端口
默认值 (3061)
此选项决定 GPRS 接收器 2 的端口。 如果此安装位于防火墙后，并且必须分配到由中心站系统管理员决定的
特定端口号时，可以设置此端口的值。有效输入范围介于 0000 和 FFFF 十六进制之间。
注意：不要将 GPRS 接收器 1 和 GPRS 接收器 2 设置来与同一个接收器进行通信。

[215] GPRS 接收器 2 APN
默认值 (  )
APN ( 接入点名称 ) 识别 通信器将连接的 GPRS 网络。此信息由网络运营商提供 。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

GPRS 选项
[221] GPRS 公共 APN

默认值 (  )
当通信器在专用 APN 上操作时，你可以使用此选项切换到公共 APN 进行 DLS 会话。此消息由网络运营商
提供。
 APN ( 接入点名称 ) 识别通信器将要连接的 GPRS 网络。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[222] GPRS 登录用户名
默认值 (  )
连接 APN 时，部分网络运营商要求提供登录信息。在此输入登录用户名。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[223] GPRS 登录密码
默认值 (  )
连接 APN 时，部分网络运营商要求提供登录信息。在此输入登录用户名。
注意：此选项不能通过 PC1616/PC1832/PC1864 键盘设置接入。

[224] 每天的 GPRS 测试传输时间
默认值 (9999)
以 24 小时的时钟格式 （HH:MM）输入 4 位数时间，以设置此测试每天的传输时间。时间 (HH) 的有效输入
介于 00 和 23 之间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。要关闭测试每天的传输时间，则在此部分输
入 9999。
与主接收器通信时，内部日期和时间将会自动设置。

表 6: 以太网测试传输间隔
测试传输间隔 设定的分钟数

每天
每周
每月

001440
010080
043200



13

[225] GPRS 测试传输类型
默认值 (000000)
该值代表测试传输之间的间隔，用分钟表示。这部分可以用
000000 到 999999 分钟之间的值进行设置。 此设备发送首个定期测试传输后，所有后续的测试传输将用设
好的分钟数进行抵消。
如果设备配有 2 个不同的 APN，并且 GPRS 测试传输已经发生，两个 GPRS 接收器应当
单独进行测试。
• 如果接收器 3 未能成功进行测试传输，会生成 FTC 接收器 3。
• 如果接收器 4 未能成功进行测试传输，会生成 FTC 接收器 4。
• 要清除对应的 FTC 故障的各个路径上，都需要提供成功的通信。

注意：设置的有效间隔至少为 5 分钟，如果间隔低于 5 分钟测试传输就会关闭。
系统信息
[991] 固件版本

这部分将显示器件的固件版本。
[992] 以太网 IP 地址

这部分将显示以太网连接的 IP 地址。当此设备面向 DHCP 配置，并且你需要查看网络向器件分配的是什么
IP 地址时，这个信息就很有用 。

[993] 以太网网关 IP 地址
这部分将显示以太网网关的 IP 地址。当此设备面向 DHCP 配置，并且你需要查看网络向器件分配的是什么
网关 IP 地址时，这个信息就很有用。

[994] GPRS IP 地址
这部分将显示 GPRS 连接的当前 IP 地址。

[995] SIM 号码
这部分将显示在通信器模块里插入的 SIM 卡的 SIM 号。

[996] GSM 电话号码
这部分将显示器件的 GSM 电话号码。

[997] IMEI 号码
这部分将显示无线设备的 IMEI。

[998] MAC 地址
这部分将显示器件的 MAC 地址。

[999] 模块默认值 / 模块复位
默认值 (99)
输入 00，将模块里所有设置选项的默认值恢复成工厂设置。这会擦除设备现有的所有设置。
输入 55，将模块复位。这相当于循环启动模块。
注意：部分设置修改要生效的话，就需要对模块进行复位。如果任何选项因为键盘设置而发生了改变，则应执行模块复
位。

报告代码
SIA 格式 - L 2 ( 硬编码 )

The SIA communication format used in this product follows the level 2 specifications of the SIA Digital Communi-
cation Standard - October 1997. This format will send the Account code along with its data transmission. The
transmission will look similar to the following at the receiver:
Nri0  ET001
N = New Event
ri0 = Partition/Area identifier
ET = Panel Absent Trouble
001 = Zone 001

报告代码标识符
事件 SIA 数据代码 SIA地址字段 
主机不存在故障 ET 001
主机不存在故障恢复 ER 001
以太网 1 测试传输 RP 001
GPRS 1 测试传输 RP 003
GPRS 2 测试传输 RP 004
FTC 恢复 YK 001
( 只有设置 2 个不同的 APN 程序时，才发送 GPRS 2 测试传输。)

表 7: 以太网测试传输间隔
测试传输间隔 已设定的分钟

每天
每周
每月

001440
010080
043200
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系统选项
[001] 以太网 IP 地址   

默认值 (0.0.0.0); IP 地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[002] 以太网 IP 子网掩码
默认值 (255.255.255.000); 该地址的各个3位数分段必须介
于 000 和 255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[003] 以太网网关 IP 地址  
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[004] 心跳间隔   
默认值 (0087) 135 秒 ; 0000 和 FFFF 秒之间。
|____|____|____|____|

[005] 系统转换选项
|____|  [1] 以太网接收器 1 监控默认值 ( 关 )

|____|  [2] GPRS 接收器 1 监控默认值 ( 关 )

|____|  [3] 监控类型默认值 ( 关 )

|____|   [4] 主用通信信道  默认值 ( 关 - TL260GS
  TL265GS, 开 - GS2060/GS2065)

|____|  [5] 冗余的通信 默认值 ( 关 )

|____|  [6] 远程固件升级默认值 ( 开 )

|____|  [7] 保留的默认值 ( 关 )

|____|  [8] 保留的默认值 ( 关 )

设置选项
[011] 安装程序代码  

默认值 (CAFE); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[012] DLS 入局本地端口   
默认值 (0BF6 / 3062); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|

[013] DLS 出局本地端口  
默认值 (0BF8 / 3066); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|

[021] 系统账户代码  
默认值 (FFFFFF); 有效输入介于 000001 和 FFFFFE 之
间。
|____|____|____|____|____|____|

[023] 主机不存在故障  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[024] 主机不存在故障恢复  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[026] 以太网 1 测试传输  
默认值 (FF); 设置 00 关闭时间传输，设置 FF 启用此功能。
|____|____|

[028] GPRS 1 测试传输  
默认值(FF); 设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

[029] GPRS 2 测试传输  
默认值(FF); 设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

[030] FTC 恢复  
默认值(FF);设置00关闭时间传输，设置FF则启用此功能。
|____|____|

以太网接收器 1 选项
[101] 以太网接收器 1 账户代码

默认值 (0000000000); 有效输入介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[102] 以太网接收器 1 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 FFFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[103] 以太网接收器 1 IP 地址。
默认值 (127.0.0.1); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000
和 255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[104] 以太网接收器 1 远程控制    默认值 (0BF5 / 3061); 
有效输入介于 0000 和 FFFF  十六进制数之间。
|____|____|____|____|

[105] 以太网接收器 1 本地端口    默认值 (0BF4 / 3060); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

以太网接收器 2 选项
[111] 以太网接收器 2 账户代码

默认值 (0000000000); 有效输入介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[112] 以太网接收器 2 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[113] 以太网接收器 2 IP 地址
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[114] 以太网接收器 2 远程端口    默认值 (0BF5 / 3061); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

[115] 以太网接收器 2 本地端口    默认值 (0BF9 / 3065); 
有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|

以太网选项
[124] 每天的以太网测试传输时间  

默认值 (9999); 小时 （HH）的有效输入介于 00 和 23 之
间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。
|____|____|____|____|

[125] 以太网测试传输周期  默认值 (000000);
有效输入介于 000000 和 999999 分钟之间。
|____|____|____|____|____|____|

GPRS 接收器 1 选项
[201] GPRS 接收器 1 账户代码  

默认值 (0000000000); 有效输入应介于 0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[202] GPRS 接收器 1 DNIS  默认值 (000000); 
有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[203] GPRS 接收器 1 IP 地址  
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[204] GPRS 接收器 1 远程端口  
默认值 (3061); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[205] GPRS 接收器 1 APN   默认值 ( ) 
___________________________________________

设置单
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GPRS 接收器 2 选项
[211] GPRS 接收器 2 账户代码  

默认值 (0000000000); 有效输入介于  0000000001 和
FFFFFFFFFE 十六进制数之间。
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

[212] GPRS 接收器 2 DNIS  
默认值 (000000); 有效输入介于 000000 和 0FFFFF 十六进
制数之间。
|____|____|____|____|____|____|

[213] GPRS 接收器 2 IP 地址。 
默认值 (0.0.0.0); 该地址的各个 3 位数分段必须介于 000 和
255 之间。
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[214] GPRS 接收器 2 远程端口  
默认值 (3061); 有效输入介于 0000 和 FFFF 十六进制数之
间。
|____|____|____|____|

[215] GPRS 接收器 2 APN   
默认值 ( )\
__________________________________________

GPRS 选项
[221] GPRS 公共 APN   

默认值 ( ) 
__________________________________________

[222] GPRS 登录用户名   
默认值 ( ) 
__________________________________________

[223] GPRS 登录密码   
默认值 ( ) 
__________________________________________

[224] 每天的 GPRS 测试传输时间
默认值 (9999);  小时 （HH）的有效输入介于 00 和 23 之
间，分钟 (MM) 的有效输入介于 00 和 59 之间。 
|____|____|____|____|

[225] GPRS 测试传输类型
默认值 (000000); 有效输入介于 000000 和 999999 分钟之
间。
|____|____|____|____|____|____|

系统信息
[991] 固件版本

|____|____|____|____|____|____|____|____|

[992] 以太网 IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[993] 以太网网关 IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[994] GPRS IP 地址
|____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|

[995] SIM 号码 
___________________________________________

[996] GSM 电话号码 
___________________________________________

[997] IMEI 号码 
___________________________________________

[998] MAC 地址 
___________________________________________

[999] 模块默认值 / 模块复位
默认值 (99); 有效输入介于 00 和 55 之间。
|____|____|
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附录 A: 故障排除

指示 故障 / 可能的原因 可能的解决方案
指示 – 所有指示灯关闭 无电源 • 检查控制主机和通信器模块的电源连接。

节能模式
( 仅 TL265GS/GS2065)

•  控制主机可能是节能模式。检查控制主机的 AC 电源。

键盘闪动模式 ( 仅 TL265GS/
GS2065 )

• 控制主机可能处于键盘闪动状态。按键盘上的一个键，暂时
取消闪动。

故障 LED – 打开并处于稳定状
态

无信号强度 • 确保天线已经安全连接到无线设备上。检查无线设备的电缆
连接。

• 如果使用 WIP 天线，确保用螺丝将天线安全连接到天线电缆
连接器上。 

故障 LED – 闪动 2 次 主机监控故障 • 检查控制主机 [382] 部分的选项 5，一定要处于打开状态。
• 确保控制主机和模块之间的PC连接电缆的安装一定要安全。
• 确保控制主机和模块之间的 PC 链路没有保留。

故障 LED - 闪动 4 次 锁定故障 • SIM 卡需要此模块可能不知道的 PIN 号。可以用不同的 SIM
卡进行尝试。

• 本模块已经锁定到特定的运营商网络，而你在是在可能不支
持此设备的网络上使用此设备。在支持此设备的网络上使用
该设备。

故障 LED – 闪动 5 次 GSM 故障 • 确保 SIM 卡已激活。
• 确保 SIM 卡能正确插到 SIM 卡座上。
• 查看信号强度指示灯，确保信号强度足够强。如果强度不

够，则必须重新确定通信器模块的位置，或者可以使用外部
天线扩展套件。

故障 LED – 闪动 6 次 以太网故障 • 确保以太网电缆已安全插到以太网支架上。
• 检查 HUB 上的链接灯是否处于打开状态。如果没有，尝试替

换以太网电缆。
•  如果使用 DHCP，确保该设备已经成功地获得来自服务器的

IP 地址。输入 [851] [992] 部分，确认有效 IP 地址是否存在。
如果不存在，请与网管人员联系。

故障 LED – 闪动 7 次 接收器不可用 • 确保以太网路径拥有互联网连接。
• 如果使用的是静态 IP 地址，应确保网关正确。
• 如果网络是防火墙，确保网络已经将出局端口设为 “ 开 ” ( 默

认 UDP 端口 3060 和端口 3065)
• 确保所有接收器使用的都是正确的 IP 和端口设置。
• 确保所有接收器都使用有效帐号进行设置。
• 确保系统账户代码用有效账户代码进行设置。

故障 LED – 闪动 8 次 接收器监控故障 • 监控功能启动后会指示此故障，该设备不能与接收器成功进
行通信。

• 如果此故障仍然存在，请与中心站联系。.
故障 LED – 闪动 10 次 — —
所有指示器同时闪动 引导加载程序失败 • 断开连接，然后将电源重新连接到高级通信器模块。
红色和黄色指示器同时闪动 初始化顺序 • 该设备在进行初始化时，请等设备建立到所有已设置接收器

的连接为止。注意，这个过程可能需要几分钟。
两个绿色 LED 同时快速闪动 硬件默认跳线 • 硬件默认跳接线仍在原位置，需要移走。



重要 - 请仔细阅读：无论是单独购买，还是产品和部件附带的 DSC 软件，其版权都有归属，对其购买要遵循以下条款：
· 该 终用户许可协议 (“EULA”) 是您（已获取该软件和相
关硬件的公司、个人和团体）和 Tyco Safety Products
Canada Ltd. 分公司 ——Digital Security Controls
（“DSC”）之间的法律协议。该公司是集成安防系统的制造
商，也是您已获取的该软件和相关硬件或部件的开发商。
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您不能改变或修改该软件，不能从软件删除任何专有标
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时才能使用软件产品。
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软件产品 （包括部件、多媒体和印刷材料、任何升级版本
和该 EULA），如果接收者同意 EULA 中条款，那么您可
以将您所有 EULA 授予的权利仅作为永久销售的一部分转

让或将硬件转让。 如果本软件产品是旧版本的更新，转让
必须包含所有旧版软件产品。
(f) 终止协议  如果您违反了 EULA 条款和条件，DSC 在不
伤害您其他权利的情况下终止该 EULA。在这种情况下，
您必须销毁所有软件产品拷贝及其所有部件。
(g)商标  本协议并未授权您是使用任何DSC商标权或其供
应商的服务商标。
3. 版权 : 本软件产品、附带印刷材料及软件拷贝中的所有所
属权和知识产权(包括但不限于软件中的 图片、照片和文字
归 DSC 或其供应商所有。不得复制附带的印刷材料。通过
使用该软件产品而获悉的某些内容的所有所属权和知识产
权属于这些内容的拥有者，并受版权或其他知识产权法律
和条约保护。EULA 没有授权您使用这些内容。EULA 没有
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4.出口限制: 不得将本软件产品出口或转出口到任何受加拿
大出口限制的国家，个人或团体。
5. 法律管辖 : 本软件许可协议受加拿大安大略省法律管辖。
6. 仲裁 : 由本协议引发的所有争议将根据仲裁法案进行仲
裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。双方都要服从仲裁
决定。仲裁地点应在加拿大，多伦多，仲裁语言应为英语。
7. 有限担保 :
(a)免除担保  DSC 只 “ 按原样 ” 提供软件本身，并不作其
他方面的担保。DSC 不会保证该软件能满足您的需要、其
运行无障碍、无错误。
(b)改变运行环境  针对因硬件操作环境改变或与非 DSC 软
硬件产品进行交互引起的问题，DSC 不负责任。
(c)赔偿责任限制；保证中的风险分配  在任何情况下，如果
任何法令包含了该许可协议中没有阐述的担保或条件，根
据该许可协议条款，DSC 的全部责任局限于在您为该软件
产品的许可协议实际支付的数额和 5 加元（CAD$5.00）中
选择较大的数额作为赔偿。因为有些司法管辖区不允许排
除或限制间接或意外损坏，所以上述限制可能对您不适用。
(d)免责声明  本担保涵盖完整的担保条款，并取代任何及所
有其他担保，无论是明示还是暗示 ( 包括适销性和特定适宜
性的所有暗示保证 )，也取代 DSC 的所有其他责任或义务。
DSC 不承诺其他担保，不委托或授权他人修改或改变该担
保，不承担关于该软件产品的其他担保和责任。
(e)免除赔偿和 担保限制  在任何情况下，针对因违反该担
保、协议，或因法律疏忽和严重错误，或以其他法律理论
为基础而产生的任何特殊的、意外的、继发的或间接的损
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警告： DSC 推荐对整个系统定期进行系统检测。但是，即
使频繁检测，因为 （但不限制于）非法入侵、电子干扰或
其他原因，本软件产品仍有可能运行不正常。
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警告 请仔细阅读 
安装人员须知
本警告包含重要信息。作为与系统用户接触的唯一个人，您有责任
让此系统的用户注意本警告中的各项内容。 
系统故障
此系统经过精心设计，可实现 大程度的有效性。然而，在涉及火
灾、盗窃或其它类型的紧急事件情况下，此系统可能无法起到防护
作用。由于种种原因，任何类型的任何报警系统都可能会谨慎平衡
处理，否则可能无法按照预期方式工作。下面介绍其中一些 （但并
非全部）原因：
• 安装不当
安全系统安装正确，才能提供充分保护。 每次安装均应经过安全专
业人士鉴定，以确保涵盖所有入口点和区域。门窗上的锁和插销必
须牢靠，并正常运作。门窗、墙壁和其它建筑材料必须具有合格的
抗力和构造，才能提供应有的保护水平。在任何建筑活动期间和之
后，都必须进行一次重新鉴定。尽可能由消防和 / 或公安部门进行鉴
定。
• 犯罪知识
此系统包含有制造时确定有效的安全功能。具有犯罪倾向的人可能
会研究出 降低这些功能的有效性的方法。因此，定期检查安全系统
非常重要，这样可以确保安全系统的功能保持有效，并确保一旦发
现安全系统不能提供应有的保护，就马上更新或更换安全系统。
• 入侵者进入
入侵者可能会通过不受保护的入口点进入、避开传感设备、穿越安
全系统检测不到的区域逃避监测、断开报警设备或干扰或阻止系统
正常工作。
• 电源故障
控制单元、入侵检测器、烟感以及许多其它安全设备都需要一个合
格的电源，才能正常工作。如果某个设备通过电池工作，电池可能
会失效。即使电池没有失效，也必须给电池充电，保持电池完好无
损且正确安装。如果一个设备仅通过交流电工作，任何中断 （无论
时间多短）都会使该设备在断电时无法工作。供电中断无论多长，通
常都会伴随着有电压波动，这会损坏像安全系统这样的电子设备。
发生断电后，请立即全面地检测系统，以确保系统正常工作。
• 可更换电池发生故障
此系统的无线发射器设计为正常情况下电池可以工作多年。预期电
池寿命是设备环境、设备使用情况和设备类型的一个函数。环境情
况 （如高湿、高温或低温或温度大幅波动）可能会缩短预期电池寿
命。尽管每个发射设备都配备有电池电量监视器 （该监视器确定何
时需要更换电池），此监视器可能无法正常工作。定期检测和维护可
使系统处于良好的工作状态。 
• 射频 （无线）设备的危害
信号并不一定在各种情况下都能到达接收器，这些情况包括：在无
线波路径上或附近放了金属物体、故意干扰或其它非有意的无线电
信号干扰。
• 系统用户
用户可能无法操作应急开关，这可能是由于永久或暂时身体残疾、
无法及时接近设备或不熟悉正确操作。重要的是，应培训所有系统
用户正确操作报警设备，并让他们知道，当系统显示警报时如何做
出反应。
• 烟感
烟感是此系统的一个部分，它可能由于种种原因而无法正确警告居
住者防止火灾，下面列出其中一些原因。烟感可能没有正确安装或
固定。烟雾可能无法到达烟感，例如，火灾在烟囱、墙壁或屋顶或
在关闭的门的另一边发生。烟感可能监测不到住处或建筑物另一高
度上发生的火灾的烟雾。
每场火灾产生的烟雾量和燃烧速度都是不同的。烟感可能无法同样
有效地监测到各种类型的火灾。烟感可能不会及时对粗心大意或安
全事故导致的火灾提出警告，例如，床上冒烟、剧烈爆炸、燃气泄
露、易燃材料存放不当、电路负荷过重、儿童玩火柴或人为纵火。
即使烟感正常工作，在某些情况下，由于警告不够，而使所有居住
者不能全部及时逃离，免受损伤或致死。

• 运动感应器
运动感应器只能探测到如相应安装说明书中所述的指定范围内的运
动。它们无法辨别入侵者和预定居住者。运动感应器不提供容积区
域保护。运动感应器具有多个探测波束，只能探测到这些波束覆盖
的无障碍区域中发生的运动。运动感应器无法探测到墙壁、天花板、
地板、关闭的门、玻璃隔板或玻璃门窗后面发生的运动。任何类型
的损害，无论是有意还是无意的，例如，将任何材料遮蔽、油漆或
喷溅到监测系统镜头、镜面、视窗或任何其它部位，都会影响监测
系统正常工作。
被动红外线运动感应器通过感应温度变化进行工作。但是，当温度
接近或高于体温时或监测区域中或监测区域附近存在有意或无意的
热源时，就会降低被动红外线运动感应器的有效性。其中某些热源
可能会是加热器、散热器、火炉、烧烤架、壁炉、日光、排气口、照
明，等等。
• 告警设备 
如果有隔离墙或隔离门，告警设备 （如警报器、警铃、报警喇叭或
报警脉冲等）可能不会向人员告警或唤醒熟睡中的人。如果告警设
备处在住处或场地的不同水平上，则可能不会告警或唤醒居住者。
音响告警设备可能会受到其它噪声源的干扰，如：立体声系统、收
音机、电视、空调或其它电器设备或过往车辆等。音响告警设备尽
管声音很高，但是有听觉障碍的人也可能听不到。
• 电话线
如果使用电话线发送报警，电话线可能会在某些时段不能使用或占
线。而且，入侵者可能会切断电话线，或者会使用很难探测到的更
先进的手段使其无法工作。 
• 时间不充分
在某些情况下，系统会正常工作，但由于居住者无法及时响应报警，
因而无法避免紧急事件发生。如果系统受到监控，可能不会及时发
生响应，导致无法保护居住者或其财物。
• 组件故障
尽管已经采取各种措施使此系统尽可能可靠，但是系统可能会由于
组件故障而无法正常工作。
• 测试不当
通过定期测试和维护，可以发现使报警系统无法正常工作的多数问
题。应每周测试整个系统，而且应在闯入、试图闯入、火灾、暴风
雨 （雪） 、地震、事故或房屋内外任何建筑物活动之后，对整个系
统进行测试。测试应包括所有监测设备、键盘、控制台、报警设备
以及属于系统组成的任何其它操作设备。
• 安全与保险
不管其功能如何，报警系统不能取代财产保险或人寿保险。报警系
统也无法取代财产所有者、租赁者或其他居住者，采取必要措施防
止紧急情况发生，或 大程度地减少紧急情况造成的有害影响。
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