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Note de sécurité
Remarque : Lisez les informations de sécurité avant d’installer l’équipement. Cet équipement
ne doit être installé que par un personnel qualifié. Une personne qualifiée est un installateur
possédant une formation technique appropriée. L’installateur doit être conscient des dangers
potentiels lors de l’installation et des mesures disponibles pour minimiser les risques pour
l’installateur et les autres personnes.

Introduction
Le MX945 MX Digital Loop Mini-IAM (Individual Addressable Module) communique avec la carte
HSM3105 MX Digital Loop. Il est utilisé pour surveiller des dispositifs de détection d’intrusion tels
que des contacts de porte/de fenêtre, des détecteurs de mouvement, etc. Il fournit un circuit de
détection de classe B supervisé et limité en puissance afin de surveiller un ou plusieurs contacts
normalement ouverts.

Caractéristiques
Le MX945 identifie et communique l’état des contacts surveillés et du câblage au système d’alarme.
Le MX945 contient une sortie pour une LED externe (non fournie). Si une LED à distance est
utilisée, elle doit être située dans le même boîtier électrique et être calibrée pour 10 mA. En tant
qu’indicateur d’état, la LED s’allume lorsque le contact surveillé (normalement éteint) passe à l’état
actif.

Remarque : Avec l’IQ Pro, la fonction LED d’alarme est activée par défaut. Lorsqu’une
LED externe est connectée aux bornes de sortie du MX945, lors de l’activation du dispositif
spécifique du MX945, la LED s’allume en permanence. Les installateurs doivent veiller à ce que
la LED connectée est également prise en compte lors du calcul du courant de la boucle.

Option de configuration de la LED : une LED externe connectée au MX945 peut également être
configurée afin de clignoter chaque fois que le module MX Expander scanne le dispositif. Vérifiez
l’option de configuration du panneau pour la même chose.

Instructions de montage
Tableau 1 : Dimensions hors-tout MX945
Hauteur : 13 mm Largeur : 48 mm Profondeur : 57 mm Poids : 22 g

Le MX945 peut être monté seul dans tout boîtier électrique répertorié ayant une profondeur
suffisante pour accueillir le MX945. Une languette de montage est fournie pour fixer le Mini IAM à
son boîtier.

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
• Humidité : jusqu’à 93 % d’humidité relative à 32 °C (90 °F)

Caractéristiques électriques
• Tension d’entrée (MX Digital Loop) : 40 VDC au maximum

3Instructions de montage du MX945 MX Digital Loop Mini-IAM



• Courant au repos : 0,46 mA
• Alarme sans LED à distance : 0,67 mA (courant maximal du circuit à 2,7 VDC)
• Alarme avec LED à distance : 4,5 mA

Programmation de l’adresse
L’adresse par défaut définie en usine du MX945 est 255. L'adresse doit être réglée sur l’adresse de
boucle du dispositif en connectant automatiquement le MX945 au module MX Expander HSM3105.

Remarque : Une fois que l’adresse a été programmée, notez l’emplacement du dispositif et le
numéro d’adresse afin de l’inclure.

Câblage
Deux paires de bornes de connexion (L+ et L-) sont fournies sur le bornier. Ces bornes sont utilisées
pour brancher le module sur la carte HSM3105 MX Loop. Reportez-vous au manuel de la carte
HSM3105 MX Loop afin de connaître les valeurs nominales des circuits en boucle. Une borne (SH)
est prévue pour le blindage si un câblage blindé est utilisé. Un seul câble (1,5 mm2 ou 2,5 mm2)
peut être connecté à une même borne.

Pour le câblage :

1. Câblage des contacts - résistance de ligne de 10 ohms maximum. Utilisez une résistance de
10K pour les tests de défaut à la terre.

2. Si vous configurez le MX945 en mode de non-interruption, connectez le câblage du contact
surveillé comme indiqué dans la figure 2. Veillez à ce que tous les conducteurs n’aient aucun
contact à la terre.

3. Si vous configurez le MX945 en mode interruption afin de surveiller un contact normalement
ouvert, connectez le câblage du contact surveillé comme indiqué dans la figure 3. Dans ce
mode, le MX945 ne surveille pas le câblage du contact.

4. Vérifiez la polarité du câblage avant de brancher le MX945 au circuit en boucle adressable.
5. Si vous utilisez la LED, elle doit être conçue pour 10 mA et elle doit se trouver dans le même

boîtier que le Mini IAM.
6. Le câblage des contacts doit complètement être situé dans le même boîtier électrique que le

Mini IAM.
7. Le câblage SLC (MX Digital Loop) est supervisé et limité en puissance.
8. Le câblage de contact est totalement supervisé et limité en puissance.
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Illustration 1 : Schéma de câblage du MX945 - Normalement ouvert

IN-
IN+
O-
O+

L-
L+
L-
L+

NO

VOYANT 
DISTANT

 EN OPTION

À PARTIR DE LA BOUCLE NUMÉRIQUE MX 
OU DU PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDENT

VERS LE PÉRIPHÉRIQUE SUIVANT DE 
BOUCLE NUMÉRIQUE MX

SH CONNECTEZ À L’ÉCRAN (LE CAS ÉCHÉANT)

Illustration 2 : Schéma de câblage du MX945 - Normalement fermé

IN-
IN+
O-
O+

L-
L+
L-
L+

NO

VOYANT 
DISTANT

 EN OPTION

À PARTIR DE LA BOUCLE NUMÉRIQUE MX 
OU DU PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDENT

VERS LE PÉRIPHÉRIQUE SUIVANT DE 
BOUCLE NUMÉRIQUE MX

SH CONNECTEZ À L’ÉCRAN (LE CAS ÉCHÉANT)

Illustration 3 : Schéma de câblage du MX945 - Fin de ligne unique

IN-
IN+
O-
O+

L-
L+
L-
L+

NO

VOYANT 
DISTANT

 EN OPTION

À PARTIR DE LA BOUCLE NUMÉRIQUE MX 
OU DU PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDENT

VERS LE PÉRIPHÉRIQUE SUIVANT DE 
BOUCLE NUMÉRIQUE MX

SH CONNECTEZ À L’ÉCRAN (LE CAS ÉCHÉANT)

RÉSISTANCE
FIN DE LIGNE À 200 OHM

Illustration 4 : Schéma de câblage du MX945Fin de ligne double

IN-
IN+
O-
O+

L-
L+
L-
L+

NO

VOYANT 
DISTANT

 EN OPTION

À PARTIR DE LA BOUCLE NUMÉRIQUE MX 
OU DU PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDENT

VERS LE PÉRIPHÉRIQUE SUIVANT DE 
BOUCLE NUMÉRIQUE MX

SH CONNECTEZ À L’ÉCRAN (LE CAS ÉCHÉANT)

RÉSISTANCE
FIN DE LIGNE À 200 OHM

RÉSISTANCE
À 100 
OHMMONITEURS
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Informations de commande
Tableau 2 : Informations de commande
Description des composants Numéro
Mini IAM MX945

Informations FCC et ISED Canada
Ces informations s’appliquent au module MX945 MX Digital Loop Mini-IAM

Déclaration relative aux modifications
Tyco Safety Products Canada Ltd. n’a pas approuvé de changements ni de modifications de
ce dispositif par l’utilisateur. Tout changement ou toute modification peut annuler le droit de
l’utilisateur à utiliser l’équipement.

Déclaration relative aux interférences
Cet appareil est conforme à l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Les opérations sont
soumises aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d’interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, notamment celles susceptibles de causer des
dysfonctionnements,
cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques
de catégorie B, conformément à l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont
destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas
d’utilisation dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, consomme et peut diffuser de
l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut
provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Rien toutefois ne permet de
garantir que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet
équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision,
ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, il est conseillé à l’utilisateur
d’essayer de corriger ces interférences par l’un des moyens suivants :

• réorientez l'antenne de réception,
• augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur,
• branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est

connecté,
• consultez le fournisseur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Le livret suivant, préparé par la FCC, peut être utile à l'utilisateur : « How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems » (comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences
radio/TV). Ce livret est disponible auprès du « U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
20402 » sous la référence 004-000-00345-4.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Marque de commerce
Les marques de commerce, logos et marques de service figurant dans ce document sont des
marques déposées aux États-Unis [ou dans d’autres pays]. Toute utilisation abusive des marques
citées est strictement interdite et Tyco appliquera de manière résolue et énergique ses droits de
propriété intellectuelle dans les limites autorisées par la loi et, le cas échéant, pourra engager des
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poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants. Toutes les marques non détenues par Tyco 
sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs, et sont utilisées avec l’autorisation de 
leur propriétaire ou dans le cadre permis par la loi. Les caractéristiques et données techniques 
du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les produits réels peuvent différer 
de leur représentation photographique. Tous les produits ne comprennent pas nécessairement 
toutes les caractéristiques indiquées. Leur disponibilité dépend du pays : contactez votre agent 
commercial.
© 2022 Johnson Controls. Tous droits réservés. JOHNSON CONTROLS, TYCO et DSC sont des 
marques de Johnson Controls. Toronto, Canada ∙ www.dsc.com Tech support : 1-800-387-3630 
(Canada et États-Unis), ou 1-905-760-3000 (international)
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